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R13 Granulaat Antislip mat 
Installatie en onderhoud

Installatie instructie
Benodigdheden:
• R13 Granulaat mat
• RVS schroeven + ringen
• Accuboor-/schroefmachine
• evt. afwerkprofielen + schroeven
• evt. bezem

1. Ondergrond bezemschoon maken.
2. Mat uitrollen, juiste zijde boven (stroeve kant).
3. Om de ca. 100 cm vastschroeven met RVS-schroef + ring aan weerszijde.

Indien gewenst meer schroeven en ringen vastzetten.
4. Eventueel aan kopse zijden afwerkprofiel en plaatsen.

R13 Granulaat antislipmatten zijn gemakkelijk zelf te 
installeren. Deze installatie instructies zijn geschikt 
voor de plaatsing van een mat op o.a. houten 
vlonders, loopbruggen, terrassen en steigers.

De R13 Granulaat matten behoeven geen specifiek onderhoud. Mocht u de matten 
toch schoon willen maken, adviseren wij het volgende:

• Bij een buiten installatie kunt u de mat simpelweg afspoelen met een tuinslang
en eventueel milieuvriendelijke zeep. Wij raden het gebruik van
hogedrukreinigers af, daar kan de toplaag mee beschadigd worden.

• Indien de mat binnen is geïnstalleerd en/of afspoelen niet mogelijk is, raden wij
aan de mat te reinigen met een zachte bezem. Waar nodig kan men hardnekkig
vuil verwijderen met een harde (vochtige) bezem.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen zoals thinner, alcohol, bleek etc. 
aangezien deze het oppervlak en de mat structuur kunnen aantasten.

Onderhoud & reiniging


