
Maatschappelijke zetel en 
logistiek basis 
Champlan - 91 Frankrijk
logistiek platform.
2500 referenties op voorraad.

Fabriek Romus 
BondouFle - 91 Frankrijk
Productie van profielen  
en drempelstaven.  
Fabricage van vloergereedschap.

Fabriek Gradus 
manChester - Vk
de grootste Britse fabrikant
van afwerkingsaccessoires.
Fabricatie van 
entreematten.

Fabriek Debomat
temse - België
Fabricatie van het assortiment 
entreematten Quickmat. eigen 
fabriek: 100 % zonne-energie.

vieR pRoDuctieaFDelinGen
inDustRiële en loGistieke locaties

BlijF VerBonden

www.romusworld.com
maatschappelijke zetel:  

13/15, rue du taillefer, Za les pouards 
91160 Champlan - Frankrijk

ape 2573B - siret 333 267 961 00048 - rCs evry  
intracommunautaire btw : Fr 63 333 267 961

coMMeRciële zetel
FRankRijk

Telefoon: +33 1 69 79 32 07
E-mail: andrea.dunker@romusworld.com

locatie en 
interactieve 
catalogussen

op ons  
vimeo-kanaal

per telefoon op onze  
linkedin-pagina

via  
beeldscherm

www.romusworld.com

“ een bestelling  
plaatsen? 

CommErCiëlE diEnsT
Van maandag tot vrijdag: van 7:30 uur  

tot 17:30 uur zonder onderbreking  
(behalve vrijdag om 17:00)

klanTEnporTaal
meld u aan voor het plaatsen en volgen 
van uw bestellingen, en raadplegen van 
de voorraad bij uw klantenportaal: 
rom-e.romusworld.com

“ een aftersalesprobleem  
met een machine?

afTErsalEs (apparatuur)
7 Rue Gutenberg - 91070 Bondoufle

Tel.: +33 1 69 79 69 62
Van maandag tot vrijdag: van 8:30 uur tot 12:00 uur en 

van 14:00 uur tot 17:30 uur (behalve vrijdag om 17:00) 
E-mail: sav@romus.fr

“ een vraag over een mat of 
op maat gemaakte profielen?

afdEling op maaT gEmaakTE arTikElEn  
(entreematten, profielen, renovatie trappen 

maëstro, muurplaten, lichtbakens...)
7 Rue Gutenberg - 91070 Bondoufle

Tel.: +33 1 69 79 69 62
Van maandag tot vrijdag: van 8:30 uur tot 12:00 uur en 

van 14:00 uur tot 17:30 uur (behalve vrijdag om 17:00)
E-mail: service-surmesure@romus.fr

“ afhalen van een bestelling?
afhaaldiEnsT

Van maandag tot vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur  
zonder onderbreking

fax speciaal afhalen: +33 1 69 79 39 50
E-mail: commandes-enlevements@romus.fr

(onder voorbehoud dat de bestelling 2 uur voor het  
ophalen is ontvangen)
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onze vier expertises

Een uitgebreid assortiment van profielen om trappen te 
beveiligen, de binnenhuisinrichting te vervolmaken, en 
aanpassingen te kunnen maken aan vloeruitzetting. We bieden 
alle afwerkingsprofielen om aan uw interieurwensen te voldoen.

Romus wil het werk van vakmensen, schilders of vloerleggers 
vergemakkelijken door specifiek gereedschap aan te bieden 
dat zij nodig hebben met garantie van ergonomie, design  
en rendement.

ONTDEK HIER : ANTISLIP EN  
VERLICHTE TRAPNEUZEN.

FOCUS OP ONZE LP-650 SPECIAAL LVT, 
bEKROOND mET HET LAbEL  
GOUDEN mAT!Voorbeelden van 

bouwplaatsen waar 
afwerkingsprofielen  

zijn uitgevoerd,  
met video

massicot  
lp-650 

speciaal lVt 
met video

entReeMatten

aFweRkinGspRoFielen

toeGankelijkheiD

vloeRGeReeDschap

Een compleet assortiment entreematten bij de ingang van voor 
het publiek toegankelijke gebouwen.
Matten voor binnen en buiten die zorgen voor een schone ingang 
van gebouwen en tegelijk voldoen aan de eisen van de normen 
voor toegankelijkheid.

Het antwoord bij overwegingen over de "toegankelijkheid" 
van gebouwen kan worden gevonden bij ROMUS®. Met onze 
producten willen we gehandicapte, of slechtziende gebruikers 
in openbare ruimtes hulp bieden in het dagelijkse leven door 
markeringen en beveiligingen aan te brengen. Dit met behulp 
van ons compleet assortiment tegels, geleiderails, podotactiele 
nagels, waarschuwings- en waakstrips.

ONTDEK: DE QUICKmAT-TILE 
mODULAIRE ENTREEmAT.

ALLES wAT U mOET wETEN OVER 
TOEGANKELIjKHEID mET VIDEO!

Quickmat-tegel
een gemakkelijk  

te installeren  
mat met video 

toegankelijkheid  
door romus  

met video

 Merchandising   Algemene 
verkoopsvoorwaarden

I - ALGEMEEN 
1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle professionele kopers per gesloten contract/ bestelling 
voor de verkoop van goederen. 
1.2. Behoudens bijzondere overeenkomsten welke ROMUS uitdrukkelijk ondertekend heeft, houdt elke levering van een 
bestelling van rechtswege de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud, niettegenstaande 
andersluidende bepalingen die mogelijk zijn opgenomen in andere documenten, zoals prospectussen of catalogi uitgegeven 
door ROMUS en die slechts van indicatieve waarde zijn, onder voorbehoud van het artikel 2.1 infra. Alle door de koper 
gestelde tegenstrijdige voorwaarden zullen dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet tegen ROMUS kunnen worden 
ingeroepen, ongeacht het tijdstip waarop zij ter kennis werden gebracht. Meer in het bijzonder, annuleren deze voorwaarden 
de algemene inkoopvoorwaarden van de koper en kunnen zij in geen geval door de koper worden uitgesloten. 
1.3. Het feit dat ROMUS zich op een bepaald moment niet beroept op een van deze voorwaarden, kan niet geïnterpreteerd 
worden als een verklaring van afstand om zich op een later moment op een van deze voorwaarden te beroepen. 
1.4. De foto’s of tekeningen in onze geldige catalogus zijn zo realistisch mogelijk, maar worden verstrekt zonder contractuele 
verplichting, met name wat betreft de getoonde kleuren. Deze foto’s en tekeningen zijn eigendom van ROMUS en de 
reproductie ervan is strikt verboden. 
1.5. De aangeboden producten kunnen gewijzigd of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving door ons en 
zonder verplichting om de eerder geleverde producten of de producten die onderweg zijn, te vervangen. 
II - AANBOD EN AANVAARDING 
2.1. Elk aanbod dat door ROMUS gedaan wordt blijft geldig gedurende 30 (dertig) dagen vanaf de datum waarop het 
verstuurd werd naar de klant of voor de duur die vermeld staat in het aan de koper overhandigde document met de 
aanbieding. 
2.2. Alle bestellingen die door ROMUS, rechtstreeks of via haar agenten of vertegenwoordigers, worden ontvangen, moeten, 
om definitief geldig te zijn, uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht te zijn 
gedaan als ROMUS de opdracht heeft uitgevoerd. 
2.3. De winst van de bestelling is persoonlijk aan de koper verbonden en kan niet worden overgedragen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de verkoper. 
III - PRIJZEN EN TARIEFVOORWAARDEN 
3.1. De producten worden geleverd tegen het tarief dat geldig is op de dag van het plaatsen van de bestelling. Dit tarief is 
netto, exclusief belasting, met vertrek uit ons magazijn in Champlan. 
3.2. ROMUS behoudt zich het recht voor om de tarieven en voorwaarden te allen tijde te wijzigen en verbindt zich ertoe 
deze wijzigingen aan de koper te melden. De nieuwe tarieven en algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing 
op elke nieuwe bestelling, met ingang van deze kennisgeving, met uitzondering van de bestellingen die op die datum in 
behandeling zijn. 
3.3. De promotionele verkoopprijzen van ROMUS zijn altijd onderworpen aan een uitdrukkelijke instemming per fax of brief. 
3.4. De verkoopprijzen die berekend worden aan de klanten van ROMUS, zijn gebaseerd op het algemene tarief en de 
algemene verkoopvoorwaarden. 
IV - FACTURATIE - BETALING - TERMIJN 
4.1. Aan elke levering is een factuur verbonden. De begindatum van de levering van de producten is de datum van de 
uitgifte van de factuur en het begin van de datum van opeisbaarheid in geval van termijnbetaling. De plaats van betaling 
is het hoofdkantoor van de verkoper, zoals vermeld staat op de factuur. In het geval van een speciale bestelling of van op 
maat gerealiseerde goederen, heeft ROMUS het recht om de betaling van een voorschot van 30% (dertig procent) van de 
bestelling, vóór de lancering van de productie, te vereisen. 
4.2. De facturen van ROMUS zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting. Een betalingstermijn van 30 dagen netto, 
zonder vertraging van welke aard dan ook, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.441-6 van het Franse 
Wetboek van Koophandel, kan worden toegestaan onder voorwaarde van het voorafgaand verkrijgen van een dekking 
door de kredietverzekering van ROMUS. In dit laatste geval wordt de vervaldatum berekend vanaf de factuurdatum. Wordt 
beschouwd als betaling in de zin van het onderhavige artikel, niet het aanbieden van een  waardepapier of van een cheque 
inhoudende een betaalverplichting, maar slechts de betaling ervan op de afgesproken vervaldatum. 
4.3. Indien het verschuldigde bedrag betaald wordt na de betaaldatum vermeld op de factuur, heeft ROMUS het recht om 
achterstandsrente tegen de hierna vermelde rentevoet te factureren. 
4.4. Elk bedrag dat niet op de voorziene vervaldag is betaald - dat wil zeggen hetzij op de op de factuur vermelde 
betaaldatum, hetzij op de datum die voortvloeit uit deze algemene verkoopsvoorwaarden - zal overeenkomstig de bepalingen 
van L.441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding 
geven tot de betaling van achterstandsrente tegen een tarief gelijk aan driemaal de wettelijke rente die van toepassing is 
op de factuurdatum, met een minimum van 30 euro per onbetaalde factuur, bij wijze van sanctie. Deze rente loopt van de 
vervaldag tot en met de volledige betaling en wordt elk kwartaal gefactureerd. De btw wordt toegevoegd aan het nominale 
rentebedrag. Bovendien heeft ROMUS het recht om overeenkomstig de wet van 22 maart 2012 met ingang van 1 januari 
2013 een forfaitaire vergoeding te rekenen, voor de invordering van een bedrag van 40 euro per onbetaalde factuur op de 
vervaldag. 
4.5. In geval van wanbetaling, acht uur na een ingebrekestelling waarop niet gereageerd werd, zal de aankoop 
van rechtswege ontbonden zijn, naar goeddunken van ROMUS. Deze aankoop kan, met toepassing van het hierna 
bedongen eigendomsvoorbehoud, in kort geding de teruggave van de producten vorderen, onverminderd enige andere 
schadevergoeding. De ontbinding heeft niet alleen betrekking op de bestelling, maar ook op alle al dan niet gefactureerde 
bestellingen, ongeacht het feit dat deze geleverd zijn of onderweg zijn en dat de betaling ervan al dan niet vervallen is. In 
geval van betaling met een waardepapier zal het achterwege blijven van terugzending van dit papier beschouwd worden 
als een weigering van accept die gelijkgesteld wordt aan een wanbetaling. In alle voorgaande gevallen zullen de bedragen 
die verschuldigd zijn voor andere leveringen, of voor andere oorzaken, onmiddellijk opeisbaar worden, als ROMUS niet kiest 
voor het annuleren van de betreffende bestellingen. De koper moet alle kosten die verband houden met de invordering 
van de geschillen terugbetalen, met inbegrip van de honoraria van deurwaarders. In geen geval kunnen betalingen 
zonder toestemming worden opgeschort of verrekend, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verkoper. 
Verslechteringen van de kredietkwaliteit van de koper kan aanleiding geven tot het vereisen van garanties of tot een contante 
betaling of een onmiddellijk opeisbare betaling, vóór de uitvoering van de ontvangen bestellingen. 
V - TEGOEDBON 
De verkoop van goederen wordt als vaststaand beschouwd en er zal geen enkele tegoedbon voor terugname worden 
toegekend of omruiling worden verleend voor terugname, behalve in de gevallen die beschreven worden in de rubrieken 
6 en 7 hieronder. 
VI- LEVERING VAN GOEDEREN 
6.1. Levering - Termijnen Leveringen vinden alleen plaats op basis van de beschikbaarheid. Het is voor ons niet mogelijk 
om lagere hoeveelheden te leveren of hoeveelheden te leveren die niet in meervoud zijn ten opzichte van de in de catalogus 
vermelde basisverpakking voor elke referentie. ROMUS heeft het recht om volledige of gedeeltelijke leveringen te doen, 
waarbij de afnemer de levering niet kan weigeren op de enkele grond dat deze niet volledig is. In geval van gespreide 
leveringen zal het gebrek aan levering geen gevolgen hebben voor de overige geplande leveringen. Tenzij uitdrukkelijk 
overeengekomen, worden de levertijden slechts ter indicatie gegeven en lopen ze slechts vanaf het moment waarop de koper 
alle voor de levering benodigde onderdelen en informatie aan ROMUS verstrekt heeft. Vertragingen in de levering kunnen 
geen reden zijn om de bestelling te annuleren - zelfs niet gedeeltelijk - of om aanspraak te maken op schadevergoeding. 
6.2. Levering - Risico’s De producten reizen in ieder geval voor rekening en risico van de koper, ongeacht de 
verkoopvoorwaarden, de wijze van vervoer en de wijze van verzending. Geen enkele clausule waarin de voorwaarden voor 
verzending worden vermeld, kan van deze regel afwijken. Tenzij anders overeengekomen, worden onze leveringen uitgevoerd 
door de transporteur van onze keuze, vervoerswijzen, van de route naar de plaats van levering in Frankrijk en de plaats van 
vertrek van de bestelde producten. ROMUS zal de goederen alleen op verzoek en op kosten van de koper verzekeren. De 
koper zal de levering te allen tijde moeten aanvaarden, vanaf de bevestiging van de bestelling door ROMUS. In geval van 
beschadiging of gebrekkige werking is het aan de koper om alle noodzakelijke constateringen te doen en zijn voorbehoud 
te bevestigen via buitengerechtelijke handeling of via aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de transporteur, 
binnen drie dagen na ontvangst van de goederen (overeenkomstig de bepalingen in artikel L.133-3 van het Franse Wetboek 
van Handel), met inbegrip van de gevallen waarin de producten door ROMUS voor rekening van de afnemer verzekerd zijn. 
6.3. Ontvangst Onverminderd de maatregelen die genomen moeten worden ten aanzien van de transporteur, moeten de 

klachten betreffende de zichtbare gebreken of de non-conformiteit van het geleverde product ten opzichte van het bestelde 
product, schriftelijk en binnen acht dagen na ontvangst van de producten geformuleerd worden. Na deze termijn worden 
geen klachten of rechtsmiddelen aanvaard. Het is aan de koper om elke rechtvaardiging met betrekking tot het bestaan van 
de geconstateerde afwijkingen of anomalieën te leveren. De koper moet het ROMUS vergemakkelijken om deze gebreken 
vast te stellen. De goederen moeten in elk geval bij ontvangst of ophaling gecontroleerd worden. Principiële voorbehouden, 
zoals ‘beschadigd pakket’, zijn niet ontvankelijk en moeten naar behoren worden gekarakteriseerd en ter kennis worden 
gebracht op het ontvangstbewijs van de transporteur. 
VII - TERUGZENDING 
7.1. Terugzending - Voorwaarden Voor elke terugzending van een product is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 
ROMUS vereist. Elk product dat zonder deze toestemming wordt teruggezonden, zal ter beschikking van de koper worden 
gesteld en zal geen aanleiding gegeven tot de afgifte van een tegoedbon. De kosten en de risico’s van de terugzending 
komen altijd voor rekening van de koper. Hetzelfde geldt voor elke omruiling of herstelling, gratis of niet, waarvan de porto 
altijd door de afzender betaald wordt. 
7.2. Terugzending - Gevolgen Het bestaan van op de juiste wijze aangetekend voorbehoud, zorgt niet voor opschorting 
van de datum van betaling. De koper is niet gehouden inhoudingen, boetes of compensaties van welke aard dan ook toe 
te passen op het verschuldigde bedrag van zijn oorspronkelijke bestelling, tenzij schriftelijke transactie met ROMUS. Elke 
terugname die door ROMUS geaccepteerd wordt, leidt tot de afgifte van een tegoedbon ten gunste van de koper na een 
kwalitatieve en kwantitatieve controle van de teruggezonden producten. Elke terugname, om welke reden dan ook, zal 
in geen geval aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding of compensatie ten gunste van de koper. Bovendien 
weigert ROMUS elke terugzending gebaseerd op een fout in de bestelling van de koper. ROMUS kan echter bij wijze van 
uitzondering een terugzending op deze basis uitsluitend aanvaarden voor catalogusgoederen en met uitsluiting van op 
maat gemaakte goederen of speciale bestellingen, met de mogelijkheid voor ROMUS om kosten in rekening te brengen 
met betrekking tot controle, herverpakking en herstel, waarvan het bedrag tussen 10% van de waarde bedraagt voor het 
gereedschapsassortiment en 30% bedraagt voor de andere producten. In elk geval wordt geen enkele terugzending aanvaard 
meer dan een maand na verzending van de goederen. Elk teruggezonden product moet in zijn oorspronkelijke staat zijn. Elk 
product dat incompleet of beschadigd teruggezonden wordt en/of waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, kan 
naar vrije keuze van ROMUS geweigerd worden of aanleiding geven tot de facturatie van specifieke herstockagekosten en 
andere aanvullende kosten. 
7.3. Individueel systeem voor het verwijderen en verwerken van professionele AEEA. ROMUS heeft een individueel systeem 
ingevoerd voor de gratis terugname en verwerking van alle professionele AEEA waarvoor ROMUS verantwoordelijk is. De 
vrijwillige inzamelpunten worden op eenvoudig verzoek doorgegeven aan het hoofdkantoor van ROMUS. 
VIII - ANNULERING OF ANNULERING VAN DE BESTELLING Zoals eerder vermeld, zijn de door de koper geplaatste 
bestellingen bindend en kunnen ze niet - geheel of gedeeltelijk - worden ingetrokken. In geval van een annulering van een 
bestelling die in behandeling is genomen of naar behoren is uitgevoerd, worden alle door ROMUS gemaakte kosten, met 
inbegrip van die van eventuele onderaannemers, dan ook gefactureerd en worden de goederen geleverd in de staat waarin 
zij zich op de datum van de annulering bevinden. In het geval ROMUS basismaterialen of speciale producten met het oog op 
de uitvoering van deze bestelling moet aanschaffen, dan zullen de kosten van deze specifieke voorzieningen - niet gebruikt 
als gevolg van een productiestilstand - in rekening worden gebracht. Meer in het bijzonder en in geval van een annulering 
van op maat gemaakte producten zoals de wandbeschermingsplaten, tapijten en speciale bestellingen, blijven de bedragen 
vermeld op de door de klant geaccepteerde bestelbonnen verschuldigd. Voor op maat gemaakte producten, voor producten 
die specifiek op verzoek van de koper gemaakt worden of voor producten die niet op voorraad worden gehouden (indien 
deze laatste vermelding verschijnt in de ROMUS catalogus), kan het verzoek tot annulering of wijziging alleen in aanmerking 
worden genomen op voorwaarde dat dit verzoek schriftelijk door de verkoopafdeling ontvangen is voor de bevoorrading van 
de materialen en voor de fabricage. In alle gevallen zijn de annulering of wijziging van de bestelling pas van kracht, nadat 
de bestelling is aanvaard door ROMUS. 
IX - EIGENDOMSVOORBEHOUD Alle goederen worden verkocht met eigendomsvoorbehoud en blijven dus het eigendom 
van ROMUS tot de volledig betaling ervan. In geval van een claim worden de gevonden goederen beschouwd als zijnde de 
laatst gefactureerde goederen en zullen deze dus worden teruggenomen ten belope van de onbetaalde facturen. 
X – GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID Naast de wettelijke garantie tegen de gevolgen van verborgen gebreken voor 
alle artikelen van ROMUS, wordt een garantie gegeven van één jaar tegen fabricagefouten voor elektrische en pneumatische 
uitrustingen, tenzij andersluidende specificaties. In ieder geval is de aansprakelijkheid van ROMUS uitdrukkelijk beperkt tot 
terugbetaling of tot de vervanging van het product dat door ROMUS als gebrekkig werd aangemerkt en dit naar vrije keuze 
van ROMUS. ROMUS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer het gebruik van de producten niet overeenstemt 
met het bedoeld gebruik of wanneer de opslag ervan niet overeenstemt met de wettelijke voorschriften of wanneer de 
gebruiksaanwijzingen of werkingsinstructies niet nageleefd worden door de afnemer of door de klanten van de afnemer of 
door de gebruikers van de door ROMUS verkochte producten aan de afnemer. Met andere woorden, de installatie en/of het 
gebruik van de producten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de afnemer of zijn klant, volgens de voorschriften 
en gebruiksaanwijzingen van ROMUS of van de fabrikant van de bestelde machine, waarbij de klant zich er uitdrukkelijk 
toe verbindt om zich strikt te houden aan de aanbevelingen die opgenomen zijn in deze ‘gebruiksaanwijzing’. De klant 
doet er alles aan om deze aanbevelingen vooraf door zijn gebruikers te laten lezen. Er wordt op gewezen dat de afnemer 
werd verzocht om voorafgaand aan de bestelling van ROMUS kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden en dat de 
afnemer verantwoordelijk is voor het vragen naar alle aanvullende informatie aan ROMUS, die hij nodig zou hebben voor 
het volledig begrijpen van de installatie en/of het gebruik van de producten die hij wenst te kopen, met betrekking tot zijn 
beroepsbehoeften of behoeften van zijn klant. Behoudens bijzondere voorschriften van ROMUS, geeft ROMUS geen garantie 
voor specifiek gebruik van een besteld product en kan ROMUS in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van 
onaangepastheid van het product voor het doel waarvoor de consument het gebruikt, indien dit gebruik niet uitdrukkelijk 
voortvloeit uit een melding op de gebruiksaanwijzing. Voor producten waarvan de kleur een substantieel element is, geeft 
ROMUS bovendien geeft geen garantie met betrekking tot het behoud van de uniformiteit van de kleur in geval van gespreide 
bestellingen waarbij verschillende productiepakketten geleverd worden. Zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen de 
Partijen, zullen geen enkele terugzending, klacht, verzoek tot verwijdering, vergoeding of gratis vervanging van producten 
door ROMUS, geaccepteerd worden in geval van niet-naleving van deze bepalingen door koper. 
XI - BEDRIJFSETHIEK - NALEVING VAN HET MEDEDINGINGSRECHT - BESTRIJDING VAN CORRUPTIE 
ROMUS respecteert en vraagt haar klanten, leveranciers, agenten en anderen om te voldoen aan alle wettelijke en 
reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de uitvoering van de diensten, met inbegrip van de wetten die 
fraude en corruptie verbieden. ROMUS beschikt over een bedrijfsethisch programma met een gedragscode en de daarmee 
verband houdende beleidslijnen en procedures die van toepassing zijn op al haar werknemers, verbonden ondernemingen, 
handelspartners en andere partijen (klanten, consultants, vertegenwoordigers, agenten, onderaannemers, enz.).  Zij erkennen 
volledige kennis te hebben van de verplichtingen van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en van alle andere ter zake toepasselijke regelgevingen die op hen van toepassing zijn in hun hoedanigheid van 
verantwoordelijke voor de handelingen die zij in alle onafhankelijkheid elk uit hoofde van hun eigen activiteiten uitvoeren. 
Ze verbinden zich er in het bijzonder toe om alle personen, met inbegrip van de leden van hun personeel, te informeren 
over eventuele overdrachten van persoonsgegevens aan ROMUS.  In het kader van deze Algemene Voorwaarden mogen de 
medecontractanten en al hun directe of indirecte vertegenwoordigers, zonder enige beperking, geen activiteiten ondernemen 
die in strijd zijn met de nationale, Europese en internationale mededingingsregels.  Zij garanderen ROMUS dat geen van 
hun werknemers, agenten, vertegenwoordigers, consultants of onderaannemers commerciële stappen zullen ondernemen 
die in strijd zouden kunnen zijn met het mededingingsrecht, ongeacht de vorm ervan. De medecontractanten en al hun 
directe of indirecte vertegenwoordigers mogen geen activiteiten ondernemen die in strijd zijn met de nationale, Europese 
en internationale regels ter bestrijding van corruptie, of handel met invloed, zonder beperking; zij garanderen ROMUS dat 
geen van hun werknemers, agenten, vertegenwoordigers, consultants of onderaannemers commerciële of andere stappen 
zullen ondernemen die in strijd zouden kunnen zijn met de wetgeving ter bestrijding van corruptie, ongeacht de vorm ervan. 
XII - COMPETENTIE / BETWISTING 
Elk geschil of betwisting met betrekking tot de vorming of de uitvoering van de bestelling of het gevolg daarvan, valt onder 
de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van PARIJS. Dit geldt zelfs in geval van kort geding, incidentele vordering 
of meerdere gedaagden en ongeacht de wijze van betaling. 
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STRIPPEN VLOER
Ref Basisverp. Pagina

94375

120 cm

185

92530
20 cm x 5 stks

188

94325 186

92540 188

94317 187

94315 187

92520
102 x 14mm x 10 stks

188

94530 182

94563 BS5 Stripper 183

            OPPERVLAKTE BEHANDELING

94256

25 mm

198

194012
 

194019

MR-1200

MR-1900
193

94414
M 14

192

95724 195

94241

94242

11 mm x 250 mm

11 mm x 500 mm
198

94290
94294
94296

Lengte 56 cm

R1 28 cm

R2 28 cm

197

SCHUREN EN AFWERKEN

SANDY 2
94451

1500 W
94476

1800 W

203

94452
Ø 420 mm 202

94453 Ø 420 mm Kr 16 202
94454 Ø 420 mm Kr 24 202
94455 Ø 420 mm Kr 40 202
94456 Ø 420 mm Kr 60 202
94457 Ø 420 mm Kr 80 202

94350 199

VOCHTMETING
Ref Basisverp. Pagina

93250
Kleur

indicatie 213

93270 % indicatie 
40 mm

212

93274 Thermo Hygrometer 213

             SNIJDEN VAN BEDEKKINGEN

91108
Orckal®

230

81150

91150

Los

Blister
231

92136
60 mm

231

92226 221

92236 221

92300 221

91180 220

91220 223

92700

92740

100 x Std

50 Olfa Black

223

224
91208

692518

Olfa EXL 18mm

50 mesjes 18mm Olfa

225

224

91410
Verstelbare tapijt-randsnijder

229

692416 221

91610 ECO 240 282

91615 ALL ROAD 240 282

91665 282

91538

91525

2,10m x 80mm Staal

2,05m x 100mm Std
234

91550 234

91571

4,05m x 80mm x 60cm

234

93253

93256

RLM 30

RLM 60
239

93320
Vulpotlood

243

693323 12 stiften 243
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PLAKKEN - LIJMEN
Ref Basisverp. Pagina

93089 A1 250 mm 251

93081 A2 250 mm 251

93083 B1 250 mm 251

94894 Breedte 210 mm 250

94895 Breedte 280 mm 250

94898 A1 280 mm x 10 250

94899 A2 210 mm x 10 250
94900 A2 280 mm x 10 250

94904 A4 280 mm x 10 250

94905 B1 210 mm x 10 250
94906 B1 280 mm x 10 250

98070 50mm x 25m linnen 245

98020 50mm x 25m polypro 245

93057 
Pro 70

93052 
Tajima 249

PVC EN LINOLEUMVLOEREN WARM LASSEN

95175 295

95120
Pico 293

95101
Linea 293

95176 10 stks «U» mes 293

95320

Voegenfrees  
Surf’in op batterij

291

95310

Tera Groover

290

95078

ST

297

95085 
Basic 299

95088 
Pro 299

97077 
95012

TRIAC ST-AT-BT
TRIAC S 297

 PVC - LINOLEUM WARM LASSEN
Ref Basisverp. Pagina

95027
Snellasmondstuk - 4-5mm

300

95028
Krom  

snellasmondstuk 4-5mm 300

95044 301

95030
 

300

95130 303

95129
95127
95123

5 stks

303

95140 302

95150 302

93145 252

93140 252

193160

193161

50 Kg - 4 rollen.

30 Kg - 3 rollen.
253

93159 252

94964 251

95160 302

95161 
95162

blister 2 skts

blister 2 skts 12 mm
302

95164
blister 2 skts

302

95163
blister 2 skts

302

95650
95670

44 gr - 20 ml
132 gr - 65 ml 289

95607

44 gr - Rug van foam  
of textiel

289

193995

93650

33 cm

65 cm

232

93760 max 100kg 269

93782 269

98385

Easydek 60cm x 60m  
voor tapijt

Easydek 60cm x 60m  
voor harde vloeren

47

A1

A2

B1

+
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PROFIELEN
Ref Basisverp. Pagina

1048 Alu 30mm Geboord 
2.70 m 94

2048 Alu 30mm Zelfkl. 
2.70m 94

1060
Geborsteld Rvs
30mm Geboord 
2.70m 

94

2060
Geborsteld Rvs 
30mm Zelfkl. 
2.70m 

94

1572
Vlak Alu 40mm 
Geboord 2.70m 
+ Schroeven

96

1573

Vlak Titanum 
40mm 
Geboord 2.70m 
+ Schroeven

96

1945
Multi Alu 40mm Geboord 
2.70m
+ Schroeven

102

1946
Multi Titanum 
40mm Geboord 2.70m 
+ Schroeven

102

1931 Alu Anloop 3mm 
2.70 m 104

2690
Alu 
Anloop 5-7mm
geboord 2.70m
+ schroeven
Titanium

105

2691 105

2630

Anloop 5-9mm
3 m

105

6973

6974

6972

6971

Carborundum

50 mm x 18,30 m
36 mm x 18,30 m 
25 mm x 18,30 m 
19 mm x 18,30 m

79

PLINTEN
Grijs Donkergrijs Wit

60 mm 3 m 2181 2186 2185

157

80 mm 3 m 2131 2134 2133

Profielen  
2 in1

100 mm

2431 2434 2430

165

2077

2087

2117

2,5 mm - 2,70 m

4 mm - 2,10 m

8 mm - 2,10 m

162

2191

2192

20 x 20 mm 
2 m
50 stks

32 x 32 mm 
2 m
30 stks

163

TRAPNEUZEN
Ref Basisverp. Pagina

15103
25 x 20 mm
3 m 142

15303

43 x 20 mm
3 m

143

15143

41 x 17mm
3 m

143

15003

48 x 34 mm
3 m 

143

1559

70 x 56 mm
3 m 

144

13723

40 x 18 mm
3 m 
+ carbo inleg 121

1390
67 x 32 mm
3 m 
+ carbo  
inleg 

122

1460

40 x 20 mm
3 m 
+ PVC inleg 126

1485

55 x 32 mm
3 m 
+ PVC  
inleg

126

13863
41 x 21 x 4 mm
3 m 146

1619

48 x 28 x 2,5 mm
3 m 

146

1602

1603

40 x 40 x 2,5 mm
2.50 m

40 x 40 x 3 mm
2.50 m

147

16113
38 x 16 x 2,5 mm
3 m 147

1604
48 x 25 x 4 mm
3 m 147

1606 49 x 27 x 6 mm
3 m 

147

98215
98220
98230

Romtack 
40 mm x 50 m
50 mm x 50 m
85 mm x 50 m

246

93021
MS
Express

73

93022
MS
Transparent
Express

93
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Toegankelijkheid -
Algemeen - Reglementen

Drempel hoogteverschil 
«PPS»

Drempel hoogteverschil  
“PPS-Champion Flex”

Drempel hoogteverschil  
“PPS-7-18”

Dilatatiedrempels LVT

Tegels methacrylaat -  
Buiten

Podotactiele tegels  
Exteline-te lijmen

Podotactiele tegels Accessdal-
zelfklevend

Antislip pasta 
«EPOXY PATEPOX»Spijkers «POLYCLOU» Drempel hoogteverschil  

“FCS-718”

Drempels Invisifix 5-en-1

Spijkers «ROM PLOT» 
zelfklevend

Drempel hoogteverschil  
“PPS-AS”

Quickmat-Tile

Spijkers «EASYPLOT»

Vloerstripper «BS-1» Mengstaaf « D-MIX » 100mm

Mengstaaf « D-MIX » 150mm Mengstations Hark voor egalisatie «I.T.»

Vochtmeter «VI-D4»

Vochtmeter «TH-100-IR» Drevel LVT Ø 4-20 mm Verstekknipper  
plinten CUBU Hoek

Verstekknipper plinten 
CUBU Mondstuk

Verstekknipper plinten 
ROMUFLEX  Hoek

Vloerschuurmachine 
«ALPHA»

Protimeter mini

Lijmspatel «I.T.»

Schijfschuurmachine  
« QUATTRO BOOST «

Metalen schijf 
voor diamant segmenten Vochtmeter «HC-3»

Zelfrijdende vloerstripper Zelfrijdende vloerstripper  
«DARK WARRIOR®»Schijschuurapparaat Sandy 2

Kabel - kanalen Cover

Sifon purus voor
zachte vloeren

Binnenhoeksteun 20x 20

Zelfrijdende vloerstripper 
«TORERO»

Zelfrijdende vloerstripper  
«LIBERCO» Vloerstripper «BS-5»

Mes vloerbekleder 
«ORCKAL®»

Bestelbontraprenovatie 
MAESTRO

Traprenovatie «MAESTRO»

Vloerstripper «BS-7»

Beschikbare videos produktenBESCHIKBARE VIDEOS PRODUKTEN

Plaats uw vloerbekleding met het juiste gereedschap en de juiste uitrusting !   www.romusworld.com
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Plintensnijder «MOLOSS» Lasermeter «RLM-30» mini Lasermeter «GI7 PRO-GROEN» Thermische camera 
«CONNECT»

Laserliner 
«COMPACT CROSS»

Gekleurde afwerkingskit Pïstool warme lijm  
«HKP 200» Cutter OLFA SK-16 Uitschuifbare rei

Taurex MES KitpistoolTAJIMA LVT schaar Verticale zaagboog

Kit «ZIPWALL» 3m

Voegenfrees «GROOVER»Voegenfrees Leister 
«GROOVER   - LP» op batterij

Elektronisch 
handlasapparaat «HOT-JET 
S»

Laswagen «MINIFLOOR»  
leister Voor inlegbare GTI tegels

Randensnijder

Massicot «LP-650» voor LVT Straticut LEISTER TRIAC-STUnifloor 500 Handgroever Linea

Naadsnijder Mozart

 Rolluikdecoratie 

Styrom «Top Pro»

Ladingsdeport T.I.B Steekwagen afroller Mini afrolwagen vloeren

Randensnijder «PROVINOL» Koud lassen

Fento Original Elektrische steekwagen Cirkelzaag mini rond

Voegenfrees op batterij 
«SURF IN»

Afroller voor 
plafondbekledingen

Voegensnijder «LINO-CUT»

Roterende Laser  
«CUBUS G110S»

Fento Pocket

Beschikbare videos produktenBESCHIKBARE VIDEOS PRODUKTEN
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Algemene kenmerken 
Technische tapijten

De combineerbare deurmatten van ROMUS 
zijn ontwikkeld voor het efficiënt verwijde-
ren van stof, vocht en andere resten op de 
voetzolen van personen die een gebouw 
binnenkomen en voor het voorkomen van 
voortijdige verontreiniging en slijtage van 
vloerbedekkingen.

In zones met veel verkeer en waar een doel-
treffende absorptie van stof nodig is, kan 
de inkomsthal worden ingedeeld in 3 zones 
met elk een eigen rol in het reinigingsproces.

HYGIËNISCH:
Het verwijderde stof hoopt zich niet op zoals in 
kokostapijten. Daarom kunnen ze eenvoudig 
en regelmatig worden onderhouden.

ESTHETISCH:
Ze passen perfect in het interieur van de in-
komsthal.

BESCHERMEN DE VLOER ROND 
DE TAPIJTPUT:
Ze absorberen het stof (dat anders tegen de 
tegels, parket, tapijt etc. kan schuren) en het 
vocht dat de schoenen binnenbrengen.

HARD EN ANTISLIP:
Ze zijn bijzonder geschikt voor frequent tot in-
tensief verkeer en voor rolstoelen en reduce-
ren het risico op val- en struikelpartijen.

LANGE LEVENSDUUR:
De kosten van een tapijt zijn snel terugver-
diend dankzij de lange levensduur, vooral als 
ze regelmatig onderhouden worden.

DE FUNCTIE
Afhankelijk van het type inleg:
l  Absorberen: volledige of gedeeltelijke ab-

sorptie van vocht onder de voetzolen (inleg 
tapijt van polyamide).

l  Schrapen: grof vuil afkomstig van buiten van 
de voetzolen verwijderen (inleg tapijt van po-
lypropyleen).

l  Vegen: wegvegen van vocht en vuilresten 
(steentjes, modder,...) van de voetzolen (in-
leg tapijt van rubber of pvc en inleg met bor-
stels).

DIKTE
3 verschillende diktes, geschikt voor elke situa-
tie. 12 mm, 17-18 mm, 22-25 mm.

PLAATSING
l  In een matput, met een vast gemetseld ka-

der of om vast te metselen,
l  Op de vloer gelegd, met errond een hellend 

kader om het niveauverschil te elimineren.

DE STRUCTUUR
l  Hard en gesloten: bedoeld voor intensief 

verkeer of voo zware belasting. De tapijten 
worden in dat geval geleverd in platen van 
ongeveer 50-60 cm breed. 

l  Oprolbaar en open: het stof valt dor de ga-
ten in het tapijt (op de kruislijnen) en zal er 
worden bewaard. Ze zijn onderhoudsvrien-
delijk en kunnen worden opgerold om in de 
matput te stofzuigen.

Opnemen van steentjes, aarde, modder 
en grof vuil. Na 1,5 meter is 35-40% van 
het vuil verwijderd.

Verwijdering van fijn vuil tussen de profie-
len en absorptie van vocht door de inleg. 
Na 3 tot 3,5 meter is 70% van het vuil ver-
wijderd.

De deurmatten absorberen de natte vuil-
resten. Na 4,5 à 5 meter is 90% van het 
vuil verwijderd.

NA

VOOR

Waarom een deurmat installeren?

3 reinigingszones

Hoe een deurmat installeren?

HET VERKEER

IN OVEREENSTEMMING 
MET DE OMZENDBRIEF 
DGU HC 2007/53 
TOEGANKELIJKHEID 
VAN PUBLIEKE 
GEBOUWEN

+

FREQUENT 
Tot 
500 passages/dag

HOOG 
Tot 
2000 passages/dag

INTENSIEF 
Tot 
5000 passages/dag
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Algemene kenmerken 
Technische tapijten

Alle gegevens worden enkel ter indicatie (niet-contractueel) en vergelijking meegedeeld om u te helpen bij uw keuze 
en u het juiste aangepaste tapijt te bieden voor de gebruiksplaats en het type verkeer.  

MINDER DIEPE ENTREEMATTEN = 
MINDER EFFICIËNT

DIEP TAPIJT = 100% DOELTREFFEND

Hoe meet u de kanten van een mat op?

VOOR MEER 
DOELTREFFENDHEID 

MOET U DE VOORKEUR 
GEVEN 

AAN EEN DIEPE 
ENTREEMAT

!

We hebben exacte gegevens nodig om het risico tijdens de plaatsing van de mat tot een minimum te beperken; het is daarom belangrijk 
dat u de bestelbon op pagina 11, volledig invult.
Voordat u gaat meten, dient u ervoor te zorgen dat de vloer waar de mat op komt te liggen goed vlak is. Indien nodig de vloer egaliseren. 
Voor matten met een STANDAARD vierkante of rechthoekige vorm, het schema op de bestelbon invullen. Andere eenvoudige geomerische 
vormen kunnen worden verwezenlijkt op basis van een gedetailleerd plan of anders zal u om een sjabloon worden gevraagd.

ALS ER EEN MATPUT IS, MAAR GEEN 
OMRAMING:
•  de BINNENMAAT VAN DE MATPUT opnemen en aangeven of er een 

omraming wordt aangebracht of niet. Deze informatie is belangrijk 
omdat we in functie hiervan aan alle zijden een speling voorzien om 
het leggen van de mat en het weghalen voor reiniging, 
te vergemakkelijken.

ALS ER EEN MATPUT MET 
VAST GEMETSELDE OMRAMING IS:
•  de BINNENMAAT VAN DE OMRAMING opnemen. We voorzien 

aan alle zijden een speling om het leggen van de mat en het wegha-
len voor reiniging 

te vergemakkelijken.

ALS U EEN MAT OP MAAT 
WILT BESTELLEN:
•  de PRECIEZE AFMETINGEN VAN DE ENTREEMAT, het tapijt wordt 

exact volgens deze afmetingen gemaakt.

ALS HET U NIET LUKT DE MATEN OP TE NEMEN 
OF ALS DE MAT GEEN STANDAARD 
VORM HEEFT
•  Een sjabloon maken met precieze afmetingen (verplicht) als er geen 

enkele hoek van 90° is en ons het sjabloon opgerold (niet geplooid) 
bezorgen op de dienst tapijten van Bondoufle (7 rue Guten-
berg, 91070 Bondoufle).  Er is minstens één hoek van 90° ver-
eist om een tapijt zonder sjabloon te verwezenlijken.

Leg hiervoor een rest pvc-vloerbedekking over de lege omraming 
en plak het vervolgens op de vloer vast met bijv. afplaktape. Snij de pvc 
langs de omtrek van de omraming af met behulp van een stanleymes. 
De omraming wordt als liniaal gebruikt. Trek er zo nodig het kader af 
om ons een sjabloon met de precieze afmetingen te bezorgen. 
Geef OP DE KANT DIE DE BOVENZIJDE VAN HET TAPIJT VORMT, 
met een viltstift, de looprichting aan met een pijl, alsook stre-
pen en de referentie van het tapijt. Vermeld tevens de datum 
en de naam van het bedrijf dat de bestelling plaatst. 
Gebruik geen materiaal dat niet stevig genoeg is, zoals fijn tapijt, kraft-
papier, plastic dekzeilen, licht karton... die beschadigd kunnen raken of 
kunnen vervormen, of omgekeerd, gebruik geen 
materiaal van laminaat / hout dat moeilijk han-
teerbaar is (risico op beschadiging tijdens het 
vervoer), waardoor er fouten kunnen optreden 
bij de productie. Na ontvangst van de mal zullen 
we een nauwkeurige kostenraming maken (zie 
kostenraming speciale vormen pagina 10).

Voor het versturen of indienen van SJABLONEN:   
ROMUS Service Tapis - 7 rue Gutenberg - 91070 BONDOUFLE

In ieder geval dient u de volgende gegevens in te vullen op de bestelbon:
- De lengte van de profielen L1 en L2 in mm
- De diepte van de mat P1 en P2 in mm
-  De diagonaal D in mm: hiermee kunnen we via computersimulatie controleren of de 

andere afmetingen logisch zijn, voordat met de productie wordt begonnen.
-  De looprichting in de vorm van een PIJL.

ZIE BESTELBON 
P11

Binnenmaat matput 

Binnenmaat omraming

 Precieze afmetingen van de entreemat

Matput
Omraming

Mat



En
tre

em
at

te
n Entreematten

10

Algemene kenmerken 
Technische tapijten

Selectie van technische entreematten

VOORBIJGAN-
GERS

PLAATSINGS-
ZONE

1. BUITEN
2. BINNEN

HOOGTE 
VAN DE 
MATPUT

 GEBRUIK (niet-ge-
motoriseerde) 

KARRETJES 
MAXIMUM GE-

WICHT 
gedragen op 

10 cm²

GECERTI-
FICEERDE 

BRANDKLASSE 
VAN DE VOL-

LEDIGE 
MAT

STRUCTUUR VERWEZENLIJ-
KING NAAM MAT PAGI-

NA

Kleine mede-eigendommen - Kleine kantoorgebouwen - Kleine buurtwinkels 
Bars - Kleine hotels - Crèches

FREQUENT
Tot 500 

passages / dag

 

12 mm 
17 mm 
22 mm

100 kg / wiel

Cfl-s1

ALUMINIUM

OPROLBAAR
OP 

MAAT

ROMAT P. 18

12 mm 
18 mm Efl. HARD ESPLANADE 

1000 P. 26

Scholen - Kantoorgebouwen - Woongebouwen - Ziekenhuizen - Handelszaken 
Supermarkten - Bankkantoren - Bioscoopzalen - Musea - Cafetaria

 

HOOG 
Tot 2000 

passages / dag

12 mm 
17 mm 
22 mm

100 kg / wiel Bfl-s1

ALUMINIUM

OPROLBAAR
OP 

MAAT

ROMAT GT P. 20

22 mm 250 kg / wiel Bfl-s1 ROMAT GT 
MAXX P. 22

22 mm 100 kg/ wiel Bfl-s1 ROMAT GT 
XL P. 22

20 mm 100 kg / wiel Efl. HARD ESPLANADE 
1500 P. 27

Hypermarkten - Grote kantoorgebouwen - Winkelcentra - Lyceums - Universiteitsgebouwen 
Grote ziekenhuizen - Concertzalen - Complexen - Grote bioscoopzalen - Treinstations - Luchthavens

INTENSIEF 
Tot 5000 

passages / dag

12 mm
18 mm 150 kg / wiel Bfl-s1

ALUMINIUM HARD OP 
MAAT

ROMAT 
REVERSE P. 24

16 mm
22 mm 150 kg / wiel Cfl-s1 ESPLANADE 

5000 P. 28

Alle gegevens worden enkel ter indicatie (niet-contractueel) en vergelijking meegedeeld om u te helpen bij uw keuze en u het juiste aangepaste tapijt te bieden voor de gebruiksplaats en het type verkeer.
Alle entreematten worden getest door een transportwagen met 4 zwenkwielen en vaste wielen met een diameter van 150 mm x breedte van 45 mm voor een minimum van 30.000 passages.
Romat en Romat GT: 100.000 passages OK
Romat Reverse: 100.000 passages OK

TECHNISCHE ENTREEMATTEN - ALUMINIUM STRUCTUUR

5 12
De entreematten van ROMUS hebben een 
garantie van 5 jaar of 12 jaar, afhankelijk vn 
het model, onder bepaalde voorwaarden, 
die wordet gedetailleerd in het document 
dat kan worden gedownload met behulp 
van de bijgevoegde QR-code.
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Plan entreemat

BELANGRIJK, een ontvangen en bevestigde bestelling, KAN NIET WORDEN GEANNULEERD of GEWIJZIGD

Datum:  ..........................................

Bedrijf:  ....................................................... Contact:  .............................................................................

 Adres: .......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Tel:  ....................................................................  Fax:  .............................................................................

E-mail:  ......................................................................................................................................................

  BESTELLING nr............................... OF   OFFERTE

AANKRUISEN: SLECHTS 1 KEUZE MOGELIJK

Precieze afmetingen 
Te produceren zoals deze is

Binnenkanten omraming(1)

De omkadering werd al in de matput geplaatst

Binnenkanten matput (1) of Uitsparing  
 Ik zou een Romus-kader plaatsen dat: Ref. ....................

................... 
  Ik zou een ander kader plaatsen
  Ik zou geen kader plaatsen

Model Ref. Hoeveelheid

Mat

Omraming

Haken
Bevesti-
gingsan-
kers

(1) We zullen de gepaste spelingen aftrekken
Als u ons de afmetingen van uw tapijt niet aan de hand van het schema kunt geven, is een sjabloon vereist! Neem contact met ons op !

Binnenmaat matput 

Binnenmaat omraming

 Precieze afmetingen van de entreemat

Matput

Omraming

Mat

ROMUS
7 rue Gutenberg
91070 Bondoufle

NOOD 
AAN 

ADVIES

E-mail: service-surmesure@romus.fr

Tel. +33 (0)1 69 79 69 62
Fax +33 (0)1 60 19 71 63

Lengte van de profielen - L1

Lengte van de profielen - L2

Als L1 ≠ L2 of P1 ≠ P2 
moet u de diagonaal 

vermelden

Als de entreemat voor één of 
meerdere deuren ligt, moet u 
hun locaties tekenen.

Diepte - P2Diepte - P1

Looprichting

AFMETINGEN2

SOORT BINNENKANTENb

PLAN ENTREEMATa

REFERENTIES EN HOEVEELHEDEN3

GEGEVENS1

mm

mm

mmmm

mm

Scan de code
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Algemene kenmerken 
Technische tapijten

Voor matten zonder STANDAARD vorm, dwz:
- Geen rechte hoeken
- Specifieke vorm met of zonder mal,
- Verschil van 5 mm en meer tussen P1/P2 of L1/L2

➞  de basis voor de kostenraming is het oppervlak van het  
vierkant of de rechthoek, die de vorm van de mat omvat 

➞  en er zal een verhoging worden toegepast van: 
+15% voor entreematen type ROMAT en ESPLANADE 
+20% voor entreematten type ROMAT GT en ROMAT REVERSE

Voor meer informatie en voor kostenramingen voor andere vormen 
dan vierkante of rechthoekige vormen, gelieve contact met ons 
op te nemen.

Voor ROMAT GT matten kunnen bepaalde vormen slechts 
onder bepaalde voorwaarden worden gemaakt.  
Contact met ons opnemen

ALS DE LENGTE DE GRENZEN IN ONDERSTAANDE TABEL OVERSCHRIJDT:

DEUR

module

1
module

2
module

3

wand wand

module

1
module

2

DEURwand wand wandDEUR

De entreematten zullen in 
verschillende delen worden 
vervaardigd, zoals volgt:

module

1
module

2

DEURwand wand

module

1
module

2
module

3

DEURwand wand

En nooit worden vervaardigd in 
de volgende omstandigheden: 

*tenzij uitdrukkelijk door u gevraagd 

GOED

NIET GOED

We maken de technische matten zoveel mogelijk in één stuk. Bij grote 
afmetingen kan echter een indeling van de mat in verschillende delen 
nodig zijn, volgens de volgende criteria:

Voor matten met een lengte en/of gewicht dat groter is dan de ondert-
aande criteria, wordt een forfaitaire toeslag gevraagd voor de aange-
paste verpakking en het aangepaste transport. 
Enkele opmerkingen over het gewicht van enkele matten als voorbeeld:  
• 1 m2 Romat van 12 mm weegt 9,5 kg. 
• 1 m2 Romat van 17 mm met inleg van PVC weegt 16,5 kg.

Grote entreematten

VERGEET NIET 
DE LOCATIE VAN DE 

DEUREN TE VERMELDEN 
VOOR MATTEN 

IN MEERDERE STUKKEN.

!
Matten in meedere stukken 
wanneer ze groter zijn dn 

de volgende waarden:
Max. lengte (mm)

Platen met een 
max. diepte 

(mm)

Max. gewicht 
(kg)

ROMAT 2500 - 60

ROMAT GT 3000 - 60

ROMAT REVERSE 2300 600 40

ESPLANADE 4000 640 20

!

Kostenraming speciale vormen
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VERKEER  < 500 p/d 500 tot 2000 p/d > 2000 p/d

Met een stofzuiger het stof en res-
ten verwijderen van het oppervlak. 
Ook in de richting van de profielen 
stofzuigen om in de naden te stof-
zuigen.

3 keer/week Elke dag Elke dag

Rol de mat naar één kant op om 
hem vlotter uit de matput te halen. 
Haal een bezem of een borstel on-
der de mat om vastklevend vuil te 
verwijderen en stofzuig daarna de 
matput.

Elke 2 maanden Elke maand Elke 15 dagen

l  De mat uit de matput halen. 
Naar keuze:
1- De mat verticaal in de richting van 
de profielen plaatsen en met een 
hogedrukreiniger reinigen.
Of 
2-  De mat plat leggen en met een 

injectie/extractie-toestel, een 
stoomvloerreiniger, of met een 
droogkuispoeder reinigen.

l  In verticale stand laten drogen.

Voor een grondig onderhoud, ge-
bruik een injectie-/extractietoestel.

1 keer/jaar 2 keer/jaar 3 keer/jaar

Zoals alle vloerbedekking moeten deurmatten regelmatig worden onderhou-
den (zie onderstaande tabel).
Bij gebrekkig onderhoud worden geen claims aanvaard.

Matomrandingen

Onderhoud

AANBEVOLEN 
MINIMUMONDERHOUD

+

REGELMATIG ONDERHOUD

TUSSENTIJDS ONDERHOUD

GRONDIG ONDERHOUD
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Matomrandingen

HOEKBESCHERMERS OM VAST TE SCHROEVEN

HOEKBESCHERMER
Hoekbeschermer voor tegels, te schroeven (boren) of vast te zetten met lijmkit. 
Om een matput te omranden bij het leggen van een tegelvloer. 
Zorg ervoor dat u de beschermer in een gepaste verstekhoek snijdt. 
Geschikt voor montage in matputten ROMAT en ROMAT GT 12-17- 22 mm.

Referentie Hoogte Lengte Materiaal Prijs  
excl. btw

6099 11 mm

2,50 m

Alu naturel   

6094 17 mm Alu naturel   

6093 22 mm Alu naturel   
Referentie Hoogte Materiaal Lengte Prijs  

excl. btw

6110 12 mm Blank alu 2,00 m   

VERSTERKT KADER
Hoekbeschermers om vast te schroeven (perforaties 
op 12 en 18 mm aan beide binnenkanten) voor het 
afbakenen van een matput voor een entreemat.
Het profiel is omkeerbaar en kan zo worden gebruikt 
voor matten van 12 of 18 mm, naargelang de ge-
bruikte kant.
We raden aan om de mat in de juiste verstekhoek 
te snijden.

15

21

12
18

3

3

15

12

18

3

3

21

22,5

H

1,5

2,5

ZELFKLEVENDE OMRANDING

ZELFKLEVENDE OMRANDING
Indien rondom de put geen 
omraming is voorzien, kan dit 
profiel op de rand van de vloerbe-
dekking (tegels...) geplakt worden 
en dienst doen als bescherming. 
Het wordt aangeraden, eerst de 
omraming te plakken en daarna 
de binnenmaten van de matput 
te meten.

Zelfklevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

6290 Alu naturel 2,70 m   

ZELFKLEVENDE STRIPPENKADER
Laat tijdens of na het leggen van 
een LVT-vloer met een dikte van 
5-6 mm een lege ruimte door de 
vier kanten van deze matput per-
fect af te bakenen.
Deze ruimte zal later dienen om een 
entreemat van 12 m in te leggen.
Om het hoogteverschil te com-
penseren en de LVT-rand te 
beschermen, kleeft u er de zelfkle-
vende strippenkader op.

25

6
9,50

2

Referentie Lengte Materiaal Prijs  
excl. btw

6292 2,00 m Alu naturel   

Zelfklevend

SCHEIDINGSPROFIEL

14

40

10

40

17

40

T-SCHEIDINGSPROFIEL
Met de T-profielen kunnen tapijten van verschillende 
loten naadloos worden samengevoegd.
Deze profielen worden standaard bij alle ROMAT GT- 
en ROMAT REVERSE-tapijten geleverd.

Referentie Materiaal Lengte Hoogte Dikte Prijs  
excl. btw

6116
Blank alu 3,00 m

10 mm 12 mm   

6117 14 mm 17 mm   

6118 17 mm 22 mm   

Buigbare 
ramen zie 
pagina 112
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Matomrandingen

KADERS VOOR AFDICHTING

Metalen profielen die moeten worden ingebed . Het model 17 en 23 maakt het 
mogelijk om, met dezelfde referentie, 17 of 23 mm kaders voor  borsteltaijten te 
maken, afhankelijk van de geïnstalleerde zijde. Kan zeer snel gefabriceerd en geleverd worden om voor het 

bestellen van een mat de afmetingen te kunnen bepalen. 
Geleverd zonder hoekverbindingen en bevestigingsankers. 
 

Prijs per meter

MATOMRANDING 17 OF 23 MM

23

17

6

6

* alleen geldig bij een bestelling van een romus entreemat.

MATOMRANDING 13 MM

13

10

6

15

MATOMRANDING OP MAAT GELEVERD *

Om vast te zetten

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

6100 Alu naturel
4,00 m

  

6101 Messing   

Om vast te zetten

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

6113 Alu naturel 4,00 m   

Referentie Materiaal Hoogte Prijs  
excl. btw

6105
Alu naturel

17-23 mm   

6107 13 mm   

ACCESSOIRES VOOR MATOMRANDING 13-17-23 MM

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

16104 Hoekverbinding

Om de omranding vast te 
zetten.

Zakje van 4 stuks.
Blank alu

  

16103 Bevestigingsanker

Om vast te kunnen zetten in 
het beton.

Zakje van 8 stuks.
Messing

  

16104 16103

ONDERLAAG MATPUT

10 m

1,25 m 

ONDERLAAG MATPUT 5 MM
Gerecycleerd zwart rubberen voering, dikte 5 mm waarmee:
•  de dikte van de mat kan worden gecompenseerd, zodat deze gelijk is 

met de vloer. Overlap niet meer dan 2 lagen.
•  de bodem van de matput kan worden glad gemaakt om vervorming 

van de mat tijdens gebruik te voorkomen.
• comfortabel en geluiddempend tijdens gebruik.

Om te bestellen:
- Gesneden:
• Men bestelt alleen een matlengte L
• De minimale bestelling is 1 m
• De breedte is altijd 1,25 m
- Op rol: 
Afmeting van complete rol: breedte 1,25 m x Lengte 10 m.

Referentie Verpakking Prijs  
excl. btw

8724 Per rol 1,25 m x 10 m
Prijs per m²

  

18724 Gesneden   
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Matomrandingen

118 mm

85 mm

95 m
m

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

6114 Alu naturel 4,00 m   

ZONDER MATPUT

OMRANDINGEN «PPS-AS»

Wanneer geen matput aanwezig is, zorgt een aanloo-
pprofiel voor een uitstekende en veilige afwerking. De 
vloer dient perfect vlak te zijn.

OMRANDING «PPS-AS»

Afdekprofiel- en hoekensysteem om ruimte af te grenzen in vloerbekleding 
zoals LVT en laminaat. In de aldus gevormde matput kan een entreemat van 
het type ROMAT worden gelegd.
Geschikt voor vloeren 5 mm tot 
11,5 mm dik.
Als de door het profiel ‘vastgegrepen’ vloer 5 mm dik is, dan is de ‘matput’ 
tussen 9 en 10 mm diep.
Elke drempel wordt geleverd in een individuele verpakking bestaand uit: 
- Een geperforeerde basis voor schroefbevestiging op de vloer 
- Een drempel voor schroefbevestiging op de basis
- Schroeven en pluggen

AFGESCHUINDE OMRANDING 12 MM

55

1211

ACCESSOIRE VOOR AFGESCHUINDE 
OMRANDING 12 MM

Referentie Aanduiding Verpakking Prijs  
excl. btw

16119 Hoekverbinders Zakje van 4 stuks   

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

3780 Alu naturel 2,70 m   

BUITENHOEK «PPS-AS»

Referentie Materiaal Prijs  
excl. btw

3795 Alu naturel   
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eReferenties projecten

Bouwwerken ROMAT / ROMAT GT

HOOFDKANTOOR 
SNCF

SCHOOL 
GATELLIER

PIZA 
DEL 

ARTE

ROCHE 
BOBOIS

WINKEL 
C&A, 

PARIJS

FNAC, 
PARIJS
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Oprolbare Technische Matten

ROMAT

In de meeste gevallen zal het laatste 
profiel van de ROMAT-matten in 
zwart PVC worden afgewerkt voor 
een mooie en veilige aanpassing aan 
de omgeving.

> Samenstelling : 
Het ROMAT-assortiment bestaat uit profielen in MASSIEF ALUMINIUM 
waarin speciaal ontwikkelde vuilwerende tapijtstroken en rubber zijn 
geschoven (sommige met brandklasse). De profielen zijn met elkaar 
verbonden door middel van montagebanden in soepel pvc die onder 
de profielen worden geplaatst, om het geluid van het verkeer te dem-
pen en ervoor te zorgen dat het tapijt gemakkelijk kan worden opge-
rold. Profieldikte : 1.5 mm.

> Onderhoud: 
Het vuil valt tussen de profielen en blijft in de matput zitten. De mat 
wordt eenvoudig opgerold en met een stofzuiger schoongemaakt.

ROMAT 12 MM
Prijs per m²

Inleg Luspool tapijt
Luspool. 100% polypropyleen. 
Schraapt / Absorbeert - Binnenshuis

1
Multivezel uit getuft polyamide 6.6, die 
een schrapend en absorberend effect 
verleent. Binnenshuis.

Inleg Tapijt2 Inleg Geribbeld rubber
Zwart. Schraapt - 
Binnen / Buiten.

3

*type tapijt te specificeren

Referentie Luspool tapijt  
Grof denier

Prijs  
excl. btw/

m2

8900 Antraciet   

8901 Lichtgrijs   

8903 Kokos   

8904 Rood   

Referentie Polyamide
Prijs  

excl. btw/
m2

8930 Donkergrijs   

8933* Rood   

8934 Grijs   

Referentie Materiaal
Prijs  

excl. btw/
m2

8950 Geribbeld rubber Zwart   

8445 Combinatie rubber + tapijt*   

ACCESSOIRE VOOR ROMAT

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

6109* 4 Verbindingsclips

Hiermee kunnen matten, die uit verschillende delen 
bestaan, met elkaar verbonden worden, zodat 

de profielen op de volle lengte van de mat in lijn 
blijven. Te plaatsen  elke  60-70 cm diepte.

  

OPROLBAAR / ESTHETISCH EN DECORATIEF / MAATWERK

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

5
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Oprolbare Technische Matten

ROMAT

ROMAT 17 MM
Prijs per m²

ROMAT 22 MM
Prijs per m²

Referentie Luspool tapijt  
Grof denier

Prijs  
excl. btw/

m2

8910 Antraciet   

8911 Lichtgrijs   

8913 Kokos   

8914 Rood   

Referentie Polyamide
Prijs  

excl. btw/
m2

8940 Donkergrijs   

8943 Rood*   

8944 Grijs   

*type tapijt te specificeren

Referentie Materiaal
Prijs  

excl. btw/
m2

8951 Geribbeld rubber Zwart   

8446 combinatie rubber + tapijt*   

Referentie Luspool tapijt   
Grof denier

Prijs  
excl. btw/

m2

8920 Antraciet   

8921 Lichtgrijs   

8923 Kokos   

8924 Rood   

Referentie Polyamide
Prijs  

excl. btw/
m2

8970 Donkergrijs   

8972* Rood   

8973 Grijs   

Referentie Materiaal
Prijs  

excl. btw/
m2

8952 Geribbeld rubber Zwart   

8447 combinatie rubber + 
tapijt*   

*type tapijt te specificeren
bestelbon 
op pag. 11

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

5
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Oprolbare Technische Matten

Referentie Materiaal
Prijs  

excl. btw/
m2

8980 Geribbeld rubber Zwart**   

8440 combinatie rubber + tapijt*   
*type tapijt te specificeren
** Cfl-s1

ROMAT GT

> Samenstelling : 
De mat ROMAT GT is ontwikkeld voor gebruik binnenshuis of op 
overdekte oppervlakken en voor licht of zwaar verkeer. Bestaande uit 
profielen uit blank aluminium, waarin speciaal ontwikkelde vuilwerende 
tapijtstroken zijn geschoven (sommige met brandklasse). De profielen 
zijn met elkaar verbonden d.m.v. een een flexibele rvs staalkabel kabel 
en bevestigd d.m.v. verzinkte schroeven en bouten. De profielen worden 
door rubberschijfjes 4 tot 6 mm van elkaar gehouden. Onder elke alumi-
niumstaaf is een geluidsisolerende en glijvaste rubberstrook bevestigd. 
Dikte van profielen: 1,5 mm

> Onderhoud: 
Het vuil valt tussen de profielen door in de matput. De mat laat zich 
gemakkelijk oprollen en onderhouden door regelmatig op en onder de 
mat te stofzuigen.

ROMAT GT - 12 MM
Prijs per m²

Luspool. 100% polypropy-
leen. Schraapt / Absorbeert 
- Binnenshuis. R10

Inleg Luspool tapijt1
Getuft polyamide, absorberend 
effect verleent. Binnenshuis. R10 
anti-slip klasse.

Inleg Tapijt2
Zwart. Schraapt - Binnen / 
Buiten. R10 anti-slip klasse.

Inleg Geribbeld rubber3
Nylon borstels 6.6 gevormd in 
een pvc profiel.
Zwarte kleur. Schraapt - 
Binnen - Buiten. R13 anti-slip 
klasse.

Inleg Borstel4

Profielen verbonden 
door kabel

Referentie Luspool tapijt Fijn 
denier

Prijs  
excl. btw/

m2

8450 Antraciet   

8451 Lichtgrijs   

Referentie Polyamide
Prijs  

excl. btw/
m2

8430 Antraciet gespikkeld   

8432 Zwart   

Oprolbaar / esthetisch en decoratief / maatwerk

5
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Oprolbare Technische Matten

ROMAT GT

ROMAT GT - 17 MM
Prijs per m²

ROMAT GT - 22 MM
Prijs per m²

Referentie Luspool tapijt  
Grof denier

Prijs  
excl. btw/

m2

8460 Antraciet   

8461 Lichtgrijs   

8463 Kokos   

Referentie Polyamide
Prijs  

excl. btw/
m2

8480 Antraciet gespikkeld   

8484 Zwart   

Referentie Materiaal
Prijs  

excl. btw/
m2

8981 Geribbeld rubber ** 
Zwart   

8441 combinatie rubber + 
tapijt*   

8438 Borstel Zwart   

*type tapijt te specificeren ** Cfl-s1

Referentie Luspool tapijt  
Grof denier

Prijs  
excl. btw/

m2

8470 Antraciet   

8471 Lichtgrijs   

8473 Kokos   

Referentie Polyamide
Prijs  

excl. btw/
m2

8490 Antraciet gespikkeld   

8494 Black   

Referentie Materiaal
Prijs  

excl. btw/
m2

8982 Geribbeld rubber ** 
Zwart   

8442 combinatie rubber + 
tapijt*   

8439 Borstel Zwart   

*type tapijt te specificeren
** Cfl-s1bestelbon 

op pag. 11

5
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Oprolbare Technische Matten

ROMAT GT-MAXX

ROMAT GT-XL

> Samenstelling: 
De ROMAT MAXX-mat is een entreemat die is aangepast aan hoog verkeer en zware lasten. 
Bestaande uit profielen in blank aluminium waarin de speciale vuilwerende tapijts-
troken kunnen worden ingepast (bepaalde matsoorten met brandklasse). De profielen 
zijn onderling verbonden met behulp van een een flexibele rvs staalkabel kabel en wor-
den vastgemaakt met behulp van gegalvaniseerde schroeven en bouten. Tussenruimte 
tussen de profielen van 4 tot 6 mm met behulp van een rubberen sluitring. Onder elke 
aluminium draagbalk wordt een rubberen antislipstrook met geluidsisolatie gekleefd.
De belangrijke dikte van de aluminium profielen (2,5 mm) is geschikt voor  
verkeer met zware lasten (max. 8000 kg / 100 cm²).

> Samenstelling : 
De tapijt ROMAT XL is bedoeld voor gebieden met veel verkeer (tot 2000  
personen/dag).
Samengesteld uit aluminium profielen die BREDER zijn dan die van andere tapi-
jten (50 mm) en waarin voetmatten voor binnenshuis of rubberen inlegstukken 
voor buitenshuis worden gestoken. Deze grote inlegstukken zorgen voor een 
betere reiniging van de zolen en een mooiere uitstraling van de ingang.
De profielen zijn met elkaar verbonden via een een flexibele rvs staalkabel 
en zijn vergrendeld met schroeven en verzinkte bouten. Afstand van 4-6 mm 
tussen de profielen met rubberen ringen. Onder elke aluminium stang is een 

> Onderhoud: 
Het vuil glipt tussen de profielen en stapelt zich op in de matput. De mat kan op een een-
voudige manier worden opgerold en de reiniging op en onder de mat moet regelmatig 
gebeuren met behulp van een stofzuiger.

Luspool. 100% polypropyleen. 
Schraapt / Absorbeert - Binnenshuis

Inleg Luspool tapijt1

Luspool. 100% polypro-
pyleen. Schraapt / Ab-
sorbeert - Binnenshuis

Inleg Luspool tapijt1

Getuft polyamide, absorberend 
effect verleent. Binnenshuis.

Inleg Tapijt2

Zwart. Schraapt -  
Binnen / Buiten.

Inleg Geribbeld 
rubber2

Zwart. Schraapt - 
Binnen / Buiten.

Inleg Geribbeld rubber3

Profielen verbonden 
door kabel

ROMAT GT-MAXX - 22 MM
Prijs per m²

Referentie Luspool tapijt  
Grof denier

Prijs excl. 
btw/m2

8990 Antraciet   

8991 Lichtgrijs   

Hoog verkeer 
Speciaal voor 
zware ladingen

Referentie Polyamide Prijs excl. 
btw/m2

8994 Antraciet gespikkeld   

Oprolbaar / esthetisch en decoratief / maatwerk

> Onderhoud: 
Het vuil glipt tussen de profielen en stapelt zich op in de matput. De mat 
kan op een eenvoudige manier worden opgerold en de reiniging op en 
onder de mat moet regelmatig gebeuren met behulp van een stofzuiger.

Oprolbaar / esthetisch en decoratief / maatwerk

50 4 50

22

50 4 50

22

ROMAT GT-XL - 22 MM
Prijs per m²

bestelbon 
op pag. 11

rubberen geluidsdempende antislipstrook gekleefd.
Dikte van profielen: 1,75 mm.

5

5
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BESCHIKBARE OPTIE
ANODISERING PROFIELEN

Beschikbaar in 5 
kleuren: bel ons!

ROMAT GT / ROMAT XL / 
ROMAT MAXX ROMAT REVERSE

Aluminium 
kleurloos
Aluminium 
goud 02

Zwart

Titaan

Aluminium 
goud 03

ROESTVRIJSTALEN PROFIELEN OP MAAT

Referentie Dikte Materiaal Prijs  
excl. btw

6212 ROMAT GT 12 
mm RVS   

6217 ROMAT GT 17 
mm RVS   

6222 ROMAT GT 22 
mm RVS   

Referentie Prijs  
excl. btw

6223 Vaste aanmaakkosten   

Een welkomstboodschap, bedrijfsnaam en dergelijke kan worden aangebracht 
op een roestvrijstalen profiel, dat vervolgens met een insert tussen twee  
profielen in de mat wordt geïntegreerd. 
De hoofdletters zijn standaard lasergesneden met een zwarte achtergrond, 
maar kunnen ook worden aangepast (neem contact met ons op voor een RAL). 
Deze service is alleen beschikbaar op ROMAT GT-matten, ongeacht hun dikte. 
Om een mat te bestellen met een aangepast roestvrijstalen profiel: 
• Plaats de bestelling van de entreemat met behulp van de bestelbon (zie p.11) 
• Noteer op de bestelbon de tekst die moet worden aangebracht. 
•  Geef de positie van het profiel op de mat aan: in het midden, aan het begin of 

aan het einde van de mat. 
• De entreemat wordt normaal gefactureerd volgens de oppervlakte. 
•  Het profiel wordt apart gefactureerd, per lopende meter, met vaste productie-

kosten supplementair.

Voeg tekst toe  
aan uw entreemat

Bouwwerken

23

BRASSERIE 
RUNDER-
EFFECT -

HOSPITAAL 
RIVIERA

CHAMBERY
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Onbuigzame Technische Matten

ROMAT REVERSE

> Samenstelling : 
«ROMAT REVERSE» bestaat uit stroken die tussen twee profielenuit blank alumi-
nium zijn geschoven en het geheel wordt verbonden en afgespannen door gegal-
vaniseerde staaldraden
.> Onderhoud: 
Het vuil van onder de schoenzolen wordt door de profielribbentegengehouden en 
valt tussen de absorberende stroken.  De mat kan dus eenvoudig worden gereinigd 
met behulp van een stofzuiger.  De meeste matten kunnen op beide zijden worden 
gebruikt en kunnen dus regelmatig omgedraaid worden.

Enkel

Enkel

8031

8003

8002

Antislipklasse 
R11

Intensief 
verkeer

ROMAT REVERSE 12 MM
Prijs per m²

Referentie Materiaal Kleuren
Prijs  

excl. btw/
m2

8002 Rubber 
polyamidevezels 

gesloten

Grijs   

8003 Zwart   

Referentie Materiaal Kleuren
Prijs  

excl. btw/
m2

8031
Geribbeld 

rubber 
gesloten

Zwart   

12

STROKEN
Rubber polyamide met geborstelde 
polyamidevezels (vloerbekledingsde-

sign)
Geribbeld rubber

FUNCTIE Schraapt absorbeert  
(vocht van schoenzolen) Schraapt

TOEPASSING Binnen en overdekte ruimtes Binnen/Binnen

GEBRUIK Intensief: winkelwagen, rolstoelen

STRUCTUUR
GESLOTEN - Houdt het vuil vast bovenop de profielen

OPEN: Het vuil blijft in de matput zitten

AFMETING Op maat
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Onbuigzame Technische Matten

Enkel

Enkel

Enkel

Dubbel

8016

8000

Antislipklasse 
R11

Intensief 
verkeer

ROMAT REVERSE 18 MM
Prijs per m²

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

8000 Rubber 
polyamidevezels 

gesloten

Grijs   

8016 Zwart   

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

8026
Rubber 

polyamidevezels 
open

Grijs   

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

8030
Geribbeld 

rubber 
gesloten

Zwart   

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

8005
Rubber 

polyamidevezels 
gesloten

Grijs   

ROMAT REVERSE

8026

8030

8005

bestelbon pag. 11

12
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Onbuigzame Technische Matten

ESPLANADE 1000

> Samenstelling: 
Het tapijt Esplanade 1000 is een entreemat voor frequent gebruik (voor-
bijgangers) binnen (met textiel inleg) of buiten (Met PVC -inleg).
Het tapijt bestaat uit profielen in blank aluminium die met elkaar zijn ver-
bonden en waartussen verschillende types inleg worden geplakt afhan-
kelijk van de functie van het tapijt en de ruimte waar het zal worden 
geplaatst.
De bevestiging van de profielen wordt onder het tapijt verzorgd dankzij 
een PVC-laag die dienst doet als geluidsisolatie en ook een antisliplaag 
biedt.
Er worden afwerkingsstroken voorzien aan de uiteinden om het tapijt 
vast te maken in de matput.

> Onderhoud: 
Het vuil onder de voetzolen wordt verwijderd door de uiteinden van de 
profielen en wordt opgeslagen tussen de absorberende stroken. Het ta-
pijt kan dus eenvoudigweg worden schoongemaakt met behulp van een 
stofzuiger.

100% nylon/polyamide. 
Schurend en absorberend effect 
- Gebruik Binnen.

Inleg Tapijt1
Zwart. Schraapt -  
Binnen / Buiten.

Inleg Geribbeld PVC2

Prijs per m²

Prijs per m²
ESPLANADE 1000 - 12 MM

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

8640
polyamide

Antraciet   

8641 Grijs   

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

8644 Geribbeld 
PVC Zwart   ESPLANADE 1000 - 18 MM

12 10

50

10

50

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

8650
polyamide

Antraciet   

8651 Grijs   

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

8654 Geribbeld 
PVC Zwart   

18 16.5

50

16.5

50

Afwerkingsstroken in niet-flexibel pvc aan de uiteinden 
van het tapijt en die dienst doen om het tapijt aan te 
passen in de matput.

Afmetingen: Op maat

5
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Onbuigzame Technische Matten

> Samenstelling: 
Het tapijt Esplanade 1500 is een entreemat voor Hoog gebruik (voorbij-
gangers) binnen (textiel inleg) of buiten (PVC- inleg).
Het tapijt bestaat uit profielen in blank aluminium die met elkaar zijn 
verbonden en waartussen verschillende types lagen worden geplakt 
afhankelijk van de functie van het tapijt en de ruimte waar het zal wor-
den geplaatst.
De bevestiging van de profielen wordt verzorgd dankzij een verbin-
dingsvoeg in PVC
Een profiel in PVC onder de draagbalk doet dienst als geluidsisolatie en 
biedt het tapijt een antisliplaag.
Er worden afwerkingsstroken voorzien aan de uiteinden om het tapijt 
vast te maken in de matput.

> Onderhoud: 
Het vuil onder de voetzolen wordt verwijderd door de uiteinden van de 
profielen en wordt opgeslagen tussen de absorberende stroken. Het ta-
pijt kan dus eenvoudigweg worden schoongemaakt met behulp van een 
stofzuiger.

Naaldtapijt. Grof denier 100% 
polypropyleen. Schraapt /  
Absorbeert - Binnenshuis

Inleg Naaldvilt tapijt1
Zwart. Schraapt -  
Binnen / Buiten.

Inleg Geribbeld PVC2

ESPLANADE 1500

Prijs per m²
ESPLANADE 1500 - 20 MM

46

20 16,5

16.5

46

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

8660
Luspool tapijt 
Grof denier

Antraciet   

8661 Grijs   

8662 Coco   

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

8664 Geribbeld 
PVC Zwart   

Afwerkingsstroken in niet-flexibel pvc aan de 
uiteinden van het tapijt en die dienst doen om het 
tapijt aan te passen in de matput.

Afmetingen: Op maat

bestelbon pag. 11

12
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Onbuigzame Technische Matten

ESPLANADE 5000

> SamenStelling: 
Het tapijt Esplanade 5000 is een entreemat voor intensief gebruik (voor-
bijgangers en rollend materieel) voor binnen (met een textiel inleg).
Het tapijt bestaat uit profielen in blank aluminium die met elkaar zijn 
verbonden en waartussen verschillende types lagen worden geplakt 
afhankelijk van de functie van het tapijt en de ruimte waar het zal wor-
den geplaatst.
De profielen worden bevestigd dankzij een verbindingsvoeg in PVC.
Een profiel in PVC onder de draagbalk doet dienst als geluidsisolatie en 
biedt het tapijt een antisliplaag.
Er worden afwerkingsstroken voorzien aan de uiteinden om het tapijt 
vast te maken in de matput.

> OnderhOud: 
Het vuil onder de voetzolen wordt verwijderd door de uiteinden van de 
profielen en wordt opgeslagen tussen de absorberende stroken. Het 
tapijt kan dus eenvoudigweg worden schoongemaakt met behulp van 
een stofzuiger.

Afmetingen: Op maat

100% nylon/polyamide. Schurend 
en absorberend effect - Gebruik 
Binnen.

Inleg Tapijt1

ESPLANADE 5000 - 16 MM

ESPLANADE 5000 - 22 MM

56

16 12

22 18

56

Stijve PVC-afwerkstroken (op maat te snijden) voorzien 
aan het uiteinde van de mat om deze in de put te passen.

12

Inleg  gemaakt met 
met de kleuren 
van de Boulevard 5000

Moorhen

Moorhen

Redpoll

Redpoll

Cuckoo

Cuckoo

Jackdaw

Jackdaw

Swallow

Swallow

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

555026

polyamide

Moorhen  €

555023 Redpoll  €

555024 Cuckoo  €

555027 Jackdaw  €

555025 Swallow  €

Referentie Materiaal Kleuren Prijs excl. 
btw/m2

555016

polyamide

Moorhen  €

555013 Redpoll  €

555014 Cuckoo  €

555017 Jackdaw  €

555015 Swallow  €
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Quickmat Tapijt op afsnijding/
op rol

QUICK TRIO - 

QUICK SCRAPEX- QUICK ALU- 
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Quickmat Tapijt op afsnijding/
op rol

ONDERLAAG MATPUT

ZAKJE MET 20 INOX VOEGKLEMMEN
Bij het naast elkaar leggen van verschillende modules Quick Star Alu/Quick 
Alu, kan het gebeuren dat er een kleine verschuiving ontstaat tussen de alu-
minium profielen. Om dit recht te zetten, hoeft u alleen de inox klemmen 
tussen de twee profielen aan elkaar te klikken. Start bij die profielen die per-
fect naast elkaar liggen. Vervolgens gaat u verder met het aan elkaar klikken 
van alle aluminium profielen.
Reken ongeveer 17 klemmen per diepte meter van de mat.

Referentie Verpakking Diepte Prijs excl. 
btw/m2

8539 Doos 20 stuks 1 m   

ONDERLAAG MATPUT

10 m

1,25 m 

ONDERLAAG MATPUT 5 MM
Gerecycleerd zwart rubberen voering, dikte 5 mm waarmee:
•  de dikte van de mat kan worden gecompenseerd, zodat deze 

gelijk is met de vloer. Overlap niet meer dan 2 lagen.
•  de bodem van de matput kan worden glad gemaakt om  

vervorming van de mat tijdens gebruik te voorkomen.
• comfortabel en geluiddempend tijdens gebruik.

Om te bestellen:
- Gesneden:
• Men bestelt alleen een matlengte L
• De minimale bestelling is 1 m
• De breedte is altijd 1,25 m
- Op rol: 
Afmeting van complete rol: breedte 1,25 m x Lengte 10 m.

Referentie Verpakking Prijs excl. 
btw/m2

8724 Per rol 1,25 m x 10 m   

18724 Gesneden   

Afmetingen tot op 5 mm 
nauwkeurig. Wij garanderen 
niet dat de snede tot op de 
mm nauwkeurig is, 5 mm 
meer is geen fout .

Technische matten - QUICKMAT structuur

TAPIS QUICKMAT

VOORBIJ-
GANGERS

ZONE
1-Binnen
2-BINNEN

HOOGTE
MATPUT

GEBRUIK  
KARRETJES

(niet-gemotoriseerd)
MAX. Gewichtson-

dersteuning op 10 cm²

BRANDKLASSE DE OPLOSSING BESCHIKBAAR OP NAAM TAPIJT PAGINA

Kleine Flatgbouwen Kleine Kantoorgebouwen Kleine Winkels Bars Kleine Hotels Kinderdag -  
Verblijven

FREQUENT
Tot 500

voorbijgangers/
dag

13 mm 100 KG/ wiel Efl OPLOSSING 
BEST-SELLER

ROL OF
AFSNIJDING QUICK TRIO P. 33

Scholen Kantoorgebouwen Woongebouwen Ziekenhuizen Winkels Supermarkten Banken Bioscopen -
 Museums Cafetarias

 

Hoog  
Tot 2000

voorbijgangers/
dag

13 mm 100 KG/ wiel Efl OPLOSSING
BINNEN

ROL OF
AFSNIJDING

QUICK SCRAPEX P. 31

13 mm 100 KG/ wiel Efl OPLOSSING
ECONOMISCH QUICK DUO P. 32

13 mm 100 KG/ wiel Efl OPLOSSING DESIGN QUICK STAR P. 34

13 mm 100 KG/ wiel Cfl-s1 OPLOSSING DESIGN 
ALU QUICK DRY ALU P. 34

13 mm 100 KG/ wiel Efl OPLOSSING HYBRIDE QUICK ALU P. 36

13 mm 100 KG/ wiel Cfl-s1 OPLOSSING
MODULAIRE

STROKEN TYPE
LVT OF TEGELS QUICKMAT-TILE P. 36
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Quickmat Tapijt op afsnijding/
op rol

QUICK SCRAPEX

Om te bestellen: 
Op rol: 
Volledige rol Diepte 2 m x Lengte 20 m. Bestelling in m². 
-Let op de richting van de strepen. 
Door afsnijding : 
- Er wordt slechts één tapijtlengte L besteld. De minimale bestellengte 
is 1 m. De diepte P. is altijd 2 m. Gemakkelijk ter plaatse bij te snijden.

P. 2 m 

L. 20 m

Gewicht 3,5 kg / m²
Dikte 13 mm
Onderlaag Latex
Antislipcoëfficiënt DS > 0,30

QUICK SCRAPEX
Samenstelling : QUICK SCRAPEX is een schoonloop tapijt 
voor frequent doorgangsverkeer en gebruik buitenshuis 
(eventueel ook binnenshuis). Gemaakt van een basis van 
geperforeerde 100% polypropyleen voor een optimale 
waterafvoer en borstelbanden van polyamide voor een 
krachtige schuureffect.

Onderhoud Regelmatig stofzuigen, en bij extreem vuil 
reinigen met water onder druk (geen stoom).

Functie & gebruik : schraapt, drainerend effect. Kan los 
geplaatst worden , vloer of matput.

Toepassingsgebieden : scholen , kantoren ,winkels , hos-
pitalen ,banken...Klasse 33 - Hoog commercieel gebruik.

2 m

De mat wordt op de lengte L gesneden.

De  oplossing
BUITEN

13

35 13

1- Schrapend polyamide 2- Verzamelgebied1 2

21

Buiten5

Referentie Materiaal Kleuren Verpakking Hinta  
per m²

18880

Polyamide 
6.6

Grijs
Gesneden  

8880 Op een rol van  
2 m x 20 m  

18884
Antraciet

Gesneden  

8884 Op een rol van  
2 m x 20 m  
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Quickmat Tapijt op afsnijding/
op rol

Om te bestellen: 
Per rol: 
- Afmetingen van de volledige rol 2 m breed x 20 m lang. 
- Let op de richting van de strepen. 
Op maat gesneden: 
- Te bestellen per lopende meter. 
- Minimumbestelling 1 meter. De breedte is altijd 2 m. 
- Eenvoudig ter plekke bij te snijden.

Gewicht 2700 g/m²
Totale dikte 13 mm
Onderlaag Latex 3 mm
Antislipcoëfficiënt DS > 0,30

QUICK DUO

Functie en gebruik: Schrapend en absorberend effect,  
Gebruik binnen.

Gebruikplaatsen: Kantoren, vergaderzalen, enz. Klasse 31 - 
gematigde commercieel gebruik.

P. 2 m 

L. 20 m

De snede wordt op de lengte L uitgevoerd.

QUICK DUO

13
5

13

25

1-  Luspolen -  
polypropyleen schrapend

2- Absorberend polyamide  3- Verzamelgebied1 2 3

2 31

2 m

Samenstelling: QUICK DUO is een deurmat voor frequent  
gebruik die bestaat uit polypropyleen en polyamide, verspreid 
over 2 afwisselende stroken.
(1)  De eerste strook is een naadvilttapijt van polypropyleen dat 

fijn vuil wegschraapt.
(2)  De tweede strook is een strook van polyamide die het vocht 

absorbeert.

Referentie Kleuren Verpakking Prijs  
per m²

18861 Antraciet Gesneden   

8861 Antraciet Op een rol van 2 m x 20 m   

Binnen 5
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Quickmat Tapijt op afsnijding/
op rol

Functie en gebruik: Schrapend en absorberend effect, 
Gebruik binnen.

Gebruikplaatsen: Kantoren, vergaderzalen, enz. Gema-
tigd commercieel gebruik - Klasse 31.

QUICK TRIO

Om te bestellen: 
Per rol: 
- Afmetingen van de volledige rol 2 m breed x 20 m lang. 
- Let op de richting van de strepen. 
Op maat gesneden: 
- Te bestellen per lopende meter. 
- Minimumbestelling 1 meter. De breedte is altijd 2 m. 
- Eenvoudig ter plekke bij te snijden.

QUICK TRIO

Gewicht 2,75 kg/m²
Totale dikte 13 mm
Onderlaag Latex 3 mm
Antislipcoëfficiënt DS > 0,30

Samenstelling : Quick Trio is een uitzonderlijke schoon-
loopmat, uit polypropyleen en polyamide ingedeeld in 
drie banen. 
•      De eerste baan is een goed werkende polyamidebors-

tel om het grove vuil af te schrapen. 
•       De tweede baan op basis van propyleenlussen, 

schraapt het ietwat fijnere vuil (zand...) af. 
•      De derde baan is een zone bestaande uit polyamide, 

die de vochtigheid absorbeert.
Perfect los te plaatsen op de vloer in een matput. Plaats 
de mat niet buiten een matput, behalve als deze wordt 
vastgeplakt.

1

2

3

3 verschillende stroken zorgen 
voor een optimale werking

P. 2 m 

L. 20 m

De mat wordt op de lengte L gesneden.

13
5

13

25

2 m

1-  Sterk schrapend 
polyamide

2-  Luspolen - 
polypropyleen 
schrapend

3-    Absorberend 
polyamide 

3- Verzamelgebied1 2 3

2
3 4

1

3
2

1

4

Binnen5

Referentie Kleuren Verpakking Prijs  
per m²

18870
Antraciet

Gesneden  

8870 Op een rol van  
2 m x 20 m  

18871
Bruin

Gesneden  

8871 Op een rol van  
2 m x 20 m  
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Quickmat Tapijt op afsnijding/
op rol

Om te bestellen: 
Per rol: 
- Afmetingen van de volledige rol 2 m breed x 20 m lang. 
- Let op de richting van de strepen. 
Op maat gesneden: 
- Te bestellen per lopende meter. -
 Minimumbestelling 1 meter. De breedte is altijd 2 m. 
- Eenvoudig ter plekke bij te snijden.

Gewicht 3,5 kg/m²
Totale dikte 13 mm
Onderlaag Latex
Antislipcoëfficiënt DS > 0,30

Samenstelling: QUICK STAR is een deurmat voor 
frequent gebruik die u binnen kan plaatsen. De mat 
bestaat uit twee stroken van 100% polyamide, de ene 
met ruwe vezels, de andere met absorberende vezels.

QUICK STAR

Functie: Schrapend / absorberend

Gebruikplaatsen: Scholen, kantoorgebouwen, winkels, 
ziekenhuizen, banken. Klasse 33: verhoogd gebruik.

P. 2 m 

L. 20 m

De mat wordt op de lengte L gesneden.

QUICK STAR

13

35 13

1- Polyamide 1- Schrapend polyamide 3- Verzamelgebied1 2 3

2 31

2 m

1/ Grijs schurend

1/  Zwart 
schurend 

2/  Antraciet 
absorberend

2/  Grijs 
absorberend

2

1

2

1

Twee verschillende 
polyamidevezels

Binnen 5

Referentie Kleuren Verpakking Prijs  
per m²

18815
Zwart-Grijs

Gesneden  

8815 Op een rol van  
2 m x 20 m  

18816
Grijs-Antraciet

Gesneden  

8816 Op een rol van  
2 m x 20 m  
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Quickmat Tapijt op afsnijding/
op rol

Om te bestellen: 
Per rol: 
Afmeting van volledige rol: 2 m breed x 10 m diep. 
Op maat gesneden: 
Te bestellen per breedte 
-  Minimumbestelling: 2 m lang (altijd vast) x 1 m breed; bij een grotere breedte wordt 

exacte bestelde breedte in rekening gebracht. 
- Ter plekke bij te snijden met een aluminiumslijpmachine en een vloermes.

Samenstelling : QUICK ALU is een originele schoonloopmat 
voor intensief doorgangsverkeer, bestaande uit stroken 
van 100% polypropyleenvezels met daartussen dikke, 
zeer sterke profielen van massief aluminium profielen 
zijn gelijmd met epoxylijm, voor mooi esthetisch effect.
Schrapend en absorberende effect, voor op de vloer of 
in matput.

Functie en gebruik: Functie: schraapt en absorbeert. 
Voor op de vloer of in de matput.

Gebruikplaatsen: Scholen, kantoorgebouwen, winkels, 
ziekenhuizen, banken. Klasse 33: verhoogd gebruik.

QUICK ALU

Gewicht 6 kg / m²
Dikte 13 mm
Antislipcoëfficiënt DS > 0,30

P.10 m

L 2 m 

QUICK ALU

Referentie Kleuren Verpakking Prijs per 
m²

18875
Antraciet

Gesneden   

8875 Op een rol van 2 m 
x 10 m   

13
5

13

25

2 m

1- Aluminium staaf 2-  Luspolen - 
polypropyleen 
schrapend3- 

Verzamelgebied1 2 3

2 31

Inox-profielklemmen  
(zie blz. 30)

Polypropyleenvezels

Binnen5
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Modulaire matten

QUICKMAT-TILE

Gewicht 5,7 kg / m²
Dikte +/- 13 mm
Materiaal Polyamide 6.6
Onderlaag Bitumen
Antislipcoëfficiënt DS > 0,30

Functie: Schrapende en absorberende mat, voor binnen.

Toepassing: Scholen, kantoorgebouwen, winkels, ziekenhuizen, banken... 
Klasse 33 : hoog gebruik

✓ Losse plaatsing in matput , gemakkelijk en snel te plaatsen
✓ Samengevoegde stroken ( zelfklevend hot-melt lijm op onderlaag )
✓ Bij beschadiging hoeft slechts een strook te worden vervangen
✓ Standaardproduct, snel verkrijgbaar

Zelfklevende onderlaag, opnieuw te 
plaatsen.

QUICKMAT-TILE 23 X 75 CM

Referentie Kleuren Verpakking Prijs 
per m²

8550 Antraciet Kit van 1 m²   

13

35 13

1- Strook absorberend polyamide 2- Opnamezone1 2

21

Video

Dit nieuw concept is bijzonder innovatief en heel gemakkelijk los te plaatsen. 
De stroken zijn zelfklevend aan de onderkant met een hot-melt lijm die 
(tot 5-6 keer maximaal) in een nieuwe positie kunnen worden geplaatst. 
Hierdoor is de perfecte, goed aangepaste positionering mogelijk met bijna 
onzichtbare hoeken (behalve bij gespreide plaatsing). Bij zware belasting 
en vooral als er wieltjes (wagentjes, enz.) overheen rijden, raden wij aan 
om de planken/tegels met een acryllijm vast te lijmen, zoals bij alle andere 
textiele tegels gebruikelijk is.
Aan de achterkant van de plank geeft de pijl de richting van het plaatsen 
aan. Dit vermijdt vooral dat het er anders uitziet bij het plaatsen.

In kleefstroken

Weinig struikelen 
over matten na 
installatie

Binnen 5
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Modulaire matten

MAT IN A BOX

MAT-IN-A-BOX 5000 is een hybride entreemat voor zwaar ver-
keer (tot 2000 personen per dag) voor gebruik binnenshuis. 
De mat bestaat uit zwarte, STIJVE PVC-profielen (individueel geleverd in de 
vorm van ter plekke te assembleren kits), waarop textielen inzetstukken 
van Boulevard 5000-polyester zijn gekleefd die vochtigheid absorberen en 
vuil afvoeren. 
De zwarte PVC-profielen zijn vlot en snel met verticale clips in een te zetten 
met behulp van een anti-terugslaghamer. Eenvoudig op maat te snijden en 
aan de afmetingen ter plekke aan te passen.

Aanbevolen voor locaties zoals scholen, kantoren, winkels, hotels en  
restaurants. 
Aan te brengen in matput.
Dankzij de metaalvrije structuur van zwarte PVC, is deze mat ook perfect 
voor entrees met elektronische sensors. 

Onderhoud:
Regelmatig stofzuigen en in geval van hardnekkig vuil reinigen met een ho-
gedrukreiniger (geen stoom).

Technische kenmerken:
•  Voetverkeer: zwaar 

Vezel: polyamide (absorberend) 
Onderlaag: stijve PVC met uiteinden van soepel PVC om het lawaai van 
het voetverkeer te reduceren. 

• Werking: absorbeert. 
•  Gebruik: binnenshuis. 

Mooi en decoratief. 
Dikte: 12 mm

• Geleverd als kit in doos van 2 m² met daarin: 
- 16 lange, zwarte, stijve PVC-stroken met polyamide-inzetstukken van 2 m;  
-  1 zwarte, stijve PVC-staaf om vast te klemmen op de uiteinden van de 

mat, om de mat aan te passen aan de afmetingen van de matput. 
-  1 zwarte, stijve PVC-staaf van 2 m voor montage aan de rand van de mat-
put, waar het eerst profiel met inzetstuk begint, om dit vast te klemmen 
en te voorkomen dat het opkrult.   

• Brandklasse Cfl-s1.

MAT IN A BOX

60

64

1012

40
4,5

6,5
10

40
4,5

6,5
10

Referentie Materiaal Kleuren Verpakking Prijs  
excl. btw

8690 PVC + polyamide Zwart + Moorhen Kit van 2 m²   

Profielmatten,  
zelf samen te 
stellen op de werf .

Binnen
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Referentie Kleuren Verpakking Prijs  
per m²

565005 Moorhen

Op afsnijding :  
Breedte 2 m x Lengte 1 m min.

565007 Cuckoo

565006 Redpoll

565008 Jackdaw

565009 Swallow

565010 Moorhen

Op een rol van 2 m x 25 m
565011 Redpoll

565012 Cuckoo

565013 Jackdaw

565014 Swallow

Textielen matten per afsnijding/
rol

BOULEVARD 5000

Om te bestellen: 
Per rol: 
- Afmetingen van de volledige rol 2 m breed x 25 m lang. 
Op maat gesneden: 
- Te bestellen per lopende meter. 
- Minimumbestelling 1 meter. De breedte is altijd 2 m. 
- Eenvoudig ter plekke bij te snijden.

Totaal gewicht 4,6 kg/m²
Totale dikte 7,5 mm
Materiaal Polyamide

BOULEVARD 5000 Boulevard 5000 is een mat die dient als tweede bescherming tegen 
zwaar voetverkeer binnenshuis en die vochtigheid absorbeert en 
vuil afvoert. 
Aanbevolen voor locaties zoals scholen, kantoren, winkels, hotels 
en restaurants. Te gebruiken samen met matten die dienen als 
eerste bescherming, of als entreemat.

Onderhoud: 
Regelmatig stofzuigen en in geval van hardnekkig vuil reinigen met 
een hogedrukreiniger (geen stoom).

Technische kenmerken:
•  Voetverkeer: intensief 

Vezel: polyamide (absorberend) 
Onderlaag: PVC 

• Werking: absorbeert.
• Gebruik: binnenshuis
• Oprolbaar
• Mooi en decoratief
• Brandklasse Cfl-s1

P. 2 m 

L. 25 m

De mat wordt 
op de lengte L 
gesneden.

Moorhen LRV 2,98 Redpoll LRV 4,14 Cuckoo LRV 5,63 Jackdaw LRV 1,73 Swallow LRV 2,08

Binnen
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Textielen matten per afsnijding/
rol

BOULEVARD STRIPE

Om te bestellen: 
Per rol: 
- Afmetingen van de volledige rol 2 m breed x 25 m lang. 
- Let op de richting van de strepen. 
Op maat gesneden: 
- Te bestellen per lopende meter. 
- Minimumbestelling 1 meter. De breedte is altijd 2 m. 
- Eenvoudig ter plekke bij te snijden.

Totaal gewicht 4,3 kg/m²
Totale dikte 9 mm
Materiaal Polyamide+Econyl

Boulevard Stripe is een mat die dient als tweede bescherming te-
gen groot voetverkeer binnenshuis en die vochtigheid absorbeert 
en vuil afvoert. De mat kan worden gebruikt:
- als aparte mat als eerste barrière
-  samen met een andere mat type Boulevard 5000 als tweede bar-

rière
-  samen met een technische entreemat, rond de matput.
Aanbevolen voor locaties zoals openbare ruimtes, kantoorge-
bouwen, winkels.

Onderhoud:
Regelmatig stofzuigen en in geval van hardnekkig vuil reinigen met 
een hogedrukreiniger (geen stoom).

Technische kenmerken:
• Voetverkeer: intensief
•  Vezels: in polyamide (absorberend) gemengd met Econyl-cellen 

(schurend)
• PVC-onderlaag 
• Werking: absorbeert en schuurt
• Gebruik: binnenshuis
• Oprolbaar
• Mooi en decoratief
• Brandklasse Bfl-s1

BOULEVARD STRIPE

P. 2 m 

L. 25 m

De mat wordt 
op de lengte L 
gesneden.

Magpie Raven

Referentie Kleuren Verpakking Prijs  
per m²

560000 Magpie
Op een rol van 2 m x 25 m

  

560004 Raven   

560002 Magpie Op maat: Breedte 2 m x lengte 
1 m min.

  

560006 Raven   

Binnen
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Vuilvangmatten

ROCLEAN LOGO

Om de prijs van een op maat gesneden tapijt te kennen 
(max. 2 m breed x 6 m lang) 
•  Zoek in het schema de lijn die overeenkomt met de lengte van uw 

tapijt  
•  Neem de prijs van de gekozen lengte en vermenigvuldig dit met de 

breedte van het tapijt.  
• Bij bestelling exacte afmetingen vermelden (lengte en breedte)  
•  Eventueel extra dikte toevoegen (ref 8851) als het tapijt in een matput 

wordt gelegd.

> Samenstelling : 
Professioneel tapijt gemaakt van:
•  Getuft textiel van getwijnde polyamidevezel 6.6, voor maximale absorp-

tie van het stof
•  Onderkant van dik 100% rubber met versterkte randen, voor hogere 

scheurbestendigheid en betere stabiliteit van het tapijt.
• Antistatisch
• Hoge UV-weerstand
• Wasmachineveilig 
• Geschikt voor vloerverwarming
• HD-afdrukken

HOE EEN TAPIJT MET LOGO BESTELLEN?
1 -  Bezorg ons uw logo in een digitaal bestand met formaat «.ai» of «.eps» 

in hoge resolutie, of in een PDF-bestand met hoge definitie.
2-  Laat ons weten of de tapijt plat tegen de vloer of in een tapijtput zal 

worden geïnstalleerd. Bestel voor installatie in een tapijtput ook refe-
rentie 8851 (zie bijlage).

3- Specificeer de achtergrondkleur en de afmetingen van het tapijt.
4-  We sturen u binnen 48 uur een offerte per e-mail en een gratis 

monster.
5-  We produceren het tapijt in ongeveer 15 dagen na acceptatie van het 

monster.
Max logo in put 185 x 290 ( tapijt formaat )

Gewicht 2450 g/m²
Hoogte vezel 7 mm
Randdikte 2,1 mm
Afmetingstolerantie +/- 2 %

Breedte randen :  
18 mm

ROCLEAN LOGO
Binnen  
15 dagen

Gevlochten 
vezel: houdt 
meer stof vast.

Zelfde prijs ongeacht 
het aantal kleuren 
Gratis opmaakkosten

ACCESSOIRE VOOR ROCLEAN/ ROCLEAN LOGO

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

8851 Opvulling voor 
matput

Betreft het plaatsen van een rubberen onderlaag van 3 mm dik, die het tapijt extra grip en stabiliteit in de matput geeft. 
Het tapijt zal ook zonder rand worden geleverd en met een extra stuk van ongeveer 10 cm in de lengte en in de diepte, wat toestaat 

het tapijt later beter te kunnen bijsnijden volgens de afmetingen van de matput. 
Om de oppervlakte van het tapijt en het supplement tapijt matput te berekenen, voegt u 10 cm toe aan de lengte en aan de 

breedte.

STANDAARDAFMETINGEN
Prijs per stuk

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

8821 85 x 150 cm   

8822 115 x 180 cm   

- Onderlaag uit rubber 
- Beter behoud 
- Kwaliteit wasserette 
-  100% gerecycled polyamide 

en 100% recyclebaar

Deeltjes van opgestapeld vuil. 

Waterdichte 
onderlaag.

AFMETINGEN OP MAAT*

Randen inbegrepen.
Prijs te vermenigvuldigen met de diepte in lm

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

8827 86 - 115 cm   

8828 116 - 150 cm   

8829 151 - 200 cm   
*Afmetingstolerantie +/- 5cm
Afmetingen kleiner dan 85 cm: op verzoek.

Binnen
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Vuilvangmatten

Om de kosten van een mat op maat te bepalen (max. b 2 m x L 6 m) 
• Vind op de tabel de lijn, die correspondeert met de lengte van uw mat 
•  Neem de prijs van de gekozen breedte en vermenigvuldig deze met de diepte 

van de mat. 
•  Geef voor de bestelling de exacte afmeting aan (breedte en lengte). Voeg indien nodig 

een extra dikte toe (ref 8851) als de mat in een put moet gaan.

ROCLEAN

> Samenstelling : 
Projectmatige entreematten, geproduceerd op basis van: 
•  Getuft tapijt uit tweekleurige polyamidevezels om een maximale hoeveelheid 

stof te absorberen 
•  Onderkant 100% rubber met versterkte randen voor een betere weerstand tegen 

scheuren en om de stabiliteit van de mat te verbeteren. 
• Antistatisch. 
• Hoge UV bestendigheid. 
• Kan in de wasmachine worden gewassen. 
• Geschikt voor vloerverwarming

STANDAARDAFMETINGEN
In voorraad. Prijs per stuk

Voor intensief 
gebruik

Referentie Afm. Kleuren Prijs  
excl. btw

8840
85 x 150 cm

Staalgrijs   

8841 Donkerbruin   

8845
115 x 180 cm

Staalgrijs   

8846 Donkerbruin   

100% gerecycleerd en 100% 
recycleerbaar polyamide 
Rubber zool 
Retentie voering 
Whitewash kwaliteit

Staalgrijs Donkerbruin

Gewicht 2260 g/m²
Hoogte vezel 7 mm
Randdikte 2
Afmetingstolerantie +/- 2 %
Breedte randen : 18 mm

Deeltjes van 
opgestapeld vuil. 

Waterdichte 
onderlaag.

Gevlochten 
vezel: houdt 
meer stof vast

ACCESSOIRE VOOR ROCLEAN/ ROCLEAN LOGO

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

8851 Opvulling voor matput

Betreft het plaatsen van een rubberen onderlaag van 3 mm dik, die het tapijt extra grip en  
stabiliteit in de matput geeft. 

Het tapijt zal ook zonder rand worden geleverd en met een extra stuk van ongeveer  
10 cm in de lengte en in de diepte, wat toestaat het tapijt later beter te kunnen bijsnijden  

volgens de afmetingen van de matput. 
Om de oppervlakte van het tapijt en het supplement tapijt matput te berekenen,  

voegt u 10 cm toe aan de lengte en aan de breedte.

  

AFMETINGEN OP MAAT*

Randen inbegrepen.
Prijs te vermenigvuldigen met diepte in 
lopende meter

Referentie Afm. Kleuren Prijs  
excl. btw

8837
85 - 115 cm

Staalgrijs   

8834 Donkerbruin   

8838
116 - 150 cm

Staalgrijs   

8833 Donkerbruin   

8839
151 - 200 cm

Staalgrijs   

8832 Donkerbruin   
*Afmetingstolerantie +/- 5cm
Afmetingen kleiner dan 85 cm: op verzoek.

ROCLEAN

Binnen
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Vuilvangmatten

- Polypropyleen 
- Zool van PVC

FARO

Totaal gewicht 2900 g/m²
Totale dikte 8 mm
Hoogte vezel 5 mm

> Samenstelling : 
Economische deurmat voor huishoudelijk gebruik op basis van:
• Textiel aspect velours, getuft, met polypropyleenvezels PP 100%
• Onderkant van 100% pvc, erg stabiel en bestand tegen scheuren
• Enkel voor gebruik binnenshuis

Huishoudelijk 
gebruik

FARO

Referentie Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

8560 Grijs 90 x 150 cm   

PALACE

Totaal gewicht 3200 g/m²
Totale dikte 8 mm
Hoogte vezel 6 mm

> Samenstelling: 
Professionele deurmat voor hoog verkeer op basis van:
• Textiel aspect velours, getuft, met polyamidevezels PA 100%
• Onderkant van 100% pvc, erg stabiel en bestand tegen scheuren
• Kwaliteit CONTRACT
• Enkel voor gebruik binnenshuis

Referentie Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

8570 Gevlekt 
antraciet

90 x 150 cm   

8571 60 x 90 cm   

PALACE

- Polyamide 
- Zool van PVC 
- Veel verkeer

Binnen

Binnen
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Rubberringmatten

RUBBER RINGMATTEN GENORMEERD

RUBBER RINGMATTEN GENORMEERD

IN MATPUT RUBBER RINGMATTEN - DIKTE 12,5 MM
Gaten van 14 mm doorsnee, in overeenstemming 
met de normen voor de ingangen van openbare 
gebouwen. Het oppervlak is speciaal ontworpen 
voor optimale begaanbaarheid voor wagentjes, 
rolstoelen, krukken, blindenstokken, etc...

COMPACT - DIKTE 23 MM
Gewicht : 13,3 kg/m². Gaten ø 28 mm. Moet 
geschikt zijn voor intensief doorgangsverkeer.

IN MATPUT

IN MATPUT

FIRST - DIKTE 22 MM
Gewicht: 9,7 kg/m². Gaten ø 28 mm. 
Economisch model.

Dikte 23 mm - klassiek

LOSSE PLAATSING

Economisch

Uiterst slijtvast

Voldoet aan de 
toegankelijkheidsnormen 
gaten ø 14 mm

ACCESSOIRE VOOR RUBBER 
RINGMATTEN - DIKTE 12,5 MM 
REF. 8760

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

8761 Kopstuk (per 10)   

ACCESSOIRE VOOR RUBBER 
RINGMAT COMPACT - DIKTE 23 MM

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

8756 Verbindingsstuk 
(per 10)   

Recht aflopend

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

8760 Plaat 1,50 m x 1 m   

Afgeschuinde randen

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

8762 Plaat 1,50 m x 0,90 m   

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

8755 Plaat 1,50 m x 1 m   

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

8758 Plaat 1,50 m x 1 m   

Binnen

Binnen

Buiten

Buiten
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Rubberringmatten

MODULAIRE TEGELS «MODUFLEX»

TEGELS MODUFLEX OPEN 12 MM

Dit tegeltapijt schraapt de schoenen schoon, 
om te voorkomen dat stof, zand of vuil in de 
gebouwen raakt. 

-  Binnenshuis of buitenshuis - Voor zones 
met veel verkeer.

-  Rubberen roosters met open onderkant 
en met achthoekige afvoerkanaaltjes 
van Ø 14 mm.

> Samenstelling : 
Revolutionair entree-tapijten-systeem bestaande uit modulaire, rubberen, stapelbare, eenvoudig te installe-
ren tegels, voor een harmonieuze overgang van buiten naar binnen. De afvoerkanaaltjes voldoen aan de norm  
inzake toegankelijkheid van openbare gebouwen en hun effen oppervlak is geschikt voor toegang op wielen  
(kinderwagens, rolstoelen, bagagekoffers, enz.)
De 3 modellen van tegels kunnen onder elkaar gecombineerd worden en kunnen worden geïnstalleerd:
- binnenshuis als los te plaatsen vloerbekleding
- binnenshuis in een matput
- buitenshuis (uitsluitend het model OPEN zonder vasttapijt)

Gemakkelijk  
te snijden

Stapelbare 
tegels

In overeenstemming met 
de norm Toegankelijkheid

Referentie Materiaal Afm. Dikte Structuur Prijs  
excl. btw

8795 Zwart rubber 50 x 50 cm 12 mm Open   

ROMUSTEP TEGELS

FUNCTIE: SCHRAAPT/ABSORBEERT (vocht)
TOEPASSING: BINNENANTISLIP / SLIJTVAST

> Samenstelling : 
«ROMUSTEP» bestaat uit gerecyclede rubberbanden van vrachtwagens, autobussen en vliegtuigen. 
Bestaand uit rubber, waar polyamide vezels doorheenlopen en waarvan het oppervlak geborsteld is, 
zodat een synthetisch dons tevoorschijn komt. «ROMUSTEP» is aan de onderkant voorzien van een 
glasvezel doek ten behoeve van een perfecte hechting. Gewicht: 9 Kg / m².

> Onderhoud: 
Bij drukbezochte gebouwen moet «ROMUSTEP» dagelijks worden schoongemaakt met een stofzui-
ger of een harde borstel. Een shampoobehandeling of sproei-extractie is eveneens mogelijk.

ROMUSTEP TEGELS

10

Te verlijmen tegels  
- snelle oplossing

Groen produkt - 
gerecycled rubber

Referentie Afm. Dikte Prijs per tegel

8200 Tegel 30,5 x 
30,5 cm 10 mm   

BuitenBinnen

Binnen

11 tegels per m²
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Veiligheidsmat

VEILIGHEIDSMAT

TREDE «SECUROM»
Zie pag. 86

• Antislip 
•  bedekt de trede 

vrijwel geheel

Referentie Kleuren Afm. Lengte Prijs  
excl. btw

9110 Antraciet 25 x 5 cm 73 cm   

Buiten

Om te bestellen: 
• Op rol: 
Afmeting van complete rol: Breedte 1,20 m x  
Lengte 10 m.
• Gesneden: 
Men bestelt een matlengte L van 2 m minimaal 
(per meervoud van 1 m) en maximaal 7 m.  
De breedte is altijd 1,20 m.

VEILIGHEIDSMAT «SECUROM»
Loopmat antislip ter beveiliging binnen en buiten, voor veelvuldig gebruik.
Voorkomt uitglijden op bevroren of vochtige ondergrond.
Wordt meestal bij winkels, passages, hotelgangen, balkons en terrassen gelegd.
Aan te brengen op een droge en schone vloer op het moment van het leggen.
Kan ook worden gelegd op onregelmatige vloeren (modder, aarde, zand, enz.) om 
voor een berijdbare en antislip toegangsweg te zorgen voor personen in een rols-
toel, gehandicapten of tijdens de werkzaamheden voor kruiwagens, enz.                                             
Technische kenmerken:
• Mix van polyester en glasweefsel overdekt met pvc schuim.
Oppervlakte met pvc granulaten
• Biedt weerstand aan temperaturen tussen -25° tot +60°C
• Brandklasse: Bfl-s1
• Wrijvingsklasse R13
• Drainerende en ongevoelig voor rot V10
• Anti- vermoeidheid
• Gemakkelijk te reinigen met waterstraal
• Dikte: 6-7 mm
• Gewicht: 2,3 kg/m²
• Geluidsisolatie / 25 dB
Vrij te leggen of in een kader, vanaf 3 m x 1,20 m sluitend.
Aan het begin en het einde van de uitgerolde band moeten eindprofielen worden 
aangebracht om de uiteinden te beschermen.

Referentie Kleuren Verpakking Prijs  
per m²

Prijs  
per ml

9100
Antraciet

Op een rol van 1,20 m x 10 m   

9101 Gesneden   

9102
Rood

Op een rol van 1,20 m x 10 m   

9103 Gesneden   

9104
Beige

Op een rol van 1,20 m x 10 m   

9105 Gesneden   

Voor houten passages, winkelgebieden, 
bruggen, enz.

Afschermen van voetgangersgebieden, 
afgrenzen van bouwplaatsen, enz.

Hotelgangen, balkons, terrassen, enz.

10 m

1,20 m 

• Antislip 
• Drainerend 
• Sluitend
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Bescherming bouwplaats

LOOPPAD MATTEN

MOBIELE TEGELS VOOR EVENEMENTEN

VUILVANG MAT

TAPIJT «ELFINA LOGO V»
Verticaal formaat = portret

Referentie Prijs  
excl. btw

8590*   

TAPIJT «ELFINA LOGO V»
Horizontaal = landschap• Schoonloopmat met gevlokt logo, van 

hoogwaardige polyamidevezel
• Afmetingen: 90 x 150 cm
•  Modellen: 2 (horizontaal en verticaal for-

maat)
•  Vezels 100% polyamide PA6, absorbe-

rende, fluweeleffect, getuft. 
•  Onderlaag 100% PVC, uiterst stabiel en 

scheurbestendig
• Randen: Breedte 2,5 cm
• Vezelhoogte: 4 mm
• Totale dikte: 6 mm
- Totaal gewicht: 2400 g/m²
• Personalisering: Versterkte vlokbehandeling
• Voetverkeer: matig tot frequent

Referentie Prijs  
excl. btw

8591*   

Referentie Breedte Lengte Gewicht Prijs  
excl. btw

9119 1 m 10 m 14 kg   

ALL-TERRAIN-ROOSTERS
Maakt de aanleg mogelijk van slipvrije rijbanen voor rol- 
stoelen, kinderwagens enz. Dit voetpadtapijt zorgt voor 
de nodige veiligheid en stabiliteit tijdens verplaatsingen 
op zachte ondergronden zoals zand, gras, kiezelsteen enz. 
•  Dankzij zijn eenvoudige montage en demontage is het 

rooster geschikt voor zowel seizoensgebonden als  
permanent gebruik 

•  Het gebruik van ankerbouten («sardientjes») is verplicht 
om ervoor te zorgen dat het rooster op zijn plaats  
blijft op de verschillende soorten ondergrond (3 stuks  
geleverd bij een rol van 1 x 10 m) 

• Vervaardigd uit oprolbaar polyethyleen. 
•  Voor gebruik op zand moet een geotextielen onderlaag 

worden aangebracht.

«TEMPOMAT» - TAPIJTTEGELS
Tapijttegels van 100% polypropyleen, 
naaldgeperforeerd, met lood, bestemd 
voor de tijdelijke bescherming van de 
vloeren van gymnastiekzalen, feestzalen 
en andere lokalen die voor evenementen  
worden gebruikt. 
•  snel en gemakkelijk te installeren en op te 

bergen 
• brandbestendig en antistatisch 
• goede geluids- en warmte-isolatie 
• gemakkelijk te reinigen 
• geschikt voor intensief gebruik 
• klasse 33. 
•  Bij voorkeur te installeren vanaf het mid-

den van de kamer, met een verspringende 
steenvoeg. 

•  Zachte latex rug, breekt niet in hoeken en 
ligt vlak tegen de vloer. 

•  Kan worden gelegd op PVC, parket, tegels, 
laminaat, marmeren vloeren enz. 

•  Op te bergen en te verplaatsen bij installa-
tie / opslag op de speciale rugleuningwa-
gen 1 x 1 m, ref 93798 (op aanvraag)

Referentie Afm. A x a Dikte Gewicht Prijs  
excl. btw

8889 1 x 1 m 4,5 mm 3280 g/m²   

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk 
dit jaar afgevoerd.

Tijdelijke 
bescherming
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Bescherming bouwplaats

VLOERBESCHERMFOLIES

De folies EASYDEK zijn zeer dik (100 micron) en zelfklevend, om bij tijdelijke werkzaamheden de vloer te beschermen. Ze vormen een alternatief voor 
polyethyleenrollen en zeilen, want ze zijn speciaal ontworpen om textiele vloerbedekkingen en harde vloeren te bedekken. Ze laten zich gemakkelijk uitrollen. 
De te beschermen oppervlakken moeten droog, schoon en minstens sinds 48 uur gelijmd zijn.

Voor tapijt (behalve natuurlijke vezels ) in banen of 
tegels, ongeacht de natuur van de vezel.

Op vloerbekleding

EASYDEK ® TAPIJT FILM
Rol dikte. 100 micron Referentie Afm. Prijs  

excl. btw

98385 600 mm x 60 m   

Voor laminaatvloeren, parket, PVC-vloer, tegels, 
trappen, linoleum...

Op tegels

FILM EASYDEK HARDE VLOEREN
Rol dikte 100 micron Referentie Afm. Prijs  

excl. btw

98387 600 mm x 60 m   

•  Niet gebruiken bij 
tapijten met natuurlijke 
vezels

•  Niet langer dan 45 
dagen gelijmd laten.

•  Maximaal 6 maanden 
opslag (zonder directe 
blootstelling aan 
zonlicht en tussen 5°C 
tot 30°C).

Test van te voren eerst  
op een staal tapijt. 
Plaatsen, aandrukken en 
5 min. erna wegtrekken. 
De test is gelukt als er 
geen vezelresten aan de 
onderkant van de strip 
blijft kleven.

•  Gemakkelijke en 
snelle plaatsing, geen 
plakband nodig. 

•  Voorkomt vallen 
vanwege slecht 
bevestigde folies. 

•  Antislip, gemakkelijk 
verwijderbaar zonder 
de vloerbekleding te 
beschadigen en zonder 
sporen achter te laten. 

• 1 rol 36 m².

KLEEFMAT STICKY

KLEEFMAT «STICKY»
Mat, die bestaat uit 60 polyethyleenbladen met een klevend oppervlak, waarop stof en ander vuil van onder 
de schoenen, de wielen van wagens, enz. blijft plakken. Vooral uitstekend geschikt voor de toegang van 
bouwplaatsen. Bevat 60 bladen, die afgescheurd kunnen worden, zodra het blad vuil is. Ze zijn genummerd, 
om de resterende hoeveelheid te kunnen controleren. De onderkant is zelfklevend, om de mat op de vloer 
te bevestigen. 60 x 90 cm.

60 Aftrekbare 
kleefbladen, waarop  
het vuil blijft plakken!

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

8888 60 x 90 cm   
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Vloerbeschermingsplaten

VLOERBESCHERMINGSPLATEN

> Samenstelling : 
Beschermen doeltreffend alle soorten vloeren tegen slijtage en markeringen 
door zwenkwielen van stoelen en zetels.In robuust polycarbonaat, uiterst bes-
tand tegen verkleuring en UV-stralen.
Zonder PVC, 100% recycleerbaar, geschikt voor vloeren met vloerverwarming.
Slipbestendig, blijven perfect tegen vloer kleven.
Dikte: 1,7 mm voor het gladde gedeelte. 2 mm voor de nopjes

RECHTHOEKIG MET AFGERONDE HOEKEN 

120 cm 

150 cm 

90 cm 

120 cm

VLOERBESCHERMINGSPLAAT

Transparant

Transparant

Ondoorzichtige kleur om gebreken en 
slijtage van de vloer te camflouren. 
De gladde zijde moet op de vloer 
liggen.

Voor parket, 
laminaatvloeren, pvc, 
linoleum…

VLOERBESCHERMINGSPLATEN 
MET NOPPEN

Voor tapijten en vasttapijt 
De picots moeten op textiel 
vloerbekleding liggen

Op textiel 
vloeren

OP HARDE 
VLOEREN

Onbreekbaar 5 jaar 
garantie Vergeelt niet

Referentie Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

94800
Transparant

90 x 120 cm   

94802 120 x 150 cm   

Referentie Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

94810 Transparant 90 x 120 cm   
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Algemene informatie

1 
FRANSMAN 
op 5 is betrokken!

1,4 
MILJOEN 
PERSONEN 
leiden aan een motorische 
handicap die gepaard gaat 
met andere beperkingen.

* Bronnen: enquête Insee HID et handicap.gouv.fr

850.000
PERSONEN 
Hebben een beperkte mobiliteit

van 
1.000.000
OPENBAAR GE-
BOUW

ZIJN BETROKKEN: 

hebben een beperking.

12 MILJOEN 
FRANSEN

Enkele cijfers

TIJDSKADER VOOR CONFORMITEIT MET AD'AP IS:
• 3 jaar - Categorie 5
• 6 jaar - Categorie 1 tot 4
• 9 jaar - Samengesteld patrimonium

CATEGORIE VAN 
OPENAAR GEBOUW PERSONEN / DAG LIMIET

1 > 1500

2021
2 700 - 1500

3 300 - 700

4 < 300 

5 20 - 30 2018

    samengesteld 2024

SINDS 2015,
De verantwoordelijken van de openbare 
gebouwen moeten een AD'AP indienen 
om de vereiste werkzaamheden te 
programmeren en uit te voeren voor de 
conformiteit, zodat hun ruimtes toegankelijk 
zijn voor personen met een beperking of fysieke 
handicap binnen een vooropgestelde termijn 
om zo te voldoen aan de wet (behalve in geval 
van een afwijking).

O.G. Openbare gebouwen
P.B.M. Personen met beperkte mobiliteit
B.S. Blinden en Slechtzienden

is slechtziend.

60.000 PERSONEN 
ZIJN BLIND

MILJOEN 
PERSONEN

1,5 

SINDS 31/03/2019,
Het is niet mogelijk om een AD'AP in te dienen. 
Het antwoord van de administratie zal systematisch een weigering van de instructie zijn omwille van onontvankelijkheid van het verzoek.
De beheerders en eigenaars van opengebare gebouwen moeten voortaan de volgende elementen indienen:
• vergunningen voor de werkzaamheden of 
•  bouwvergunningen voor volledige confomiteit, 

en de uitvoering van de werken zo snel mogelijk starten.

TOEGANKELIJKHEIDSATTEST
Wanneer een gebouw voldoet aan de normen, moet de eigenaar een toegankelijkheidsattest versturen: aan de prefect van 
het departement, aan de commissie voor de toegankelijkheid van de gemeente waar het gebouw is gevestigd.
In het geval van openbare gebouwen van de 5de categorie verklaart een eenvoudige verklaring op erewoord.
Er bestaat een vorm van zelfidagnose om te achterhalen of het openbaar gebouw voldoet aan de normen.
Voor gebouwen die het onderwerp uitmaakten van een bouwvergunning, is een definitieve verklaring van d controle van de 
toegankelijkheid verplicht. Deze wordt opgesteld door een technisch controleur (of een onafhankelijk architect) en wordt toegevoegd 
aan de verklaring van voltooiing en naleving van de werkzaamheden.
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Algemene informatie

ALLE WETTELIJKE INFORMATIE DIE WORDT GEDETAILEERD 
IN ONDERHAVIG BOEKJE IS AFKOMSTIG UIT DE VOLGENDE REGELGEVENDE 
TEKSTEN:

• INTERMINISTERIËLE OMZENDBRIEF: 

-    Nr. DGUHC 2007-53 van 30 November 2007 ter bepaling van de technische vereisten.

• 3 GECONSOLIDEERDE BESLUITEN VAN 2/11/2017:

- Besluit van 8/12/2014 (bestaande openbare gebouwen en openbare voorzieningen)

- Besluit van 20/04/2017 (nieuwe openbare gebouwen en openbare voorzieningen)

- Besluit van 25/06/1980 (brandveiligheid in openbare gebouwen)

• 3 NORMEN EN GOEDE PRAKTIJKEN:

-  AFNOR / NF P98-351 augustus 2010 - Aandachtsverhoging – 
Geharmoniseerde afmetingen, positie van podotactiele tegels 
en bij uitbreiding de podotactiele spijkers

- AFNOR / NF P98-352 juli 2014 - Routeaanduiding; Tactiele geleidingsstroken 
Geharmoniseerde afmetingen en positie.

- AFNOR / BP P96-104 januari 2014 - Plaatsaanduidings- en richtingaanwijzingsignalisering 
Contrastkleuren en panelen met Braille-reliëf

Meer uitgebreide 
en gedetailleerde informatie vindt u op:

www.accessibilite-batiment.fr 

www.afnor.org

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Om de aandachtsverhoging en richtingsaanduiding voor PBM en PBZ mogelijk te maken, moeten de podotactiele 
tegels en relings een tactiel en visueel contrast van 70% hebben met de kleur van de ondergrond waarop de 
voorzieningen zijn aangebracht.
In de onderstaande tabel vindt u de contrastwaarde tussen twee kleuren en de bijbehorende interpretatie.

BEIGE WITWIT GRIJS ZWART BRUIN ROZE PURPER GROEN ORANJE BLAUW GEEL ROOD

ROOD 78 84 32 38 7 57 28 24 62 13 82 0

GEEL 14 16 73 89 80 58 75 76 52 79 0

BLAUW 75 82 21 47 7 50 17 12 56 0

ORANJE 44 60 44 76 59 12 47 50 0

GROEN 72 80 11 53 18 43 6 0

PURPER 70 79 5 56 22 40 0

ROZE 51 65 37 73 53 0

BRUIN 77 84 26 43 0 Niet voldoende contrast

ZWART 87 91 58 0

GRIJS 69 78 0 Acceptabel contrast

WITWIT 28 0

BEIGE 0

Het productaanbod dat hierna wordt aangeboden door ROMUS voor conformiteit 
van de Toegankelijkheid van openbare gebouwen, voldoet aan alle wetteksten.

Definitie van contrasten
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Algemene informatie

1  PRAATPAAL
Om de aanwezigheid van 
een persoon met beperk-
te mobiliteit te melden en 
hulp te vragen.

2  TRAPNEUZEN
•  Contrasterende kleuren 

(van minstens 3 cm in één 
stuk)

• slipbestendig zijn
• Zonder randen.

3  HANDRELING
Elke trap die 1,20 m of lan-
ger is moet aan beide kan-
ten voorzien zijn van een 
handreling.
De handreling moet op een 
hoogte van 0,80 tot 1 m ge-
monteerd zijn.

4  STROKEN VOOR 
PLAATSAANDUI-
DING VENSTERS
Het wordt aangeraden om 
binnen 2 horizontale stroken 
van 5 cm breed op een 
hoogte van 1,10 m en 1,60 
m aan te brengen.

5  STROKEN VOOR 
AANTREDES
De eerste en laatste trede 
moeten voorzien zijn van 
een aantrede van minstens 
10 cm hoog en een visueel 
contrast.

3

6

2

5

8

4 1

Toepassingsprincipes
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Algemene informatie

6  PODOTACTIELE 
TEGELS
Bovenaan elke trap van 
minstens 3 tredes moet op 
een afstand van 0,50 m van 
de eerste trede een voor-
ziening op de grond zijn 
aangebracht om de aan-
dacht te verhogen met een 
visueel en tactiel contrast.

7  ENTREEMATTEN
Moeten voldoende hard 
zijn om het verschuiven van 
zetels niet te hinderen.
•  Geen verh ging creëren van 

> 2 cm.
•  De vloer moet niet-los, an-

tislipbestendig, niet-weer-
kaatsend en zonder ob-
stakels voor wielen zijn.

8  STROKEN 
VOOR GELEIDING
Om een oriëntering moge-
lijk te maken, moet de rich-
tingsaanwijzing een viseel 
en tactiel contrast vormen 
(70% verschil tussen de on-
dergrond en de richtings-
aanwijzing).

9  PODOTACTIELE 
SPIJKERS
Bovenaan de trap moet op 
een afstand van 0,50 m van 
de eerste trede een voor-
ziening op de grond zijn 
aangebracht om de aan-
dacht te verhogen met een 
visueel en tactiel contrast.

10 SIGNALISATIE
BRAILLE
Platen om te plaatsen tus-
sen 0,90 en 1,20 m hoogte.

9

10

3

6

2

5

8

4

1

1

7

Toepassingsprincipes
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Algemene informatie

2.1 Zware tapijten waarin de wielen van een rolstoel of de voet van een 
persoon met beperkte mobiliteit kan inzakken en situaties met een 

handicap of gevaar kunnen veroorzaken. Daarom is het gebruik ervan 
in ruimtes met openbaar verkeer verboden en moeten ze worden ver-
vangen door voorzieningen die dezelfde werking garanderen (schoon-
vegen van schoenen en wielen bij regen, bijvoorbeeld) maar die niet 
deze ongemakken veroorzaken.

1.2 Wanneer een hoogteverschil niet kan worden vermeden, moet 
een hellend vlak met een helling worden voorzien, die voldoet aan 

de volgende bepalingen:  
- nieuw openbaar gebouw 5%
- oud openbaar gebouw 6%, 
kan worden ingericht in de vorm van een hellingbaan aan de ingang, 
om 
de helling te overbruggen.
De onderstaande hellingswaarden zijn 
in uitzonderlijke gevallen toegestaan:
• NIEUW OPENBAAR GEBOUW 
- tot 8% over een lengte van < 2 m
- tot 1 0% over een lengte van < 0,5 m
• OUD OPENBAAR GEBOUW
- tot 10% over een lengte van < 2 m
- tot 12% over een lengte van < 0,5 m
Besluit van 08/12/2014

Verplichte kenmerken:
• draagkracht van minstens 300 kg
•  voldoende breed zijn voor een rolstoel
• slipbestendig zijn
• contrasterend en ondoorzichtig zijn
• voorzien zijn van veiligheidsranden

Pagina 18

Reglementen inzake toegankelijkheid PBM-PBZ

TOEGANG TOT GEBOUWEN1

INGANGSHAL2

Deuren waarvan een belangrijk deel van glas bestaat, moeten in ge-
opende en gesloten stand herkenbaar gemaakt zijn met behulp van 
visueel met de onmiddelijke omgeving contrasterende elementen. 
Deze contrasterende elementen worden op de glasruiten gekleefd, 
geverfd, gegraveerd of ingebed. 

1.1 Het is raadzaam de motieven aan te brengen°op de binnen-
kant van twee horizontale stroken van 5 cm breed, die zich 

respectievelijk op een hoogte van 1,10 m en 1,60 m bevinden. 
Een goed gebruik van contrasterende kleuren helpt personen met 
beperkt zicht om de plaats van de deur binnen de muur te zien. Het 
gebruik van kleuren kan ook helpen bij het vinden van de klink van de 
deur op het deurblad. 
Besluit van 08/12/2014 art. 2 & 10
DTU 39 hoofdst. 5

2.2 Het tapijt of de vaste roosters mogen geen gaten of spleten ver-
tonen met een diameter of breedte van meer dan 2 cm.

2.3 Zowel bovenliggende als in een tapijtput geplaatste tapijten die 
zich voor de toegangsdeuren en in de gangen van een gebouw 

bevinden, moeten voldoende hard zijn om het voortbewegen van een 
rolstoel niet te hinderen. Ze mogen niet leiden tot een verhoging van 
meer dan 2 cm.

Pagina 57

Pagina 57

Pagina 43
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Algemene informatie

3.1 Om een oriëntering mogelijk te maken, moet de richtingsaanwijzing een 
viseel en tactiel contrast vormen (70% verschil tussen de ondergrond 

en de richtingsaanwijzing). Over de volledige lengte, moet een tactiele aan-
duiing te zien zijn voor geleiding met behulp van een slimme blindenstok.
3.2 De norm NFP 98-352 maakt een onderscheid tussen verschillende 
soorten RAILS:
"Grof geribbeld" - de blindenstok volgt de rail op lineaire manier. 
-  Openbare gebouwen BUITEN Categorie 1 tot 5 met 3 of 4 dikke grof gerib-

belde rails.   
-  Openbare gebouwen BINNEN Categorie 1 tot 2 met 3 of 4 dikke grof 

geribbelde rails.
-  Openbaar gebouwen BINNEN Categorie 3 tot 5 met 3 of 4 medium dikke 

grof geribbelde rails.
"Fijne ribbels" - detecteerbaar door middel van de trillingen die worden 
veroorzaakt tijdens het "vegen" van de blindenstok. Enkel voor openbare 
gebouwen Categorie 3 tot 5.
3.3 Invoering Rails 3 ribben 

-  Worden steeds geplaatst per 2 parallelle modules en met name om  
detelescoopfunctie te voorkomen in grote openbare gebouwen 

(station, luchthaven…).
- Laat een ruimte van 37 tot 50 cm vrij 
tussen de 2 modules en 1,40 m uit de 
buurt van het obstakel.
Invoering Rails 4 ribben
-  Wordt geplaatst in een conti-

nue enkele strook en door een 
vrije ruimte te laten, tussen elke 
strook van 1  m, voor de afwate-
ring, van maximum 3 cm. 

-  Om detecteerbaar te zijn moet de 
geleiding langer dan 2 m zijn.

-  De rail moet vrij zijn van obstakels 
over een minimale breedte van 
1,40 m. 

-  De laatste rail stopt op 70 cm van 
het eindpunt, zodat de persoon de 
tijd heeft te stoppen nadat hij of zij het einde van de strook heeft opgemerkt

-  Bij voorkeur worden richtingswijzigingen van 90° of 45° gebruikt. 
-  Bij het kruisen van stroken moet een lege vierkant van 70 cm worden 

gelaten.

4.1 De aandachtsverhoging van een persoon met beperkt zicht kan 
worden bereikt met behulp van verschillende middelen of voorzie-

ningen, meer bepaald een eenvoudige wijziging in de textuur van de 
vloerbekleding. De norm Afnor NFP 98-351 definieert een type aan-
dachtsstrook waarvan de plaatsing verplicht moet worden aangebracht 
op de randen van perrons en op de stoepverlagingen aan oversteek-
punten met voetgangersbescherming. Als een bouwmeester beslist om 
de bovenkant van een trap van minstens 3 tredes te voorzien van een 
aandachtsverhoging, dan is het belangrijk dat de uitvoering daarvan 
overeenstemt met de norm.
Besluit van 08/12/2014 

De trap moet, ongeacht 
het ontwerp, voorzien zijn 
van een handreling aan 
beide kanten. 

De minimumbreedte 
tussen de handrelings 
moet 1,20 m zijn. 
Elke handrelilng moet aan 
de volgende vereisten vol-
doen: 

•  moet op een hoogte tussen 0,80 m en 1 m worden geplaatst. Als 
een borstwering fungeert als handreling, dan moet deze echter om 
veiligheidsredenen voldoen aan de miminumhoogte voor borstwe-
ringen. Een 2de handreling voor kidneren zal worden geplaatst op 
een hoogte tussen 600 en 750 mm.

•  horizontaal een trede langer zijn dan de eerste en de laatste trede 
van elke traparm, zonder een obstakel te vormen voor het horizontale 
verkeer.

• continu, onflexibel en gemakkelijk vast te grijpen zijn.
•   met de steunmuur contrasteren dankzij een speciale verlichting of 

een visueel contrast.

4.2 Op elke traparm van 3 tredes of meer 
moet op een afstand van 0,50 m van de 

eerste trede een voorziening op de grond zijn 
aangebracht om de aandacht te verhogen 
met een visueel en tactiel contrast. Kan wor-
den beperkt tot 28 cm als de configuraite van 
de trap dit niet toestaat.
Besluiten van 1/08/2006 en 20/04/2017;

4.3 De trapneuzen moeten voldoen aan de 
volgende vereisten:

-  een visueel contrast vormen met de vlakke 
trap van minstens 3 cm in één stuk, in verge-
lijking met de rest van de trap;

- slipbestendig zijn;
-  vrij van randen zijn vooruitstekend ten op-

zichte van de aantrede.

4.4 De eerste en laatste tredes moeten voor-
zien zijn van een aantrede van minstens 

10 cm hoog en visueel contrasterend met de 
trede zijn.

4.5 Elk volume onder de trap lager dan 2,20 m 
moet worden gematerialiseerd op de 

vloer door middel van een tactiele en visueel 
contrasterende voorziening.

50 cm

Aandachtstrekkende 
podotactiele spijkers - pagina 70

Aandachtstrekkende 
podotactiele tegel - pagina 64

Pagina 77

Pagina 78

Pagina 113

GELEIDING - RICHTINGSAANWIJZING3

TREDES VAN EEN TRAP4

HANDRELING5

Pagina 58



Toegankelijkheid

56

Ac
ce

ssi
bi

lit
é

Toegang tot gebouwen

WEGNEEMBARE HELLINGBAAN

MINI-OPRIJPLATEN VAN RUBBER «MRC»
Rubberen oprijplaten, bijzonder geschikt voor kleine niveauverschillen bij het binnenstappen of 
het gebruiken van een rolstoel in - ingangs- of binnendeuren - raamdeuren - inloopdouches... 
• Kunnen in breedte en hoogte op maat worden gesneden 
• In enkele seconden te plaatsen. 
• Gemaakt van antislip-rubber 
• Met lijm aan de binnenkant voor vaste montage indien gewenst. 
• Max. laadvermogen: 300 kg

Referentie Materiaal Lengte Dikte Breedte Gewicht Prijs  
excl. btw

2496

Rubber 90 cm

2 cm 15 cm 1,7 kg   

2497 3,2 cm 20 cm 2,8 kg   

2498 4 cm 25 cm 3,8 kg   

2499 6 cm 30 cm 8 kg   

ONTHAAL

PRAATPAAL PBM
Biedt personen met beperkte mobiliteit de mogelijkheid om aan 
de ingang van een winkel of een andere openbaar gebouw hun 
aanwezigheid te melden en aan te geven dat ze behoefte hebben 
aan de plaatsing van een hellingbaan om er binnen te gaan. Kit bes-
taande uit: - Oproepingseenheid, makkelijk herkenbare zender die 
aan de muur of op andere oppervlakken kan worden geschroefd of 
geplakt. Werkt met een LR 23 batterij die wordt meegeleverd.- Een 
ontvanger, versterkte bel, die kan worden geplaatst aan de recep-
tie of het onthaal van een winkel.

Te combineren 
met de 
hellingbaan 
«ROLLY»

Referentie Prijs  
excl. btw

9049*   

+
Principe:De oproepingseenheid 
wordt geactiveerd van zodra men 
op de knop duwt en toont dan een 
rood lichtje dat erop wijst dat de 
oproep goed werd overgebracht.

De ontvanger zal een geluid produceren en zorgen voor een lichtflits. Deze 
wijst erop dat er een bezoeker is die hulp nodig heeft (bijv.: zorg voor een 
hellingbaan aan de ingang)

MAGNETISCHE LUS “BM2”
De lus met beweegbare of vaste magnetische inductie is voor alle slecht-horenden,  
die wel of niet een gehoorapparaat hebben en die bij een balie komen om informatie 
te vragen.
Het apparaat en de microfoon kunnen gewoon op de balie worden geplaatst. 
De baliemedewerker spreekt in de microfoon en binnen een cirkel van een meter 
wordt zijn stem door een magnetisch veld overgebracht naar het gehoorapparaat van 
zijn gesprekspartner, dat in positie “T” staat. De cirkel van één meter zorgt voor de 
privacy van het gesprek.
Met de koptelefoon kunnen personen die geen gehoorapparaat hebben het gesprek 
versterkt volgen.
Het is gemakkelijk te verplaatsen en kan worden gebruikt voor loketten, kantoren en 
kleine vergaderzalen (tot 40 m²)
Geleverd in doos met microfoon op voet, een extra koptelefoon, en adapter en  
oplaadbare batterij NiMH.
Gewicht: 750 g

Referentie Prijs  
excl. btw

9047   

Om via de microfoon audio door te 
sturen naar een gehoorapparaat.

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

Gemakkelijke en 
praktische toegang tot 
lage hoogtes
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Toegang tot gebouwen

WEGNEEMBARE HELLINGBAAN

Een oprijplaat moet voldoen aan de volgende vereisten: 
• een minimumgewicht van 300 kg weer-staan 
• groot genoeg zijn om een persoon in rolstoel te dragen 
• slipbestendig zijn 
• duidelijk contrasterend met de omgeving zijn 
• gemaakt zijn van ondoorzichtige materialen

ALUMINIUM OPRIJPLAAT « ROLLY «
Handmatig te bewegen hellingbaan uit aluminium bedoeld om antwoord te bieden 
op de eisen van de winkeliers die hun zaak voorzien voor de toegankelijkheid van 
mensen in rolstoelen.
• Zeer snelle installatie en de-installatie, kan in verticale positie worden opgeborgen
• Heel sterk, uit aluminium met geblokte antisliplaag
• Roestvrij, geen onderhoud nodig
• Veiligheidsrand in de lengte aan beide zijden van de hellingbaan (5 cm)
• Ter compensatie van te overbruggen hoogte tot 10 cm met een helling van 10%

Overeenkomstig 
het Besluit inzake 
toegankelijkheid van 
8/12/2014.

Referentie Max. 
laadvermogen Hoogte Breedte Lengte Gewicht Prijs  

excl. btw

9059 300 kg Te overschrijden hoogte: 10 cm met helling van 10% 77 cm 100 cm 12 kg   

OPVOUWBARE OPRIJPLATEN 
«SHOPPY»
Maakt de installatie mogelijk van een oprijplaat voor personen 
met beperkte mobiliteit (PBM) om drempels, treden of trot-
toirs te overschrijden in een winkel, een hotel-restaurant, een 
dokterspraktijk, een vereniging, een ontvangstkantoor enz. 
• Vervaardigd uit versterkte, roestvrije glasvezel en in ove-
reenstemming met de Europese richtlijn betreffende me-
dische hulpmiddelen 93/42/CE. 
• Lichtgewicht en gemakkelijk draagbaar dankzij het handvat 
• Min. laadvermogen 300 kg 
• Contrasterende kleuren 
• Wielbeschermer en anti-slip oppervlak 
• Opvouwbaar voor minimale benodigde ruimte.

Referentie Lengte Breedte Hoogte Gewicht Max. 
laadvermogen

Prijs  
excl. btw

9038 90 cm
76 cm

8 -> 12 cm 6 kg
300 kg

  

9039 120 cm 11 -> 16,5 cm 9 kg   

OPRIJPLATEN - MET WIELEN
Lange oprijplaat om aan de hellingvereisten te voldoen, zodat 
obstakels tot 5-6 treden kunnen worden overwonnen. 
• Zwenkbaar en verplaatsbaar op wielen. 
• Gemakkelijk te hanteren en weinig ruimte nodig. 
•  Gemaakt van aluminium, geen risico op corrosie. Maximale hel-

ling van: - 6 tot 10% voor handbewogen rolstoelen in autonomie. 
Voor verwijderbare installaties, en in een afwijkend kader raden 
we, op basis van onze ervaring, een maximale helling van: 
-  15% voor handbewogen rolstoelen, geholpen door een persoon 

die ze duwt. 
-  20% voor elektrische rolstoelen of scooters (niet berekend in  

onderstaande tabel).

Referentie Lengte Breedte Hoogte Gewicht Max. 
laadvermogen

Prijs  
excl. btw

9005 240 cm

80 cm

Te overschrijden hoogte: 24-33 cm 
met helling van 10-15% 25,5 kg

450 kg

  

9006 340 cm Te overschrijden hoogte: 34-48 cm 
met helling van 10-15% 39 kg   

9007 440 cm Te overschrijden hoogte: 44-63 cm 
met helling van 10-15% 51 kg   

Artikelen niet 
in voorraad. 
Leveringstermijn: 
neem contact met 
ons op.

Artikelen niet 
in voorraad. 
Leveringstermijn: 
neem contact met 
ons op.

Lichtgewicht  
en opvouwbaar

Voor grote 
kruisingen

Leuningen en poten optioneel verkrijgbaar (neem contact 
met ons op)
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Toegang tot gebouwen

RAAMSTICKER - PLAATSAANDUIDING VENSTERS

Referentie Materiaal Afm. Prijs  
excl. btw

6410 Pijlen

Wit Mat 10 m x 5 cm

  

6411 Rondje   

6413 Rechthoeken   

6412 Wit gestreept   

MARKERINGSBAND VOOR GLAS «VITREO-BD» - 
Zelfklevend
Rollen in gematteerd wit (GW) met verschillende motieven.

MARKERINGSBAND VOOR GLAS «VITREO» - 
Zelfklevend
Rollen en effen kleuren.

Referentie Materiaal Afm. Prijs  
excl. btw

16465
Effen

Gematteerd doorzicht 
gezandstraald 10 m x 5 cm

  

16464 Ondoorzichtig wit   

Gematteerd doorzichtig 
gezandstraald

Ondoorzichtig wit

Voor alle openbare 
gebouwen 1 tot 5

*Toegang van personen met visuele handicap of met 
beperkte mobiliteit tot openbare gebouwen

Glaswanden in de gangen moeten voor personen van alle groottes zichtbaar zijn d.m.v. contraste-
lementen.
Het wordt aanbevolen, aan de binnenkant twee horizontale stroken van 5 cm breedte op 1,10 
en 1,60 m hoogte aan te brengen.
Permanent te bevestigen polyester hechtstrippen voor signalering van deuren of glaspanelen die 
zich in openbare ruimte bevinden.
Er zijn drie afwerkingen:
• UNI GEMATTEERD: doorzichtig, zandachtig
• UNI WIT: ondoorzichtige strook
• GEMATTEERD WIT (GW): Wit met doorzichtig effect
Deze signaleringsstroken zijn speciaal voor beglazing zijn bestendig aan de buitenkant en zijn van 
twee kanten zichtbaar. Voor nog meer zichtbaarheid wordt aangeraden ook aan de BUITENKANT 
TE BEVESTIGEN.
• Vooraf goed schrapen en schoonmaken.
• Breng een signalering op het kozijn aan.
• Verwijder de beschermstrip en spuit water op de plakkende zijde van de strook.
• Aanbrengen en aandrukken met een vloertrekker.
Dikte 60 micron.

Wettelijke vereisten*
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Geleidingsrails - 
Richtingsaanwijzing

Voor een gemakkelijke oriëntering  , moet de gangaanduiding visueel en  
tactiel contrasterend zijn ( 70 % verschil tussen de ondergrond en de  
gangaanduiding )

IMPLEMENTATIE VAN GELEIDINGSRAILS 3 RIBBEN 
•  Worden steeds per 2 paralelle modules geplaatst om botsingen te vermijden in grote Openbare Gebouwen  

(Treinstation, luchthaven,....)
• Laat een ruimte van 37 tot 5 cm tussen de 2 modules en 1.40 m obstakelvrij. 

IMPLEMENTATIE VAN GELEIDINGSRAILS 4 RIBBEN
•  Worden per enkele strook geplaatst , laat tussen elke strook  van 1 meter een waterafvoerruimte van 

max. 3 cm.
• Om detecteerbaar te zijn moet de geleiding langer dan 2 meter zijn.
• De rail moet obstakelvrij zijn op een breedte van min 1.40 m 
•  De laatste geleidingsrail stopt op 70 cm van  het eindpunt, zodat de persoon de tijd heeft om te stoppen 

nadat hij of zij het einde van de strook heeft opgemerkt. 
• Bij voorkeur worden richtingswijzigingen van 90° en 45 ° gebruikt. 
• Bij het kruisen, moet men een leeg vierkant van 70 cm laten. 

AANKOMST BIJ EEN TRAP 
De rails worden loodrecht geplaatst op de tegel of de podotactiele spijkers en op de plaats van handleu-
ningen
Algemene regel : de rail leiden naar de handleuningen aan de rechterkant.
Voor dubbele trappen ( opgaand - dalend ) de rail leiden naar de handleuning in het midden.

AANKOMST BIJ EEN DEUR 
Voor deuren met handopening : de rail positioneren naar de kant van het handvat
Voor deuren met automatische opening : de rail in het midden positioneren.
In elk geval , de geleiding stopt op 1 meter van de deur om de persoon de tijd te geven om te stoppen.1m

1m

37 à 50 cm 1,4 m

3cm maxi

Po
in

t 
d

’a
rr

iv
ée 1,4 m

70 cm

70 cm

Plaats Type ERP Plaatsing Materiaal Product

Buiten 1 tot 5

OM TE LIJMEN
ZELFKLEVEND

METHACRYLAAT EXTELINE p. 61

TE GIETEN HARS
BAOGRAN 
BAOROLL

p. 60

Binnen

1 tot 2 ZELFKLEVEND POLYURETHAAN TACTILINE GC p. 62

3 tot 5

ZELFKLEVEND POLYURETHAAN TACTILINE GC p. 62

ZELFKLEVEND COMPOSIET EASY GUIDE 2 p. 62

GEBOORD
TE SCHROEVEN

ALUMINIUM
INOX

GELEIDE RAIL p. 63

Conform de normen  
NF P98-351 en NF P98-352

+

Selectiegids voor podotactiele relings

Implementatiegids

*Toegang van personen met visuele handicap of met 
beperkte mobiliteit tot openbare gebouwen

Voor een gemakkelijke oriëntering, moet de gangaandui-
ding visueel en tactiel contrasterend zijn (70% verschil 
tussen de ondergrond en de gangaanduiding)

WETTELIJKE VEREISTEN*
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Overeenkomstig ministerieel besluit van 20 april 2017 (decreet DGUHC 2007-53).

Geleidingsrails - 
Richtingsaanwijzing

METAPRIM 5 L
Primer 1-component, uitsluitend 
te gebruiken met de podotac-
tiele tegels en de rail Exteline:
op betonnen ondergrond, tegels en hout.  
Verbruik: 0,2 tot 0,4 l/m² (rol)  
-  Pot van 5 Lt Kan worden afgedekt na het 

drogen 30-45 min, max 2 uur. Toepassings-
temperatuur 10C tot 30C.Vraag naar de 
technische fiche.

Referentie Prijs  
excl. btw

4228   

METACOL 8 kg
Tweecomponenten lijm (zakje om op te 
lossen) enkel compatibel met podotactiele 
tegels en de geleidingsrail EXTELINE. Gebruik:
• Podotactiele tegel EXTELINE: 1 tot 3 kg / tegel
• Geleidingsrail EXTELINE: 0,7 tot 1 kg / strook
•  Gebruiksduur van zodra de pot is geopend: maximum 10- 

15 minuten bij 20°C
•  Kan 6 maanden worden bewaard in de originele verpakking 

op een plek die wordt beschermd tegen warmte en koude
• Oppervlaktetemperatuur tussen 5°C en 35°C
• Hygrometrie <80%
• In gebruik nemen: 30 min bij 20°C
• Pot van 8 kg
Vraag naar de technische fiche.

Referentie Prijs  
excl. btw

4229   

ACTISOL 1L
Activeermiddel aanbrengen op 
ondergrond en vervolgens pro-
duct monteren met ADHEXT-lijm, voor een sterkere 
hechting op de ondergrond.
ADHEXT aanbrengen met een rol of kwast op de ins-
tallatieplek van de reling of podotactiele tegel of 
kleefprofielen.
Net vóór het lijmen UITSLUITEND aanbrengen op be-
tonnen ondergrond (200-400 g/m² naargelang poro-
siteit), poreuze en gecoate natuursteen (200 g/m²). 
De ondergrond moet handvochtig lijken voordat de 
podotactiele tegel wordt aangebracht.
Niet geschikt voor gladde beton of tegels.
Met 1 L: 10-14 tegels 80 x 40 cm / 15-20 rails 100 x 
22 cm / 100 m profielen

Referentie Prijs  
excl. btw

24231   

GELEIDERAILS - TE GIETEN

GIDSLIJNEN - OM TE LIJMEN/ZELFKLEVEND

GELEIDESTRIP «BAOGRAN» - HARS + GRANULAAT
Antislip-geleidestrip van grindhars, te vervaardigen aan de hand van: 
• Een tweecomponentse methacrylaathars METACOL 
• Verbruik 4 tot 6 kg/m² 
• Marmerkorrels te strooien op de METACOL-hars • Verbruik 8 tot 10 kg/m² 
TOEPASSING 
1. Omlijn het gebied van de te maken geleidestrook (15 cm breed) met 
afplakpapier van 50 mm. 
2. Meng de hars vooraf tot een homogene massa. 
3. Meng de verharder in de hars met een mixer. 
4. Verspreid de METACOL-hars met een 6 x 6 mm getande spatel. 
5. Verstrooi de korrels overvloedig, de hars mag niet meer zichtbaar zijn. 
6. Stamp de korrels indien nodig vast. 
7. Voordat de hars volledig is uitgehard, verwijdert u het afdekpapier. 
8.  Na volledige droging de overtollige korrels opvegen en opvangen: het pro-

duct is klaar voor circulatie na 45 bij 20°C of tot 90 minuten, afhankelijk van 
de omgevingstemperatuur.

Referentie Kleuren Prijs  
excl. btw

7095 Grijs   

7096 Beige   

Referentie Prijs  
excl. btw

4229   

GELEIDESTRIP «BAOROLL» - HARS + SJABLOON
Geleidestrip van hars, te vervaardigen door het combineren van: 
•  Een zelfklevende sjabloon op een rol die snel en gemakkelijk op de vloer 

kan worden aangebracht 
•  Een witte twee-componentse methacrylaathars BAO-ROLL die in de holtes 

van de sjabloon moet worden gegoten. 
Toepassing 
1 -  Rol de BAO-4N sjabloonroller uit, verwijder de beschermfolie van de lijm en 

breng aan op de vloer. 
2 - Meng de hars vooraf tot een homogene massa. 
3 - Meng de verharder met de hars in een mixer. 
4 -  Giet en verdeel de BAO-ROLL-hars op de op de vloer gelijmde rol en vul de 

reeds uitgeholde holtes op; 
5 - Pel de rol af en verwijder deze in één stuk. 
6 - Wacht tot volledige uitharding alvorens in omloop te brengen.

METACOL 8 KG

MARMEREN KORRELS 25 KG

Beige, uiterste reactieve, 
tweecomponentse methacry-
laathars voor gebruik met granulaat. In me-
talen blikken van 8 kg. Opgelet: duur van het 
mengsel in de pot: 15 minuten bij 20 °C.

Referentie Prijs  
excl. btw

7092   

ROLSJABLOON «BAO-4N» - 10M
Rol van 10 lm met 4 strookuitsparingen, drainage om de 400 mm, brede 
randen en voorgesneden holtes. Dikte 5 mm. Zelfklevend, onmiddellijke be-
vestiging, geen afplaktape nodig, tijdbesparend. Lijm compatibel met alle on-
dergronden; asfalt, beton, gladde platen, steen, enz. Laat geen sporen na bij 
verwijdering. Eenmalig gebruik.

Referentie Prijs  
excl. btw

4242   

«BAO-ROLL» WIT - 8 KG
Witte tweecomponentse methacrylaathars, bestemd voor de realisatie 
van wegmarkeringen met sterke aantrekkingskracht die belangrijke an-
tislipeigenschappen vereisen, zoals de geleidestrepen, maar ook de voetgan-
gersoversteekplaatsen, bushaltes, richtingspijlen enz. In metalen blikken van  
8 kg. Gecertificeerd verbruik bij wegmarkering: 2,4 kg/ m². Verbruik met sja-
bloon BAO-4N van 10 m: 12,7 kg voor 4 ribben / 9,5 kg voor 3 ribben.

Marmergranulaat met een kor-
relgrootte van 2,5 - 5 mm, bes-
tand tegen matig verkeer van 
voetgangers en voertuigen. In 
zakken van 25 kg.

Grijs Beige

Voorbereiding van de ondergrond 
• Het te behandelen oppervlak moet mechanisch intact zijn, vrij van olie en kiezel, bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C en een vochtigheidsgraad <80%.
• Op koolwaterstofasfalt: direct aanbrengen, behalve bij oud asfalt, een METAPRIM-primer ref. 4228 aanbrengen met een rol, in een hoeveelheid van 400 tot 
500 g/m². 
• Op beton, lichtjes zandstralen en vooraf een METAPRIM-primer ref. 4228 aanbrengen. 
Opgelet: duur van het mengsel in de pot: 15 min bij 20 °C
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Geleidingsrails - 
Richtingsaanwijzing

GIDSLIJNEN - OM TE LIJMEN/ZELFKLEVEND

2 materialen: 
-  Zachte, niet-vergeling UV-resistente methacrylaathars. 

Zeer goede weerstand tegen scheuren en wrijven. 
Zwakke vervuiling.

- In methacrylaathars - marmeraggregaten, corundum en 
silicaten . 

Lineaire geleiding. 
Mensen met een verminderd 
gezichtsvermogen detecteren  
de groeven met de voet of  o 
een lange stok om het spoor 

te volgen.

Conform norm  
NF P 98-352

Voor alle openbare gebouwen 1 tot 5

RAIL «EXTELINE 3GCe/1-5»

Om te lijmen
Plaatsing dubbele rail, 3 ribben

Zie minimum hoeveelheid in de digitale prijslijst en aan het eind van de catalogus

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

4226 Methacrylaathars Wit 100 x 17 cm Om te lijmen   

Voor alle openbare gebouwen 1 tot 5

RAIL «EXTELINE 4GCe/1-5»

Zelfklevend ADHEXT

Wrijvingscoëfficiënt SRT bij vochtigheid: 
• wit en gekleurd 0,63 
• mengsel 0,76

Om te lijmen
Plaatsing enkele rail, 4 ribben

 
2 soorten bevestiging : 
Lijmen : met de lijm Métacol ref 4229 Op beton , primer METAPRIM 
ref 4229 toepassen . 
Goed aandrukken in de groeven. 
Zelfklevend: De rail is ook verkrijgbaar als ADHEXT lijm. Op beton 
of asfalt, spray de ACTISOL activator ref 24231 net voor het aanb-
rengen van de aangekleefde rail.

Buiten

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

4230
Methacrylaathars

Wit

100 x 22 cm Zelflevend  
ADHEXT

  

14230 Wit*   

4291** Zwart   

4293** Methacrylaathars 
Granietachtig

Granietachtig 
grijs   

4294** Grijs Beige   

Zelflevend  ADHEXT

* Order «speciaal werven», min. 80 stuks (doos van 10)
** Artikel niet in voorraad - Minimumorder - Neem contact met ons op.

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

4236

Methacrylaathars

Wit

100 x 22 cm Om te lijmen

14236 Wit*

4237 Grijs Ral 7040

4290 Zwart

4297 Methacrylaathars 
Granietachtig

Granietachtig 
grijs

4296 Granietachtig 
beige

* Order “speciaal werven”, min. 80 stuks (doos van 10)
Andere kleuren op verzoek: neem contact met ons op (min. 20 rails)
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Geleidingsrails - 
Richtingsaanwijzing

Plaatsing  met enkele rail - 4 ribben

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

4247
Polyurethaan

Zwart  
Ral 9004

100 x 22 cm Zelfklevend
  

4249 Grijs  
Ral 7040   

GIDSLIJNEN - ZELFKLEVEND

Lineaire geleiding.
Slechtzienden ontdekken de groeven met de voet of met de lange stok door het mo-
nitoren van de rail.
In  polyurethaan , getint in de massa, flexibel, anti-slip. Zeer goede weerstand tegen 
scheuren en lage vervuiling. Zelklevende rails.

RAIL «TACTILINE 4GCi/1-2» Voor alle openbare 
gebouwen 1 tot 2

Conform norm  
NF P 98-352

RAIL «TACTILINE 4GCi/3-5» Voor alle openbare 
gebouwen 3 tot 5

Plaatsing  met enkele rail - 4 ribben

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

4266
Polyurethaan

Zwart  
Ral 9004

100 x 22 cm Zelfklevend
  

4267 Grijs  
Ral 7040   

LRV 40 

LRV 40 

Binnen

LRV 11 

Wrijvingscoëfficiënt: 0,94 (sec). Brandklasse: 
Cfl-s1

LRV 11 

«EASYGUIDE  STROKEN
De plaatsingskit bevat 6 sjablonen van transparant PVC die elk 4 stroken 
van zelfklevende en gegroefde geleiding bevatten, voorgemonteerd.
Eenvoudige, snelle en betrouwbare plaatsing door een enkele persoon, 
zonder werktuigen en zonder lijm.
Afmetingen 1 Balkje: 295 x 16 x dikte 3,5 mm
Afmetingen 1 plaat: 300 x  220 mm
Ruimte tussen de balken: 39 mm
Lijm van de nieuwste generatie uitstekend voor gladde oppervlakten zoals soepel PVC, lino-
leum, hout, glas, laminaat, natuursteen, marmer. Ook op tegels zorgt het voor een perfecte 
hechting, zelfs zijdelings op voegen kleiner dan 5 mm
Geschikt voor hoog verkeer: goede mechanische, chemische en thermische weerstand.
Weerstand tegen wrijving: coëfficiënt minimum van 0,45 - coëfficiënt gemeten op 0,60
Brandklasse: Bfl-s1

4 zelfklevende 
balken in 1 
sjabloon

Plaatsing 
in 10 min 
chrono per 
meter

Voor alle openbare 
gebouwen 3 tot 5

Referentie Kleuren Verpakking Materiaal Prijs  
excl. btw

4906 Zwart Set van 24 balken (6 platen van 4 balken)  
voor ongeveer 1,80 m routeaanduiding x 4 ribben per aaneenschakeling van plaat-mal. In gespoten polymeer Zelflevend   

Trek aan de groene stroken om de 
schurende beveilingen te verwijderen.

Loop erop om het eruit te krijgen en
lijm de staven.

Slipbestendigheid: min 
0,45 - gemeten waarde 
0,60 LRV 37

GELEIDINGSSTROKEN - ZELFKLEVENDBinnen

Plaats de platen en klem ze vast
 aan elkaar.
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Geleidingsrails - 
Richtingsaanwijzing

GELEIDEBALKJES: MET BOORGATEN

Plat profiel bedoeld als geleidestrook met 3 of 4 ribbels, ook als trapneus. 
Geschikt voor carborundum-stroken met antislipwerking van 1 mm dik 
en 19 mm breed. Laat een afstand van 4 cm tussen de profielen.

GELEIDERAIL Voor openbare gebouwen 3 tot 5

30

3

Geboord - Gefreesd

GERIBBELD VLAK 24 MM
Multifunctioneel geribbeld en geboord profiel om vast te schroeven, 
kan zowel dienst doen als:
- Geleidingsrail - binnen openbare gebouwen 3 tot 5
- Trapneuzen
- Drempelprofiel

Voor openbare gebouwen 3 tot 5

Voor openbare gebouwen 3 tot 5

Referentie Materiaal Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

1543 Alu naturel 24 mm 3,00 m Geboord - 
Gefreesd   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Presentatie Prijs  
excl. btw

19583 Alu naturel 3,00 m Inleg 19 mm apart 
bestellen   

TOEBEHOREN VOOR ‘GERIBBELDE GELEIDINGSPLAAT 24MM’

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

15423 Set van 4 
plaatsingsborstels.

Vergemakkelijkt de plaatsing van geribbelde platen 
in hun functie van geleidingsrail (tot 4 profielen 

breed). Zorgt voor het plaatsen van de profielen 
en de creatie van genormaliseerde ruimtes.

  

24
2 3,74

GERIBBELD VLAK 40 MM
Geribbeld en voorgeboord multi-functioneel profiel dat dienst kan doen als :
• Geleidingsrail voor binnen
• Antislip op doorgang van metaal, hout of samenstellingen
• Drempelprofiel.
Gefreesde voorgeboorde gaten ø 3.5 mm
(zie pag. 93)

4,5

40

26

Referentie Materiaal Lengte Breedte Prijs  
excl. btw

1502 Alu naturel
2,00 m 40 mm Geboord - 

Gefreesd
  

1503 Alu Zwart   

BuitenBinnen

GELEIDEBALKJES MET BOORGATEN - DIVERSEN

«METALINE» STROKEN  -  DIAMANT

Inox stroken : 
• om af te dichten voor buiten openbare 
ruimten die toegankelijk zijn voor publiek 1 tot 5 
• zelfklevend voor binnen openbare ruimten die 
toegankelijk zijn voor publiek 1 tot 2 / 3 tot 5 
De nieuwste generatie lijm zorgt voor een uitstekende 
grip op gladde bekledingen  zoals zacht PVC, linoleum, hout, glas, 
laminaatvloeren, natuursteen, marmer. Op de tegel, het hecht 
perfect, zelfs gemonteerd op verbindingen van minder dan 3 mm. 
Geschikt voor zwaar verkeer. Positioneringssjablonen gebruiken 
4915/4916/4917.

Kleuren Verpakking Gebruik Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

Roestvrij staal 316 L - Vlak ontwerp 
met diamanteffect antislip

Set van 12 Balken,  
ofwel 1,00m x 4 ribben

Binnen
4910 280 x 17 x 3,5 mm

Zelflevend
Voor alle openbare gebouwen 3 tot 5   

4912 280 x 30 x 5 mm Voor alle openbare gebouwen 1 tot 2   

Buiten 4911 280 x 30 x 5 mm Om vast te 
zetten Voor alle openbare gebouwen 1 tot 5   

TOEBEHOREN VOOR STROKEN «METALINE»

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

4915 Sjabloon 280 x 17mm voor 4 zelfklevende balken   

4917 Sjabloon 280 x 30mm voor 4 zelfklevende balken   

4916 Sjabloon 280 x 30 mm voor 4 balken om af te kitten   

Op aanvraag: 
• tijdsduur gemiddeld 3 weken 
•  minimum van de bestelling  

5 sets/ref

Antslip

BuitenBinnen
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Podotactiele tegels

TEGELS METHACRYLAAT

Plaats Type ERP Plaatsing Materiaal PRODUCT

Binnen ERP 1 tot 5

ZELFKLEVEND
TE LIJMEN POLYURETHAAN

ACCESSDAL
p. 67

TE LIJMEN RUBBER p. 66

TE VERLIJMEN -  
WARM LASSEN PVC ALERTILE p. 68

TE LIJMEN
GERIBBELD BLANK  

ALUMINIUM
DALUM A GRIPS p. 69

GEBOORD OM TE SCHROEVEN GEBORSTELD RVS DALINOX A GRIPS p. 68

GEBOORD OM TE SCHROEVEN ALUMINIUM MASSIEF DALUM TRAANPLAAT p. 69

Conform de 
normen  
NF P98-351 en 
NF P98-352

Te plaatsen op 0.5 m 
van de trede.
Mogelijk op 0.28 m 
indien de configuratie 
van de trap het niet 
toelaat.

ADHEXT
NIEUWE TECHNOLOGIE

De nieuwe hoogwaardige lijm voor gebruik buiten
Nieuwe, zeer duurzame kleeftechnologie voor het blijvend plaatsen van podotactiele tegels en gidslijnen buiten.
ADHEXT-tape kan op een groot aantal ondergronden worden aangebracht (bitumen, asfalt, beton, hout, parket, tegels, 
geverfde vloer, marmer, graniet,…)*
Snel aan te brengen, gelijk na plaatsing beloopbaar.  
Zeer goed bestand tegen vocht, zwaar loopverkeer en veelvuldig reinigen 
zoals entreehallen, winkelcentra...
Bij het aanbrengen wordt geen afval geproduceerd en worden geen schadelijke stoffen  gebruikt, 
wat het een milieuvriendelijk alternatief maakt.
Tot slot is het ook een voordelige oplossing:
•   Tijdbesparend (geen lijm meer om te vervoeren, te mengen, aan te brengen en te laten drogen,  

geen werkplek en gereedschap om schoon te maken...)
•   Geen lijm nodig, minder afval...

Plaats Type ERP Plaatsing Materiaal PRODUCT

Buiten 1 tot 5

TE LIJMEN
ZELFKLEVEND METHACRYLAAT EXTELINE p. 65

GEBOORD OM TE SCHROEVEN ALUMINIUM MASSIEF DALUM p. 69

* Op bitumen of 
betonnen ondergrond 
eerst ACTISOL 
aanbrengen en 
vervolgens ADHEXT.

METAPRIM 5 L
Primer 1-component, uitsluitend 
te gebruiken met de podotac-
tiele tegels en de rail Exteline: op betonnen  
ondergrond, tegels en hout.  Verbruik: 0,2 tot 
0,4 l/m² (rol)  
-  Pot van 5 Lt Kan worden afgedekt na het 

drogen 30-45 min, max 2 uur. Toepassings-
temperatuur 10C tot 30C.Vraag naar de 
technische fiche.

Referentie Prijs  
excl. btw

4228   

METACOL 8 kg
Tweecomponenten lijm (zakje om op te 
lossen) enkel compatibel met podotactiele 
tegels en de geleidingsrail EXTELINE. Gebruik:
• Podotactiele tegel EXTELINE: 1 tot 3 kg / tegel
• Geleidingsrail EXTELINE: 0,7 tot 1 kg / strook
•  Gebruiksduur van zodra de pot is geopend: maximum 10- 

15 minuten bij 20°C
•  Kan 6 maanden worden bewaard in de originele verpakking 

op een plek die wordt beschermd tegen warmte en koude
• Oppervlaktetemperatuur tussen 5°C en 35°C
• Hygrometrie <80%
• In gebruik nemen: 30 min bij 20°C
• Pot van 8 kg
Vraag naar de technische fiche.

Referentie Prijs  
excl. btw

4229   

ACTISOL 1L
Activeermiddel aanbrengen op 
ondergrond en vervolgens pro-
duct monteren met ADHEXT-lijm, voor een sterkere 
hechting op de ondergrond.
ADHEXT aanbrengen met een rol of kwast op de 
installatieplek van de reling of podotactiele tegel of 
kleefprofielen.
Net vóór het lijmen UITSLUITEND aanbrengen op 
betonnen ondergrond (200-400 g/m² naargelang po-
rositeit), poreuze en gecoate natuursteen (200 g/m²). 
De ondergrond moet handvochtig lijken voordat de 
podotactiele tegel wordt aangebracht.
Niet geschikt voor gladde beton of tegels.
Met 1 L: 10-14 tegels 80 x 40 cm / 15-20 rails 100 x  
22 cm / 100 m profielen

Referentie Prijs  
excl. btw

24231   

Selectiegids voor PODOTACTIELE tegels
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Podotactiele tegels

TEGELS METHACRYLAAT

PODOTACTIELE TEGELS «EXTELINE»

Tactiele en visuele voorziening, om blinde en slechtziende per-
sonen te waarschuwen voor een naderend gevaar op hun weg, 
zoals:
• straatovergangen  
• rand van treinperrons  
• bushaltes  
• trappen buiten... 
Gewicht : 1.8kg
2 kwaliteiten :
-  uit methacrylaathars en uiterst soepel,vergeelt niet door uv, 

is uiterst scheurbestendig, uitstekend antislip (zelfs nat) en 
vuilwerend.

-  uit methacrylaathars + marmeraggregaten, corundl en silica 
(graniet )

2 soorten bevestigingen:
-  Te lijmen: met METACOL-lijm (methacrylaat). Voor betonnen 

ondergronden en gecoat, breng een METAPRIM-primer aan.
Goed aandrukken  tussen de noppen.

-  Zelfklevend: de plaat is ook verkrijgbaar zelfklevend . Op be-
ton of gecoat, spuit de ACTISOL activator ref. 14231 net voor 
het aanbrengen van de zelfklevende tegel.

Wit

Geel Grijs Grijs graniet Beige graniet

400 mm

600 mm

400 mm

820 mm

Conform met 
standaardnorm  
N FP 98-351

Aanbrengen van de tegel Aanbrengen van de activatorZelfklevende tegel ADHEXT

Slipcoëfficiënt SRT in vochtigheid : 
• Wit en kleur 0.63 
• Granita 0.76

Buiten

Zelflevend

Om te lijmen

Referentie Materiaal Afm. Kleuren Prijs  
excl. btw

4220

Methacrylaat

820 x 400 mm

Wit

Om te 
lijmen

  

14220 Wit*   

4219 Geel RAL 1023   

4218 Grijs Ral 7040   

4206
600 x 400 mm

Wit   

4207 Grijs graniet   

4208 Beige graniet   

Om te lijmen

* Order “speciaal werven”, min. 80 stuks (doos van 20)

Referentie Materiaal Afm. Kleuren Prijs  
excl. btw

4205
Methacrylaat

820 x 400 mm
Wit

Zelflevend 
ADHEXT

  

14205 Wit*   

4210 600 x 400 mm Wit   

Zelflevend ADHEXT

* Order “speciaal werven”, min. 80 stuks (doos van 20)
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Podotactiele tegels

TEGELS RUBBER

PODOTACTIELE TEGELS «TACTIDAL»
Podotactiele tegels in rubber, die waarschuwen voor de aanwezi-
gheid van obstakels en hindernissen zoals bijvoorbeeld een trap, 
een oversteekplaats of andere mogelijk gevaarlijke situaties.

Wit

800 mm

2 mm

5 mm

20 mm

3 mm420 mm

800 mm

2 mm

5 mm

20 mm

3 mm420 mm

•  niet-afbreekbare producten, die bestendig zijn tegen schimmels 
en micro-organismen.  

• antislipproducten, resistent, en gemakkelijk toe te passen. 
•  doffe resonantie van een blindenstok op het materiaal, dat 

contrasteert met de vloer.  
• afgeschuinde randen. 
• geschikt voor vloerverwarming  
• gewicht 1,5 kg / tegel 
• Goed aandrukken tusen de noppen Brandklasse  Cfl-s1

DonkergrijsZwart

Verlijming met tweecomponenten-polyrethaanlijm ( type Bostik -PU 456 ) of met drooglijm .

* Toegang van personen met visuele handicap of met 
beperkte mobiliteit tot openbare gebouwen

Boven aan de trap en over de hele lengte van de trap moet een 
vloerbekleding zijn aangebracht of op 50 cm van de eerste trede 
om alzo met een visueel en tactiel contrast de aandacht te vesti-
gen op de trede.

WETTELIJKE VEREISTEN* 

Lichtgrijs

Conform norm  
N FP 98-351

Grote duurzaamheid 
(net zoals 
autobanden)

Referentie Materiaal Afm. Kleuren Prijs  
excl. btw

4250

Natuurrubber 800 x 420 mm

Wit

Om te 
lijmen

  

4251 Lichtgrijs   

4252 Donkergrijs   

4254 Zwart   

ROMTACK SPECIAAL VOOR RUBBEREN VLOEREN
Voor het lijmen van rubberen 
vloeren, waaronder podotactiele 
TACTIDAL-tegels. Afmetingen: 
240 mm x 50 m.

Referentie Prijs  
excl. btw

98275   

ROMTACK ZELFKLEVENDE PLAAT
Op maat gesneden tape. Voor het lijmen van po-
dotactiele TACTIDAL-tegels. Afm: 798 x 416 mm. 
Set van 6 platen.

Drooglijm

Referentie Verpakking Prijs  
excl. btw

198277 De plaat   

PLAATSING 
=> voor het plaatsen moet de vloer volkomen schoon, 
droog en vlak zijn. 
=> wij raden aan, na na de plaatsing, een polymerische was 
aan te brengen, die bij het drogen een glanzende bescher-
mende antisliplaag vormt en uiterst vuilbestendig is.

Binnen
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Podotactiele tegels

TEGELS POLYURETHAAN
Zelfklevende of 
Niet-klevende

PODOTACTIELE TEGELS «ACCESSDAL»

Podotactiele tegels uit polyurethaanhars.  Massief gekleurd, 
zorgt het voor een gekleurde en voelbare markering op de 
vloer, dat bestemd is om blinden en slechtzienden te waar-
schuwen.  
• brandklasse Cfl-s1. 
• soepel Gemakkelijk te plaatsen. 
• Zelflevend / om te lijmen.
• goede scheurbestendigheid 
• antislip. 
• geringe vervuiling. 
• afgeschuinde randen
• slipcoëfficiënt :  SRT 0,94
• Wrijvingscoëfficiënt: SRT 0,94 (sec)

Zorg ervoor dat vóór het vastplakken: 
•  de vloer droog, schoon en stof-, grind-, vet- en olie-

vrij is (doe dit anders alsnog met aceton).
•  de vloer perfect glad is (bij tegels de voegen ega-

liseren) Op cement of dergelijke wordt aanbe-
volen vooraf een klassieke hechtingsprimer voor 
vloerbekledingen aan te brengen. Na het plakken 
aandrukken en controleren of de randen goed 
aan de ondergrond vastplakken. Goed afplakken 
onder de schakelaars.

In het geval dat de vloer vaker wordt gereinigd met 
water of monoborstel vloerreinigingsmachines, 
volstaat het om rondom de strook een ongekleurde 
dichtingsstrip van het type BOSTIK MSP 106 aan te 
brengen om te voorkomen dat er water binnen-
dringt onder de strook. Deze zou daardoor namelijk 
na verloop van tijd kunnen loslaten.

Zwart

Zwart

Donkergrijs Lichtgrijs Wit Geel Rood Beige

1400 x 400 mm

400 mm

820 mm

Lichtgrijs

400 mm

1 400 mm

400 mm

600 mm

KLEEFBAAR 
• Zelfklevende tegels 
-  Eenvoudig te installeren, geschikt 

voor op: 
• Tegels 
• Harsvloer 
• PVC-vloeren 
• Effen beton 
• Parket, laminaat 
• Epoxyverf   
• Kleefbare tegels: te lijmen met 
twee-componenten polyurethaan-
lijm (type BOSTIK PU 505).

Conform norm  
N FP 98-351

Advies

Referentie Materiaal Afm. Kleuren Prijs  
excl. btw

4480

Polyurethaan

600 x 400 mm

Zwart Ral 9004

Niet-klevend

  

4481 Donkergrijs Ral 7015   

4482 Lichtgrijs Ral 7040   

4483 Wit Ral 9016   

4440

820 x 400 mm

Zwart Ral 9004

Zelfklevend

  

4441 Donkergrijs Ral 7015   

4442 Lichtgrijs Ral 7040   

4443 Wit Ral 9016   

4444 Geel Ral 1023   

4445 Rood Ral 3020   

4322

1400 x 400 mm

Zwart Ral 9004   

4324 Donkergrijs Ral 7015   

4321 Lichtgrijs Ral 7040   

4323 Wit Ral 9016   

4320 Beige Ral 1015   

4450
600 x 600 mm

Donkergrijs Ral 7015

4454 Lichtgrijs Ral 7040

Binnen

video
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Podotactiele tegels

TEGELS PVC

PODOTACTIELE TEGELS «DALINOX»

Tactiele en visuele voorziening, die bestemd is om blinden 
en slechtzienden te waarschuwen voor een dreigend ge-
vaar op hun weg.
Esthetische tegel in geborsteld roestvrij staal 304, plaat-
dikte 1,5 mm, korrel 220 antislip. De tegel moet, behalve 
met schroeven, ook bevestigd worden door in zigzag polyu-
rethaan lijmstroken aan te brengen om zo de «klikklak» 
geluiden te dempen, die ontstaan wanneer men op de te-
gel loopt. Voorgeboorde-gefreesde gaten van Ø 3,5 mm 
voor de bevestiging met 35 mm roestvrij stalen schroeven, 
die niet worden meegeleverd.
Gewicht: 6,5 kg

600

407

600 mm

407 mm

982

407

982 mm

407 mm

Conform norm  
N FP 98-351

Met 
antislipgrips

Binnengebruik

Referentie Aspect Verpakking Ø x L Type Prijs  
excl. btw

94139 RVS 316 Doos van 200 schroeven 3,5 x 35 mm Kruisvormig   

Referentie Materiaal Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

14214 Geborsteld RVS 
304

982 x 407 mm
7 mm Te 

schroeven
  

14213 600 x 407 mm   

METALEN TEGELS

Inbouwbaar 
en warm 
lasbaar

PODOTACTIELE TEGELS «ALERTILE» Podotactiele tegels met stippen, om een visueel 
En tactiel contrast met de vloer te creëren.  
• soepele PVC , makkelijk om te plaatsen
• afgestemd op niet- of slechtziende personen.  
• hoge weerstand tegen slijtage en vuur.  
• behandeld oppervlak zorgt voor extra bescherming, schim-
melwerend en bacteriewerend.  
• totale dikte 3,5 mm.  
• slijtlaag 1,2 mm.  
• kan zowel koud als warm worden gelast.  
• afgeronde kanten.  
• gewicht: 2.7 kg per tegel.
• brandklasse Cfl-s1
Totale dikte 8 mm ( spijker 5 mm + 3 mm basis)

Referentie Materiaal Afm. Kleuren Prijs  
excl. btw

4470
Zacht PVC 1364 x 426 mm

Donkergrijs Graphite RAL 
7024 Om te 

lijmen

  

4471 Lichtgrijs RAL 7047   

4472 Geel RAL 1023   

Binnen

Binnen

Donkergrijs 
Graphite RAL 7024

Lichtgrijs RAL 7047

Geel RAL 1023

Toepassingstips :
- Markeer en knip de PVC-vloerbedekking uit om een ruimte 
te creëren die bestemd is om de PVC-podotactiele tegel te on-
tvangen.
De vloer moet perfect glad zijn, het is raadzaam om vooraf 
een primer voor hechting aan te brengen die geclassificeerd is 
voor vloerbekledingen.
Lijm met een klassieke acrylaatlijm (Spatile A2) of met ROM-
TACK droge lijm ref 98275. Goed te verlijmen, vooral tussen 
de noppen en langs de randen.
Heet lassen met een PVC-vloerlasdraad

42,60

136,30  R1 
3

5

Ø 3

2

Conform 
rondschrijven 
DGHUC 2007-53
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Podotactiele tegels

PODOTACTIELE TEGELS «DALUM»

Tactiele en visuele voorziening, die bestemd is om blinden 
en slechtzienden te waarschuwen voor een dreigend ge-
vaar op hun weg.Uiterst Esthetische tegel uit geperste, ge-
ribbelde, blank aluminium plaat 1,5 mm, met rijstkorrel-re-
liëf, waardoor hij zeer goede antislip-eigenschappen heeft.   
Geboorde tegel. Bevestiging met ø 3,5 x 35 mm roestvrij 
stalen schroeven (niet meegeleverd).
Gewicht: ongeveer 2 kg.

Geribbeld blank 
aluminium

600

407407 mm

600 mm

420 mm

800 mm

982

407407 mm

982 mm

982

407407 mm

982 mm

Conform norm  
N FP 98-351

Buiten / Binnen 
Absoluut antislip!

Esthetisch 
Met 
antislipgrips

Referentie Aspect Verpakking Ø x L Type Prijs  
excl. btw

94139 RVS 316 Doos van 200 
schroeven 3,5 x 35 mm Kruisvormig   

Referentie Materiaal Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

4217 Geribbeld blank 
aluminium

982 x 407 mm
7 mm Om vast te 

schroeven
  

4203 600 x 407 mm   

METALEN TEGELS

«DALUM» - TRAANPLAAT

«DALUM» - A GRIPS

Alu naturel

Alu goud

Alu zwart

Blank alu

Referentie Materiaal Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

4305 Alu naturel
800 x 420 mm

7 mm

Om te 
lijmen

  

4306 Alu goud   

4307 Alu zwart   

14204 Blank aluminium 982 x 407 mm Om vast te 
schroeven   

BuitenBinnen
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Plaats TYPE ERP Soorten vloeren BEVESTIGING Product
Bestand  

tegen verkeer

Eenvoudig 
en snel te 
plaatsen

Onmiddelijk 
open voor
verkeer

1 tot 5

ASFALT
BOORGATEN + CHEMISCHE

VERZEGELING
METACLOU +++++ + NEEN p. 71

MARBER -  
GRANIET - BETON

BOORGATEN + BEVESTIGNG  
MET PLUG

METACLOU  
+ PLUG

+++++ + JA p. 71

HOUT BOORGATEN + NEOPREENLIJM METACLOU +++++ + NEEN p. 71

ALLE SOORTEN
VLOEREN

BOORGATEN + BEVESTIGING 
DOOR SLAGEN MET HAMER

POLYCLOU ++++ ++ JA p. 70

Conform de normen  
NF P98-351

93057

TOEBEHOREN VOOR METACLOU

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

4366 Metalen boormal Ø 10 mm Voor spijkers met harsverzegeling. Afm: 600 x 420 mm.   

4367 Metalen boormal Ø 11 mm Voor spijkers met plug. Afm. 600 x 420 mm.   

4368 Boor Ø 10 mm x 160 mm   

4369 Boor Ø 11 mm x 160 mm   

4362 Pak met 200 pluggen /4360
Speciale polyamidepluggen PA6, speciaal voor buitentoepassing. 
Apart bestellen. gebruik Boormal Uit metaal en een betonboor  
Ø 11 mm (ref 4367 et 4369).

  

4359 Pak met 216 pluggen /4351-4352-4354-
4355-4357

Speciale polyamidepluggen PA6, speciaal voor buitentoepassing. 
Apart bestellen. gebruik Boormal Uit metaal e drill Ø 10 mm (ref 
4366 et 4368).

  

93017 Chemische verzegeling U moet met ongeveer 1 cartouche voor 200 gaten rekenen.   

93057 Kitpistool   

420

600

4366
4367

Een nieuw concept van een klinkspijker om in te kloppen in geïnjecteerd techno-polymeer voor 
gebruik binnenshuis en buitenshuis.
Technische oplossing met een vleugelachtig ontwerp dat al vele jaren werd getest en 
goedgekeurd in nagels met vleugels…
Erg stevige mechanische fixatie - zonder chemische verzegeling - op alle ondergronden: 
• harde ondergronden (graniet, marmer, beton)
• half-consistente ondergronden (gedeactiveerd, bekleed beton)
• hout en tegels
Vereenvoudigt het werk van de plaatser (geen beheer van het verbruiksgoed “chemische verze-
geling”) & gegarandeerd contrast!
•  Diameter van het boren 11/12 mm, accepteert een variatie tussen 11 en 13 mm met dit 

ontwerp met vleugels. Gebruik het boorsjabloon ref. 4367 en de boor ref. 4369. 
• Boordiepte: 28-30 mm
•  Erg goede hechting in UV en duurzaamheid van het contrast (rechtstreeks getint in de 

polymeermassa)
• Uitstekend bestand tegen schokken: intacte verbinding na 1 miljoen schokken
• Plaatsing zowel binnenshuis als buitenshuis
• Bestaat ook in een roestvrij stalen afwerking met zwarte polymeer omraming
• In de zomer wordt de warmte niet opgeslagen en dat voorkomt brandwonden aan de poten 
van blindengeleidehonden.
• Zichtbare kant: Ø 25 mm x Dikte. 5 mm

SPIJKERS «POLYCLOU»

Referentie Kleuren Verpakking Materiaal Prijs  
excl. btw

4435 Zwart Kit 250 spijkers. ø 25 mm x 
dikte 5 mm. Voor ongeveer 1,65 
m x 0,40 m of 1,30 m x 0,60 m

Geïnjecteerd 
polymeer

om op te 
slaan

  

4436 Lichtgrijs   

Vastzetten zonder 
chemische 
verzegeling

SPIJKERS OM OP TE SLAAN

Zwart Lichtgrijs

TOEBEHOREN VOOR «POLYCLOU»

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

4367 Metalen boormal  
Ø 11 mm

Voor spijkers met 
plug. Afm. 600 x 420 

mm.
  

4369 Boor Ø 11 mm x 160 mm   

50420

600

video

Buiten

Buiten

METALEN SPIJKERS - OM VAST TE ZETTENBuiten

Selectiegids voor podotactiele spijkers buiten
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Podotactiele spijkers

Podotactiele spijkers om te verzegelen, voor gebruik zowel 
binnenshuis als buitenshuis.
Er wordt aangeraden om een boorsjabloon te gebruiken, dit vermin-
dert de plaatsingstijd en zorgt voor een genormaliseerde plaatsing.
Twee soorten plaatsing mogelijk afhankelijk van de ondergrond:
• Op harde ondergrond (graniet, marmer, beton...)
Plaatsen van een spijker met plug ref. 4359.
Doorboren van de ondergrond met een betonboor Ø 10 mm met 
een diepte van 30 mm. Plaatsen van de plug op de nagel en deze 
vastzetten door te kloppen met een rubberen hamer.
• Op half-consistente ondergronden (bekleed, gedeactiveerd beton)
Plaatsen van een spijker zonder plug.
Doorboren van de ondergrond met een betonboor Ø 10 mm met 
een diepte van 25 mm. Gebruik van een tweecomponenten hars 
voor verzegeling en vervolgens de spijker vastmaken.
• Op houtplaatsen van een spijker zonder plug.
Gebruik van een neopreenlijm voor hout - metaal voor gebruik 
binnens- en buitenshuis, vervolgens de spijker vastzetten.

Referentie Materiaal Verpakking Beschrijving Prijs  
excl. btw

4360 RVS-304 
Pak met 200 spijkers. 
Voor ongeveer 1,30 m 

x 0,40 m

Voor ongeveer 1,30 m x 0,40 m. Standaard kop met visgraatpatroon, antislip Ø 25 mm, totale hoogte 
20 mm. Wrijvingscoëfficiënt op vochtige vloer = 0,53 (vereiste waarde minstens 0,25).  

Gaten Ø 10 mm (ref 4366) en boor Ø 10 mm (ref 4368).

Om vast 
te zetten   

4362 Pak met 200 pluggen /4360
Speciale polyamidepluggen PA6, speciaal voor buitentoepassing. Apart bestellen. gebruik Boormal Uit 

metaal en een betonboor Ø 11 mm (ref 4367 et 4369).   

METALEN SPIJKERS - OM VAST TE ZETTEN

«METACLOU» MET CHEVRON-RELIEF

Met plug

Podotactiele A2-304 roestvrijstalen spijkers, die zowel buiten als 
binnen kunnen worden toegepast. Het wordt aangeraden, een 
boorsjabloon te gebruiken, waardoor de tijd voor het aanbren-
gen gereduceerd en het aanbrengen genormaliseerd wordt. 
Afhankelijk van de aard van de vloer zijn twee aanbrengtypes 
mogelijk: 
• op harde vloeren (graniet, marmer, beton...)  Aanbrengen 
van de spijker met plug ref 4362.  Boren van de ondergrond met 
een betonboor ø 11 mm tot op 30 mm diepte. Doe de plug op 
de spijker en sla ze met een rubberhamer in de vloer. 
• op halfharde vloeren (asfalt, wasbeton) aanbrengen van de 
spijker zonder plug.  Boren met een ø 10 mm betonboor tot op een diepte van 25 mm. Gebruik een twee 
componenten-verankeringshars en steek daarna de spijker erin. 
• in hout, de spijker zonder plug aanbrengen. Gebruik een neopreenlijm voor hout/metaal voor buiten-
gebruik, en steek dan de spijker erin.

Zonder plug

Chemische 
verankering 
of met plug

«METACLOU» GERIBDE RVS- SPIJKER

Messing

RVS 304

Verzinkt staal zilverRVS 316

Verzinkt staal zwart Glad RVS 304 Verzinkt staal Corten

In overeenstemming 
met norm NF P 98-351

Met plug

Chemische 
bevestiging 
of met plug

Wrijvingscoëfficiënt: SRT 0,47

“MÉTACLOU” - VLAK Referentie Materiaal Verpakking Beschrijving Prijs  
excl. btw

4361 RVS 316L

Partij van  
200 spijkers.  
Voor ongeveer 
1,30 x 0,40 m

Spijker van roestvrij staal 316, vlak 
ontwerp met diamanteffect antislip. 
ø 25 mm x Dikte 5 mm. Staaf van 12 

mm x ø 6 mm. Gebruik het sjabloon ref. 
4366. Gebruik voor het boren een boor 
van ø 8 mm. Vastzetten met behulp van 

chemische verzegeling.

Om 
vast te 
zetten

  

RVS 316L

Op verzoek/ons contacteren: 
-  Gemiddelde leveringstermijn 

3 weken
- Minimumorder: 5 dozen

Buiten

Verzinkt staal gekleurd

Referentie Materiaal Verpakking Beschrijving Lieu Prijs  
excl. btw

4355 RVS 304 Gestreept

Partij van  
216 spijkers.  
Voor ongeveer  

1,40 m x 0,40 m /  
1 m x 0,60 m

Spijker, roestvrij staal A2-304, voor een maximale bescherming tegen corrosie.

Om vast 
te zetten

BINNEN/
BUITEN   

4354 RVS 316 Gestreept
Spijker, roestvrij staal A4-316, voor een maximale bescherming tegen corrosie. 

Onder 
anderen aanbevolen in de nabijheid van de zee en in kuststreken.

BINNEN/
BUITEN   

4358 Glad RVS 304 Glad Roestvrij staal A2-304 gepassiveerd voor maximale bescherming tegen corrosie. BINNEN/
BUITEN   

4357 Messing Gestreept Wordt met verloop van tijd grijsgroen en past perfect in historische gebouwen 
(kerken, kastelen...)

BINNEN/
BUITEN   

4351 Verzinkt staal zilver Gestreept Gegalvaniseerd staal, economisch en multifunctioneel. BINNEN   

4352 Verzinkt staal zwart Gestreept De zwarte galvanisatie verleent een «verouderd» en tijdloos aspect. BINNEN   

4356 Verzinkt staal Corten Gestreept Staal met poedercoating, epoxy poederafwerking, roesteffect, gezandstraalde 
afwerking, enz. Verkeersbestendig BINNEN   

4350 Verzinkt staal gekleurd Gestreept Min. 216 spijkers -  
Prijs per spijker.

Spijkers in verzinkt staal met thermolaag, (poederverflaag) met glanzende of matte 
afwerking, slijtvast. RAG en afwerking te specificeren. Gebruik binnenshuis. BINNEN   

4359 Pen van polyamide
Pak met 216 pluggen 

/4351-4352-4354-
4355-4357

Speciale polyamidepluggen PA6, speciaal voor buitentoepassing. Apart bestellen. gebruik 
Boormal Uit metaal e drill Ø 10 mm (ref 4366 et 4368).

BINNEN/
BUITEN   
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Met groeven - blank alu Met groeven - Alu zwart

Met groeven - RVS Met groeven - messing

SPIJKERS “ROM.PLOT”  - V
Metalen spijkers uit verschillende metaalsoorten, voor een 
esthetische afwerking bij de installatie van waarschuwingss-
troken voor blinden en slechtzienden. Ø 25 mm x Dikte. 5 mm
Kleine ribbels voor betere slipweerstand - Coëfficiënt  
SRT 0,39.
Spijkers met gaten voor een optimale fixatie, in het bijzonder 
voor matten waarvoor spijkers met kleefringen of spijkers om 
te lijmen niet geschikt zijn.
Gebruik het sjabloon ref. 4374 met gaten met Ø 5 mm. Gele-
verd met schroeven zonder pluggen.

SPIJKERS OM TE SCHROEVEN

SPIJKERS OM TE LIJMEN

TOEBEHOREN VOOR ROM.PLOT

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

4374 Metalen boormal Ø 6 mm Afm: 
600 x 400 mm.   

Plaats
TYPE 
ERP

Soorten vloeren BEVESTIGING Product MATERIAAL
Bestand  

tegen verkeer

Eenvoudig 
en snel te 
plaatsen

Onmiddelijk 
open voor
verkeer

Binnen 1 tot 5 GLAD

ALLE
VOORBEREIDING 
+ LIJM VOLGENS  

ONDERGROND
ROM PLOT METALEN +++ 30 mn NEEN p. 73

ALLE BEHALVE 
TAPIJT

ZELFKLEVEND

ROM.DOT
METALEN

COMPOSIETEN
+++++ 30 mn JA p. 74

ROM PLOT METALEN ++++ 15 mn JA p. 73

EASYPLOT
METALEN

COMPOSIETEN
++++ 7mn JA p. 75

ALLE  
+ SPECIAAL 

TAPIJT

BOORGATEN, 
SCHROEVEN  

MET SPIJKERS
ROM PLOT METALEN +++++ 30 mn JA p. 72

AANTAL SPIJKERS VOOR 1 LM
Breedte 40 cm  149 spijkers
Breedte 60 cm  216 spijkers

Conform NF P98-351Binnen

Ondergronden ALUMINIUM 
SPIJKER

ROESTVRIJSTALEN 
SPIJKER

SPIJKER IN 
MESSING

SPIJKER IN 
GEKLEURD ALU

TEGELS RUW HOUT 
VERNIST HOUT 

LAMINAAT MARMER PVC
Methacrylaat Methacrylaat Epoxy Epoxy

BETON Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan Polyurethaan
TAPIJT GLAS MS-polymeer MS-polymeer MS-polymeer MS-polymeer

 De ondergrond voorbereiden. 
De ondergrond moet onbeschadigd, droog en 
stofvrij zijn. Op te gladde ondergronden blijft de lijm 
mogelijk niet goed kleven en moet extra grip wor-
den voorzien.  Nadat u de mallen geplaatst en met 
tape op 50 cm van de trede op de vloer bevestigd 
hebt, moet u de vloer op de plaats van de spijkers 
schuren.
Op harde vloeren (steen, marmer, tegels, graniet,...) 
een diamantboor op een elektrische schroeven-
draaier gebruiken.
Op andere ondergronden (hout, laminaat, soepele 
ondergronden, beton, verf) een schuurmachine ref. 
95802 gebruiken.
Vervolgens, in beide gevallen, goed het stof wegzui-
gen.  

Een bolletje lijm ter grootte van een kersen-
pit aanbrengen.
Bevestig de spijkers door stevig te drukken.

Verwijder de mallen en 
laat de lijm harden. Gemid-
delde hardingstijd van lijm: 
Methacrylaat: 5-10 min,
droog in 20 min, 
epoxy: 30 min, 
polyurethaan: 40 min, 
MS-polyMeer: 8 uur

> Lijm aanbrengen. 
Het type lijm dat moet worden gebruikt is afhankelijk van de ondergrond 
en de spijker.

Referentie Verpakking Materiaal Prijs  
excl. btw

4376

Zakje van 50 spijkers.  
Ø 25 mm x 5 mm.  

150 spijkers voor ongeveer  
1 m x 0,40 m.

Blank alu - Met groeven

Geboord. Geleverd met een 
schroef in een aangepaste 

kleur ø 4 x 25 mm.

  

4377 Alu zwart -  Met groeven   

4379 RVS - Met groeven   

4378 Messing - Met groeven   

4383 Aluminium CorTen - Glad   

4384 RVS - glad   

Aluminium CorTen - Glad RVS - glad

Selectiegids voor podotactiele spijkers binnen



Toegankelijkheid

73

Ac
ce

ssi
bi

lit
é

Podotactiele spijkers

SPIJKERS OM TE LIJMEN/ ZELFKLEVEND

SPIJKERS «ROM.PLOT» Verlijmbare metalen spijkers uit verschillende metaalsoorten, voor een esthetische afwerking bij de installatie van 
waarschuwingsstroken voor blinden en slechtzienden.  Ø 25 mm. Hoogte: 5 mm.
Microgegroefd voor betere slipweerstand. Gebruik het sjabloon ref 4398.

Met groeven - blank alu Glad - blank alu Met groeven - alu naturel

Glad - Alu zwart

Vlak - Roestvrij staal 
diamant

Met groeven - messing

Vlak - Roestvrij staal met 
glad

Met groeven - RVS Glad - Corten alu

Conform norm  
NF P 98-351

TOEBEHOREN VOOR ROM.PLOT

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

4398 PVC sjabloon 225 x 420 mm minimum van 4 - prijs per stuk   

4397 Tweecomponenten methacrylaatlijm 50 ml 200 - 300 spijkers   

4389 Tweecomponenten-epoxylijm 50 ml 200 tot 300 spijkers   

4388 Tweecomponenten-polyurethaanlijm 50 ml 200 tot 300 spijkers   

4342 Lijmpistool   

93021 MS-polymeer-kit «MS Express» 290 ml 1000 spijkers   

4398
4397

4389

4388

4342

Spijker met kleefring. 
Zeer sterk klevend, te gebruiken 
bij gladde bekleding zoals soepel 
PVC, linoleum, hout, glas, laminaat, 
marmer, tegels (vermijden van zodra 
de voegen groter zijn dan 3mm). 
Controleer of de ondergrond schoon, 
droog, vrij van stof en ontvet met 
aceton is. 
Geleverd in een doos van 150 spijkers 
(3 platen met 50 spijkers). Sjabloon ref 
4398 apart .

Spijkers om te lijmen. 
Gleuf onder contactplaatje 
garandeert perfecte verlijming. 
Vooraf schuren van de drager 
verplicht. Geleverd in een doos 
van 50 spijkers. Sjabloon ref 4398 
apart .

Referentie Materiaal Verpakking Prijs  
excl. btw

4390

Om te lijmen

Blank alu - Met groeven Zakje van 50 spijkers. 150 spijkers 
voor ongeveer 1 m x 0,40 m.

  

4395 Blank alu - Glad   

4391 Alu naturel - Met groeven   

4394 Alu zwart -  Glad   

4392 Messing - Met groeven   

4396 RVS - Met groeven   

Niet aanbevolen 
voor doorgangen 
met veel en 
intensief verkeer

video

Binnen

SPIJKERS «ROM-PLOT» - PLAT

Referentie Materiaal Verpakking Prijs  
excl. btw

4380
Zelfklevend

Roestvrij staal met diamant 
- Vlak

Doos van 150 spijkers Ø 25 mm x 
3,5 mm. 150 spijkers voor ongeveer 

1 m x 0,40 m.

  

4491 Roestvrij staal glad- Vlak   

Referentie Materiaal Verpakking Prijs  
excl. btw

4490

Zelfklevend

Blank alu - Met groeven

Doos van 150 spijkers (3 x 50 
spikjers). 150 spijkers voor ongeveer 1 

m x 0,40 m.

  

4495 Blank alu - Glad   

4494 Zwart alu - Glad   

4493 Corten alu - Glad   

4492 Messing - Met groeven   

4496 RVS - Met groeven   
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SPIJKERS OM TE LIJMEN/ ZELFKLEVEND

SPIJKERS «ROM.DOT»

Wit Ral 9001 Antracietgrijs Ral 7016 Lichtgrijs RAL 7042 RVS Blank aluminium glad

Voor alle 
ondergronden

Uiterst 
verkeersbestendig

Onmiddellijk 
begaanbaar

Conform 
NF P98-351

Referentie Materiaal Verpakking Prijs  
excl. btw

4335 Wit Ral 9001

Kit 180 spijkers  Zelfklevend. 
ø 25 mm x dikte 5 mm. Voor 

ongeveer 1,20 m x 0,40 m
Om te lijmen

  

4336 Antracietgrijs Ral 7016   

4337 Lichtgrijs RAL 7042   

4338 RVS   

4339 Blank aluminium glad   

Voor op parket

Voor op soepele vloeren Voor op tegelvloer

TOEBEHOREN VOOR ROM.DOT

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

4341 Lijmcartridge 50ml + mondstuk tot 360 spijkers   

4343 Set van 5 reserveuiteinden   

4340 Set van 4 kartonnen mallen   

4342 Lijmpistool   

4341 4340
4342

Stevig op de spijkers drukken Onmiddellijk berijdbaar

Lijm aanbrengen

Zelfklevende spijkers 
aanbrengen

Ontvetten De boormallen plaatsen

• duurzame spijker, versterkt met glasvezel 
Uiterst slijtage-, kras- en stootbestendig. Bestand tegen UV-straling 
en chemische stoffen. 
Anti-slip: glijweerstand 0,54 nat. Brandklasse Bfl-s1. 
Gebruik sjabloon ref 4398

Gepatenteerde spijkervorm en dubbel lijmsysteem  

GEPATENTEERD SYSTEEM 
Uiterst sterke, onmiddellijk en duurzame kleefkracht op alle soorten vloeren! 

2

1

• een zelfklevende ring die 
onmiddellijk kleeft 

• een speciale samengestelde lijm 
die zorgt voor een meer duurzame 

kleefkracht

Binnen
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SPIJKERS OM TE LIJMEN/ ZELFKLEVEND

De onderkant van het contactplaatje is voorzien 
van een kleefschijfje van de nieuwste generatie 
voor een snelle en langdurige bevestiging. 
• Diameter 25 mm, hoogte 5 mm, antislip oppervlak 
met groeven.

SPIJKERS EASYPLOT

1 zwarte plaat: 
420 x 225 mm

> Voor gebruik binnenshuis Uitstekend voor gladde oppervlakken zoals 
soepele pvc, linoleum, hout, glas, laminaat, natuursteen, marmer. Goede hechting op tegelvloer, maar 
niet gebruiken wanneer de voegen breder zijn dan 3 mm Geschikt voor zwaar verkeer: hechting zeer 
schokbestendig (onveranderd na 1 miljoen schokken) Antislip-eigenschap: min. coëff. 0,45 - gemeten 
coëff. 0,60

1 lichtgrijze plaat: 
420 x 225 mm

Conform  
NF P98-351

Op één plaat 33 spijkers 
in één keer gelegd

Plaatsing in 
7 min chrono 

Zwart Lichtgrijs

Gemengd RVS Blank alu

Referentie Kleuren Materiaal Verpakking Afm. Prijs  
excl. btw

4286 Zwart In gespoten polymeer.
Bfl-s1

Partij van 165 spijkers  
(5 platen van 33 spijkers)  

voor ongeveer 1,10 m x 0,40 m.  
Ø 25 mm x dikte 5 mm.  
1 plaat: 420 x 225 mm

420 x 225 mm Zelfklevend

  

4285 Lichtgrijs   

4287 Gemengd 
RVS

Basis van gespoten 
polymeer met een 

capsule van ingegoten 
alumunium, voor 

een dubbel contrast. 
Tweekleurig

  

4281 Blank alu Blank alu   

video

per meter

Binnen

LRV 6 LRV 37

De EASYPLOT-spijker maakt het werk van de vloerlegger gemakkelijker want de  
spijkers worden op dezelfde manier aangebracht als die van een podotactiele 
tegel!
Er zijn reeds 33 zelfklevende spijkers voorgemonteerd op een mal van 400 x  
225 mm zodat de 33 contactplaatjes tegelijk kunnen worden geplaatst. 

Eenvoudig, doeltreffend en betrouwbaar:
• Snel aan te brengen: met één persoon in minder dan 10 min per lopende meter
•  Zonder lijm: geen lijmpistool, lijmkoker en mengapparaat nodig (milieuvriende-

lijk procedé, genereert geen afval)
•  Zonder boren (ondergrond blijft intact, geen stof), zonder lawaai, zonder over-

last voor voorbijgangers tijdens de werkzaamheden. 

1. De mallen plaatsen en aan 
elkaar vastklikken (inkeping 
voorzien op transparante mal)

2. Aan de groene stroken trek-
ken om de bescherming van 
het tape van elke spijker te 
verwijderen.

3. Op de vloer plakken met de 
hiervoor bestemde tape op de 
mal.

4. Erop lopen zodat de spijkers 
door de mal heenkomen.
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Podotactiele spijkers

BORDEN IN BRAILLE

De Franse gehandicaptenwet van juli 2014 en de norm AFNOR BP P96-104 bieden oplossingen voor duidelijke signalisatie in openbare en private gebouwen.
Deze signalisatie is bestemd voor alle gehandicapten en bestaat met name uit platen met tekst of pictogrammen in reliëf en braille om volwaardige 
toegankelijkheid, autonomie en participatie van slechtzienden mogelijk te maken, in overeenstemming met wet 2014-789: braille voor blinden, reliëf en 
kleurcontrast voor slechtzienden.
Om aan de normen te voldoen, moeten de deurplaten op een hoogte tussen 0,90 en 1,30 m worden bevestigd om zowel zittend als staand te kunnen 
worden gelezen. 

Zelfklevende plaat van pvc,
- achtergrond in ALU-kleur,
- tekst en pictogrammen in reliëf ZWART MAT
-brailleschrift in dopjes van inox

PICTOGRAM BRAILLE 120 X 120 MM - 
ZELFKLEVEND

Gehandicapten Op maat (neem contact met ons op)

NAAM BRAILLE 200 X 100 MM - ZELFKLEVEND

Vermeld het aantal 
(max. 1 tot 4 cijfers)

Conform met 
AFNOR BP 96-104

Referentie Prijs  
excl. btw

9535 Aangepast (speciaal te 
bestellen)   

Referentie Prijs  
excl. btw

9504 Gehandicapten   

9508 Aangepast (speciaal te 
bestellen)   

Met braille

Met braille
NUMMER BRAILLE 120 x 60 MM - ZELFKLEVEND

Referentie Hoogte Prijs  
excl. btw

9520 Hoogte van de cijfers: 20 mm   

Met braille

SPIJKERS OM TE LIJMEN/ ZELFKLEVEND

SPIJKERS «POLY.PLOT»
Polyamide-spijkers, versterkt met glasvezel, voor esthetische effect bij het aanbrengen van podotactiele 
tegels. Niet geschikt voor intensief verkeer
Weerstand tegen slijtage, krassen, vervuiling , schokken en frequent verkeer.
ø 25 mm, hoogte 5 mm vastgelijmd.
Gebruik sjabloon ref 4398

Referentie Verpakking Materiaal Prijs  
excl. btw

4500
Zakje van 150 spijkers (3 x 50 spikjers). 
150 spijkers voor ongeveer 1 m x 0,40 m. 

Minimum bestelling 8 dozen per referentie .

Polyamide zwart

Zelfklevend

  

4501 Polyamide lichtgrijs   

4502 Polyamide reflecterend   

Zwart Licht grijs Reflecterend

Spijker met kleefring.
Zeer sterk klevend, te gebruiken bij gladde 
bekleding zoals soepel PVC, linoleum, hout, glas, 
laminaat, marmer, tegels (vermijden van zodra 
de voegen groter zijn dan 3mm). Controleer of de 
ondergrond schoon, droog, vrij van stof en ontvet 
met aceton is.
Geleverd in een doos van 150 spijkers (3 platen 
met 50 spijkers).

Binnen Conform norm  
NF P 98-351

Niet geschikt voor
intensief gebruik

Niet geschikt  
voor veel verkeer

* Op maat: niet in voorraad, neem contact met ons op.
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Markeringstape

TRAPMARKERING

VEILIGHEIDSTAPE - Zelfklevend

Duurzame kleefstroken voor visueel contrast 
van stootborden. Van pvc, lichtjes gehamerd, 
bestand tegen scheuren en vroegtijdige slij-
tage als gevolg van voetstoten. Lengte: 10 cm. Te  
lijmen op effen ondergronden: hout, pvc, tegels,...  
Bij blootstelling aan warmte (erkerramen), eerst 
een hechtingsprimer aanbrengen Ref. 6992.

STOOTNEUS
Complete trapneus bestaande uit antislip optre-
de en een (niet inbegrepen) plakbare band voor 
de aantrede om te lijmen.
Te boren op gladde, schone, stofvrije oppervlak-
ken.

*Toegang van personen met visuele handicap of met 
beperkte mobiliteit tot openbare gebouwen

De eerste en de laatste trede moeten worden voorzien van een 10 cm breed 
stootbord, dat visueel afsteekt tegen de trede

Wettelijke vereisten*

METALEN STOOTBORD - Te Kleven
Metalen, te kleven platen, voor een visueel 
contrast van de stootborden.
Beschikbaar in inox en aluminium, voor een hoge 
weerstand tegen hoog verkeer, past perfect bij 
podotactiele tegels van hetzelfde materiaal. 
3 kleuren mogelijk in expoxyverf. 
Te kleven met de MS-polymeerlijm MS EXPRESS 
ref. 93021.

Oplossing indien  
trap zonder 
stootbord

Referentie Materiaal Kleuren Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

6447
PVC Kleuren

Zeer dik en bovendien 
speciaal aangepast voor 

intensief verkeer.

Zwart

10 m x 10 cm Dikte 580 micron =  
0,58 mm

  

6445 Wit   

6446 Geel   

6448 Rood   

Referentie Materiaal Afm. Lengte Presentatie Prijs  
excl. btw

2393 Blank 
aluminium 58 mm x 112 mm 3,00 m

Zelfklevende stootband 10 cm, 
apart bestellen. Zelfklevende 

carborundum band zwart 25 mm, 
wordt los geleverd.

Geboord- 
Geleverd 

zonder gele 
kleefstrook

  

Referentie Materiaal Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

6430 RVS

2,50 m x 10 cm 1 mm Om te lijmen

  

6431 Alu naturel   

6432 Alu geel   

6433 Alu wit   

6434 Alu zwart   

Alvorens de strook 
te plakken

ANTISLIPPRIMER 500 ML
Aanbrengen alvorens de banden aan te brengen op 
poreuze ondergronden, ruw hout, betonnen vloeren 
of steen. 500 ml = ± 2.5 m²

Referentie Prijs  
excl. btw

6992   
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Markeringstape

FOTOLUMINESCENTIE

Autonoom systeem van permanente fotoluminescentie als  vluchtwegverlichting, om 
bij stroompanne voor een veilige en snelle evacuatie te zorgen.
Bedoeld voor openbare ruimtes, industriële omgevingen, kantoren, fabrieken, noodtrap-
pen, gangen, garages, parkings,... (niet bedoeld als wegmarkering voor voertuigen).
Niet geschikt voor bioscoopzalen, discotheken en dergelijk omdat de verlichting 
daar niet voldoende is om de fotoluminescente stroken ‘op te laden’).

ZELFKLEVENDE ANTISLIP  
FOTOLUMINISCENTE STROKEN
Zelfklevend carborundum band. Bij voorkeur op glad oppervlak aanbrengen.
Resultaten luminescentietest bij blootstelling aan 150 lux gedurende 15 mi-
nuten.  
Maximale zichtbaarheidsduur: 3u20
Voor trapneuzen, vloeren, deuren muurlijsten

De fotoluminescente stroken worden geactiveerd door natuurlijk licht en ze worden 
’opgeladen’ bij normale lichtomstandigheden (min. 150 lux op de installatieplek van 
de strook).
De volgens de Amerikaanse ASTM E 2073-07-methode uitgevoerde test 
beschouwd een luminescentieniveau van 5 millicandela/m² als zichtbaar in het 
donker. De lichtsterkte blijft 5 tot 10 minuten erg sterk en zwakt daarna af.

Antislip band voor 
trapneuzen

Aanbevolen voor 
nooduitgangen conform 
norm X08-080 klasse C 
evacuatiewegen

Referentie Breedte Dikte Lengte Prijs  
excl. btw

6986 19 mm
1 mm 18,30 m

  

6988 50 mm   

ZELFKLEVENDE FOTOLUMINESCERENDE  
ANTISLIP-STROKEN POWER +
Stroken in composietmateriaal, zelfklevend, antislip
Om op glad oppervlak te plaatsen en lijmen.
Wordt op lange termijn minder vuil dan carborundum. Aanbevolen voor 
zwaar verkeer.
Op eerste uur luminescentie 2x hoger dan carborundum, met gelijke 
duur.

Referentie Breedte Dikte Lengte Prijs  
excl. btw

6900 19 mm 1,5 mm 15 m   

Fotoluminiscente 
50 mm

LEUNINGEN ALU

Binnenhoek  90° 

Buitenhoek  90°

Pijp

Stop enkel aan het 
uiteinde van de buis

Eindstuk 
retourmuur

Alu drager. - alle 1.20 m maxim. 
- alle 0.80 m op gipsplaten en bij 
hevig gebruik 
Te plaatsen voor en na de Vario hoek.

1

2

3

4

4

6

HANDY 40 MM
Ronde ergonomische leuning. Toepassing in gangen 
en op trappen van bejaardentehuizen, ziekenhuizen, 
meergezinswoningen.

Materiaal
1  Buis 2  Stop 3  Eindstuk

retourmur
4  Buitenhoek 

90° 5  Variohoek 6  Alu 
drager

2-pijps 
verbindingsstuk

L. 4,00 m Stuk Stuk Stuk Stuk Stuk Stuk

Alu naturel 4748 4758 4768 4778 4789 4790 4776 
              

*Toegang van personen met visuele handicap of 
met beperkte mobiliteit tot openbare gebouwen 

Trappen van elk ontwerp >1,20 m breed moeten aan beide zijden een leuning hebben. 
Elke leuning moet voldoen aan de volgende vereisten:
• Deze moet zich op een hoogte tussen 0,80 en 1,00 m bevinden.
•  Deze moet horizontaal met de lengte van één traptrede beginnen vóór de eerste trede en  

doorlopen ná de laatste trede, zonder echter de horizontale circulatie te belemmeren.
• Deze moet doorlopend, stevig en gemakkelijk grijpbaar zijn.

Wettelijke vereisten*

Hoek Vario van 
80° t/m 180°5

Opengewerkte 
aluminium drager

Anti- 
bacterieëlkoppelstuk

Conform Rondschrijven 
DGUHC-2007

Binnen
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Veiligheid vloeren en toegang

ZELFKLEVENDE ANTISLIP TAPE

ANTISLIPPRIMER 500 ML
Aanbrengen alvorens de banden aan te bren-
gen op poreuze ondergronden, ruw hout, 
betonnen vloeren of steen. 500 ml = ± 2.5 m²
Plaats de antisliplaag na minimum 15 minuten 
droogtijd.

Alvorens de 
strook te 
plakken

Referentie Prijs  
excl. btw

6992   

Fluorescentieverlichting 
19 mm

Geel / Zwart 
50 mm

CARBORUNDUM BANDEN

Zwart 25 mm

Zwart 50 mm

Geel  
19 mm

Rood 
19 mm

• Uiterst sterke kleefstroken
• Bovenkant van aluminiumoxide op PVC-laag, met beschermde rubberlaag voor langere levensduur.
• Gebruik binnen- en buitenshuis (gemiddelde waterbestendigheid: 10 maanden)
• Eerst controleren of grondlaag nodig is.
• De strook aanbrengen op ondergrond met temperatuur van minstens 10°C.
• Slip-coëfficiënt: Droog 103 / Nat: 71 (risico bij <35), klasse R13.

Om op droge, ontstofte, 
ontvette ondergrond te 
plakken

Referentie Kleuren Dikte Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

97130

Zwart
1 mm

12 mm 50 m   

6971 19 mm 18,30 m   

6972 25 mm 18,30 m   

6974 36 mm 18,30 m   

6973 50 mm 18,30 m   

6995 100 mm 18,30 m   

7003 2 mm 48 mm 18,30 m   

6979
Geel

1 mm

19 mm 18,30 m   

6984 36 mm 18,30 m   

7001
Wit

19 mm 18,30 m   

7002 36 mm 18,30 m   

6978
Rood

19 mm 18,30 m   

6981
36 mm 18,30 m   

6980 Transparant 25 mm 18,30 m   

6989 Fluorescentieverlichting 19 mm 18,30 m   

6976 Geel / Zwart 50 mm 18,30 m   

6990 «Seuil de discrétion» 
geel/zwart 75 mm 18,30 m   

SOFT BANDEN • Kleefstroken met sterk hechtingsvermogen.
•  Bovenste deel van gewafeld niet-schurend pvc dat op  

rubber lijkt, met sterke wrijvingscoëfficiënt.
• Voor gebruik binnenhuis.
• Controleren of het nodig is om een primer aan te brengen.
•  Aanbrengen indien de temperatuur van het oppervlak  

hoger dan of gelijk is aan 10°C.
• Wrijvingscoëfficiënt: Droog: 95 / Vocht: 60
De tape wordt op de vloer aangebracht als de oppervlakte-
temperatuur gelijk aan of groter dan 10°C. Het kan ook wor-
den toegepast op metalen trapneuzen als vervanging.

Antislip en niet schurend. 
Gemakkelijk schoon te maken

Stroken met breedte 
van ≧ 30 mm = conform 
Besluit 2014-2017 voor 
openbare ruimtes

Fotoluminescerende 
stroken zie p.78

Binnen Buiten

Referentie Kleuren Dikte Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

7010
Zwart

1,3 mm

19 mm

18,30 m

  

7030 36 mm   

7032 Geel 36 mm   

7048 Zwart 2 mm 48 mm   
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Veiligheid vloeren en toegang

Stairtile met antislip, om in te leggen.
•  Materiaal op basis van uiterst duurzaam rubbercomposiet om trappen of vloeren 

slipbestendig te maken.
•  Gebruik binnenshuis of buitenshuis voor montage op volledige trap of in stroken op 

trappen van beton, hout of terrazzo (op circa 50 mm van de buitenrand). Bevestiging 
met epoxylijm.

• Dikte 6,5 mm: geperforeerde afwerking, klaar voor gebruik.
Om mogelijk krimp te voorkomen, mechanisch te bevestigen aan de twee uiteinden.

STAIRTILE-ANTISLIPSTROKEN OM IN TE LEGGEN.

OT 25F

25

6,5

Referentie Materiaal Lengte Afm. Prijs  
excl. btw

516257
Uiterst bestendig 

samengesteld 
zwart rubber

1,83 m 25 x 6,5 mm Om te 
lijmen   

OT 38F

38

6,5

Referentie Materiaal Lengte Afm. Prijs  
excl. btw

516387
Uiterst bestendig 

samengesteld 
zwart rubber

1,83 m 38 x 6,5 mm Om te 
lijmen   

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

POLYROM MIDDELMATIGE KORREL

Voor antislipstroken op trapneuzen : 
Wordt geleverd in een halve liter bus,
•  2 rollen met honingraatstructuur  

50 mm (speciaal),
• 1 roerstaaf,
• 1 beugel.
Controleer of u vooraf een hechtings-
primer moet aanbrengen.
Indien afplakband wordt gebruikt,  
verwijder dit dan zodra de snede is 
aangebracht.
Breng 2 lagen aan met maximum 2u 
tot 4u tijd tussen beide lagen.

KIT POLYROM STANDAARD KORREL GEKLEURD

Referentie Kleuren Hoeveelheid Oppervlak Aantal lagen Aantal 
potten

Prijs  
excl. btw

6950 Zwart  
Ral 9005 0,5 L 0,9 m² 2 = 18 m x 40 mm 1   

Polyurethaanhars. In de polyurethaan zijn rubberdeeltjes geinte-
greerd en ingebracht, waardoor de antislip eigenschap ontstaat:
voor voetgangersoversteekplaatsen, toegangshellingen voor ge-
handicapten, trappen, terrassen, parkeerplaatsen ... Door de elas-
ticiteit kan het rechtstreeks worden aangebracht op roest welke 
vervolgens wordt ingesloten: metalen loopbruggen, steigerbuizen.
• Bestemd voor sterk verkeer. UV bestendig.
• Bestand tegen oplosmiddelen en zuren.
• Houdbaarheid: 18 maanden in gesloten verpakking

In dunne lagen 
aanbrengen. Niet 
teveel aanbrengen 
om een bobbelig 
effect te voorkomen.

PRIMERS UNIVERSELE / POLYROM

Referentie Kleuren Hoeveelheid BestanddelenOppervlak Aantal 
lagen

Aantal 
potten

Prijs  
excl. btw

6931 Grijs 1 L 2-componenten 7 m² 1 2   

Snel droog,  
in 1 uur!

Ondergronden Polyrom

• Absorberende beton 
• Ruw hout 
• Natuurrubber 
• Roestig metaal (vooraf borstelen)

Direct aan te 
brengen

• Glad gesloten beton. • Soepele PVC-
vloeren • Polyurethaan vloerbekleding 
• Glas • Tegels • Geverfde, geverniste 
oppervlakken* (de glans matteren, daarna de 
grondverf aanbrengen) • Laminaat  
• Gevernist hout • Exotisch hout

Gebruik primer 
Universeel

• Staal (zonder roestsporen) 
• Aluminium 
• Roestvrij staal 
• Gegalvaniseerd, geanodiseerd ijzer 
• Zink

Gebruik 
metaalprimer 

Universeel

Binnen

Binnen

Buiten

Buiten
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Veiligheid vloeren en toegang

ANTISLIPPASTA IN EPOXY «PATEPOX»
Koker met soepele samengestelde epoxy-pasta, zonder oplosmiddel, met ko-
rund. 
Voor het installeren van antislipstroken binnenshuis en buitenshuis op na-
tuurlijke steen (marmer binnenshuis, kalkhoudende steen buitenshuis, graniet 
binnen-/buitenshuis), verwerkte beton, keramische en houten tegels.

ANTISLIPRANDEN IN EPOXY

Referentie Kleuren Hoeveelheid Prijs  
excl. btw

9080 Zwart

400 ml

  

9085 Geel   

9086 Grijs   

9087 Beige   

TOEBEHOREN VOOR ANTISLIPPASTA IN EPOXY

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

9082 Kitpistool   

9081 Maskeertape / zelfklevend
Lengte 100 m 
Dikte 1 mm 

Breedte 20 mm
  

9083 Diamantspons Korrel 60   

9084 Reservemondstuk   

9082
9081 9083

9084

Gebruik 1. Controleer of de ondergrond goed droog is en maak het op-
pervlak schoon (bv. met aceton). 2. Baken de lengte en dikte van de te 
installeren strook af met de speciale lijm met een dikte van 1 mm. 3. Maak 
de ondergrond een beetje ruw met behulp van de diamantspons. 4. Zet 
het mondstuk op de koker en breng de mengeling in zig-zag aan met 
een dikte van min. 1 mm en max. 2 mm. 5. Egaliseren met rakel of stuka-
doormes. 6. Verwijder de speciale lijm na max. 10 minuten.

1 2 3

5 64

Gebruikstijd na opening: 100-120 minuten bij 20°C
Min. gebruikstemperatuur: 15°C (bij lagere temperatuur wordt het product 
niet voldoende hard)
Droogtijd: - Oppervlakte droog 3-5 uur - Begaanbaar na min. 12 tot 16 uur - 
Uitharding max. 7 dagen.

video

Antislip 
klasse R11

Ideaal voor zeer 
druk verkeer

Binnen Buiten

Theoretisch rendement:
Dikte: Breedte: Meter/koker:

1 mm
10 mm 38 m 
20 mm 19 m
50 mm 7,60 m
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Veiligheid vloeren en toegang

«ALL-GRIP»

«ALL-GRIP»-PLATEN
Antislip-plaat, uiterst duurzaam, voorgevormd, roestvrij, in glasvezel, voor het bedekken van belan-
grijke oppervlakken, opritten, voetgangersbruggen enz. Te bevestigen met boren/schroeven (roest-
vrijstalen schroeven) op diverse ondergronden, zelfs beschadigde of versleten ondergronden, zoals 
metaal, beton, baksteen of hout. Kan worden afgewerkt met kit van MS-polymeer ref. 93021 om 
geluid van voetstappen te verhinderen.

1200 mm

1200 mm

«GRIP-AD»

«GRIP-AD» Plat antislip-profiel in vocht- en roestbestendig epoxypolymeer met antislipsluiting. Gebogen vorm 
voor minimale dikte aan uiteinden, om uitspringende delen te voorkomen en te zorgen voor veilig 
verkeer.
• Geschikt voor ZWAAR voetverkeer, op bruggen, voetgangersbruggen enz. Kan ook als trapneus dienen.
• Slipbestendig conform EN13036-4:  SRT droog 1,05 en SRT nat 0,65.
• Vlot te snijden met diamantschijf
•  Beschikbaar met zelfklevende ADHEXT, voor gebruik binnen- en buitenshuis op talrijke ondergronden: 

asfalt, bitumeuse wegverharding, beton, hout, metaal, tegels enz.
-  Aanbrengen op schone, droge, vetvrij en effen ondergrond (geen bulten of putjes, om barsten en 

breuken te voorkomen)
- Temperatuur ondergrond 5° tot 35°C bij luchtvochtigheid van max. 80%.

50

13

Referentie Kleuren Dikte Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

9160 Zwart 3 mm 50 mm 2,40 m   

Zelfklevend ADHEXT

- Zelfklevend 
- Binnen / Buiten

Binnen Buiten

Buiten

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

ACTISOL 1L
Activeermiddel aanbrengen op ondergrond 
en vervolgens product monteren met ADHEXT-lijm, 
voor een sterkere hechting op de ondergrond.

Referentie Prijs  
excl. btw

24231   

(zie blz. 60 of 64)

Referentie Kleuren Dikte Afm. Type Prijs  
excl. btw

9045 Zwart 3 mm 1200 x 1200 mm Om te lijmen en te 
boren   

Montagetechniek GRIP-AD :
1 - Voormarkering aanbrengen
2 -  Activeeermiddel ACTISOL ref. 24231 met rol 

of kwast aanbrengen op betol, poreuze na-
tuursteen enz...

3 -  Beschermfolie van lijmstrook verwijderen over 
1/4 van de lengte en eronder vouwen. Het profiel 
aanbrengen, op dit deel drukken, de rest van de 
folie verwijderen en aanbrengen op ondergrond.

4 -  Druk uitoefenen door op het profiel te stappen 
en te drukken, vooral dan op de randen.
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Veiligheid vloeren en toegang

«ALL-GRIP»

345 

55

Het gamma «ALL GRIP» bestaat uit producten, die vervaardigd zijn op basis 
van zeer robuuste glasvezel en een uiterst duurzaam korrelig antislip oppervlak  
hebben, dat waterdicht en onvergankelijk is. Wordt gesneden met diamantschijf.
Wrijvingscoëfficiënt SRT (Pendule) volgens de norm EN 14321 - Natte vloer: 65 - 
Droge vloer: 85 (Bewezen risico als <35)

STROOK VOOR LOOPBRUGGEN «ALL-GRIP» • ideaal voor buitenshuis gebruik.  
• ideale oplossing voor gladde houten bruggen.  
•  kan ook gebruikt worden als antisliprand op traptre-

den. 
Stroken zijn voorgeboord met 14 gaten en worden 
zonder roestvrijstalen schroeven geleverd. (Apart te 
bestellen )

TRAPNEUZEN «ALL-GRIP»

De trapneuzen moeten bij voor-
keur op 50 mm van beide kanten 
worden geboord, daarna met 
een tussenafstand van 30 cm. 
De uitvoering kan eventueel aan-
gevuld worden door toevoeging 
van MS polymeer MS express ref 
93021.

Voorgevormde antislipbescherming voor beschadigde en 
afgesleten traptreden.

50

55 

55

TREDE «ALL-GRIP»

- Licht 
- Antislip 
- buiten / binnen

Garantie tot 
2.000.000 passages

Voor beschadigde 
treden

TOEBEHOREN VOOR STROKEN ALL-GRIP

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

9009 Zakje met 14 
schroeven RVS

Uitsluitend voor de 
strook ALL-GRIP.   

Referentie Kleuren Dikte Afm. A x a Lengte Prijs  
excl. btw

9030 Geel
3 mm 55 x 55 mm 3,00 m

  

9031 Zwart   

Te lijmen of te boren

Referentie Kleuren Dikte Afm. A x a Lengte Prijs  
excl. btw

9041 Zwart Geel 3 mm 345 x 55 mm 1,50 m   

Te lijmen of te boren

Referentie Kleuren Dikte Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

9020 Zwart
3 mm 50 mm 2,40 m

  

9010 Beige   

Voorgeboord

Buiten
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Veiligheid vloeren en toegang

«EXTINOX» TRAPNEUS

TRAPNEUS RESINOX
Voor openbare gebouwen, stations, 
stadions, tehuizen. Roestvrijstalen 
trapneus van 1,2 mm dikte met een 
invoeging van 4 mm dikte uit ge-
goten metacrylaathars en marme-
ren aggregaten. Hoge mechanische 
weerstand en corrosiebestendig. 
Om de 20 cm geboord, te beves-
tigen met inox schroeven diam  
3.5 mm, niet meegeleverd 
Slipweerstand SRT: droog 1.1 nat 
0,74

RAPINOX

Roestvrijstalen profiel, van onderen geponst, waardoor ruwe 
gaten met een buitengewone antislip-werking ontstaan.  
Anti-slip Klasse R12. Te bevestigen met rvs vijzen diam. 3.5 mm 
( niet meegeleverd)

- Druk verkeer

Referentie Materiaal Lengte Afm. Prijs  
excl. btw

1771
Geborsteld 

RVS 2,50 m

40 x 20 mm   

1772 60 x 25 mm   

1773 80 x 50 mm   

1775 24 mm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

9061 RVS + grijs giethars
2,98 m

  

9062 RVS + geel giethars   

9063 RVS + zwart giethars   

Geboord

40

20

1,5

60

25

1,5

80

50

1,5

24

1,52,5

Buiten

PARTINOX
50

30 

Te plaatsen op niet beklede trappen. Roestvrijstaal zwaar 
verkeer. Antislip profiel met inleg van stukjes roestvrij staal, 
bestemd voor de veiligheid van de voetgangers op natte 
en gladde oppervlakken. Ideaal voor gebruik in de open 
lucht. Geboord iedere 50 cm. Korrel 80. Dikte 0,8 mm. Voor  
gebruik buiten, rvs schroeven gebruiken. (niet meegeleverd)
SRT-slipcoëfficiënt: 0,82 nat

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

1770 RVS 304 L 2,00 m   

Binnen/ Buiten

TRAANPLAAT

Erg esthetisch profiel in ingedrukte en geplooide traanplaat 
van staal en blank aluminium, met reliëf van korrelrijst waar-
door het een erg hoogwaardige antislipeigenschap krijgt.35

55
2

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

1544 Blank alu 2,50 m   

Geboord
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Veiligheid vloeren en toegang

AS20 EXT

Profiel van aluminium voor gebruik 
buiten. Geleverd met een antislipstrook 
van vastgezet composietmateriaal. Ge-
boord over de volledige strook. Vast te 
zetten met schroeven van roestvrij staal 
(niet meegeleverd).

Geboord SRT-slipcoëfficiënt: 0,66 droog / 0,58 nat

Referentie Materiaal Lengte Presentatie Prijs  
excl. btw

9120

Blank alu 2,75 m

Geleverd met 
zelfklevende zwarte 

tornado inleg 50 mm. 
Gelegd

  

9122
Geleverd met 

zelfklevende geel 
sandstorm inleg  
50 mm. Gelegd

  

Binnen/ Buiten

TRAPNEUS «EXTALU»

RESALU VLAK 40
Trapneus in aluminium met laag van 1.5 mm dik gegoten hars 
van mathacrylaat en marmeren aggregaten . Hoge weerstand 
tegen roest. Hoge antislipprestaties.Makkelijk te plaatsen.
De antislipvullers zijn ingekapseld door een niet-vergelende 
beschermende vernis voor een betere grip en om afstoting te 
voorkomen. Op asfalt of buitenbeton moet  het product ACTI-
SOL vooraf worden aangebracht.
Slip coëfficiënt : 0,74 vochtigheid.

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

9150 Alu naturel + Zwart giethars graniet
3,00 m Zelflevend ADHEXT

  

9152 Alu naturel + Beige giethars graniet   

9153 Alu naturel + Licht grijs giethars graniet   

RESALU BS 36 Voor installaties voor het grote 
publiek, stations, stadions, meer-
gezinswoningen. Trapneus in alu-
minium met laag van 1,5 mm dik 
gegoten hars van methacrylaat en-
marmeren aggregaten en 36 mm 
breed. Vast te zetten met schroeven 
van roestvrij staal (niet meegele-
verd)

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

9140 Alu naturel + Zwart giethars 3,00 m   

- Binnen / Buiten 
- Druk verkeer

- Zelfklevend 
- Binnen/buiten 
- Druk verkeer

Conform het Ministrieel 
Besluit van 10 april 2017, 
artikel 7-1-II

40

3,5

30

2

Buiten

30

3

- Binnen/buiten 
- Druk verkeer

RESALU VLAK 30 Voor installaties voor het grote publiek, stations, sta-
dions, meergezinswoningen. Trapneus in aluminium 
met laag van 1,5 mm dik gegoten hars van metha-
crylaat enmarmeren aggregaten en 19 mm breed. 
Vast te zetten met schroeven van roestvrij staal (niet 
meegeleverd)

 Wrijvingscoëfficiënt SRT: 0.75

Referentie Materiaal Lengte Prijs  
excl. btw

9130 Alu naturel + Zwart giethars 3,00 m   

9132 Alu naturel + Geel giethars 3,00 m   

Geboord Wrijvingscoëfficiënt SRT: 0.75

Niet vergeten! NM Gegroefde plaat 
40 mm ref 1502/1503. Zie pag. 63.

VERNIS PROTECTEURBESCHERMENDE LAK
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Voor houten passages, winkelgebieden, 
bruggen, enz.

Veiligheid vloeren en toegang

Om te bestellen: 
• Op rol: 
Afmeting van complete rol: Breedte 1,20 m x  
Lengte 10 m.
• Gesneden: 
Men bestelt een matlengte L van 2 m minimaal 
(per meervoud van 1 m) en maximaal 7 m. De 
breedte is altijd 1,20 m.

VEILIGHEIDSMAT

VEILIGHEIDSMAT «SECUROM»
Loopmat antislip ter beveiliging binnen en buiten, voor veelvuldig gebruik.
Voorkomt uitglijden op bevroren of vochtige ondergrond.
Wordt meestal bij winkels, passages, hotelgangen, balkons en terrassen gelegd.
Aan te brengen op een droge en schone vloer op het moment van het leggen.
Kan ook worden gelegd op onregelmatige vloeren (modder, aarde, zand, enz.) 
om voor een berijdbare en antislip toegangsweg te zorgen voor personen in een  
rolstoel, gehandicapten of tijdens de werkzaamheden voor kruiwagens, enz.                                             
Technische kenmerken:
• Mix van polyester en glasweefsel overdekt met pvc schuim.
Oppervlakte met pvc granulaten
• Biedt weerstand aan temperaturen tussen -25° tot +60°C
• Brandklasse: Bfl-s1
• Wrijvingsklasse R13
• Drainerende en ongevoelig voor rot V10
• Anti- vermoeidheid
• Gemakkelijk te reinigen met waterstraal
• Dikte: 6-7 mm
• Gewicht: 2,3 kg/m²
• Geluidsisolatie / 25 dB
Vrij te leggen of in een kader, vanaf 3 m x 1,20 m sluitend.
Aan het begin en het einde van de uitgerolde band moeten eindprofielen 
worden aangebracht om de uiteinden te beschermen.

Referentie Kleuren Verpakking Prijs  
per m²

Prijs  
per ml

9100
Antraciet

Op een rol van 1,20 m x 10 m   

9101 Gesneden   

9102
Rood

Op een rol van 1,20 m x 10 m   

9103 Gesneden   

9104
Beige

Op een rol van 1,20 m x 10 m   

9105 Gesneden   

TREDE «SECUROM» Voorgevormde antislip loopmat ter beveiliging binnen en buiten, voor  
veelvuldig gebruik.
Te leggen op gladde traptreden als de ondergrond bevroren of nat is.
Technische kenmerken:
•  Mix van polyester en glasweefsel overdekt met pvc schuim. Oppervlakte 

met pvc granulaten.
• Biedt weerstand aan temperaturen tussen -25° tot +60°C
• Brandklasse: Bfl-s1.
• Antislipklasse R13
• Met drainerende en ongevoelig voor rot V10
• Gemakkelijk te reinigen met een waterstraal
• Dikte: 6-7 mm
• Trede 25 cm + lichtgevende hoek 5 cm
Te plaatsen op droge en schone ondergrond. Zelfklevend bij de hoek,  
daarom is het beter deze bij de uiteinden te schroeven.

Afschermen van voetgangersgebieden, 
afgrenzen van bouwplaatsen, enz.

Hotelgangen, balkons, terrassen, enz.

10 m

1,20 m 

• Antislip 
•  bedekt de trede 

vrijwel geheel

• Antislip 
• Drainerend 
• Sluitend

Buiten Binnen
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Markering van de vloer

LOOPPAD MATTEN

MARKEERSPIJKERS

MARKEERSPIJKERS
Ronde markeerspijkers worden gebruikt voor het afbakenen 
van de grenzen van stedelijke ruimtes, straten, parkeerruimtes, 
voetgangerszones enzovoort.
• Uiterst verkeersbestendige spijkers, zelfs bij autoverkeer
• Alternatief voor geverfde vloermarkeringen
•  Halfronde vorm, inox 304 met geborstelde afwerking, 

roestbestendig
• Chemische verzegeling 
Diameter: 100 mm
• Dikte van inox: 3 mm
Zichtbare dikte na plaatsing: 10 mm.
Schroefdraadverankering Ø 8 x 80 mm, in verzinkt staal et  
inox-laswerk
Boorgat ø 10 mm
Gewicht: 0,23 kg

Referentie Verpakking Materiaal Prijs  
excl. btw

4550 Prijs per spijker.  
Minimum karton 100 stuks. RVS-304 Om vast te 

zetten   

ALL-TERRAIN-ROOSTERS
Maakt de aanleg mogelijk van slipvrije rijbanen voor rolstoe-
len, kinderwagens enz. Dit voetpadtapijt zorgt voor de nodige  
veiligheid en stabiliteit tijdens verplaatsingen op zachte  
ondergronden zoals zand, gras, kiezelsteen enz. 
•  Dankzij zijn eenvoudige montage en demontage is het rooster 

geschikt voor zowel seizoensgebonden als permanent gebruik 
•  Het gebruik van ankerbouten («sardientjes») is verplicht om 

ervoor te zorgen dat het rooster op zijn plaats blijft op de  
verschillende soorten ondergrond (3 stuks geleverd bij een rol 
van 1 x 10 m) 

• Vervaardigd uit oprolbaar polyethyleen. 
•  Voor gebruik op zand moet een geotextielen onderlaag worden 

aangebracht.

Referentie Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

9119 1 m 10 m   

Ø 8

Soudure 
inox continue

3

80

100

10

Continu lassen
van roestvrij staal
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Referentie Kit Gebruik Prijs  
excl. btw

93327 Kit nr. 2 Cijfers 380x250mm en 230x100mm   

93328 Kit nr. 3 Letters 230 x 100 mm; Gehandicapten; Fiets , voetganger.   

93329 Kit nr. 7 3 gehandicapten 60 x 50 cm + 3 gehandicapten 30 x 25 cm   

93319 Kit Basic Gehandicapten 300 x 250 mm (x2); 600 x 500 mm ( 1 stuk )   

93324 Kit City Diverse sjablonen voor wegmarkering (8 stuks)   

Markering van de vloer

Kit n°2 Kit n°3

Kit n°7 Kit City

Kit Basic

MALLEN

SJABLONEN
Eenvoudig gebruik. Versterkte oliekartons van uitstekende 
kwaliteit, herbruikbaar. Voor handmatige markering, even-
tueel m.b.v. de lijnmarkeringsarm.

OPSPORINGSSPRAYS

  

Speciale verf voor vloeren. Resistent tegen berijden, 
slechte weersomstandigheden, tegen koolwaterstof-
fen en droogt snel (15-20 min - 24 uur voor verkeer)  
gebruikstemperatuur: 5-40 °C autonomie: ongeveer  
50 m per spuitbus,  naar gelang de lengte van de tracé. 
Volume spuitbus : 650/ 500 ml netto.
Binnen - buiten.

TRACEERSPRAYS Verf zonder cfc, 
zonder lood.

VLOERMARKEERDER

Referentie Prijs  
excl. btw

93304   

Referentie Kleuren Gebruik Prijs  
excl. btw

93306 Wit Algemene markering   

93307 Geel Opgelet / Gevaar   

93308 Blauw Verplichting / 
Bescherming   

93313 Zwart Contrast/Wissen   

93303 Rood Verbod / Stop   
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Markering van de vloer

VLOERPANELEN

ZELFKLEVENDE VLOERPANELEN «R-PANA»
Kleefbaar product van synthetische rubber, «klaar voor gebruik» als horizontale wegmarkering
• Snel en eenvoudig aan te brengen met ADHEXT-lijm en direct klaar voor gebruik
• Uiterst duurzaam: 5 tot 10 keer krachtiger dan verf. ADHEXT-lijm, uiterst krachtig.
• Stabiele en langdurige kleuren: permanent levendige kleuren.
• Veilig voor gebruikers: slipbestendig product met voorverharding.
•  Universeel product (deklagen, beton, asfalt, minerale ondergronden enz.), zowel binnen- als 

buitenshuis:
-  Aanbrengen op schone, droge, vetvrij en effen ondergrond (geen bulten of putjes, om barsten 

en breuken te voorkomen) Oude markering verwijderen.
-  Temperatuur ondergrond 5° tot 35°C (+4°C hoger dan dauwpunt) en max. luchtvochtigheid 

80%.
- Niet aanbrengen op locaties met sterke rotatie.
• Verwijderbaar systeem: met behulp van een vijlblad en verticale tractie

Referentie Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

7080 Fietspad Wit op groene achtergrond 1380 x 800 mm   

7081 Pictogram 
Gehandicapten Wit op blauwe achtergrond 500 x 500 mm   

7082 Pictogram 
Gehandicapten Wit op blauwe achtergrond 1000 x 1000 mm   

7083 Strook leveringen Geel/zwart 5000 x 350 mm   

7084 Stop Rood/wit 1000 x 1000 mm   

7085 Verboden richting Rood/wit 850 x 850 mm   

7086 Parkeren Stoppen of parkeren 850 x 850 mm   

7087 Parking Wit op blauwe achtergrond 1000 x 1000 mm   

Montage:
1 -  Het te lijmen deel op de ondergrond leggen en de omtrek met een potlood 

natekenen.
2 -  Activeermiddel ACTISOL ref. 24231 met rol of kwast aanbrengen op beton, 

poreuze natuursteen enz. (zie pag. 56)
3 -  De beschermfolie van de kleefstrook over 1/4 van de oppervlakte verwijderen 

en onder het paneel vouwen. Correct plaatsen en dit deel aandrukken. Daarna 
de rest van de beschermfolie verwijderen en de rest van het paneel aanbrengen.

4 -  Druk uitoefenen door op de hele R-PANA te stappen en te drukken, vooral dan 
op de randen.

Buiten
Artikelen niet in 
voorraad: neem 
contact met ons op.

Zelfklevend 
ADHEXT

Parkeren voor personen met verminderde mobiliteit op de parkeerplaats van een gebouw waar publiek wordt ontvangen.
Uitspraak van 1 augustus 2006 - gewijzigd op 8 december 2014:
• 2% van de parkeerplaatsen reserveren voor gehandicapten. Als er meer dan 500 parkeerplaatsen zijn, zorg dan dat er minsten 10 zijn.
•  Om gemakkelijk toegankelijk te zijn, moeten de parkeerplaatsen voor personen met verminderde mobiliteit zo dicht mogelijk bij de ingang liggen van de 

openbare ruimten die toegankelijk zijn voor publiek.
•  Zorg voor de verplichte verticale signalering: een B6d-bord en m6h-paneel (stoppen en parkeren is verboden + behalve voor voertuigen gereden door 

gehandicapten in het bezit van een parkeerkaart).

SIGNALERING VOOR PERSONEN MET VERMINDERDE MOBILITEIT.

KIT PANEEL PERSONEN MET 
VERMINDERDE MOBILITEIT.
Kit in doos met 1 paneel B6d + 1 paneel m6h Ø 450 mm 
+ 3 montageflenzen op de paal + 1 sluiter.
Panelen met CE- en NF-markering.
Paal wordt niet geleverd, apart bestellen.

Referentie Prijs  
excl. btw

9035   

PAAL 2,50 M
Genormaliseerd paal uit gegalvaniseerd staal 80 x 40 
mm, voor het bevestigen van de platen uit de kit per-
sonen met verminderde mobiliteit ref. 9035.
Lengte: 2,50 m

Referentie Prijs  
excl. btw

9037   

Paal wordt  
apart geleverd
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Markering van de vloer

MARKERINGSVERF “EXTELINE CITURBA”

> Voorbereiding van de ondergrond 
Om te zorgen voor goede hechting moet de ondergrond 
die wordt behandeld: 
• Schoon, droog en ontvet zijn 
• Een temperatuur hebben van meer dan 5°C 
•  Minstens 80% hydrometrie - net toepassen als er kans op 

regen bestaat. 
Toepassing: 
•  Op ondergrond van koolwaterstof: direct toepassen, be-

halve wanneer de ondergrond nieuw is, dan mag het pro-
duct pas minstens één maand na het aanleggen worden 
aangebracht. 

•  Op beton: glasparelstralen of schuren met diamant en 
vervolgens vóór het verven een primer onderlaag aanb-
rengen van METAPRIM Ref. 4228.

TOEBEHOREN MARKERINGSVERF “EXTELINE CITURBA”

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

7070 Oplosmiddel 
“Citurba”

Oplosmiddel speciaal ontwikkeld voor het reinigen van werkmateriaal (rollen, borstels, 
airless, handen, enz.) voor verfwerkzaamheden voor steden en wegen CITURBA, bevat 

geen tolueen. Ethylacetaat, geurloos oplosmiddel. 
Metalen container van 5 l.

  

7075 Antislip 
glasparels

Mix van antislip glasparels en glaskorrels, uit te strooien over de verf van de stedelijke 
markering en markering op wegen CITURBA alleen wit, onmiddellijk aan te brengen na 

het verven van de weg of de ondergrond. 
Samenstelling: 80% micro glasparels 125-850 micrometers. 

Zak van 25 kg.

  

7070 7075

NF-markering* 
*Verplicht in openbare ruimtes

«CITURBA» WIT
WITTE veelzijdig oplosmiddelhoudende verf gemaakt en te gebruiken voor signalering in steden en op de weg.
Antislip, zonder tolueen, sneldrogend en bijna geurloos, gemakkelijk te gebruiken met de machine Airless 
(filter 60 mesh) of een rol.
Certificering VOOR STEDEN
Certificering VOOR WEGEN
- Bijzonder duurzaam:
•  Certificering P5 (voor steden): 1.000.000 keer overgang  

van wielen
•  Sterke weerkaatsing (wegen): klasse R3 - bijzonder goed  

zichtbaar ‘s nacht
- Zeer wit, goed zichtbaar overdag
• Klasse Q3 (voor steden)
- Droogtijd: 10 min bij 22°C (NF-markering) 
- Verbruik:
• Verf:  539 g/m²
• Antislip glasparels:  648 g /m² (zie ref. 7075)
In metalen emmer van 7 kg en 25 kg.

Referentie Kleuren Verpakking Oppervlak Prijs  
excl. btw

7050 Wit 7 kg 14 m²   

7060 Wit 25 kg 50 m²   

«CITURBA» COLOR
Hoogwaardige gekleurde oplosmiddelhoudende verf gemaakt en te ge-
bruiken voor signalering in steden en op de weg 
Bestendig tegen schuren en UV, bevat geen tolueen en lood, kan gemakkelijk 
worden gebruikt voor de machine Airless (filter 60 mesh) of op de rol.
• Zet zich goed vast op minerale oliën, vetten en teer.
• Hecht zich perfect aan nieuwe en oude koolwaterstof wegen
• Droogtijd: 8 min bij 20°C
• Verbruik: 500 tot 700 g/m²
In metalen emmers van 7 kg

Referentie Kleuren Verpakking Oppervlak Prijs  
excl. btw

7051 Geel Ral 1023

7 kg 14 m²

  

7052 Zwart Ral 9017   

7053 Rood Ral 3020   

7054 Groen Ral 6024   

7055 Blauw Ral 5012   

KLEURCODES STEDELIJKE MARKERING 

WIT Algemene markering, 
verkeerslijnen, parkeerplaatsen, 
voetgangersoversteekplaats 

GEEL Waarschuwingen en gevaar: 
tijdelijk, laad- en losplaatsen, bushaltes, 
gevaarlijke zones, enz.

ROOD Verboden en gevaar, noodgebieden, 
waarschuwingsstroken, enz. 

BLAUW Verplichte zones, 
parkeerplaatsen voor gehandicapten, 
parkeerplaatsen met schijf, enz.

GROEN Ondergrond voor fietspad, 
oplaadplaatsen voor elektrische fietsen, enz. 

ZWART geel-zwarte zebra’s, om de 
lijnen op het asfalt uit te wissen, enz.

* Minimale bestelling (neem contact met ons op voor meer informatie)
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Bevestiging van de profielen

Algemeen

>> KLEEFMIDDELEN

Thermische lijm, speciaal 
ontwikkeld in samenwerking 
met een van de belangrijkste 
lijmfabrikanten. 
Uitstekende kleefkracht op diverse 
ondergronden. 
Uiterst temperatuurbestendig en 
hoge ‘tack’-kracht. Het kleurloze 
uitzicht met lichte geeltoon biedt 
een belangrijk voordeel, want het 
laat geen zichtbare vlekken achter 
op de vloerbekleding of op de 
muur. 
Het belangrijkste kenmerk is 
de hoge soepelheid van de lijm 
tijdens de hele levensduur, om 
dilataties te absorberen. 
Dankzij zijn sterke rekkracht is de 
lijm ook ideaal voor alle elementen 
die blootgesteld zijn aan schokken 
of spanning.

Halfbol
Breedte: 30/35/40 mm

Europees
Breedte: 35 mm

Plintprofielen

Vouw

Trap-neus

Hoekbeschermers
Dilatatieprofielen

‘VÉRITACK’

SCHUIM
Dikke lijmlaag met 
sterke kleefkracht, om 
onregelmatigheiden 
in de wand te 
compenseren

>> DE BOORGATEN

Materiaal Type bevestigde profielen Afwerkingsplaats

Staalmessing Messing
Binen

Gepolijst staal vernikkeld
RSV-aluminium kleurloos

Roestvrij staal Buiten/binnen

>> AANSLUITIG SCHROEVEN/PROFIELEN

DREMPELPROFIEL

TRAPNEUZEN

LENGTE GATEN
0,63 m 4
0,73 m 4
0,83 m 5
0,93 m 5
1,66 m 8
2,70 m 14
3,35 m 20

LENGTE GATEN 1E GAT/UITEINDE
3,00 m 13 6 cm
4,00 m 17 8 cm

>> DE VERPAKKING

- INDIVIDUELE BAND 
Band van soepel plastic beschermt  
elke technisch profiel (trapneuzen, 
hoeken, stoppers van vloerbekleding, 
dilatieprofielen…) tot op het moment 
van de plaatsing.

- KLEEFFOLIE 
Beschermt alle deurdrempels tegen 
krassen en roest.

>> DREMPELS IN 
DISPLAYVERPAKKING
Compacte krimpband.  
De drempels  
met dergelijke  
verpakking worden in  
hergroeperingskartons 
geleverd.

>> HET MATERIAAL
Aluminium

RVS

Messing

Hoogwaardige legering van het type 6060-5-
N755-2 thermisch behandeld voor een langere 
levensduur. Geanodiseerd (zonder zichtbare 
onderhoudsklem) in de meest gebruikelijke 
diktes.

In (niet-geanodiseerde) toestand is het profiel 
niet geborsteld.

Roestvrij staal gemaakt door de 
gespecialiseerde fabrikanten in de meest 
gebruikelijke diktes. Van het type 1.4016 met 
geharde ‘glanslaag’ voor alle profielen behalve 
de zelfklevende hoeken die van het type 
1.4509 voor ‘levensmiddelen’ zijn.

Onze producten zijn uitsluitend gemaakt 
van materiaal van ‘1e klasse’ dat bestaat 
uit 67% koper en 33% zink. Afwerking type 
‘gepolijst frost’ behalve de traproedes die in de 
afwerking type ‘gepolijst vernis’ zijn.

Roestvrij staal dat geborsteld is, voor een mat 
effect.

Profiel met geharde zwarte verflaag. RAL 9005.

Voordelig metaal. Metalen kern met omhulsel 
van gepolijste messingplaat van 30 micron. 
Hoogwaardige kwaliteit.

Alu brons

Alu naturel

Alu goud

Alu titanum

Blank alu

Alu zwart

RVS

Geborsteld  
roestvrij staal

Messing

Twee metalen
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Lengte
Kleuren Diameter van 

de schroef

Diameter 
van de 
boor

DOOS VAN 500 Display van 100
25 mm 35 mm 25 mm

194143  694143  ROZE 3,5 tot 4 mm 5 mm

194145  ROOD 4 tot 4,5 mm 5 mm

Bevestiging van de profielen

BOREN SDS +

PLUGGEN

SCHROEVEN

PUNTEN

LIJMEN

BOLLE SCHOEVEN (BOLLE DREMPELS)

G
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WOLFRAAM CARBIDE TWISTER +
Beton, bindsteen, steen, massieve baksteen. Boorsnelheid (+30%). Zelfcen-
trerende boorkop.

WOLFRAAM CARBIDE BOOSTER +
Beton, staalbeton, steen, graniet, massieve baksteen. Lange levensduur 
(tot 1500 gaten). 3 zijden met zelfcentrerende boorkop.

STANDAARD NYLONPLUG
Voor bevestigingen in massieve ondergronden, zoals beton.

ALLROUND NYLONPLUG
Voor bevestiging in holle ondergronden (gipsplaten) en vaste on-
dergronden (beton), in onregelmatige of te grote gaten. Met kraag 
en vleugels, om rondraaien te verhinderen.

EXPANDET

BREEKBARE NAGELS
Deze nagels breken precies op de gewenste lengte.

KIT MS-POLYMEER «TRANSPARANT 
EXPRESS»
Elastische en waterdichte lijm. Voor het lijmen van alle soorten 
profielen in alumnium, PVC, halfhard materiaal, inox, messing, 
hout etc. op alle soorten ondergronden, zelfs poreuze (pleis-
ter, beton) en in vochtige omgevingen. Gebruik binnen/buiten.  
Overschilderbaar. Onmiddellijk klevend Aanbrengtemperatuur: 
+ 5°C tot + 40°C. Gebruikstemperatuur: - 40°C tot + 90°C
Kleur: Transparant. Koker: 290 ml.

KIT MS POLYMEER «MS EXPRESS»
Elastische, waterdichte en onmiddellijk klevende lijm. Voor het 
lijmen van alle soorten profielen in alumnium, pvc, halfhard 
materiaal, inox, messing, hout etc. op alle soorten ondergron-
den, zelfs poreuze (pleister, beton) en in vochtige omgevingen.  
Onmiddellijk klevend
Gebruik binnen/buiten. Beverfbaar, wordt niet zwart, vergeeld 
niet. Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C. Bedrijfstempera-
tuur: -40°C tot +90°C. Kleur: wit. Koker: 290 ml.

PLATTE SCHROEVEN (TRAPNEUZEN, PLATTE 
DREMPELS, OPRIJPLATEN)

G
ef

re
es

de
 p

la
tte

 k
op

Ideaal voor 
renovaties

Transparant en 
onzichtbaar wanneer 
droog. High-Tack

Onmiddellijke verlijming 
op alle ondergronden, zelfs 
vochtige . Herplaatsbaar 
gedurende 24 uur . Ideaal 
voor de plinten .

Referentie Afm. Prijs 
excl. btw

94185 Ø 5 mm x 110 mm   

Referentie Afm. Prijs 
excl. btw

94195 Ø 5 mm x 110 mm   

94196 Ø 6 mm x 110 mm   

Doos van 
100

Diameter van 
de schroef

Diameter 
van de 
boor

Lengte Boordiepte Prijs 
excl. btw

94158 2,5 to 3,5 mm 5 mm 25 mm 30 mm   

Diameter 
van de 
schroef

Diameter 
van de 
boor

Lengte Boordiepte Prijs 
excl. btw

Doos 
van 200 194161 3 tot 4.5 

mm 5 mm 24 mm 30 mm   

Doos 
van 200 194162 3.5 tot 5 

mm 6 mm 28 mm 35 mm   

Referentie Prijs 
excl. btw

93022   

Referentie Prijs 
excl. btw

93021   

Aspect

GESPLETEN
DOOS VAN 200

Ø x L
3,5 x 25 mm

VERNIKKELD 94131   
RVS 94171    

Aspect

KRUISVORMIG
DOOS VAN 200 DISPLAY VAN 100

Ø x L
3,5 x 25 mm

Ø x L
3,5 x 35 mm

Ø x L
3,5 x 25 mm

VERKOPERD 94124
VERNIKKELD 94134 94135 694134

RVS 94174

Referentie Verpakking Lengte Prijs 
excl. btw

94165 Doos  50 zakjes van 
100 stuks 30 mm   

Aspect

KRUISVORMIG
DOOS VAN 200 DOOS VAN 50

Ø x L
3,5 x 25 mm

Ø x L
3,5 x 35 mm

Ø x L
4 x 50 mm

VERZINKT STAAL 94136 94137
RVS 316 94138 94139 94129

Alu naturel 94128
DOOS VAN 1000

Zwart staal 94140 94141

Torx TX15
DOOS VAN 600 - 3,5 x 30 mm

VERZINKT  STAAL 94142
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Deurdorpel profielen halfbol

INFORMATIE HALFBOLLE DREMPELS

DREMPELS 30 MM

Licht amber uiterlijk. 
Goed bestand tegen 
temperatuurveranderingen. 
Uitstekende 
kleefeigenschappen.

Geschikt voor 
lenskopschroeven Ø 3,5 mm.

Aantal gaten per stang
Lengte Gaten
0,63 m 4

0,73 m 4

0,83 m 5

0,93 m 5

1,66 m 8

2,70 m 14

3,35 m 20

Geborsteld RVSRVS Messing Alu naturel Alu goud Alu titanum Zwart alu

30 MM GEBOORD
30 Los Los

30 MM ZELFKLEVEND
30

Gaten Ø 5mm
«Veritack» 
zelfklevend,vervuild 
de vloer niet

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

1001

RVS

1 mm

0,73 m   

1002 0,83 m   

1003 0,93 m   

1004 1,66 m   

1008 2,70 m   

1006 3,35 m   

1188
1,2 mm

2,70 m   

1186 3,35 m   

1069
Geborsteld RVS

1 mm

0,93 m   

1060 2,70 m   

1012

Messing

0,83 m   

1013 0,93 m   

1018 2,70 m   

1016 3,35 m   

1043
Alu naturel

1,7 mm

0,93 m   

1048 2,70 m   

1046 3,35 m   

1059 Alu titanum 2,70 m   

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

2000

RVS 1 mm

0,63 m   

2001 0,73 m   

2002 0,83 m   

2003 0,93 m   

2004 1,66 m   

2008 2,70 m   

2006 3,35 m   

2069
Geborsteld RVS 1 mm

0,93 m   

2060 2,70 m   

2012
Messing 1 mm

0,83 m   

2013 0,93 m   

2016 3,35 m   

2043
Alu naturel

1,7 mm

0,93 m   

2048 2,70 m   

2046 3,35 m   

2049 Alu titanum 2,70 m   

2059 Alu Zwart 2,70 m   

Display verpakking.

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

301100

RVS 1 mm

0,73 m   

301101 0,83 m   

301102 0,93 m   

301103 1,66 m   

301104

Messing 1 mm

0,73 m   

301105 0,83 m   

301106 0,93 m   

301107 1,66 m   

301110 Alu naturel 1,7 mm 0,93 m   

301260 Alu titanum 1,7 mm 0,90 m   

DrempelschaarSchroeven

BorenNiet vergeten  
te bestellen

** Wordt geleverd met schroeven en pluggen

Display verpakking. Geleverd met schroeven en pluggen

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

301001

RVS 1 mm

0,73 m   

301002 0,83 m   

301003 0,93 m   

301004 1,66 m   

301006

Messing 1 mm

0,73 m   

301007 0,83 m   

301008 0.93 m   

301009 1.66 m   

301015 Alu naturel
1,7 mm

0,93 m   

301014 Alu titanum 0.90 m   
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Deurdorpel profielen halfbol

DREMPELS 35 MM

35 MM GEBOORD

35 

35 MM ZELFKLEVEND

35 
RVS

Messing

Los

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

1028
RVS 1 mm

2,70 m   
1026 3,35 m   
1036 Messing 1,2 mm 3,35 m   

Los

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

2023
RVS 1 mm

0.93 m   
2028 2,70 m   
2026 3,35 m   
2036 Messing 1,2 mm 3,35 m   

DREMPELS 40 MM

EUROPESE

DREMPELS 50 MM

Los

Los. 
Geleverd met schroeven

Los

Display verpakking  
Geleverd met schroeven en pluggen

Los

Display verpakking

Alu naturelGeborsteld RVS Alu goud Alu titanum

40 MM GEBOORD
40 

40 MM ZELFKLEVEND
40 

50 MM GEBOORD
50 

RVS Geborsteld RVS Messing

Geboord gefreesd 
messing

EUROPESE

Geboord - Gefreesd
35

Zelflevend
35

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

1063 Geborsteld RVS 1 mm 2,70 m   

1248 Alu naturel 2,4 mm 2,70 m   

1246 Alu naturel 2,4 mm 3,35 m   

1548 Alu goud 2,4 mm 2,70 m   

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

1549 Alu titanum 2,4 mm 2,70 m   

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

2248 Alu naturel 2,4 mm 2,70 m   
2246 Alu naturel 2,4 mm 3,35 m   
2548 Alu goud 2,4 mm 2,70 m   
2258 Alu titanum 2,4 mm 2,70 m   
2268 Geborsteld RVS 1 mm 2,70 m   

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

301172 Alu naturel 2,4 mm 0,93 m   

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

1218 RVS 1,2 mm 2,70 m   

1216 RVS 1,2 mm 3,35 m   

1064 Geborsteld RVS 1,2 mm 2,70 m   

1228 Messing 1,5 mm 2,70 m   

1226 Messing 1,5 mm 3,35 m   

1238 Geboord gefreesd 
messing 1,5 mm 2,70 m   

Referentie Materiaal Dikte Lengte Prijs 
excl. btw

301010 RVS 1,2 mm 0,93 m   

Los

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1568 Alu naturel 2,70 m   

1566 Alu naturel 3,35 m   

1578 Alu goud 2,70 m   

Los

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2568 Alu naturel 2,70 m   

2566 Alu naturel 3,35 m   

Display verpakking -
Geleverd met schroeven en pluggen

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

301064 Alu naturel 0,93 m   

DREMPELS = 60 MM EN MEER

Alu 60->80 mm  
(zie pag. 114-115)

Zeer geschikt voor 
intensief loopverkeer.
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Vlakke drempels

VLAKKE DREMPELS

VLAKKE DREMPELS 40 MM
Extra vlakke drempels, dikte 2 mm.

• beter visueel effect
• geen niveauverschil

Geboord
Geboord. Geleverd met schroeven 
en pluggen

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1570
Alu naturel

1 m   

1572 2,70 m   

1571
Alu titanum

1 m   

1573 2,70 m   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1590 Alu naturel 3,00 m   

1592 Alu titanum 3,00 m   

Geboord
Geboord. Geleverd met schroeven 
en pluggen

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2590 Alu naturel 3,00 m   

2592 Alu titanum 3,00 m   

Zelflevend

VLAKKE DREMPELS 25 MM
Extra vlakke drempels, dikte 2 mm. Heel discreet

2
25

GERIBBELDE VLAKKE DREMPELS

24
2 3,74

4,5

40

26

Multifunctioneel geribbeld en geboord profiel om vast te 
schroeven, kan zowel dienst doen als:
- Geleidingsrail - binnen openbare gebouwen 3 tot 5
- Trapneuzen
- Drempelprofiel

Geboord - Gefreesd

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1543 Alu naturel 3,00 m   

Geribbeld en voorgeboord multi-functioneel profiel dat dienst kan 
doen als :
• Geleidingsrail voor binnen
• Antislip op doorgang van metaal, hout of samenstellingen
• Drempelprofiel.
Gefreesde voorgeboorde gaten ø 3.5 mm (zie pag. 93)

Geboord - Gefreesd

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1502 Alu naturel 2,00 m   

1503 Alu Zwart 2,00 m   

GERIBBELD VLAK 24 MM

GERIBBELD VLAK 40 MM

Zelflevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2570
Alu naturel

1 m   

2572 2,70 m   

2571
Alu titanum

1 m   

2573 2,70 m   

2576
Alu Zwart

1 m   

2574 2,70 m   

Verandering van lengte! 
0,90 m wordt 1 m!
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Als verbindingsstuk tussen twee tapijten van vergelijkbare dikte.
Kan ook worden gebruikt als waakzaamheidsbanden bij tapijten met een dikte 
van 6 of 9 mm.
Profiel bestaande uit twee apart te bestellen delen:
- een geperforeerde BASIS van aluminium voor bevestiging op de grond, met de 
twee tapijten aan beide kanten
- een “CLIP TOP” bovenprofiel van PVC die op de basis wordt vastgeklikt zodat 
de tapijten niet kunnen verschuiven. Beschikbaar in 5 kleuren (te specificeren)

Vlakke drempels

DREMPELS «DESIGN CLIP»

Ieder profiel wordt in een individuele verpakking 
geleverd. Inhoud:
• een «voorgeboord onderprofiel» om vast te 
schroeven in de vloer,
• een bovenprofiel om op de basis vast te klemmen,
• schroeven en pluggen

Alu titanumAlu naturel

«DESIGN CLIP» MET HOOGTEVERSCHIL
4-7,5

38

4-7,5

SYMMETRISCHE «DESIGN CLIP»

4-7,5

4-7,5

RAND «DESIGN CLIP»

Praktisch

Referentie Materiaal Lengte Breedte Hoogte Prijs 
excl. btw

3360
Alu naturel

0,90 m

33 mm
4 - 7,5 mm

  

3361 2,70 m   

3362
Alu titanum

0,90 m   

3363 2,70 m   

3365 Alu naturel
3,00 m 38 mm

  

3366 Alu titanum   

Referentie Materiaal Lengte Breedte Hoogte Prijs 
excl. btw

3350
Alu naturel

0,90 m

24 mm
4 - 7,5 mm

  

3351 2,70 m   

3352
Alu titanum

0,90 m   

3353 2,70 m   

3355 Alu naturel
3,00 m 34 mm

  

3356 Alu titanum   

Referentie Materiaal Lengte Breedte Hoogte Prijs 
excl. btw

3371 Alu naturel
2,70 m 20 mm 4 - 7,5 mm

  

3373 Alu titanum   

“CLIP TOP” RANDPROFIELEN VAN PVC

PVC-STOPPER CLIP TOP - TT35

16

10
6

35

AFT 15

17

13
9

35

AFT 17

Referentie Hoogte Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

540000 BOVENPROFIEL 
«TT-35»

2,50 m
Harde PVC*   

540006 Basis AFT 17 9 mm
Alu naturel

  

540005 Basis AFT 15 6 mm   

* Het bovenprofiel is beschikbaar in 5 kleuren, te specificeren op de bestelbon.

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

Bluebell Brown Dove Granite Noir
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Onzichtbare bevestiging

INVISIFIX-PROFIELEN 5-IN-1

1- Voordat u de vloerbedekking legt, trekt 
u een lijn en boort u het gewenste aantal 
gaten (5/m) met een Ø 6 mm boor.

2- Duw het corresponderende aantal 
pluggen op het profiel en schuif ze erin.

3- Zodra de vloerbedekking op zijn plaats 
ligt, plaatst u de pluggen voor de gaten.

4- Duw het erin met een wig en een 
hamer.

Video

Bevestiging 

door lijm

Nivelleerprofiel 
Voor hoogteverschil van 
0 tot 17 mm.

Dilatieprofiel 
Langs muren of glaspaneel.

Overgangsprofiel Voor 
het samenvoegen van bekledingen 
van dezelfde dikte. 

Bevestiging 

door onzichtbare 
plug.

1

2

3

4

5

1 profiel = 5 mogelijkheden

INVISIFIX-PROFIELEN 5-IN-1
Drempel met onzichtbare bevestiging door middel van vleugelpluggen, zodat de profielen kunnen 
draaien en dienen als verbindingsstuk tussen vloerbedekkingen van dezelfde dikte ofwel de niveau-
verschillen kunnen compenseren. Perfect voor combinaties met laminaatvloeren, want dankzij de 
soepele verbinding kan de vloerbedekking zich uitzetten, maar ook perfect voor zachte vloeren, LVT 
en tegels. Aluminium profielen bedekt met AC3-folie en geanodiseerd aluminium. 
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Onzichtbare bevestiging

INVISIFIX-PROFIELEN 5-IN-1

Referentie Kleuren Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

305002 Northern - R-02
0,93 m

Aluminium eikkleur

  
315002 1,86 m   
305003 LOFT - R-03

0,93 m   
315003 1,86 m   
305004 Lingburg - R-04

0,93 m   
315004 1,86 m   
305007 Liberty - R-07

0,93 m   
315007 1,86 m   
305009 Manorial - R-09

0,93 m   
315009 1,86 m   
305012 Dark - R-12

0,93 m   
315012 1,86 m   
305019 Ontario - R-19

0,93 m   
315019 1,86 m   
305027 Boston - R-27

0,93 m   
315027 1,86 m   
305025 Snow - R-25

0,93 m   
315025 1,86 m   
305026 Buffalo - R-26

0,93 m   
315026 1,86 m   
305023 Modena - R-23

0,93 m   
315023 1,86 m   
305029 Santana - R-29

0,93 m   
315029 1,86 m   
305030 Davos - R30

0,93 m   
315030 1,86 m   
305039 Corona - R-39

0,93 m   
315039 1,86 m   
305047 Antique - R-47

0,93 m   
315047 1,86 m   
305048 Selma - R-48

0,93 m   
315048 1,86 m   
305050 Canberra - R-50

0,93 m   
315050 1,86 m   
305065 NOBLE - R-65

0,93 m   
315065 1,86 m   
305153 Yankee - R-153

0,93 m   
315153 1,86 m   
305158 Monument - R-158

0,93 m   
315158 1,86 m   
305052 Antraciet - R-52

0,93 m

Aluminium decoratie divers

  
315052 1,86 m   
305045 Donkere betonkleur - R45

0,93 m   
315045 1,86 m   
305201 Alu naturel - R-A1

0,93 m   
315201 1,86 m   
305203 Alu titanum - R-A3

0,93 m   
315203 1,86 m   

R-02 Eik Northern R-30 Eik Davos

R-48 Eik Selma

R-25 Eik Snow R-03 Eik LoftR-50 Canberra Eik

R-26 Eik Buffalo

R-04 Eik Lingburg

R-19 Eik Ontario

R-23 Eik Modena

R-27 Eik Boston

5 EIK GRIJS 6 EIK TAUPE 

R-45 Donker beton

R-52 Antraciet 
RAL 7016

R-A1 Aluminium 
kleurloos

R-A3 Aluminium 
titaniumkleur

4  DIVERSE MOTIEVEN 

R-09 Eik Manorial

R-153 Yankee

R-39 Eik Corona

R-12 Eik donker

R-158 Monument R-07 Eik Liberty

R-47 Eik Antique

R-65 Nobele Eik

R-29 Eik Santana

9 EIK WARM

In display verpakking met pluggen.

24 kleuren 
beschikbaar, passend 
bij de meest populaire 
laminaat- en LVT-
vloeren.
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Onzichtbare bevestiging

INVISIFIX® PROFIELEN

INVISIFIX® EVOLUTION PROFIELEN

Drempel, onzichtbare bevestiging d.m.v. vleugelpluggen.
•  Hierdoor is een eenvoudige en esthetische plaatsing van de 

verschillende profielen mogelijk.
•  Uitstekend geschikt voor verbindingen met gelaagde platen, 

omdat door de soepele bevestiging de bekleding altijd kan 
uitzetten, maar ook voor zachte vloeren.

• Bij gebruik beschadigt de plug nooit het profiel.
• Kan makkelijk verwijderd worden.

0,93 m:            IN DISPLAY VERPAKKING met pluggen
2,80 m: IN FOLIE VERPAKT met pluggen

2 - Doe de pluggen in de 
rail en laat ze schuiven.

1 - Maak een lijn op de vloer en boor gaten 
van Ø 6mm (5 pluggen/meter).

3 - Plaats de rail zo 
dat de positie van de 
pluggen gelijk is aan die 
van de gaatjes.

PLUGGEN
42 mm Versterkt polyamide.
Zakje met 20 pluggen. 
5 pluggen per meter.
Diameter van de boor : 6 mm

Plug excentrische 
kop

Wanneer de gaten niet goed 
zijn uitgelijnd, draai de plug 
dan, zodat deze zich boven het 
gat bevind.

INVISIFIX® 38 MM
Voor aansluitingen van hoogtever-
schillen tot 11 mm. 

INVISIFIX® 42 MM
Voor afwerking tussen gelijke 
hoogten.

42

5

INVISIFIX® 52 MM
Voor aansluitingen van hoogtever-
schillen tot 20 mm.

Drempel, onzichtbaar bevestigd d.m.v. vleugelpluggen met rechte 
kop. Geleverd in display verpakking. Met pluggen

INVISIFIX EVOLUTION 32 MM

INVISIFIX® 30 MM
Voor afwerking tussen gelijke 
hoogten.

30

5

Onzichtbaar 
bevestiging systeem

Installatie  
in woning

Referentie Prijs 
excl. btw

94156   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1070
Alu naturel

2,80 m   

301070 0,93 m   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1084
Alu naturel

2,80 m   

301084 0,93 m   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1077
Alu naturel

2,80 m   

301077 0,93 m   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1092
Alu naturel

2,80 m   

301092 0,93 m   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

3727
Alu titanum

0,90 m   

3728 2,70 m   

3720
Alu eiken

0,90 m   

3729 2,70 m   
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Onzichtbare bevestiging

Drempel met onzichtbare bevestiging met behulp van metalen ruggen, zodat de profielen kunnen draaien en dienen als verbin-
dingsstuk tussen vloerbedekkingen van dezelfde dikte ofwel de niveauverschillen kunnen compenseren.
Perfect voor combinaties met laminaatvloeren, want dankzij de soepele verbinding kan de vloerbedekking zich uitzetten, maar ook 
perfect voor zachte vloeren, LVT en tegels. Demonteerbaar indien nodig.

0,90 m:             In display verpakking met pluggen en metalen schroeven
2,70 m In folie verpakt met pluggen en metalen schroeven

«ROMUFIX» PROFIELEN Onzichtbaar 
bevestiging systeem

«ROMUFIX» 32 MM
Voor afwerking tussen gelijke hoogten, of klein niveauverschil.

«ROMUFIX» 40 MM
Voor afwerking tussen gelijke hoogten, of klein niveauverschil.

«ROMUFIX» 51 MM
Voor aansluitingen van hoogteverschillen tot 17,5 mm.

«ROMUFIX-PLAT» 36 MM
Voor verbindingsstukken van hetzelfde niveau. Plat profiel zonder 
uitspringende delen.

Referentie Hoogte Breedte Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1120*
0-17,5 mm 32 mm 2,70 m

Alu naturel   

1121* Alu titanum   

Referentie Hoogte Breedte Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1122*
0-17,5 mm 40 mm 2,70 m

Alu naturel   

1123* Alu titanum   

Referentie Hoogte Breedte Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1124*
4-17,5 mm 51 mm 2,70 m

Alu naturel   

1125* Alu titanum   

Referentie Hoogte Breedte Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1126*
0-17,5 mm 36 mm 2,70 m

Alu naturel   

1127* Alu titanum   

32

40

51

36

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.



Deurdorpelprofielen - Dilatatieprofielen

102

De
urd

orp
el p

rofi
ele

n D
ilat

ati
e-p

rofi
ele

n
Hoogteverschil

DEURDORPEL MULTI-NIVEAU

RANDPROFIELEN MET NIVEAUVERSCHIL

MULTI-NIVEAU Compenseert hoogtes van 0 
tot 18 mm al naargelang het 
hoogteverschil

INVISIFIX® 38 MM ZELFKLEVEND
38 
 
 

4 - 11 mm

LINOPROFIEL

30

3,5

39

8

30

3,5

39

8

RANDPROFIEL MET HOOGTEVERSCHIL 14 MM
Voor de afwerking van een parketvloer.

RANDPROFIEL MET NIVEAUVERSCHIL 8 MM
Voor de afwerking van een laiminaatvloer.

Voor het afwerken van pvc 
vloeren  en linoleum (dikte 
3,5 mm max.).

Hoogste positie 

Vlakke positie

Voor dikte van  
0 tot 18 mm

Geboord
Geleverd met schroeven en pluggen

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1940
Alu naturel

1 m   

1945 2,70 m   

1941
Alu titanum

1 m   

1946 2,70 m   

Zelflevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2110 Alu naturel 2,80 m   

Geboord - Gefreesd

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1908 Alu naturel 2,70 m   

Zelflevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2908 Alu naturel 2,70 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1920 Alu naturel 2,70 m   

Zelflevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2920 Alu naturel 2,70 m   

45

14

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1925 Alu naturel 2,70 m   

45

14

Zelflevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2925 Alu naturel 2,70 m   

Zelflevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2940
Alu naturel

1 m   

2945 2,70 m   

2939
Alu titanum

1 m   

2946 2,70 m   

2943
Alu Zwart

1 m   

2947 2,70 m   



Deurdorpelprofielen - Dilatatieprofielen

103

De
urd

orp
el p

rofi
ele

n D
ilat

ati
e-p

rofi
ele

n

Hoogteverschil

Referentie Breedte Hoogte Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1928 70 mm
Geboord 15 mm Geborsteld 

RVS 2,50 m   

Dikte 1,5 mm

Referentie Breedte Hoogte Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1927 70 mm
Zelfklevend

8 mm Geborsteld 
RVS 2,50 m   

NIVEAUVERSCHIL

ZELFKLEVEND NIVEAUVERSCHIL
Om hoogteverschillen op te vangen tussen 
twee ver schillende vloeren. Toepassing 
op o.a. zwevend parket, tegelvloeren. 
Zelfklevende «VERITACK» uitvoering.

304050

NIVEAUVERSCHIL GEBOORD
Om grote hoogteverschillen op te vangen. Afwisselende gaten, 3 cm / 12 cm 
van de rand met tussenruimtes van 17,5 cm.

10

50

RANDPROFIELEN MET NIVEAUVERSCHIL
Voor de afwerking van een parket- of  tegelvloer met een lichte helling.

8

70

Geborsteld 
RVS 304-V2 A

Los Dikte 1 mm

Referentie Breedte Hoogte Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2610

30 mm 4 - 9 mm

RVS

3,00 m

  

2616 Geborsteld 
RVS   

2611 RVS   

2614
40 mm 6 - 12 mm

RVS   

2615 Bimetaal   

2612

50 mm 8 - 14 mm

RVS   

2617 Geborsteld 
RVS   

2613 Bimetaal   

In display verpakking Dikte 1 mm

Referentie Breedte Hoogte Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

301177

30 mm 4 - 9 mm
RVS

0,83 m   

301178 0,93 m   

301179 1,66 m   

301182 Bimetaal 0,93 m   

301221

40 mm 6 - 12 mm
RVS

0,83 m   

301222 0,93 m   

301223 1,66 m   

301232 Bimetaal 0,93 m   

301186
50 mm 8 - 14 mm

RVS
0,93 m   

301187 1,66 m   

301190 Bimetaal 0,93 m   

Geboord Dikte 1 mm

Referentie Breedte Hoogte Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2088 50 mm 10 mm Geborsteld 
RVS 2,50 m   

Geboord Dikte 1,5 mm

Referentie Breedte Hoogte Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2086 85 mm 22 mm Geborsteld 
RVS 2,50 m   

Geboord Dikte 1,5 mm

ReferentieBreedte Hoogte Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2067 92 mm 30 mm Geborsteld 
RVS 2,50 m   

Dikte 1,5 mm

Referentie Breedte Hoogte Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2085 70 mm 15 mm Geborsteld RVS 2,50 m   

Geboord Dikte 1,5 mm
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Afsluitprofielen - 
Aanloopprofielen

CLIP TOP-HELLINGEN VAN PVC

AANLOOPPROFIELEN

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2655 Alu naturel 2,70 m   

Geboord

AANLOOPPROFIEL 2,5-5 MM Kleine discrete hellingbaan, voor fijne bekleding. Wordt geleverd met schroeven 
en pluggen.

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1933 Alu naturel 2,70 m   

Geboord

AANLOOPPROFIEL 5 MM Voor het stoppen van LVT-vloeren zonder aanslag met betere doorgang van 
voetgangers, winkelwagentjes of rolstoelen.

Geboord

AANLOOPPROFIEL 3 MM Om aan pvc- of linoleumvloeren zonder rand te bevestigen en zo gemakkelijker 
met boodschappenwagentjes en rolstoelen erop te kunnen rijden.

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1931 Alu naturel 2,70 m   

38
3

Geboord

43,5

56,1

24,5

Geboord

AANLOOPPROFIEL 2,8 MM
27

62
52,8

Vergemakkelijkt de toegang tot  
gebieden met PVC-vloeren of LVT- 
tegels.

Voor eilanden 
en winkels

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2695 Alu naturel 3,00 m   

CLIP-TOP RT 42
42

9

28

5,5

CLIP-TOP RT 52
52

9

28

5,5

Referentie Lengte Materiaal Min. radius Prijs 
excl. btw

540020 BOVENPROFIEL RT 42 - 
Hoogteverschil 2,50 m

Harde PVC* 1000 mm   

540025 Basis AFT 28 Alu naturel 600 mm   
* Het bovenprofiel is beschikbaar in 7 kleuren, te specificeren op de bestelbon.

15,5
5-80-3

60
CLIP-TOP MPTB5

Referentie Breedte Lengte Prijs 
excl. btw

540035 BOVENPROFIEL - 
Hoogteverschil 60 mm 2,70 m   

540030 Basis MPTB5 15,5 mm 2,70 m   

* Het bovenprofiel is beschikbaar in 7 kleuren, te specificeren op de bestelbon.

Referentie Lengte Materiaal Min. radius Prijs 
excl. btw

540022 BOVENPROFIEL 52 - 
Hoogteverschil 2,50 m

Harde PVC* 1000 mm   

540025 Basis AFT 28 Alu naturel 600 mm   
* Het bovenprofiel is beschikbaar in 7 kleuren, te specificeren op de bestelbon.

Versoepelt de toegang tot zones met tapijt of LVT-vloeren. 
Profiel samengesteld uit twee apart te bestellen delen:
- een geperforeerde basis van aluminium of PVC voor bevestiging op de vloer;
-  een “CLIP TOP” bovenprofiel van PVC met hoogteverschil op om de basis vast te klik-

ken. Het bovenprofiel is beschikbaar in 7 kleuren, te specificeren op de bestelbon.

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

7 kleuren beschikbaar

Bluebell Brown Clay Dove Fawn Granite Black
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Afsluitprofielen - 
Aanloopprofielen

AANLOOPPROFIELEN

Vergemakkelijkt de toegang tot zones bekleed met tapijttegels, akoestische 
PVC-vloeren of pvc-sportvloeren, LVT, etc... Geleverd met schroef en plug.

AANLOOPPROFIEL 5-7 MM

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2690 Alu naturel
2,70 m

  

2691 Alu titanum   
5-7

38

Geboord

80

10,5 - 15

AANLOOPPROFIEL 6 MM

AANLOOPPROFIEL 8 MM

AANLOOPPROFIEL 10-15 MM

Geboord

9 5,20 6,20

5026

Vergemakkelijkt de toe-
gang tot zones met in 
elkaar voegbare tegels 
met zwaluwstaarten van 
het type GTI (Gerflor)

Om de toegang te 
vergemakkelijken voor 
wagentjes (super-
markten etc.) of om 
gebieden in een ruimte 
af te bakenen.

Speciaal voor pal-
letwagens, win-
kelwagens, rolstoelen. 
Bijzonder robuust. 

Licht verhoogd voor 
vloeren van 10,5 tot 
15 mm (voor lichtere 
ladingen)

Geboord Wordt geleverd met 
schroeven en pluggen

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2621 Alu naturel
2,70 m

  

2625 Alu titanum   

Referentie Verpakking Ø x L Prijs 
excl. btw

94129
Doos van 50 schroeven

RVS
Kruiskop

4 x 50 mm   

Referentie Hoek Prijs 
excl. btw

2633 Buitenhoek   
Inclusief aansluitkit  
180 x 180 mm

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2630 Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2650 Blank alu 3,00 m   

Geboord

180

90°180
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Parket en laminaat profielen

LVT-PARKETRANDPROFIELEN
PARKETSTOP

A 
 

15

Voor een perfekte afwerking van parket of laminaat langs 
een muur, schuifpui of overloop naar een tegelvloer.

Geboord

Zie trapneus parket 
op pag. 123

Referentie Lengte Materiaal Hoogte Prijs 
excl. btw

1973
2,70 m Alu naturel

7,2 -  8,2 mm   

1983 9,2 - 10,2 mm   

1990 13 - 15 mm   

KWADRANT 20 x 15
20

2

15 Zelflevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2438 Alu naturel 2,70 m   

LVT-STOP

Om een goede afwerking van de LVT langs een muur, 
verandadeur of een voeg te garanderen.

Om in een kamer de uitzetting langs ramen of langs 
oude houten plinten te verbergen.

Referentie Materiaal Lengte Hoogte Prijs 
excl. btw

1993
Alu naturel 2,50 m

3 mm   

1995 5 mm   

Geboord

RANDPROFIELEN

SCHUINE RAND 5 MM

6 5

18

SCHUINE RAND 3 MM

18
4

3

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

3541 Alu naturel
2,50 m

  

3544 Alu titanum   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

3543 Alu naturel
2,50 m

  

3545 Alu titanum   

KNIJPEN
TAPIJT AFSLUITPROFIEL 
ZELFKLEVEND

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

3505 Alu naturel 3,00 m   

Geboord

RECHTE RAND 3 MM

25

13,5

26

12

8,5

Het zelfklevende afsluitprofiel op de plaats aan-
brengen, de profiel hoogte kan men aanpassen 
met behulp van een klopblok en een hamer.

Zelflevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2068 Alu naturel 2,70 m   

2078 Alu goud 2,70 m   

Aluminium kleurloos
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Parket en laminaat profielen

STARCLIC® PROFIELEN
«Starclic®» gepatenteerd 2-delig profiel:
• een voorgeboord basisprofiel uit blank aluminium, dat vastgeschroefd of gelijmd wordt.
• Een bovenprofiel om erin te klikken. De uiterste reactieve hardheid van het rubberprofiel in de onderkant 
maakt de toepassing mogelijk bij:
1/ Een eenvoudiger en veiliger afwerking 
2/ Het bovenprofiel roteren om hoogteverschillen exact op te vangen 
3/ Het uitzetten van de vloer

37

7 - 12

41

7 - 12

STANDAARD VERSTELBAAR AFDEKPROFIEL VAN 7 TOT 12 MM

Geboord
Overgangsprofiel Standaard afdekprofiel

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

3100
Alu naturel

0,93 m   

3107 2,80 m   

Geboord
Hoogteverschil Standaard afdekprofiel

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

3150
Alu naturel

0,93 m   

3157 2,80 m   

0,93 m:        IN DISPLAY VERPAKKING 
met schroeven en pluggen
2,80 m: IN FOLIE VERPAKT zonder plug-
gen en schroeven

DREMPELS FCS-718
De dorpels FDC 718 bestaan uit 3 delen:
• een voorgeboord basisprofiel uit blank aluminium, dat vastgeschroefd of 
gelijmd wordt
• een tussenclips PVC, om de hoogte te kunnen aanpassen
•  een bovendeel, dat op het tussenprofiel wordt geklemd en dat naar links 

of rechts kan kantelen.
Geleverd in display verpakking met schroeven en pluggen.

HOOGTEVERSCHIL «FCS-718»

Geboord

Referentie Materiaal Hoogte Lengte Prijs 
excl. btw

3142
Alu titanum

7 - 18 mm
0,90 m   

3143 2,70 m   

3147 Alu eiken 2,70 m   

Rode clip Groene clip

OVERGANGSPROFIEL «FCS-718»

Geboord

Referentie Materiaal Hoogte Lengte
Prijs 
excl. 
btw

3193 Alu titanum
7 - 18 mm

2,70 m   

3196 Alu eiken 2,70 m   

Groene clip Rode clip 

Nivelleringen maximum / minimum: indien 
22 mm naar links = 15 mm naar rechts 
/ indien 10 mm naar links = 5 mm naar 
rechts

Video

«T»-DREMPELS

DREMPELS TYPE «T»
Voor een discrete voeg, zonder zichtbare spijkers en plat tussen twee vloerbekle-
dingen met dezelfde dikte: parket, laminaat, tegels. 
Te lijmen met MS-polymeerlijm, te kitten met mortierlijm of te bevestigen met 
de speciale pvc-pluggen.

Referentie Materiaal Diameter van 
de boor

Prijs 
excl. btw

3278
Blisterverpakking 
met 14 pluggen

PVC
6 mm   

Om te lijmen of te kitten

Referentie Breedte Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

3277 24 mm Alu naturel 2,70 m   

3279 14 mm Alu naturel 2,70 m   

Kan worden gebogen met de speciale 
machine ref. 93778 (zie pag. 100), min. 
radius 90 cm.

24

14

5

5

Geen 
zichtbare 
schroeven



Deurdorpelprofielen - Dilatatieprofielen

108

De
urd

orp
el p

rofi
ele

n D
ilat

ati
e-p

rofi
ele

n
Parket en laminaat profielen

Systeem profielen wordt geleverd in een indivi-
duele verpakking bestaand uit:
•  met «geboorde basis» vast te schroeven aan 

de vloer,
•  Een dorpelprofiel als «kop» vast te schroeven 

aan de basis,
• de schroeven en de pluggen.

DREMPEL «PPS AS»

HOOGTEVERSCHIL «PPS AS»

OVERGANGSPROFIEL «PPS AS»

5 - 11,5 mm voor LVT 
en Laminaat

Video

DREMPELS «PPS - CHAMPION FLEX»

Systeem profielen, in individuele verpakking, inhoud:
-  Een aluminiumbasis, die, ter bevestiging op de vloer geboord is, waarop een 

tussenprofiel uit aluminium gestoken is, die op een as zwenkt.
-  Een dorpelprofiel als «kop», geboord, om op het tussenprofiel te schroeven, 

waardoor de kop kan buigen, om een verschil dat groter is dan het niveauver-
schil te corrigeren.

- Schroeven en pluggen.

HOOGTEVERSCHIL FLEX

1 profiel van 7 
tot 23 mm

Verstelbaar 
in hoogte en 
helling

Geboord
Hoogte 7 - 23 mm

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

3280 Alu naturel 0,90 m   

3285 Alu naturel 2,70 m   

Video

OMRANDING «PPS-AS»

Referentie Materiaal Lengte Hoogte Breedte Prijs 
excl. btw

3780 Alu naturel 2,70 m 5 - 11,5 mm 22 mm Geboord   

Kader voor 
vloertaptijt,  
dikte 5 mm

Referentie Materiaal Lengte Hoogte Verpakking Breedte Prijs 
excl. btw

3400
Alu naturel

2,70 m

5 - 11,5 mm
Individuele 

verpakking met 
vijzen en pluggen

44 mm Geboord

  

3401 1,00 m   

3402
Alu titanum

2,70 m   

3403 1,00 m   

Referentie Materiaal Lengte Hoogte Verpakking Breedte Prijs 
excl. btw

3410
Alu naturel

2,70 m

5 - 11,5 mm Individuele verpakking 
met vijzen en pluggen 34 mm Geboord

  

3411 1,00 m   

3412
Alu titanum

2,70 m   

3413 1,00 m   
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Parket en laminaat profielen

DREMPELS «PPS»

Alu naturel

Nieuwe basis met flexibele kop voor betere 
aanpassing aan het niveau.

Alu goud Alu brons Alu titanum

 Ieder profiel wordt in een indi-
viduele verpakking geleverd. Inhoud:
•  een «voorgeboord onderprofiel» 

om vast te schroeven in de vloer,
•  een bovenprofiel om op de basis 

vast te klemmen, 
• schroeven en pluggen

•  0,90 m:             in display verpakking 
met schroeven en pluggen

•  2,70 m: in display verpakking met 
schroeven en pluggen

Referentie Aanduiding Beschrijiving Prijs 
excl. btw

6599 Kit van 6 
hoogteverstellers

Makkelijk voor PPS 7-17, PPS en Champion Flex. 
Stuk kunststof van 6 cm lengte, dat op het 
basisprofiel wordt geschroefd (schroeven 

worden meegeleverd), waarmee men de kop, 
die erop geschroefd wordt, 5 mm (1 verhoging) 

of 10 mm (2 verhogingen op elkaar) kan 
verhogen (6 hoogteverstellers/m).

  

HOOGTEVERSCHIL 
«PPS»

Afwerking tussen parket en minder hoge 
vloerbedekkingen (tapijt, PVC, linoleum).

56

7-18

40

OVERGANGSPROFIEL 
«PPS»

Overgang tussen 
twee vloeren van 
gelijke dikte of tot 3 
mm niveauverschil.

RANDPROFIEL  
«PPS»

7-18

40

33

Geboord
Standaard afdekprofiel Breed afdekprofiel

Referentie Hoogte Lengte Prijs 
excl. btw Materiaal Referentie Hoogte Lengte Prijs 

excl. btw

1250

7 -  
17 mm

0,90 m   
Alu naturel

1251
7 -  

18 mm

0,90 m   

1264 2,70 m   1267 2,70 m   

1260 0,90 m   
Alu goud 1268 2,70 m   

1265 2,70 m   

1262 2,70 m   Alu brons

1220 0,90 m   
Alu titanum

1221 2,70 m   

Geboord
Standaard afdekprofiel Breed afdekprofiel

Referentie Hoogte Lengte Prijs 
excl. btw Materiaal Referentie Hoogte Lengte Prijs 

excl. btw

1256

7 -  
17 mm

0,90 m   
Alu naturel

1257
7 -  

18 mm

0,90 m   

1274 2,70 m   1277 2,70 m   

1270 0,90 m   
Alu goud 1278 2,70 m   

1275 2,70 m   

1281 2,70 m   Alu brons

1224 0,90 m   
Alu titanum

1225 2,70 m   

Geboord
Standaard afdekprofiel Breed afdekprofiel

Referentie Hoogte Lengte Prijs 
excl. btw Materiaal Referentie Hoogte Lengte Prijs 

excl. btw

1284
7 - 17 mm 2,70 m

  Alu naturel 1287 7 - 18 mm 2,70 m   

1285   Alu goud

1235   Alu titanum

Video

Voor een perfecte 
afwerking van 
het parket langs 
de muur, plinten, 
openslaande 
deuren of om een 
tapijtomlijsting te 
maken.

Video
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Diverse drempels

DILATATIEDREMPELS

Referentie Materiaal Breedte Hoogte Lengte Prijs 
excl. btw

3390
Alu naturel

14 mm
3 mm

2,70 m
  

3391 6 mm   

3396 Alu titanum 6 mm   

Geboord

DILATATIEDREMPELS LVT «SD 5-8»

Referentie Materiaal Lengte Breedte Hoogte Prijs 
excl. btw

1895 PVC 
Donkergrijs

15 m

50 mm 2 mm   

1897 75 mm 3,2 mm   

1896 PVC 
Lichtgrijs

50 mm 2 mm   

1898 75 mm 3,2 mm   

Om te lijmen

DILATATIEDREMPELS «SD-10»
Om voegen op de grond van maximum 10 mm 
breed te bedekken. De vloerbekleding komt 
aan de rand van het profiel en het is mogelijk 
om warm of koud te lassen. Vast te zetten met 
contactlijm of MS POLYMEER.

50
2

Speciaal LVT. Biedt LVT-vloeren de mogelijkheid om uit te 
zetten tot +/- 2,5 mm aan beide kanten. Discrete voeg aan-
gezien slechts 14 mm van de profielen zichtbaar is na de 
plaatsing.

3
1420

6
1426.5

Video

2 - Te gebruiken als het nodig is om de vloerbedekking 
te verbreden (bijvoorbeeld om de 30 m²)

1 - Te gebruiken als voeg in beton van 
5 tot 8 mm maximaal zit.

REDUCTIESTUK

REDUCEERSTUK «BU»
BU is een reductiestuk in PVC waarmee enkele mil-
limeters dikte aan een vloerbedekking kan worden 
toegevoegd zodat deze net op dezelfde hoogte 
als de anderen vloerbedekkingen of profielen (bv. 
trapneuzen) ligt. Hoe groter het profiel, hoe kleiner 
de helling zal belangrijk zijn.

Referentie Materiaal Afm. Lengte Kleuren Prijs 
excl. btw

530000* BU 200
PVC

65 x 2 mm
15 m Zwart om te 

lijmen
  

530002* BU 800 160 x 3 mm   

65
2

160
3

* Artikelen niet in voorraad.
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Diverse drempels

105 mm

75 mm

9,5

3

120

3

70

10

DREMPELSYSTEEM VOOR DOUCHE

TOCHTDORPELS

KABELGOOT

DREMPELSYSTEEM VOOR 
DOUCHEDEUR - VOL

Grijs

Lichtgrijs

Beige

90 mm

66 mm

3,5
8

DREMPELSYSTEEM VOOR DOUCHEDEUR - 
BALGEN

KABELGOOT

75

8 10 816

ZWITSERS PROFIEL

55
23

12,511

Om o.a. in verzorgingstehuizen voor 
een naadloze verbinding tussen de 
pvc-vloer van de kamer en de pvc-
vloer van de doucheruimte te zorgen.

De kabelgoten bestaan 
Uit twee delen: 
- een goot, waarin de kabels liggen. 
- een afdekking, die op de goot 
Geklemd wordt. 
Vervaardigd uit uiterst resistent elastomeer. 
Kan verlegd of gelijmd worden. 
Brandclassificering M2.

Maximale 
kabeldiameter  

2 kabels van 
8 mm  1 kabel 

van 10 mm

Warm 
lassen

Waterwerend 
afdichtingsprofiel 
voor portaaldeuren

Om te lijmen
Referentie Materiaal Lengte Prijs 

excl. btw
2495 PVC Grijs 3,00 m   

2494 PVC 
Lichtgrijs 3,00 m   

2493 PVC Beige 3,00 m   

Om te lijmen
75 mm x 16 mm

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

4245 Elastomeer 
Zwart/ Grijs 2,50 m   

Geboord
Geleverd met afdichtingsstrip

Referentie Materiaal Lengte Verpakking Prijs 
excl. btw

16114
Alu naturel

4,00 m Los   

306118 0,93 m Display verpakking   

Om te lijmen

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2486 PVC Grijs klei Lead
2,00 m

  

2485 PVC Lichtgrijs Clay   

Om te lijmen

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2490 Grijs Elastomeer 3,30 m   
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Buigbare profielen

BUIGBARE RANDPROFIELEN

18
4

3

6 5

18

TRAPNEUZEN BUIGBAAR

48

15

2,5 ou 5

Gebruik de buigmachine 93778

BUIGBAAR PROFIEL GEBOGEN
Met of zonder een machine te buigen.

Kunnen gebogen 
gebruikt worden 
of niet

Geboord

Referentie Materiaal Hoogte Lengte Min. 
radius

Prijs 
excl. btw

3540
Alu naturel

2,5 mm
2,50 m 200 mm

  

3542 5 mm   

BUIGAPPARAAT

Referentie Prijs 
excl. btw

93778*   

Geboord

Referentie Materiaal Hoogte Lengte Min. 
radius

Prijs 
excl. btw

1627
Alu naturel

2,5  mm
2,50 m 400 mm

  

1629 5 mm   

BUIGBAAR PROFIEL RECHT
Met of zonder een machine te buigen.
Staat decoratieve effecten voor zachte of harde vloerbedekkingen toe. Met de hand 
te vervormen. Bevestiging met spijker, schroef of vast te metselen.

23

H
1

Referentie Materiaal Hoogte Lengte Min. 
radius

Prijs 
excl. btw

3517

Blank alu

2 mm
2,50 m

270 mm

  

3518 2,5 mm   

13520 3 mm

2,50 m

  

13519 4,5 mm   

13522 6 mm   

13524 8 mm   

13526 10 mm   

3506 RVS 6 mm 2,70 m   

13527
Alu naturel

12,5 mm
2,50 m

  

13528 17 mm   

13529 22 mm   

Geboord

Standaard breedte

SPANTAPIJT

Standaard

Voorgenageld beton

TAPIJT SPANLATTEN
Hoogwaardige kwaliteit. «Medium» 
punten. Lengte 1,524 m.

22

45

22

RANDPROFIEL

Referentie Prijs 
excl. btw

93881   

Referentie Prijs 
excl. btw

93884   

Referentie Prijs 
excl. btw

93883   

Referentie Ref. 
schroef Materiaal Lengte Prijs 

excl. btw
93914 94136 Gepolijst Alu 2,70 m   

* Artikel aan einde levenscyclus; 
wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.
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DILATATIEPROFIELEN VLOER INOX

DILATATIEPROFIELEN WAND/VOORGEVEL

HALFBOL

60

3,
90

Zelfklevend

70

7 

BINNENHOEK ALU

40

40

4

Zelfklevend

ROND PVC

Wit

Zelflevend
Aanbrengen m.b.v. klemveren (worden niet mee 
geleverd, 5 per lengte).

om te lijmen 
Aanbrengen d.m.v. klemveren 6887. Voor de 
verlijming raden wij MS polymeer lijm aan.

Binnen

- Binnen  
- Buiten

Klemveren apart 
bestellen

ROND ALU

Referentie Materiaal Lengte Breedte Prijs 
excl. btw

2860
Alu naturel 2.70 m

60 mm   

2861 80 mm   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2897 Zonder 
clips Alu naturel 3,00 m   

Aanbrengen m.b.v. klemveren.
Zelflevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2877 Zonder 
clips Alu naturel 2.70 m   

om te lijmen
Aanbrengen d.m.v. klemveren 6876.

Referentie Materiaal Breedte Lengte Prijs 
excl. btw

2873 Zonder clips PVC Wit 50 mm 3,00 m   

ZAKJE MET 5 KLEMVEREN VOOR 
PVC-DILATATIEPROFIELEN.

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

6876 Zakje met 5 klemveren 
voor PVC-dilatatieprofielen.   

KLEMVEREN VOOR ALUMINIUM 
DILATATIEPROFIELEN.

Referentie Aanduiding Beschrijiving Prijs 
excl. btw

6887 Montageklemveren 
voor DP alu

Verpakking in zakjes van 10 stuks. 
Prijs per clip. Op wanden elke 30 tot 50 cm 

een clip monteren. 
Voor voegen van 20 tot 35 mm lang. 

Diepte van voeg min. 43 mm.

  

RVS
Roestvrij staal dikte. 1,5 mm. Type 304 / V2 A

Dubbelzijdig zelfklevend

1 zijde zelfklevend 

1 zijde voorgeboord

Belastbaarheid:  
15 kg/cm²

Belastbaarheid: 
11,2 kg/cm²

Belastbaarheid:  
27,4 kg/cm²

Twee 
bevestigingsmogelijkheden

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2796 2,50 m Geborsteld 
RVS

Dubbelzijdig 
zelfklevend   

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2797
2,50 m Geborsteld 

RVS

Dubbelzijdig zelfklevend   

2795 1 zijde zelfklevend, andere 
zijde voorgeboord   

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2798
2,50 m Geborsteld 

RVS

Dubbelzijdig zelfklevend   

2781 1 zijde zelfklevend, andere 
zijde voorgeboord   
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168

4

128

4

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1806 3,00 m Blank alu 1 zijde 
voorgeboord   

GERIBBELD GEBOORD

DILATATIEPROFIELEN VLOER - ALU

ZWARE BELASTING

RECHTE RANDEN 60 

4 

80 

4 

Belastbaarheid: uniform verdeeld over de lengte van het profiel.

Belastbaarheid: 250 kg/ 5 cm²

Bij drukke doorgang, 
neem dan best 1 zijde 
voorgeboord + 1 zijde 
zelfklevend.

Belastbaarheid: 120 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2842 3,00 m Alu naturel Dubbelzijdig 
zelfklevend   

Belastbaarheid: 180 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2841 3,00 m Alu naturel Dubbelzijdig 
zelfklevend   

Belastbaarheid: 8,1 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2806
3,40 m Alu naturel

Dubbelzijdig zelfklevend   

2801
1 zijde zelfklevend, 

andere zijde 
voorgeboord

  

Belastbaarheid:  28,30 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2816
3,40 m Alu naturel

Dubbelzijdig zelfklevend   

2811
1 zijde zelfklevend, 

andere zijde 
voorgeboord

  

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1805 3,00 m Blank alu 1 zijde 
voorgeboord   

Boring voor schroef ø 3,5 mm

60

80

128

168

100

180
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DILATATIEPROFIELEN VLOER - ALU

AFGESCHUINDE RANDEN
Speciale randen verbeteren de toegankelijkheid voor wagentjes. Speciaal voor ziekenhuizen

3,90

80

100

2,70

3,90

120

4,40

140

Belastbaarheid: uniform verdeeld over de lengte van het profiel.

Belastbaarheid: 19 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2821 3,00 m Alu naturel Dubbelzijdig 
zelfklevend   

Belastbaarheid:  56,9 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2820 3,00 m Alu naturel Dubbelzijdig 
zelfklevend   

Belastbaarheid: 74,4 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2814 3,00 m Alu naturel Dubbelzijdig zelfklevend   

2815 3,00 m Alu naturel
1 zijde zelfklevend, 

andere zijde 
voorgeboord

  

Belastbaarheid: 66,4 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2822 3,00 m Alu naturel Dubbelzijdig 
zelfklevend   

Belastbaarheid: 54,2 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2819 3,00 m Alu naturel Dubbelzijdig 
zelfklevend   

Belastbaarheid: 61,5 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2824 3,00 m Alu naturel Dubbelzijdig 
zelfklevend   

60

80

100

120

150

140
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170

50

Dilatatieprofielen

DILATATIEPROFIELEN VLOER - MET INLEG

Voegafdekking, bestaande uit:
•  Een dubbel profiel (ofwel 2 laterale profielen) in geperforeerd 

aluminium.
•  Een inleg van zacht PVC of rubber, die als afdichting 

dient en op het laterale profiel bevestigd kan worden. 
Inleg opgerold geleverd in een veelvoud van 3 meter. Apart 
bestellen.

20 ou 
30 mm

Voor voeg van nominaal 20 mm, 
30 mm tot 50 mm breedte. 
Voor compressie en uitzettingen 
tussen 2 en 4 mm.

CJ-30+3

CJ-30+3

CJ-30B+3

CJ-30B+3

Geboord

Geboord

ZACHTE PVC VOEG 
(lassen mogelijk)

Vloer PVC, 
linoleum 

EGALISATIE

Inleg 30 mm - dikte 3 mm. Apart bestellen 
Voor PVC en linoleum vloeren

Inleg 30 mm - dikte 3 mm. Apart bestellen 
Aanslag voor harsvloeren, harde PVC-vloeren

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1851 3,00 m
Profiel 
dubbel 

blank alu
  

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1860 3,00 m
Profiel 
dubbel 

blank alu
  

PVC Inlage / per lineaire meter

Referentie Aspect Kleuren Dikte Prijs 
excl. btw

6768
Glad

Zwart
3 mm

  

6767 Grijs   

Referentie Aspect Kleuren Dikte Prijs 
excl. btw

6768
Glad

Zwart
3 mm

  

6767 Grijs   

PVC Inlage / per lineaire meter

CJ HOEK

Compatibel met alle inlegstukken van 20 mm 
(dikte van 3 en 5 mm) en van 30 mm (dikte van 
3 mm). Apart te bestellen

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1853 3,00 m Profiel dubbel 
blank alu   

Geboord

CJ 50+0

Inleg 50 mm - dikte 0 mm. apart bestellen 
Wordt op de vloerbekleding gelegd

CJ 50+0

Geboord

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1870 3,00 m
Profiel 

dubbel Blank 
alu

  

Referentie Aspect Kleuren Dikte Prijs 
excl. btw

6750
Geribd

Zwart
0 mm

  

6751 Grijs   

Rubberinleg Inlage /de lm
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DILATATIEPROFIELEN VLOER - MET INLEG

Geboord

Geboord

Geboord

CJ-20

CJ-20+3

Cj-20+3

CJ-20+5

Cj-20+5

CJ 20B+3

CJ-20B+3

Geboord

Cj-20+0 Inleg 20 mm - dikte 0 mm. apart bestellen 
Wordt op de vloerbekleding gelegd

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1850 3,00 m Profiel dubbel alu 
naturel   

Inleg 20 mm - dikte 3 mm, Apart bestellen 
Voor PVC en linoleum vloeren

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1851 3,00 m Profiel dubbel 
blank alu   

Inleg 20 mm - dikte 5 mm, Apart bestellen

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1851 3,00 m Profiel dubbel 
blank alu   

Inleg 20 mm - dikte 3 mm, Apart bestellen 
Aanslag voor harsvloeren, harde PVC-vloeren

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

1860 3,00 m Profiel dubbel 
blank alu   

Referentie Aspect Kleuren Prijs 
excl. btw

6760 Glad Zwart
0 mm   

Rubberinleg Inlage / de Lm

Referentie Aspect Kleuren Prijs 
excl. btw

6740 Glad Grijs
3 mm

  

6741 Geribd   

6742 Glad Zwart
3 mm   

PVC Inlage / de Lm

Referentie Aspect Kleuren Prijs 
excl. btw

6747
Glad

Zwart
5 mm   

6745 Grijs
5 mm   

PVC Inlage / de Lm

Referentie Aspect Kleuren Prijs 
excl. btw

6740 Glad Grijs
3 mm

  

6741 Geribd   

6742 Glad Zwart
3 mm   

PVC Inlage / de Lm
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GERIBBELD MET CLIP
80

5

Zelfklevend Aanbrengen met 
klemveren.

Belastbaarheid:  48,5 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2826 3,40 m Alu naturel Dubbelzijdig 
zelfklevend   

ALUMINIUM AFDEKSTRIPS MET SPECIALE BEVESTIGINGSELEMENTEN

GLAD «INVISIFIX®» 80

5

100

51 ZIJDE ZELFKLEVEND 
Ten behoeve van een 
goede hechting. 

1 ZIJDE VOORZIEN VAN 
PLUGGEN Voor een 
sterke en onzichtbare 
afwerking.

Belastbaarheid: 26,9 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2846 3,40 m Alu naturel   

Belastbaarheid: 15,3 kg/cm²

Referentie Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2848 3,40 m Alu naturel   

80

100

Referentie Aanduiding Beschrijiving Prijs 
excl. btw

6887 Bevestigingsclip 
voor CJ alu.

Stalen veer. Op de vloer: plaats ongeveer alle 30 cm een clip. Voor voegen van 20 tot 35 cm 
breedte. Minimale diepte voeg 43 mm. Verpakking 10 stuks. Prijs per stuk.   

DEURSTOPPERS

STANDAARD - VLOER
Witte elastomeer aanslag.

LUXE - VLOER
Onzichtbare schroeven. 
Witte elastomeer aanslag.

GOM - VLOER
Geheel in wit elastomeer.

JUNIOR - VLOER
Zwarte elastomeer aanslag. 
Onzichtbare schroeven.

POLYPRO - MUUR
Aanslag uit wit rubber.

Economisch

Speciaal 
werven

Economisch

Referentie Afm. Ø x h Materiaal Verpakking Prijs per 
deurstop

6321
30 x 30 mm

Gepolijst messing
Zakje van 25 stuks incl.

  

6322 Vernikkeld   

Referentie Afm. Ø x h Materiaal Verpakking Prijs per 
deurstop

6310
28 x 24 mm

Gepolijst messing Blisterkaart met een 
schroef.

  

6311 Verchroomd messing   

Referentie Afm. Ø x h Materiaal Verpakking Prijs per 
deurstop

6333 32 x 36 mm Wit elastomeer Doos van 50  (2 x 25).   

Referentie Afm. Ø x h Materiaal Verpakking Prijs per 
deurstop

6334 28 x 70 mm Wit elastomeer Zakje van 25 stuks incl.   

Referentie Afm. Ø x h Materiaal Verpakking Prijs per 
aanslag

6340 60 x 15 mm Wit elastomeer Zakje van 25   

PLINT K - MUUR
Zwarte elastomeer aanslag. 
Onzichtbare schroeven.

ELIOR - PVC  DEURSTOP 
- WAND
Polypropyleen basis over-
trokken met een kap uit elas-
tomeer. Zelfklevend.

Referentie Afm. Ø x h Materiaal Verpakking Prijs per 
deurstop

6326
36 x 36 mm

Aluminium - 
epoxy zilver

individueel verpakt in een zak 
geleverd, met schroef en plug.   

6325 Alu titanum individueel verpakt in een zak 
geleverd, met schroef en plug.   

Referentie Afm. Ø x h Materiaal Verpakking Prijs per 
aanslag

6345 26 x 80 mm Alu naturel Geleverd op 
blisterkaart met schroef   

Zelfklevend
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Antislip-trapneuzen

SERIE «CARBORUNDUM INLEG»

19

38

Geschikt voor inleg van 12 mm breed en 1 mm dik.
AFGESCHUINDE MINI-BOORD - 12 MM

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1394
Geleverd met 

zelfklevende zwarte 
inleg 12 mm. Los 

geleverd

Alu naturel 3,00 m   

Trapneuzen kunnen verschillende functies hebben: 
• afwerking en decoratie
• slijtagebescherming van de tredes
•  antislipwerking, in verschillende graden, voor de beveiliging van voetgangers
En dit afhankelijk van de locatie en van het verkeersvolume waaraan ze zijn  
blootgesteld:
Naleving van de orders van 8/12/2014 en 20/01/2017 - Bestaande en nieuwe ERP: 
De trapneusjes moeten :
-  Contrast ten opzichte van de ondergrond en het contrasterende deel moet ten 

minste 3 cm breed zijn.
- antislip, en mag niet meer dan 1 cm overhangen.
Plaatsingtips
- Op metalen traptreden: trapneuzen, bij voorkeur geboord.
- Zelfklevende trapneuzen: ontvetten, ontstoffen, primer aanbrengen.

LOCATIE VERKEER HOOFDFUNCTIE TYPE TRAPNEUS PAGINA

INTENSIEF

Antislip +++ TECNIROMUS intensief verkeer 128-129

Antislip +++ Architectonisch 134-141

Antislip +++ GT intensief verkeer 127

HOOG

Antislip +++ Serie carborundum inleg 120-123

Antislip ++ Serie Inleg geribbeld 125-126

Afwerking/antislip + Serie Geribbelde bovenkant «Breed» 144-145

Afwerking - bescherming Serie Geribbelde bovenkant «Medium» 143

RESIDENTIEEL

Afwerking - bescherming Serie Decoratie 146-147

Afwerking - bescherming Serie Geribbelde bovenkant «Smal» 142

Afwerking - bescherming Soepele PVC 148-149

HOOG Antislip ++ Rubber 148

INTENSIEF
Antislip +++ Grip-AD/All-grip 132-133

Antislip +++ Extinox - Extalu 130-131

Buiten

Buiten

Binnen

Binnen

Binnen

Ne
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Hoe een trapneus kiezen?
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VLAK - 19 MM
30

3

Gebruik inleg van  
19 mm breed en  
1 mm dikte.

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

19583 Inleg 19 mm 
apart bestellen Alu naturel 3,00 m   

40
3

18

40
3

18

MINI SCHUIN AFLOPEND - 19 MM Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

13723
Geleverd met 

zelfklevende zwarte 
inleg 19 mm. Los 

geleverd

Alu naturel 3,00 m   

Zelflevend

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

23713
Geleverd met 

zelfklevende zwarte 
inleg 19 mm. 

Gelegd

Alu naturel 3,00 m   

SERIE «CARBORUNDUM INLEG»

SCHUIN AFLOPEND - 19 MM

53

33

53

33

RECHT AFLOPEND - 19 MM
50

33

4

Geboord - Gefreesd

Zelflevend

Geboord - Gefreesd

Aanbrengen op geschil-
derde treden of beklede 
treden (tegels, parket, pvc). 
Geschikt voor carborun-
dum inleg 1 mm dikte en 
19 mm breedte.

Wordt direct op de niet 
beklede trede gelegd 
in aansluiting met een 
dunne vloerbedekking, 
kunststof, minimale 
dikte van 4mm.

Voor meer 
kleuren van  
de banden,  
zie pag. 124

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

13653
Inleg 19 mm apart 

bestellen
Alu naturel

3,00 m   

1368 4,00 m   

1366 Alu goud 4,00 m   

136523 Geleverd met zelfklevende 
zwarte inleg 19 mm. Los 

geleverd
Alu naturel

3,00 m   

13682 4,00 m   

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

234523 Geleverd met 
zelfklevende zwarte 
inleg 19 mm. Gelegd

Alu naturel
3,00 m   

23482 4,00 m   

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

137523
Geleverd met 

zelfklevende zwarte 
inleg 19 mm. Los 

geleverd

Alu 
naturel 3,00 m   

Zelflevend

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

29583 Inleg 19 mm 
apart bestellen Alu naturel 3,00 m   

30

3

Binnen
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SCHUIN AFLOPEND - 36 MM

67

32

3

2,8
45

LUMINATOR - 36 MM

Zelflevend

Geboord

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1391 Inleg 36 mm apart 
bestellen Alu naturel 3,00 m   

1390 Geleverd met 
zelfklevende zwarte 

inleg 36 mm. Los 
geleverd

Alu naturel

3,00 m   

1392 4,00 m   

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2391
Geleverd met 

zelfklevende zwarte 
inleg 36 mm. Gelegd

Alu naturel 3,00 m   

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1395
Geleverd met 

zelfklevende zwarte 
inleg 36 mm. Los 

geleverd

Alu 
naturel 3,00 m   

SERIE «CARBORUNDUM INLEG» Voor meer kleuren 
van de banden, zie 
pag. 124

Conform Besluit 2014-2017 
voor openbare ruimtes

Conform Besluit 2014-2017 
voor openbare ruimtes

Conform Besluit 2014-2017 
voor openbare ruimtes

VLAK - 36 MM

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1399 Inleg 36 mm apart 
bestellen Alu naturel 3,00 m   

Geschikt voor inleg 
van 36 mm breed en 1 
mm dikte.

Geschikt voor inleg 
van 36 mm breed en 
1 mm dikte.

Inlegstuk met fotoluminis-
centie, duur 5u15 bij min. 
expositie van 15 min bij 
150 lux.

Binnen
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Conform Besluit 2014-2017 
voor openbare ruimtes

Conform Besluit 2014-2017 
voor openbare ruimtes

SERIE «CARBORUNDUM INLEG»

D.B. CARBORUNDUM - 19 MM
75

33

D.B. CARBORUNDUM - 12 MM
68

41

3,5

SCHUIN AFLOPEND - 50 MM
68

43

3

RONDE HOEK - 50 MM

Wordt geplaatst als  
afdekking van een 
dunne  bekleding of 
van de rand  van een 
vloer.

Lange neus. Antislip 
inleg voor zwaar ge-
bruik bestemd voor 
een grotere veiligheid.

Antislip op de hoek 
voor extra efficiën-
tie.

Inleg op 
ronde hoek

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

13553
Geleverd met 

zelfklevende zwarte 
inleg 19 mm. Los 

geleverd

Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1360
Geleverd met 

zelfklevende zwarte 
inleg 12 mm. Los 

geleverd

Alu 
naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

13463
Geleverd met 
zelfklevende 

zwarte inleg 50 
mm. Los geleverd

Alu 
naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1380
Geleverd met 

zelfklevende zwarte 
inleg 50 mm. Los 

geleverd

Alu 
naturel 3,00 m   

Binnen
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ANTISLIPPRIMER 500 ML
Aanbrengen alvorens de banden aan te bren-
gen op poreuze ondergronden, ruw hout, 
betonnen vloeren of steen. 500 ml = ± 2.5 m²
Plaats de antisliplaag na minimum 15 mi-
nuten droogtijd.

Alvorens de 
strook te plakken

Referentie Prijs 
excl. btw

6992   

ZELFKLEVENDE ANTISLIP TAPE

CARBORUNDUM BANDEN

Zwart 25 mm

Zwart 50 mm

Geel  
19 mm

Fluorescentieverlichting 
19 mm

Rood 
19 mm

Geel / Zwart 
50 mm

• Uiterst sterke kleefstroken
• Bovenkant van aluminiumoxide op PVC-laag, met beschermde rubberlaag voor langere levens-
duur.
• Gebruik binnen- en buitenshuis (gemiddelde waterbestendigheid: 10 maanden)
• Eerst controleren of grondlaag nodig is.
• De strook aanbrengen op ondergrond met temperatuur van minstens 10°C.
• Slip-coëfficiënt: Droog 103 / Nat: 71 (risico bij <35), klasse R13.

Om op droge, ontstofte, 
ontvette ondergrond te 
plakken

Referentie Kleuren Dikte Breedte Lengte Prijs 
excl. btw

97130

Zwart
1 mm

12 mm 50 m   

6971 19 mm 18,30 m   

6972 25 mm 18,30 m   

6974 36 mm* 18,30 m   

6973 50 mm* 18,30 m   

6995 100 mm* 18,30 m   

7003 2 mm 48 mm* 18,30 m   

6978
Rood

1 mm

19 mm 18,30 m   

6981 36 mm 18,30 m   

6979
Geel

19 mm 18,30 m   

6984 36 mm* 18,30 m   

7001
Wit

19 mm 18,30 m   

7002 36 mm* 18,30 m   

6980 Transparant 25 mm 18,30 m   

6989 Fluorescentieverlichting 19 mm 18,30 m   

6976 Geel / Zwart 50 mm* 18,30 m   

6990 «Seuil de discrétion» geel/
zwart 75 mm* 18,30 m   

SOFT BANDEN • Kleefstroken met sterk hechtingsvermogen.
•  Bovenste deel van gewafeld niet-schurend pvc dat op rubber 

lijkt, met sterke wrijvingscoëfficiënt.
• Voor gebruik binnenhuis.
• Controleren of het nodig is om een primer aan te brengen.
•  Aanbrengen indien de temperatuur van het oppervlak hoger 

dan of gelijk is aan 10°C.
• Wrijvingscoëfficiënt: Droog: 95 / Vocht: 60

- Niet-schurend en antislip 
- Eenvoudig te onderhouden

Fotoluminescerende 
stroken zie p.78

Binnen

Stroken met breedte van ≧ 30 mm 
= conform Besluit 2014-2017 voor 
openbare ruimtes

Buiten

Referentie Kleuren Dikte Breedte Lengte Prijs 
excl. btw

7010
Zwart

1,3 mm

19 mm

18,30 m

  

7030 36 mm*   

7032 Geel 36 mm*   

7048 Zwart 2 mm 48 mm   
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Antislip-trapneuzen

SERIE «DUBBELE PVC INLEG GERIBBELD»

Aanbrengen op reeds beklede treden (tapijt, PVC, parket,  
tegels) of geschilderde treden.

RECHT GERIBBELD D.B. 67

43,5

5

PAPEGAAINEUS D.B. GERIBBELD

83

38 R 20

EXTRA LANG D.B. GERIBBELD

78

74,5

5Speciaal 
lange neus

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1330
Geleverd met 
zwarte inleg  

15 mm
Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1340
Geleverd met 
zwarte inleg  

15 mm
Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1350
Geleverd met 
zwarte inleg  

15 mm
Alu naturel 3,00 m   

GERIBBELDE PVC-RESERVESTROKEN
Alleen voor gebruik binnen. Het wordt aanbevolen de uiteinden van de alumi-
nium trapneus te lijmen met cyanocrylaatlijm.

Referentie Breedte Lengte Kleuren Prijs 
excl. btw

97131* 15 mm 24 m ZWART   

Binnen
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TREDENVERSTEVEGING BETON/HOUT

44

20

Herstellen van beschadigde of versleten  
treden. Voor hout of beton. Schroeven, 
vastspijkeren of lijmen. Gegalvaniseerd 
staal.

55

55

32

SERIE «PVC INLEG GERIBBELD»

DE PVC INLEG WORDT ZONDER MOEITE AANGEBRACHT OP DE TRAPNEUS  
dankzij een gleuf in de onderkant waardoor ze zeer gemakkelijk kunnen  
worden gevouwen .

MINI INLEG GERIBBELD
40

20

3,9

MEDIUM

MEDIUM +

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1460
Geleverd met 
zwarte inleg  

15 mm

Alu 
naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1485
Geleverd met 
zwarte inleg  

30 mm
Alu naturel 3,00 m   

49

55

49

Geboord

Referentie Presentatie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1486
Geleverd met 
zwarte inleg  

30 mm
Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

6202 Gegalvaniseerd 
staal 1 m   

TOEBEHOREN VOOR MEDIUM / MEDIUM +

Se clipse par pression. 

Referentie Aanduiding Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

6709 Geribbelde 
PVC strook PVC Zwart 3,00 m   

Binnen
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47
4

68

«G.T.» INTENSIEF VERKEER

G.T. SCHUIN AFLOPEND
Gebruik een anti-slip inleg 48 mm breed en 2 mm dikte. 
(P.U of Carborundum)

33

68

48

45

68

48

G.T. RECHT AFLOPEND
Gebruik een anti-slip inleg 48 mm breed en 2 mm dikte. (P.U of 
Carborundum)

33

48

63

2,5

ANTISLIP INLEG ZELFLEVEND

G.T. SCHUIN AFLOPEND BREED
Gebruik twee anti-slip inlagen 40 mm breed en 2 mm dikte. 
(P.U)

101

40 40

33

Dikte: 2 mm 

Gat op 30 mm van de rand 

Polyurethaan inleg. Hoge slijtvastheid. 
Bijzonder antislip. Alu ruw intensief gebruik.

Antislip inleg 
apart bestellen

Nadat de zelfklevende 
antislip inleg is 
aangebracht, deze goed 
aandrukken met een  
stalen of rubberen rol.

Geboord Afm. 68 x 33 mm

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

13003
Blank alu

3,00 m   

1301 4,00 m   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1308 Blank alu 4,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

13023 Blank alu 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1305 Blank alu 4,00 m   

G.T. VLAK
Gebruik een anti-slip inleg 47 mm breed en 2 mm dikte. (P.U)

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1334 Alu naturel 4,00 m   

Geboord Afm. 68 x 45 mm

Polyurethaan: 
- Brandklasse Bfl-s1 
- Niet schurend 
- Wrijvingscoëfficiënt SRT:  - Droog: 111 / - Vochtig: 67 
Carborundum: 
- Wrijvingscoëfficiënt SRT:  - Droog: 103 / - Vochtig: 71 
Soft PVC: 
- Wrijvingscoëfficiënt SRT:  - Droog: 95 / - Vochtig: 60

Conform Besluit 2014-2017 
voor openbare ruimtes Binnen

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

Referentie Dikte Breedte Materiaal Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

64603

2 mm

48 mm
Polyurethaan

Zwart
3,00 m   

6470 4,00 m   

6472 Rood 4,00 m   

6473* Geel 4,00 m   

7003 Carborundum Zwart 18,30 m   

6490 40 mm
Polyurethaan

Zwart 8,00 m   

6479 47 mm Zwart 12,00 m   

7048 48 mm Zacht PVC in reliëf Zwart 18,30 m   
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«TECNIROMUS» INTENSIEF VERKEER

SAMENSTELLING:
•  Basisprofiel in ruw aluminium, voorgeboord en zelfklevend dubbelzijdig, bedoeld 

voor het vasthouden en hechten van de stroken.
•  Stroken uit pvc met antislip, aan te brengen en te plakken in de profielstrip nadat 

de beschermlaag van de plakkende zijde is verwijderd.
• Goed aandrukken

Omdat deze trapneuzen bestemd  
zijn voor druk bezochte plaatsen, 
adviseren wij u, de stroken  
m.b.v. een ijzeren aandrukrol  
93170 aan te drukken.

Voor alle openbare of 
druk bezochte gebouwen 
(kantoren, ziekenhuizen, 
scholen, winkels, etc.).

38

53

2

35

AS 11

AR 81

ADM 1

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1672 Blank alu 2,75 m   

Geboord

Profiel zonder inleg (Breedte 50 mm, Dikte 
2.5 mm)

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1670 Blank alu 2,75 m   

Geboord

Profiel zonder inleg (Breedte 50 mm, Dikte 
2.5 mm)

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1680 Blank alu 2,75 m   

Geboord

Profiel zonder inleg (Breedte 50 mm, Dikte 
2.5 mm)

32

56

29

2

55

55

2

52

Verlichting GRADUS Buiging Trapneus  enkel TECNIROMUS en GRADUS 

ANTISLIPSTROKEN VOOR TECNIROMUS

Stroken om apart te bestellen.

Referentie Breedte Dikte Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

1657

50 mm
2,5 mm

Zwart Jet

2,75 m

  

1658 Geel 
Buttercup   

1659 Grijs Steel   

1695 4 mm Zwart Jet   

1747 36 mm 3 mm Zwart Jet 2,77 m   

ONS RAADPLEGEN

Binnen
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«TECNIROMUS» INTENSIEF VERKEER

TEC-LUM

Resultaten luminescen-
tietest bij blootstelling 
aan 150 lux gedurende 
15 minuten.  
Maximale zicht-
baarheidsduur: 5u15

25

65

23

AS 20

26.5

67

23

AS 10

RNRC 511

34

71

29

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1660 Blank alu 2,75 m   

Profiel zonder inleg (Breedte 50 mm , Dikte 2.5 mm )

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1662 Blank alu 2,75 m   

Profiel zonder inleg (Breedte 50 mm, Dikte 2.5 mm)

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1666 PVC Zwart 2,75 m   

Profiel zonder inleg (Breedte 50 mm, Dikte 2.5 mm)

Profiel zonder inleg (Breedte 36 mm, Dikte 3 mm)

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1745 Blank alu 2,77 m   

Geboord

Binnen
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PARTINOX
50

30 

Te plaatsen op niet beklede trappen. Roestvrijstaal zwaar ver-
keer. Antislip profiel met inleg van stukjes roestvrij staal, bes-
temd voor de veiligheid van de voetgangers op natte en gladde 
oppervlakken. Ideaal voor gebruik in de open lucht. Geboord 
iedere 50 cm. Korrel 80. Dikte 0,8 mm. Voor gebruik buiten, rvs 
schroeven gebruiken. ( niet meegeleverd )

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1770 RVS 304 L 2,00 m   

TRAANPLAAT

Erg esthetisch profiel in ingedrukte en geplooide 
traanplaat van staal en blank aluminium, met reliëf 
van korrelrijst waardoor het een erg hoogwaardige 
antislipeigenschap krijgt.35

55
2

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1544 Blank alu 2,50 m   

Geboord

«EXTINOX»

TRAPNEUS RESINOX Voor openbare gebouwen, sta-
tions, stadions, tehuizen. Roest-
vrijstalen trapneus van 1,2 mm 
dikte met een invoeging van 
4 mm dikte uit gegoten meta-
crylaathars en marmeren ag-
gregaten. Hoge mechanische 
weerstand en corrosiebesten-
dig. Elke 20 cm voorgeboorde 
gaatjes. Wrijvingscoëfficiënt SRT

RAPINOX

Roestvrijstalen profiel, van onderen geponst, waardoor ruwe 
gaten met een buitengewone antislip-werking ontstaan.  
Anti-slip Klasse R12. Te bevestigen met rvs vijzen diam. 3.5 mm 
( niet meegeleverd)

- Druk verkeer

Referentie Materiaal Lengte Afm. Prijs 
excl. btw

1771
Geborsteld 

RVS 2,50 m

40 x 20 mm   

1772 60 x 25 mm   

1773 80 x 50 mm   

1775 24 mm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

9061 RVS + grijs giethars
2,98 m

  

9062 RVS + geel giethars   

9063 RVS + zwart giethars   

Geboord

40

20

1,5

60

25

1,5

80

50

1,5

24

1,52,5

Buiten

Binnen/Buiten
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30

3

«EXTALU»

- Binnen/buiten 
- Druk verkeer

RESALU VLAK 30
Voor installaties voor het grote publiek, stations, stadions, 
meergezinswoningen. Trapneus in aluminium met laag van 
1,5 mm dik gegoten hars van methacrylaat enmarmeren ag-
gregaten en 19 mm breed. Vast te zetten met schroeven van 
roestvrij staal (niet meegeleverd)

Geboord Wrijvingscoëfficiënt SRT: 0.75

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

9130 Alu naturel + Zwart giethars 3,00 m   

9132 Alu naturel + Geel giethars 3,00 m   

Binnen/Buiten

AS20 EXT
Profiel van aluminium voor gebruik buiten. Geleverd met een 
antislipstrook van vastgezet composietmateriaal. Geboord 
over de volledige strook. Vast te zetten met schroeven van 
roestvrij staal (niet meegeleverd).

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Presentatie Prijs 
excl. btw

9120 Blank alu 2,75 m

Geleverd met 
zelfklevende zwarte 

tornado inleg 50 mm. 
Gelegd

  

9122 Blank alu 2,75 m

Geleverd met 
zelfklevende geel 
sandstorm inleg  
50 mm. Gelegd

  

- Binnen / Buiten 
- Druk verkeer

RESALU BS 36
Voor installaties voor het grote publiek, stations, stadions, 
meergezinswoningen. Trapneus in aluminium met laag van 
1,5 mm dik gegoten hars van methacrylaat enmarmeren ag-
gregaten en 36 mm breed. Vast te zetten met schroeven van 
roestvrij staal (niet meegeleverd)

Geboord Wrijvingscoëfficiënt SRT: 0.75

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

9140 Alu naturel + Zwart giethars 3,00 m   

RESALU VLAK 40
Trapneus in aluminium met laag van 1.5 mm dik gegoten hars van 
mathacrylaat en marmeren aggregaten . Hoge weerstand tegen 
roest. Hoge antislipprestaties.Makkelijk te plaatsen.De antislipvul-
lers zijn ingekapseld door een niet-vergelende beschermende ver-
nis voor een betere grip en om afstoting te voorkomen. Op asfalt of 
buitenbeton moet  het product ACTISOL vooraf worden aangebracht. 
Slip coëfficiënt : 0,74 vochtigheid.

VERNIS PROTECTEUR

40

3,5

30

2

Referentie Materiaal Lengte Breedte Prijs 
excl. btw

9150 Alu naturel + Zwart giethars graniet
3,00 m 40 mm

  

9152 Alu naturel + Beige giethars graniet   

9153 Alu naturel + Licht grijs giethars graniet   

Zelflevend ADHEXT Wrijvingscoëfficiënt SRT: Antislipcoëfficiënt 1.1 natte vloer

- Zelfklevend 
- Binnen/buiten 
- Druk verkeer

Buiten
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«ALL-GRIP»-PLATEN

«GRIP-AD»

Referentie Kleuren Afm. Dikte Prijs 
excl. btw

9045 Zwart 1200 x 1200 mm 3 mm   

Om te lijmen en te borenArtikelen niet in 
voorraad. 
Levertijd : ons 
contacteren

«ALL-GRIP»-PLATEN
Antislip-plaat, uiterst duurzaam, voorgevormd, roestvrij, in glasvezel, voor het bedekken van belangrijke 
oppervlakken, opritten, voetgangersbruggen enz. Te bevestigen met boren/schroeven (roestvrijstalen 
schroeven) op diverse ondergronden, zelfs beschadigde of versleten ondergronden, zoals metaal, beton, 
baksteen of hout. Kan worden afgewerkt met kit van MS-polymeer ref. 93021 om geluid van voetstappen 
te verhinderen.

1200 mm

1200 mm

Buiten

Buiten

Binnen
«GRIP-AD» Plat antislip-profiel in vocht- en roestbestendig epoxypolymeer met antislipsluiting. Gebogen vorm 

voor minimale dikte aan uiteinden, om uitspringende delen te voorkomen en te zorgen voor veilig 
verkeer.
•  Geschikt voor ZWAAR voetverkeer, op bruggen, voetgangersbruggen enz. Kan ook als trapneus  

dienen.
• Slipbestendig conform EN13036-4:  SRT droog 1,05 en SRT nat 0,65.
• Vlot te snijden met diamantschijf
•  Beschikbaar met zelfklevende ADHEXT, voor gebruik binnen- en buitenshuis op talrijke ondergronden: 

asfalt, bitumeuse wegverharding, beton, hout, metaal, tegels enz.
-  Aanbrengen op scone, droge, vetvrij en effen ondergrond (geen bulten of putjes, om barsten en 

breuken te voorkomen)
- Temperatuur ondergrond 5° tot 35°C bij luchtvochtigheid van max. 80%.

50

13

Referentie Kleuren Dikte Breedte Lengte Prijs 
excl. btw

9160 Zwart 3 mm 50 mm 2,40 m   

Zelfklevend ADHEXT

- Zelfklevend 
- Binnen / Buiten

Montagetechniek GRIP-AD :
1 - Voormarkering aanbrengen
2 -  Activeeermiddel ACTISOL ref. 24231 met rol 

of kwast aanbrengen op betol, poreuze na-
tuursteen enz...

3 -  Beschermfolie van lijmstrook verwijderen over 
1/4 van de lengte en eronder vouwen. Het pro-
fiel aanbrengen, op dit deel drukken, de rest 
van de folie verwijderen en aanbrengen op on-
dergrond.

4 -  Druk uitoefenen door op het profiel te stappen 
en te drukken, vooral dan op de randen.

ACTISOL 1L
Activeermiddel aanbrengen op ondergrond 
en vervolgens product monteren met ADHEXT-lijm,  
voor een sterkere hechting op de ondergrond. 

Referentie Prijs 
excl. btw

24231   

(zie blz. 60 of 64)
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«ALL-GRIP»

Het gamma «ALL GRIP» bestaat uit producten, die vervaardigd zijn op basis 
van zeer robuuste glasvezel en een uiterst duurzaam korrelig antislip op-
pervlak hebben, dat waterdicht en onvergankelijk is. Wordt gesneden met 
diamantschijf.
Wrijvingscoëfficiënt SRT (Pendule) volgens de norm EN 14321 - Natte vloer: 
65 - Droge vloer: 85 (Bewezen risico als <35)

STROOK VOOR LOOPBRUGGEN «ALL-GRIP»

Geboord

TRAPNEUZEN «ALL-GRIP»

55 

55

TREDE «ALL-GRIP»

50

345 

55

Voorgevormde antislipbescherming voor 
beschadigde en afgesleten traptreden.
Niet-voorgeboorde profielen.

De trapneuzen moeten bij voorkeur op 50 mm van beide kanten 
worden geboord, daarna met een tussenafstand van 30 cm. De 
uitvoering kan eventueel aangevuld worden door toevoeging van 
MS polymeer MS express ref 93021. 
Niet-voorgeboorde profielen.

• ideaal voor buitenshuis gebruik.  
• ideale oplossing voor gladde houten bruggen.  
• kan ook gebruikt worden als antisliprand op traptreden.  
Stroken zijn voorgeboord met 14 gaten en worden zonder roest-
vrijstalen schroeven geleverd . (Apart te bestellen )

Garantie tot 
2.000.000 passages

Voor 
beschadigde 
treden

- Licht 
- Antislip 
- buiten / binnen

Voorgeboord

Referentie Kleuren Dikte Breedte Lengte Prijs 
excl. btw

9020 Zwart
3 mm 50 mm 2,40 m

  

9010 Beige   

Te lijmen of te boren

Referentie Kleuren Dikte Afm. A x a Lengte Prijs 
excl. btw

9030 Geel
3 mm 55 x 55 mm 3,00 

m
  

9031 Zwart   

Te lijmen of te boren

Referentie Kleuren Dikte Afm. A x a Lengte Prijs 
excl. btw

9041 Zwart 
Geel 3 mm 345 x 55 mm 1,50 m   

TOEBEHOREN VOOR STROKEN ALL-GRIP

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs 
excl. btw

9009
Zakje met  

14 schroeven 
RVS

Uitsluitend voor 
de strook ALL-

GRIP.
  

Buiten
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SOORTEN TRAPNEUZEN

ANTISLIPSTROKEN

ANTISLIPSTROKEN

Belangrijke eigenschappen
•  Het XT-assortiment is de ideale oplossing voor het verminderen van uitglijden, misstappen en vallen 

op trappen.
•  Groter oppervlak met antislipstrook over het afgeronde deel van de trede en meer grip;
•  Mechanische blokkering van de antislipstrook (af-fabriek gelijmd en meegeleverde doppen voor het afdekken van 

schroefkoppen);
Keuze uit antislipstroken
De XT-trapneuzen zijn leverbaar met een keuze uit antislipstroken BINNEN.

Belangrijke eigenschappen
•  Functionele oplossing voor het beschermen van vloerbedekking en voor het verminderen van  

ongevallen op trappen. 
•  Antislipstrook af-fabriek gelijmd (meegeleverde doppen voor het afdekken van schroefkoppen).
Keuze van de antislipstrook
De trapneuzen Traditioneel, Corbin, Brons en Hard PVC zijn leverbaar met de antislipstrook BINNEN, maar op 
aanvraag ook als XTRAGRIP ͭ ͫ , XTRAGRIP PLUS ͭ ͫ  en BUITEN (behalve hard PVC).

TYPE XT™

TRADITIONEEL (Betreft de TRADITIONELE trapneuzen - CORBIN - HARD PVC en BRONS.)

Soort 
antislipstrook Antislipkwaliteiten Toepassingen Uitglijden Samenstelling Trapneus

BINNEN BINNEN: droge plaatsen Zones waar absoluut niet het risico bestaat dat de trap vochtig is Droge plaatsen: gering  
(gemiddelde PTV 68)

Soepel Polyvinylchloride 
(PVC)

Aluminium, Brons, Hard PVC, 
XT en Traditioneel

BUITEN BUITEN Dagelijks gebruikte zones BUITEN

Droge plaatsen: gering  
(gemiddelde PTV > 66)

Vochtige plaatsen: gering  
(gemiddelde PTV > 58)

Versterkt glasvezelpolyester Aluminium, Brons, Traditioneel

BUITEN Hoge 
dichtheid

BUITEN of BINNEN met veel 
verkeer

Extreme omstandigheden BUITEN / Zones met veel verkeer, 
bijvoorbeeld loopbruggen, stations, terminals op luchthavens, 

stadions…

Droge plaatsen: gering  
(gemiddelde PTV: 76)

Vochtige plaatsen: gering  
(gemiddelde PTV 67)

Versterkt glasvezelpolyester 
(TEX) 

Aluminium,  
Trans-Edge TEX

Het assortiment Gradus-trapneuzen 
wordt al meer dan 50 jaar gepro-
duceerd en stelt ons in staat om de 
beste kwaliteit en op maat gemaak-
te producten voor uw project aan te 
bieden.

1
0

 A
N

S D E G ARA
N

T
IE

PRODUCTIE EN  
10 JAAR GARANTIE

De meeste van onze trapneuzen kunnen in speciale vor-
men en krommingen worden gebogen. Voor dergelijke bes-
tellingen moet een nauwkeurige mail worden meegestuurd 
die gemaakt is op een soepele of multiplex vloerbedekking.

Gebogen trapneuzen 
worden aangeduid 
met dit symbool

Stroken BINNEN: 16 leverbare kleuren

Burgundy
1

Buttercup
2

Canvas
3

Cloud
4

Coffee
5

Evergreen
6

Glacier
7

Ink
8

Jet
9

Lead
10

Linen
11

Midnight
12

Ocean
13

Poppy
14

Snowdrift
15

Steel
16

• Hoge weerstand
• Gebruik BINNEN of BUITEN
• Assortimenten XT, Traditioneel,
Trans-Edge

• Hoge weerstand
• Gebruik BINNEN of BUITEN
•  Bedoeld voor prestigieuze 

gebouwen
• Assortiment Traditioneel

• Gebruik BINNEN
• Assortimenten XT, Traditioneel
Veel mogelijke combinaties van de kleur
van het harde PVC en de kleur van de
antislipstrook om een visueel contrast
met de vloerbedekking te creëren

Aluminium Brons Hard PVC

BUIGEN

* Waarde van de slingertest.

Pendulum Test 
Value (PTV)*

Risico van 
uitglijden

0 - 24 Hoog
25 - 35 Gemiddeld

36+ Gering
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Aluminium profiel met standaard aangebrachte kleefstrook 
BINNENSHUIS, geperforeerd doorheen de kleefstrook, geleverd 
met zakje met PVC-kapjes voor platte schroefkoppen.

DE XT-ARTIKELEN
Unieke oplossing met 
groot, afgerond antislip-
oppervlak = maximale 
resultaten

ASXT 20 70

40
35

ASRXT 40

27

51

32,5

ASRXT 13

85

40
35

GXT 11

34 40

5

58,5

ASXT 11
58,5

40
35

2

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

505000

Ruw alu + strook

2,44 m   

505010 2,75 m   

505020 3,20 m   

505030 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

505200

Ruw alu + strook

2,44 m   

505210 2,75 m   

505220 3,20 m   

505190 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

505300

Ruw alu + strook

2,44 m   

505310 2,75 m   

505320 3,20 m   

505330 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

505580

Ruw alu + strook

2,44 m   

505590 2,75 m   

505600 3,20 m   

505610 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

505500

Ruw alu + strook

2,44 m   

505510 2,75 m   

505520 3,20 m   

505530 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

Niet vergeten! Kleuren 
van antislipstrook te 
specificeren op bestelbon.

Antislipstroken BINNENSHUIS beschikbaar in 14 kleuren (zie pag.134).  
Kleuren te specificeren op bestelbon.

1 2 3 5 7 8 9 10 15 16 Clay Jade Sky Wisp

Binnen
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Aluminium profiel met standaard aangebrachte kleefstrook 
BINNENSHUIS, geperforeerd doorheen de kleefstrook, gele-
verd met zakje met PVC-kapjes voor platte schroefkoppen.

DE TRADITIONELE ARTIKELEN

AS 10
65

23 25

AS 20

67

26,5
23

AS 11

56

29
32

2

AS 12 84

29
32

2

AR 117
60

32

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

500080

Ruw alu + strook

2,44 m   

500090 2,75 m   

500100 3,20 m   

500110 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

500000

Ruw alu + strook

2,44 m   

500010 2,75 m   

500020 3,20 m   

500030 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

500500

Ruw alu + strook

2,44 m   

500510 2,75 m   

500520 3,20 m   

500530 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

500620

Ruw alu + strook

2,44 m   

500630 2,75 m   

500640 3,20 m   

500650 Met afm. € 
per lm   

Percé

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

500980
Ruw alu + strook

3,20 m   

500990 Met afm. € 
per lm   

Antislipstroken BINNENSHUIS beschikbaar in 16 kleuren (zie pag.134).  
Kleuren te specificeren op bestelbon.

Speciaal voor 
afgeronde 
betonnen trappen

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Niet vergeten! Kleuren 
van antislipstrook te 
specificeren op bestelbon.

Binnen
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DE TRADITIONELE ARTIKELEN
Doeltreffende oplossing voor het 
beschermen van vloerbedekking 
en voor het verminderen van 
ongevallen op trappen.

G 11
60

27
32

5

ADM 5

72

55
50

55

ADM 1

55

55
52

2

AK 5A 57

29
32

2

AK 52 2

85

29
32

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

502500

Ruw alu + strook

2,44 m   

502510 2,75 m   

502520 3,20 m   

502523 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

500120

Ruw alu + strook

2,44 m   

500130 2,75 m   

500140 3,20 m   

500150 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

500580

Ruw alu + strook

2,44 m   

500590 2,75 m   

500600 3,20 m   

500610 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

500660

Ruw alu + strook

2,44 m   

500670 2,75 m   

500680 3,20 m   

500690 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

500740

Ruw alu + strook

2,44 m   

500750 2,75 m   

500760 3,20 m   

500770 Met afm. € 
per lm   

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

Niet vergeten! Kleuren 
van antislipstrook te 
specificeren op bestelbon.

Binnen
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PAPEGAAINEUS

Aluminium profiel met standaard aangebrachte kleefstrook 
BINNENSHUIS, geperforeerd doorheen de kleefstrook, gele-
verd met zakje met PVC-kapjes voor platte schroefkoppen. 
Individuele of dubbel strook voor nieuwbouw of renovatie. 
Anodiseren op aanvraag

AR 81R

35

63

38

AR 81
53

35
38

2

AR 8 94

35
38

2,5

AR 3
52

27
30

2

AR 32

AR 7

82

27
30

2,5

70
73

94

2,5

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

501900

Ruw alu + strook

2,44 m   

501910 2,75 m   

501920 3,20 m   

501930 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

500900

Ruw alu + strook

2,44 m   

500910 2,75 m   

500920 3,20 m   

500930 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

501860

Ruw alu + strook

2,44 m   

501870 2,75 m   

501880 3,20 m   

501890 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

500860

Ruw alu + strook

2,44 m   

500870 2,75 m   

500880 3,20 m   

500890 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

501760

Ruw alu + strook

2,44 m   

501770 2,75 m   

501780 3,20 m   

501790 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

501660

Ruw alu + strook

2,44 m   

501670 2,75 m   

501680 3,20 m   

501690 Met afm. € 
per lm   

Specifieke vormen om aan 
trap aan te passen.

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

Antislipstroken BINNENSHUIS beschikbaar in 16 kleuren (zie pag.134).  
Kleuren te specificeren op bestelbon.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Niet vergeten! Kleuren 
van antislipstrook te 
specificeren op bestelbon.

Binnen
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Niet vergeten! 
Kleuren te 
specificeren op 
bestelbon: 
- voor de 
antislipstrook 
- voor de PVC-
trapneus

HARDE PVC

Uiterst duurzame en robuuste PVC. Mooie, decora-
tieve en originele oplossing.  Standaard aangebrachte 
kleefstrook BINNENSHUIS, geperforeerd doorheen de 
kleefstrook, geleverd met zakje met PVC-kapjes voor 
platte schroefkoppen. Anodiseren op aanvraag.

71

34
29

60

4

30
35

55

4

30
35

60

32 36

3

60

31 35

3

3

55

35
31

4

55

50
55

RNRC 511

RN 511

RN 581

RN 311

RN 351

RXT 311

DDA 1

Geboord 
Beperkt aantal kleuren voor trapneuzen, 
raadpleeg ons eerst.

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

510000

Harde PVC + 
strook

2,44 m   

510010 2,75 m   

510020 3,20 m   

510030 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

512000

Harde PVC 
+ strook

2,44 m   

512010 2,75 m   

512020 3,20 m   

512030 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

512080

Harde PVC 
+ strook

2,44 m   

512090 2,75 m   

512100 3,20 m   

512110 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

512040

Harde PVC 
+ strook

2,44 m   

512050 2,75 m   

512060 3,20 m   

512070 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

512120

Harde PVC 
+ strook

2,44 m   

512130 2,75 m   

512140 3,20 m   

512150 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

506080

Harde PVC 
+ strook

2,44 m   

506090 2,75 m   

506100 3,20 m   

506110 Met afm. € 
per lm   

Geboord Beperkt aantal kleuren voor 
trapneuzen, raadpleeg ons eerst.

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

511000

Harde PVC + 
strook

2,44 m   

511010 2,75 m   

511020 3,20 m   

511030 Met afm. € 
per lm   

Uitgebreide kleurencombinaties 
trapneuzen en antislipstroken.

De strook BINNENSHUIS beschikbaar in 16 kleuren (zie pag. 134) en de trapneus 
beschikbaar in 14 kleuren. Kleuren te specificeren op bestelbon.

Artikelen niet in 
voorraad. 
Leveringstermijn: 
neem contact met 
ons op.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LRV: 80.54 
Snowdrift

LRV: 51.53 
Clay

LRV: 7.15 
Brown

LRV: 5.89 
Burgundy

LRV:  55.54 
Jade

LRV: 26.19 
Dove

LRV: 37.50 
Linen

LRV: 56.62 
Wisp

LRV: 6.63 
Evergreen

LRV: 11.69 
Granite

LRV: 5.40 
Ink

LRV: 55.43 
Canvas

LRV: 6.77 
Midnight

LRV: 42.73 
Glacier

LRV: 62.62 
Buttercup

LRV: 4.99 
Black

LRV: 55.38 
Sky

LRV: 9.76 
Bluebell

PVC- kleuren van de trapneuzen
Stijve pvc-satijn afwerking

Binnen
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BRONS-ARTIKELEN

Oplossing met hoogwaardige afwerking, voor pres-
tigieuze gebouwen: hotels, theaters, banken enz. 
Standaard aangebrachte kleefstrook BINNENSHUIS, 
geperforeerd doorheen de kleefstrook, geleverd met 
zakje met PVC-kapjes voor platte schroefkoppen.  
Anodiseren op aanvraag.

72

22
27

55

2

22
25

99

36
41

5

32
35

57

2,5

60

27
32

5

52

27
30

2

67

54
60

6

BAS 20

BAS 1

BG 532

BAS 11

BG 511

BAR 3

BGR 121

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

501000

Brons + 
strook

2,44 m   

501010 2,75 m   

501020 3,20 m   

501030 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

501500

Brons + 
strook

2,44 m   

501510 2,75 m   

501520 3,20 m   

501530 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

501400

Brons + 
strook

2,44 m   

501410 2,75 m   

501420 3,20 m   

501430 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

503500

Brons + 
strook

2,44 m   

503510 2,75 m   

503520 3,20 m   

503530 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

503580

Brons + 
strook

2,44 m   

503590 2,75 m   

503600 3,20 m   

503610 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

501540

Brons + 
strook

2,44 m   

501550 2,75 m   

501560 3,20 m   

501570 Met afm. € 
per lm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

503540

Brons + 
strook

2,44 m   

503550 2,75 m   

503560 3,20 m   

503570 Met afm. € 
per lm   

Hoogwaardige oplossing!

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

Antislipstroken BINNENSHUIS beschikbaar in 16 kleuren (zie pag.134).  
Kleuren te specificeren op bestelbon.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Binnen
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Architectonische trapneuzen

Gamma van decoratieve trapneuzen met energiezuinige laagspan-
nings-LED’s.
Twee soorten verlichtingstechnologie:
Continuity is een LED-verlichtingssysteem met lineair effect, voor een 
moderne uitstraling. Ideaal voor donkere zalen.
Interlock Advance is een LED-verlichtingssysteem met spot-effect. 
Ideaal voor halfduistere zalen.

VERLICHTING

PRODUCTEN VOOR BUITENSHUIS

ELAF 5150

76

25

5

ELAF 2350

30

6,5

94

TEXN 11 75

55
49

Continuity Interlock Advance

Referentie Materiaal Lengte Afm. Prijs 
excl. btw

570800 Zwart geanodiseerd aluminium 
+ strook met Continuity-effect Met afm. € 

per ml 76 x 20 mm
 

570900 Zwart geanodiseerd aluminium 
+ strook met Interlock-effect  

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Afm. Prijs 
excl. btw

574700 Zwart geanodiseerd aluminium 
+ strook met Continuity-effect Met afm. € 

per ml 94 x 36,5 mm
 

574710 Zwart geanodiseerd aluminium 
+ strook met Interlock-effect  

Geboord

TEXN 51
75

55
49

Referentie Materiaal Lengte Afm. Prijs 
excl. btw

504123 Blank alu Max 2,75 m.   
Met afm. € per ml 75 x 55 mm   

Geboord

TEX 2R

34

128

40Referentie Materiaal Lengte Afm. Prijs 
excl. btw

504083 Blank alu Max 2,75 m.   
Met afm. € per ml 128 x 40 mm   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Afm. Prijs 
excl. btw

504023 Blank alu Max 2,75 m.   
Met afm. € per ml 75 x 55 mm   

Geboord

Speciale trapneuzen voor intensief verkeer, aluminium profiel met uiterst doeltreffende antislipstrook, fabrieks-
matig aangebracht (schroeven zichtbaar, geen kapjes voor schroefkoppen). Vast te zetten met schroeven van 
roestvrij staal (niet meegeleverd). Beschikbaar in 4 kleuren (Avalanche, Ash, Charcoal, Firestorm), te specificeren op 
de bestelbon.

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

Twee soorten 
verlichtingstechnologie

Stroken beschikbaar in 16 kleuren (zie pag. 128), LED’s beschikbaar in 6 kleuren (Rood, 
Blauw, Warm Wit, Groen, Oranje) in Continuity of Interlock Advance ͭ  ͫ

Stroken beschikbaar in 5 kleuren (Jet, Snowdrift, Coffiee, Lead, Steel), LED’s beschikbaar in  
6 kleuren (Rood, Blauw, Warm Wit, Groen, Oranje) in Continuity of Interlock Advance ͭ  ͫ

- Fabrieksmatig 
gemonteerde trapneus 
- Laag energieverbruik

Ash Avalanche Firestorm Charcoal

Buiten

Binnen

Voor elk project, 
neem contact 
met ons op.
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SERIE «GERIBBELDE BOVENKANT» - SMAL

Geboord
Geleverd zonder schroeven

Zelfklevend

HOEKPROFIEL 25 x 10

Alu naturel

25

10

25

10

HOEKPROFIEL 25 x 20

Alu naturel

Alu titanum
Zwart alu

Alu brons

Alu goud

25

20

25

20

HOEKPROFIEL 40 x 25

40

25

Alu naturel

Geleverd met schroeven

Wordt geplaatst als afdekking van 
een dunne bekleding of aan de 
rand van een vloer.

Speciaal voor 
beurzen en podia

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

13143 Alu naturel 3,00 m   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

13163 Alu naturel 3,00 m   

Geboord
Geleverd zonder schroeven

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

15103 Alu naturel 3,00 m   

1511 Alu naturel 4,00 m   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1516 Alu titanum
2,50 m

  

1519 Alu brons   

1565 Alu goud   

Geboord
Geleverd zonder schroeven

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

15053 Alu naturel 3,00 m   

RECHTHOEKIG 40 X 25 - FIJNE RIBBELS

Alu goud

Alu brons

Alu titanum

40

25

Zelfklevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1518 Zwart alu 3,00 m   

25103 Alu naturel 3,00 m   

Geboord
Geleverd met schroeven

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1504 Alu titanum

2,50 m

  

1509 Alu brons   

1564 Alu goud   

1525 Alu titanum
1 m

  

1524 Alu naturel   
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Trapneuzen afwerking

SERIE «GERIBBELDE BOVENKANT» - MEDIUM

MINI GERIBBELD 41

17

RENOVATIE

Alu naturel

Alu goud
Messing

44

22

GERIBBELD - LANGE NEUS

48

34

48

34

INTER - GERIBBELD
54

45

3

Verfraaiing en bescher-
ming. Bedekt de bes-
taande vloerbedekking.

Lange neus voor een 
betere afwerking van de 
trede.

De meest verkochte 
trapneus

De meest 
aangepaste

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

15143
Alu naturel

3,00 m   

15143 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

15303 Alu 
naturel

3,00 m
  

1532 Alu goud   

15363 Messing   

1531 Alu 
naturel 4,00 m   

Zelflevend

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

25303 Alu 
naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

15003 Alu 
naturel

3,00 m   

1501 4,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1545 Alu 
naturel 3,00 m   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

25003 Alu 
naturel 3,00 m   

Zelflevend
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SERIE «GERIBBELDE BOVENKANT» - BREED

72

36

2,6

MAXI GERIBBELD
60

44

2,60

MID GERIBBELD

MEGA GERIBBELD

PAPEGAAINEUS BREED GERIBBELD

80

34
R 17,8

Lange neus

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

15553 Alu 
naturel

3,00 m   

1556 4,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1553 Alu 
naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1559 Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

15503 Alu naturel 3,00 m   
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Trapneuzen afwerking

SERIE «GERIBBELDE BOVENKANT» - BREED

TRAPPROFIEL “BOVENOP GERIBBELD”- DIVERS

BREED GERIBBELD
100

36
Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

15403 Alu 
naturel 3,00 m   

GERIBBELD VLAK 24 MM
Multifunctioneel geribbeld en geboord profiel 
om vast te schroeven, kan zowel dienst doen als: 
-  Geleidingsrail -  binnen openbare gebouwen 

3 tot 5
- Trapneuzen
- Drempelprofiel

24
2 3,74

GERIBBELD VLAK 40 MM Geribbeld en voorgeboord multi-functioneel 
profiel dat dienst kan doen als :
• Geleidingsrail voor binnen
•  Antislip op doorgang van metaal, hout of 

samenstellingen
• Drempelprofiel.
Gefreesde voorgeboorde gaten ø 3.5 mm 
(zie pag. 93)

Geboord - Gefreesd

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1502 Alu naturel 2,00 m   

1503 Alu Zwart 2,00 m   

4,5

40

26

Geboord - Gefreesd

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1543 Alu 
naturel 3,00 m   

PARKET «PPS»

Geribbelde profielen voorgeboord en antislip 
in hoogte verstelbaar voor verschillende parket 
- laminaatdiktes.

LAMINAAT
Geboord
Geleverd in individuele verpakking zonder schroeven 
en pluggen

Referentie Materiaal Lengte Dikte Prijs 
excl. btw

1479
Alu naturel 3,00 m

8,5 mm   

1489 10,5 mm   

1476* alu goud 2,60 m 8,5 mm   

Geboord
Geleverd in display verpakking met schroeven en pluggen

Referentie Materiaal Lengte Dikte Prijs 
excl. btw

1490 Alu naturel 2,70 m 7 tot 16 mm   

1491 Alu titanum 2,70 m 7 tot 16 mm   

*  Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar 
afgevoerd.
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SERIE DECORATIE

RAND 2,5 MM
48

28

2,5

RAND 4 MM
41

32

21

4

RAND 8 MM

45
32

32

6,8

48

15

2,5 ou 5

Gebruik de buigmachine 
93778

Voor PVC en linoleum  
vloeren 2,5 mm dikte.

Min. radius 400 mm.

Voor 4 mm dikke  vloerbedekkingen.

Voor 7-8 mm dikke vloerbedekkingen.

TRAPNEUZEN BUIGBAAR

12

3,5

3838

12

Onopvallend en esthetisch. Voor PVC 
en linoleum vloeren.

RAND 3,5 MM

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1619 Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

16303 Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

13863 Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

14163 Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Hoogte Prijs 
excl. btw

1627
Alu naturel 2,50 m

2,5  mm   

1629 5 mm   

TREDEKANT
37

24

8

15

Voor het afwerken van open zijdes van 
trapkanten. Te schroeven of te lijmen.

Te verlijmen of te schroeven.

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1690
Alu 

gelaktgrijs 
- beige

3,00 m   
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Trapneuzen afwerking

SERIE DECORATIE

27

6

49,549,5

27

6

48

4

25

DUBBELE RAND 2,5 MM

2,5

40

30

16 

2,5

38 

Voor PVC en linoleum  2,5 mm dikte.

Voor PVC-vloeren, tapijt, 
LVT 4 mm dikte.

Voor tapijt en PVC-vloeren 
6 mm dikte.

DUBBELE RAND 5 MM

DUBBELE RAND 4 MM

DUBBELE RAND 6 MM

DUBBELE RAND-B 3 MM
Voor tapijt, PVC- en LVT-vloeren van 3 mm dik.

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

16113 Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1604 Alu naturel 3,00 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1606 Alu naturel 3,00 m   

3

40

30

DUBBELE RAND-B 2,5 MM

Voor tapijt, PVC- en LVT-vloeren van 2,5 mm 
dik.

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1602 Alu naturel 2,50 m   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1603 Alu naturel
2,50 m

  

1600 Alu titanum   

1601* Alu zwart   

Geboord

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1605 Alu naturel
2,50 m

  

1615 Alu titanum   

1616* Alu zwart 2,50 m   

*Artikelen niet in voorraad - minimumorders - 
neem contact met ons op

*Artikelen niet in voorraad - minimumorders - 
neem contact met ons op
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RUBBER

SERIE DECORATIE

ZACHT PVC

Absoluut antislip!

65

42

53

50

25

Wordt gelijmd (Type MS Polymeer High Tack).  
Nooit de neus tegen de trapaanslag lijmen.

Niet aanbevolen voor druk verkeer. Voor thuisgebruik.

N 25 BS SCHUIN AFLOPEND

N 35 BS SCHUIN AFLOPEND

39

50

Buiten / Binnen

Diamanteffect  
+ antislip

Binnen. Is koud 
te lassen

NC 42 D RECHT AFLOPEND NC 25 BS SCHUIN AFLOPEND

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

3081 Zwart 3,00 m   

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

3090 Zwart 4,00 m   

om te lijmen

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

3811 Zwart
3,00 m

  

3813 Grijs   

om te lijmen

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

3061 Zwart

3,00 m

  

3063 Grijs   

3065 Choco  
bruin   

DUBBELE RAND-B 6,5 MM
Voor tapijt, PVC- en LVT-vloeren van 6,5 mm dik.

DUBBELE RAND-B 8 MM
Voor tapijt 8 mm dik.

BuitenBinnen

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1617 Alu naturel
2,50 m

  
1618 Alu titanum   

1621* Alu zwart   

Geboord

*Artikelen niet in voorraad - minimumorders - neem contact met ons op

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

1608 Alu naturel
2,50 m

  

1609 Alu titanum   

1623* Alu zwart   

Geboord

*Artikelen niet in voorraad - minimumorders - neem contact met ons op

ZONDER

FTALATEN
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Antislip-trapneuzen PVC- 
Rubber

ZACHT PVC

45

45

4,5

24

9

N 35 D RECHT AFLOPEND - 2,5 MM

35

40 18

2,5

N 44/56 R RECHT AFLOPEND - 2,5 MM

56

44 20

2,5

N 50 D RECHT AFLOPEND - 3 MM

50

47 20

3

R18

45 19

3

N 45 P RECHTE KNIJPRAND - 4,5 MMN 40 C PAPEGAAINEUS - 3 MM

N 65 BS SCHUIN AFLOPEND

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

3801 Zwart
3,00 m

  

3803 Grijs   

3807* Geel   

om te lijmen
om te lijmen

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

3051 Zwart

3,00 m

  

3053 Grijs   

3055 Choco  
bruin   

om te lijmen

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

3011 Zwart
3,00 m

  

3013 Grijs   

om te lijmen

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

3021 Zwart

3,00 m

  

3023 Grijs   

3025 Choco  
bruin   

om te lijmen

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

3041 Zwart
3,00 m

  

3043 Grijs   

om te lijmen

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

3031 Zwart
3,00 m

  

3033 Grijs   

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.
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TRAPRENOVATIE «MAESTRO»

Hedendaagse economische oplossing, speels 
encreatief om het ontwerp van een oude bestaande 
trap te vernieuwen.Maëstro gebruikt het principe 
van marchesur-marche, de originele trap dient als 
basisvoor de nieuwe treden .Dit originele concept 
maakt een complete renovatie mogelijkgesloten, 
open of roterende trappen. De treden en stootbor-
den  zijn  uit MDF waarop een volledig bedrukt 
laminaat wordt aangebracht of houtfineer met 
verschillende beschermingslagen, een hoge weers-
tand biedend  tegen de balasting  en eenvoudig 
onderhoud . 
• Gemakkelijke en snelle installatie
• Eenvoudig onderhoud 
• 8 decors met bijpassende afwerkingsaccessoires 
• Zonder sloopwerkzaamheden
• Economische oplossing 
• Duurzaam en slijtvast - AC4 *
* AC4 (klasse 32): alle ruimtes voor huishoudelijk gebruiken 
commerciële ruimtes met algemeen verkeer: kantoren, cafés, 
kapsalons en winkels of woonruimten

EEN NIEUWE TRAP IN 4 STAPPEN

Complete lifting 
van uw trap

Voor Na

➊ Voorbereiden
Verwijder de oude bekleding en let erop dat de lijmsporen, verf, nagels 
en schroeven zorgvuldig worden verwijderd. Op die manier bekomt u een 
schone en stofvrije oppervlakte.

➋ Meten
Meet de bestaande treden met behulp van de maattabel die in de verpak-
king van de tredes en aantredes zit op met een meetlint.

➌ Zagen
Leg het blad over de tredes, teken af en zaag vervolgens de nieuwe tredes 
en aantredes op maat.

➍ Kleven en afwerken
Begin de tredes en aantredes van onder naar boven vast te kleven. 
Nadat de lijm is opgedroogd, werkt u de trap af door gebruik te maken van 
de afwerkingsmastiek.

15 DECORS MET BIJPASSENDE AFWERKINGSACCESSOIRES

154 -  
Missouri

158 - 
Nebraska

111 - Donkere betonkleur

156 - Terrazzo

107 - 
Louisiana

155 - 
Texas

110 - 
Florida

159 - 
Montana

EFFEN KLEUREN - GELAMINEERD 
(ENKEL VOOR DE STOOTBORDEN)

080 - Wit om te 
schilderen

112 - Lichte betonkleur

153 - Wit Marmer

108 - 
Nevada

157 - 
Idaho

113 - 
Colorado

160 - 
Arizona

Video

Bij bestelling aanduiden: 
- de refenties van de accessoires 
- nummer van de kleur

EIKKLEUREN - GELAMINEERD 
(TRAPPEN EN STOOTBORDEN)

BETONKLEUREN - GELAMINEERD 
(TRAPPEN EN STOOTBORDEN)
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Traprenovatie

TRAPRENOVATIE «MAESTRO»

➊ TRAP

Referentie Afm. Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

3900 300 x 56 mm 1 m
Gelamineerd

  

3901 380 x 56 mm 1,30 m   

➋ STOOTBORDEN

Referentie Afm. Lengte Materiaal Verpakking Prijs 
excl. btw

3910 200 x 8 mm 1,30 m Gelamineerd Set van 3   

➌ KIT TRAPNEUS OVERLOOP
Voor de overgang tussen de ondergrond bovenaan de trap en de start van 
de gerenoveerde trap. Bestaat uit 2 profielen waaronder een aluminium 
profiel dat moet worden vastgezet in het houten profiel dat vooraf in de 
groeven werd vastgelijmd.
Kleurloze aluminium neus (30 x 50 mm) + Houten neus (12 x 56 mm).  
Lengte: 1,30m

Referentie Lengte Prijs 
excl. btw

3915 1,30 m   

2

1

3

5

4

Bestelbon te 
downloaden op 
www.romus.fr

Artikelen niet 
in voorraad. 
Leveringstermijn: 
neem contact met 
ons op.

Referentie Verpakking Dikte Breedte Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

3930 Set van 3 8 mm 22,5 cm 2,05 m Gelamineerd   

❹ OVERLOOP
Laminaatstroken met verlijming en tand- 
en groefverbinding, daarna op de vloer 
lijmen .Bevestig vervolgens de trapneus 
ref 3915 aan de rand van de trap.

❹

Bij bestelling aanduiden: 
- de refenties van de accessoires 
- nummer van de kleur

❺ KANTSTROOK
Flexibel en resistent decoratief papier. Te lijmen en te nivelleren.

Referentie Afm. Verpakking Prijs 
excl. btw

3920 60 x 400 mm Set van 2   

➏ DUBBELE TREDE XL
Een extra diepe trede, te gebruiken voor treden dieper dan 38 cm.

Referentie Dikte Breedte Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

3935 56 mm 610 mm 1,3 m Gelamineerd   

6
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PVC trap randen/ Traproeden

TRAPROEDEN

TRAPROEDEN MET EINDSTUKKEN EN KNOLOGEN

MESSING PIJP - LOS TRAPROEDE CLIP
Wordt op de hoek van de trede geplaatst en vastgeschroefd 
aan de trede en het stootbord.
Verticale opening voor gemakkelijke installatie van de stang.

EINDSTUKKEN - LOS
Zichtbare lengtes:  12 mm voor ø 13 mm, 
14 mm voor ø 16 mm.

KNOLOGEN - LOS
Schroeven op trede of stootbord. 
Zichtbare lengte:  27 mm voor ø 13 mm,  
30 mm voor ø 16 mm.

Gepolijst messing

100 % massief 
messing

Gemonteerd 
of los  
verkrijgbaar

Wordt niet zwart 
- Altijd glanzend, 
hoeft niet te worden 
gepolijst

Gepolijst messing. Gelakt Individuele verpakking

Referentie Ø roede
Lengten - 
traproede 

gemonteerd

Prijs 
excl. btw

6070 Ø 13 mm 0,70 m   

6080 Ø 13 mm 0,80 m   

6090 Ø 13 mm 0,90 m   

6050 Ø 13 mm 1,00 m   

Gepolijst messing. Gelakt

Referentie Ø roede Lengte Prijs 
excl. btw

6048 Ø 13 mm 2,50 m   

6148 Ø 16 mm 2,50 m   

Gepolijst messing. Gelakt

Referentie Ø roede Prijs 
excl. btw

6035 Ø 13 mm   

6135 Ø 16 mm   

Gepolijst messing. Gelakt

Referentie Ø roede Prijs 
excl. btw

6021 Ø 13 mm   

6121 Ø 16 mm   

OPEN

Referentie Ø roede Prijs 
excl. btw

6025 Ø 13 mm   

6125 Ø 16 mm   

BLOKKEER

Referentie Ø roede Prijs 
excl. btw

6128 Ø 16 mm   

Gepolijst messing. Gelakt.

PVC TRAP RANDEN

TRAPKANTPROFIEL

Randplint

380 mm 

38
0 

m
m

45 mm

Om te lijmen. Perfecte decora-
tieve afwerking om uiteinden 
van trapneuzen op open trap te 
verhullen. Dikte 1,5 mm. Fexibel 
PVC.

Perfecte 
afwerking van 
de plinten en  
de randen van 
de trap

om te lijmen

Referentie Kleuren Verpakking Materiaal Prijs 
excl. btw

3751 Donkergrijs
Per stuk Fexibel PVC

  

3752 Lichtgrijs   

TRAP PLINT

40
0 

m
m

 

400 mm

 60 mm

Om te lijmen. Perfecte de-
coratieve bescherming in de 
vorm van een trap plint.  Dikte 
3,5 mm. Fexibel PVC.

om te lijmen

Referentie Kleuren Verpakking Materiaal Prijs 
excl. btw

3761 Zwart Per stuk Fexibel PVC   
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80

10

10

VERFBARE HOUTEN PLINTEN
PLINT ECO 80 X 10 MM

Plint in MDF om te lijmen. Bedekt met een zeer bestendig, 
wit papier. Zo te lijmen of overschilderen.

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2538 Wit om te 
verven 2,20 m om te 

lijmen   

Enkel schilderen 
met acrylverf.

PLINT ECO 100 X 12 MM Plint in MDF om te lijmen. Bedekt met een zeer bestendig, 
wit papier. Zo te lijmen of overschilderen.

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2541 Wit om te 
verven 2,20 m om te 

lijmen   

Enkel schilderen 
met acrylverf.

14

80

Enkel schilderen 
met acrylverf.

Dik

PLINT ECO 80 X 14 MM

Plint in MDF om te lijmen. Bedekt met een zeer bestendig, 
wit papier. Zo te lijmen of overschilderen.

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2535 Wit om te 
verven 2,40 m om te lijmen   

LVT-PLINT 69 MM

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2403
Wit MDF 

om te 
schilderen

2,20 m om te 
lijmen   

Niet vergeten! 
Zie pag. 158.



Plinten-wandbescherming

155

Pl
in

te
n-

w
an

db
es

ch
er

m
in

g

Plinten

80

15

1210
22

95

AFDEKPLINT 120 MM Mdf-plint, met uiterst slijtvaste folie, voor een  
goede afwerking, zonder de bestaande plint te hoeven  
verwijderen. Totale hoogte 13 cm.

Wit, gesneden 
op 100 mm

Zwart Grijs Taupe

Een kabelgoot 
maken. 

Op tegelplinten. Op houten plinten.

Wit, gesneden 
op 60 mm.

12
0 

m
m20 mm

Maxi

15 mm

20 mm

20 mm
60

 m
m

Mini

8 mm

Voorgezaagd. Te 
Verlijmen Wit120 mm

Ruw eiken

Voorkomt afscheuring: 
-  Opnieuw pleisteren niet nodig 
-  Ideaal voor ondergrond met 

asbest

Kan op bestaande 
plinten  geinstalleerd 
worden.

VERFBARE HOUTEN PLINTEN

AFDEKPLINT 80 MM Mdf-plint, met uiterst slijtvaste folie, voor een goede 
afwerking, zonder de bestaande plint te hoeven verwij-
deren. Totale hoogte 9.5 cm.

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2555 Wit om 
te verven 2,20 m om te 

lijmen   

Voorgezaagd 
voor hoogtes 
van 65-80 mm

10

15

12

80

Voorgezaagd 
voor hoogtes 
van 60-80-100 
en 120 mm

Enkel 
schilderen  
met acrylverf

Enkel schilderen 
met acrylverf

KWARTROND 14 X 14 MM
Profiel waardoor de dilatatievoeg kan worden verborgen met een plint. Uit MDF Bedekt 
met een zeer bestendig wit papier. Te lijmen of in wit zoals het is of te verven.

Referentie Kleuren Afm. Lengte Prijs 
excl. btw

2724 Wit om te 
schilderen 14 x 14 mm 2,40 m Om te lijmen   

14

14

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2550 Wit om te 
verven

2,20 m om te 
lijmen

  

2551 Ruw eiken 
fineer*   

2552 Zwart   

2553 Grijs   

2554 Taupe   
* Kan gelakt zijn
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KERN PLINTEN

60

12,6

80

12,6

100

12,6

CUBU

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

ZONDER

FTALATEN

Kern van uiterst sterk HDF, omwikkeld met een hoogwaardig, chloorvrij, thermoplastisch compo-
sietmateriaal van polypropyleen en elastomeer. Zonder PVC of ftalaat. Zonder chloor. 

Schokbestendige (schokdempende), harde plinten. 
Water- en stofdicht dankzij soepele lipjes boven en onderaan de plint.

Antraciet

Wit
Licht grijs

Snijmachine: 
Info en video 
pag. 228

Referentie Hoogte Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2510
60 mm

Wit

2,50 m Om te lijmen

  

2511 Antraciet   

2512 Licht grijs   

2515
80 mm

Wit   

2516 Antraciet   

2517 Licht grijs   

2520
100 mm

Wit   

2521 Antraciet   

2522 Licht grijs   

TOEBEHOREN VOOR CUBU/ ROMUFLEX

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

93065 Lijmpistool HKP 200   

93066 Pot van 68 lijmstiften 18 x 300 mm (transparant) 1 
lijmstift = 5-6 ml, werking 35s.   

193780 Verstekknipper voor plinten   

60

15

4,5

CUBU-hoek

CUBU-aansluitstuk

ARTWOOD 60 MM

Referentie Kleuren Lengte Hoogte Prijs 
excl. btw

2229 Wit 2,57 m 60 mm   
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ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

ROMUFLEX 80 MM
Lengte 3,00 m 

Referentie Kleuren Prijs 
excl. btw

2130 Zwart Ebbehout 
- 01   

2134 Donkergrijs 
Leisteen - 02   

2131
Middlegrijs 

Strandsteen 
- 03

  

2132 Beige 
Zandkleurig - 04   

2133 Sneeuwwit - 05   

2135 Taupe - 10   

HALF HARDE PVC PLINTEN

Homogeen profiel uit geëxpandeerde, geëxtrudeerde PVC gebruik binnen.  
Voor de afwerking tussen een muur - en een vloerbkleding. Decoratieve plinten in  

60. 80 , 100 mm . 12 beschikbare kleuren in 60 mm. Lengte : 3 meter

ZONDER

FTALATEN

100

4,5

14,3

ROMUFLEX 100 MM
Lengte 3,00 m

80

4,5

14,3

KIT MS POLYMEER  
«MS EXPRESS»

«ROMTACK» -  
PLINTEN DIK

60

4,3

14,3

ROMUFLEX 60 MM
Lengte 3,00 m

1

8

2

9

3

10 11 12 
Gemetalliseerd **

13

4 5 6

- 11 kleuren uni 
- 1 kleur gemetalliseerd*

Soepele randen 
• betere dichtheid 
•  past zich goed aan de  

vorm van de vloer aan  
en de mur et du mur

Onmiddellijke verlijming op alle 
ondergronden, zelfs vochtige . 
Herplaatsbaar gedurende 24 uur . 
Ideaal voor de plinten .

De aangegeven kleuren 
kunnen afwijken van de 
werkelijke kleur. Vraag 
een kleur monster aan.

Bij de laaste leveringen 
voor grote werven , is 
het moeilijk de identieke 
kleur te garanderen 
omdat er toleranties 
tussen de verschillende 
produkties bestaan.

Referentie Kleuren Prijs 
excl. btw

2120 Zwart 
Ebbehout - 01   

2124 Donkergrijs 
Leisteen - 02   

2121
Middlegrijs 

Strandsteen 
- 03

  

2122
Beige 

Zandkleurig 
- 04

  

2123 Sneeuwwit - 05   

Referentie Kleuren Prijs 
excl. btw

2180
Zwart 

Ebbehout 
- 01

  

2186 Donkergrijs 
Leisteen - 02   

2181 Middlegrijs 
Strandsteen   

2183
Beige 

Zandkleurig 
- 04

  

2185 Sneeuwwit 
- 05   

2361 Lichgrijs -  
06   

2363 Bruin -  
08   

2364 Beige vanille 
- 09   

2365 Taupe - 10   

2366 Beige roze 
- 11   

2367 Alu zilver - 
12 **   

2368 Carbon -  
13   

Referentie Prijs 
excl. btw

98260   

Referentie Prijs 
excl. btw

93021   

FLEX

FLEX

ROMUFLEX-hoek
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DECORATIEVE PVC-PLINTEN

PVC-PLINTEN «DEKO»
Plint van gerecycled PVC, semihard, klaar 
voor gebruik: kleefstroken van polyolefin 
op achterkant.

Beschermlaag van vernis op bovenkant, 
uiterst bestand tegen schokken door 
bezems en stofzuigers.

Brandklasse M1 (onontvlambaar).
Te kleven op wanden met plamuur,  
verflaag, glasvezel enz. 
De ondergrond moet schoon en stofvrij 
zijn.
Vlot te snijden met hobbymes of zelfs met 
een goede schaar.
Hoogte 80 mm. 
Lengte 2 m, vlot te transporteren en han-
teren.

8

1,4

2

Beton donker

Beton licht

Aluminium geborsteld

Wit

Betontegel

Hout gewit

Metaal verroest

Referentie Kleuren Dikte Hoogte Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

2470 Beton donker

1,2 mm 80 mm 2,00 m PVC Zelflevend

  

2471 Beton licht   

2472 Hout gewit   

2473 Metaal verroest   

2474 Aluminium 
geborsteld   

2475 Betontegel   

2477 Wit   

Prima, geen stof 
aan de rand

Reeds 
voorgekleefd.
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PVC-PLINTEN MET LED-VERLICHTING

PVC-PLINTEN CLIP «LUUMI»MET LED’S

Referentie Kleuren Hoogte Lengte Prijs 
excl. btw

2281 Basisprofiel PVC-plinten

PVC wit 80 mm 2,50 m

  

2275 Afdekprofiel LED frontaal   

2280 Afdekprofiel LED omhoog   

2285 Afdekprofiel zonder 
verlichting   

Plinten met LED-verlichting, voor een aantrekkelijke, comfortabele en veilige sfeer in gangen of besloten ruimtes.
Geschikt voor uiteenlopende locaties zoals hotels, restaurants, boten, zorginstellingen, woningen enz.

Het LUUMI-plintsysteem bestaat uit de volgende elementen: 
- een PVC-basisprofiel om op de wand te kleven of bevestigen (apart te bestellen); op de randen van dit profiel kan een LED-snoer worden aangebracht 
-  een afdekprofiel om op het basisprofiel te klemmen, in polyblend met PVC-basis en boven- en onderaan voorzien van soepele lipjes; beschikbaar in 3 mo-

dellen (apart te bestellen): verlichting naar boven (wand), verlichting naar voren (vloer) en zonder verlichting (als kabelkanaal).

Bij het plintensysteem horen LED-snoeren,  transformators  en LED-dimmers.

TOEBEHOREN PVC LUUMI

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

2276 Binnenhoek wit 80 mm   

2277 Buitenhoek wit 80 mm   

2278 Paar eindstukken rechts en links wit 80 mm   

2279 Aansluitstuk wit 80 mm   

2276 2277 2278 2279

Verlichting frontaal

Zonder verlichting

Verlichting hoog

2281 2275 2280 2285

Voor elk project, neem 
contact met ons op.
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ALUMINIUM PLINTEN

PVC AFDEKPLINTEN

H

10

ALUMINIUM PLINTEN

1
3

4
5

2

Mooi decoratief 
effect

Met hoeken en 
eindstukken

Referentie Hoogte Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2210 60 mm
Alu naturel 2,70 m om te 

lijmen
  

2220 80 mm   

AFWERKINGS-TOEBEHOREN

N° Referentie Aanduiding Hoogte Prijs 
excl. btw

1
2211

Linker uiteinde
60 mm   

2221 80 mm   

2
2212

Rechter uiteinde
60 mm   

2222 80 mm   

3
2214

Binnenhoek
60 mm   

2224 80 mm   

4
2215

Buitenhoek
60 mm   

2225 80 mm   

5
2213

Verbindingsstuk
60 mm   

2223 80 mm   

PVC AFDEKPLINT 114 MM
PVC-plint met gecoëxtrudeerde randafdichting bovenaan, 
voor het compenseren van onregelmatigheden in de 
muur. Voor plinten tot 100 mm hoog en 14 mm dik.

Referentie Kleuren Lengte Hoogte Prijs 
excl. btw

2558 Lichtgrijs
2,50 m 114 mm om te 

lijmen
  

2559 Wit   

3

514

114

100

Speciaal voor 
vochtige ruimtes
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PLINTEN ZACHT PVC

DREMPELSYSTEEM VOOR DOUCHEDEUR

ZACHT PVC- AFGERONDE  
BINNENHOEKEN

ZONDER

FTALATEN

100

19

75

16

11

70

14

100

ZACHT PVC - HAAKSE 
BINNENHOEKEN

DREMPELSYSTEEM VOOR DOUCHEDEUR - VOL ZONDER

FTALATEN

Grijs

Lichtgrijs

90 mm

66 mm

3,5
8

DREMPELSYSTEEM VOOR DOUCHEDEUR - BALGEN

Om o.a. in verzorgingstehuizen voor een naadloze verbinding tussen de pvc-vloer 
van de kamer en de pvc-vloer van de doucheruimte te zorgen.

Beige

Rollen van 25 m, 
makkelijk te hanteren

Warm 
lassen

Referentie Hoogte Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2171

70 mm

Zwart

25 m

  

2173 Grijs   

2176 Wit   

2178 Beige   

4970
75 mm

Zwart   

4972 Grijs   

4974 Wit   

4980
100 mm

Zwart   

4982 Grijs   

4984 Wit   

Referentie Hoogte Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2151
70 mm

Zwart
25 m

  

2153 Grijs   

Referentie Hoogte Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2161
100 mm

Zwart
25 m

  

2163 Grijs   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2495 PVC Grijs

3,00 m

  

2494 PVC 
Lichtgrijs   

2493 PVC Beige   

105 mm

75 mm

9,5

3

120

3

70

10

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2486 PVC Grijs klei Lead
2,00 m Om te 

lijmen
  

2485 PVC Lichtgrijs Clay   

14

70

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2490 Grijs 
Elastomeer 3,30 m Om te 

lijmen    

Om te lijmen
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PVC - AFSLUITPROFIELEN
KLIK STOP Voor voegen tussen pvc-ondergronden en 

muurbekleding van pvc.
Profiel in 2 delen:
-  Vastzetten van de stevige pvc-basis door hem vast 

te kleven
- Plaatsen van 2 bekledingen
-  Het bovenprofiel met buigzame lippen steeds 

inklemmen vanuit één uiteinde (nooit vanuit 
het midden, anders kan de basis breken) en de 
grote lip naar boven toe inklemmen.

Wit Lichtgrijs Middelbeige Donkergrijs

25

om te 
lijmen

OVERLAPPINGSPROFIEL

Wit Lichtgrijs

15

13,5

3

om te 
lijmen

Voorsnijder MOLOSS

19

7

4

Zelfklevend

TAPIJTSTOP -  4 MM

Alu naturel
Wit

PVC - STOPPROFIEL 2,5 MM

Alu naturel Wit Lichtgrijs Beige

2,5
19

Zelfklevend

PVC-plintprofiel te verlijmen voor de vloerbinnnen-
hoekafwerking te plaatsen

Zelfklevend

19

11

8

TAPIJTSTOP 8 MM

PVC alu 
naturel

Pvc wit

Aanbrengen na montage van de wandaansluiting in 
plintvorm. Indien nodig, bijsnijden met behulp van de 
voorsnijder MOLOSS. Vervaardigd uit hard pvc en met 
buigzaam rubberlipje ter aanpassing aan de dikte van 
de pvc-vloer.

Om een lijn te 
trekken, alvorens 
het profiel vast te 
plakken

Referentie Kleuren Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2420 Wit

PVC 3,00 m

  

2422 Lichtgrijs 
Strandsteen   

2424 Middelbeige   

2423 Donkergrijs   

Referentie Kleuren MateriaalLengte Prijs 
excl. btw

2410 Wit
PVC 3,00 

m
  

2412 Lichtgrijs   

Referentie Kleuren Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2077 Alu 
naturel

PVC 2,70 m

  

2091 Wit   

2093 Lichtgrijs   

2094* Beige   

Referentie Kleuren Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2087 Alu 
naturel PVC 2,10 m

  

2157 Wit   

ZONDER

FTALATEN

PVC - STOPPROFIEL 3 MM - HCS 48
PVC-plintprofiel te verlijmen voor de plintopbouw te doen.

Om te lijmen

40 3

15

Stone Snowdrift Granite Glacier Evergreen

Dove Brown Bluebell Black Almond

Beschikbaar in 10 kleuren, te specificeren 
op de bestelbon.

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

532000 PVC 25 m   

Artikelen niet 
in voorraad. 
Leveringstermijn: 
neem contact met 
ons op.

Referentie Kleuren Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2117 Alu 
naturel PVC 2,10 m

  

2177 Wit   

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar 
afgevoerd.
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PVC-BINNENHOEKSTEUN

ANDERE AFSLUITPROFIELEN

ZONDER

FTALATEN

8

8

BINNENHOEKSTEUN 8 X  8
Zacht PVC. Rol van 50 m.

Voor wandhoeken 
volgens douchesysteem of 
binnenhoek van trede.

20

20

BINNENHOEKSTEUN 20 X 20
Zacht PVC. Lengte: 2.00 m. Radius: 25 mm.

25

25

BINNENHOEKSTEUN 25 X 25
Zacht PVC. Lengte: 2,00 m. Radius: 30 mm.

32

32

BINNENHOEKSTEUN 32 X 32
Zacht PVC. Lengte: 2,00 m. Radius: 35 mm.

om te lijmen

30 mm

om te lijmen

om te lijmen

Zorgt, dat de lege ruimte gevuld wordt, 
door de wandbedekking en de vloerbe-
dekking in de plint over elkaar te leggen.

25

2

45

8

15

2

5

AFSLUITING KERAMIEK / PVC-VLOER
Om door de opstaande plint een verbinding tussen een muurbetegeling en een 
PVC-vloer te creëren (bijv.: centrale keukens, douches). Hard  PVC met gecoëx-
trudeerd rendement in zacht PVC.

om te lijmen

ALU AFSLUITPROFIEL
Afsluitprofiel  om te lijmen  voordat de plint wordt opgetrokken.

22

5

3,6
2

40

2

REDUCEERSTUK VOOR DOUCHESYSTEEM

Hoge dichtheid

Te lijmen met 
droge lijm 
Romtack (zie 
pag. 246)

38

38

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2425 Wit PVC 2,44 m   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2790 Alu naturel 2,70m   

Referentie Prijs 
excl. btw

2193   

Referentie Prijs 
excl. btw

2191   

Referentie Prijs 
excl. btw

2194   

Referentie Prijs 
excl. btw

2192   

Referentie Kleuren Materiaal Afm. Lengte Prijs 
excl. btw

1760 Zwart
PVC

26 x 2 mm 15 m   

1761 Wit 40 x 2 mm 2,50 m   

BINNENHOEKSTEUN 38 X 38
Zacht PVC. Lengte: 2,00 m. Radius: 38 mm.

Referentie Prijs 
excl. btw

2189   

om te lijmen

Video



Plinten-wandbescherming

164

Pl
in

te
n-

w
an

db
es

ch
er

m
in

g
Plinten

PVC PLINTOPBOUW

PVC-WANDAANSLUITING MET CLIP 100 x 5 MM
Steun en afwerking in één profiel. Voor voegen tussen pvc-vloeren en 
muurbekleding van pvc.
Profiel in 2 delen:
- Vastzetten van de stevige pvc-basis door het vast te kleven
- Plaatsen van 2 bekledingen
- Het bovenprofiel met buigzame lippen steeds inklemmen vanuit één uiteinde 
(nooit vanuit het midden, anders kan de basis breken) en de grote lip naar bo-
ven toe inklemmen.

100

30

ZONDER

FTALATEN

Wit Middelgrijs Beige Donkergrijs

Profielen 2 in 1

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2405 Wit

3,00 m om te 
lijmen

  

2406 Lichtgrijs 
strandsteen   

2407 Donkergrijs   

2408 Beige   

PLINTOPBOUW UIT HARD PVC 100 x 3 MM
Steun en afwerking in één profiel.  Om te lijmen.

Wit
Donkergrijs 
Leisteen

Lichtgrijs 
Strandsteen

Zilver Alu

Te lijmen met 
droge lijm 
Romtack.

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2457 Wit

2,50 m om te 
lijmen

  

2458 Donkergrijs 
Leisteen   

2459 Lichtgrijs 
Strandsteen   

2468 Zilver Alu   

100

4

30

PLINTOPBOUW UIT ALUMINIUM 100 X 4 MM
Voor het aanbrengen van PVC, linoleum- en harsvloeren.  Om te 
lijmen.

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2469 Blank alu 3,00 m om te 
lijmen   
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100

5

29

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2430 Wit

3,00 m om te 
lijmen

  

2431 Middelgrijs Strandsteen   

2432 Beige   

2434 Donkergrijs Leisteen   

2429 Zilver Alu   

PVC PLINTOPBOUW
ZONDER

FTALATEN

PLINTOPBOUW UIT ZACHT PVC  
R 100 x 5 MM
Steun en afwerking in 1 profiel.

Wit Middelgrijs 
Strandsteen

Beige Donkergrijs 
Leisteen

Zilver alu

Profielen 2 in 1

“Premium” 
profiel

7

100

5

26

PLINTOPBOUW UIT ZACHT PVC CCF 100 x 5 MM
Steun en afwerking in 1 profiel.

Wit Middelgrijs 
Strandsteen

BeigeLichtgrijs

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

4930 Snowdrift Wit

2,00 m om te lijmen

  

4931 Glacier Lichtgrijs   

4932 Almond Beige   

4933 Dove Middelgrijs 
Strandsteen   
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6
518

ALU-PLINT MET INLEGSTUK
Voor het insteken van LVT-stroken van 4 tot 5 mm dik, als plinten in te leggen 
of op de binnenhoeken van traptredes.

SCHUINE RAND 5 MM
In combinatie met aluminium plinten met inlegstuk worden randen van LVT-
vloeren perfect afgewerkt met een schuine profielplint.

RANDPROFIELEN

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2260 Alu naturel 2,50 m Geboord   

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

3543 Alu naturel
2,50 m Geboord

  

3545 Alu titanum   

29

2,5

29

RANDPROFIEL VOOR LVT
Voor een mooie afwerking van binnenhoeken (trap, plint). 
Een fijne rand blijft zichtbaar.

Voorbeeld plint met rest van 
LVT + rand-hoek 2,5 mm 
+ schuine rand 3 mm om 
plintrand te verbergen.

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2250 Alu naturel 2,50 m Geboord   

18
4

3

SCHUINE RAND 3 MM
In combinatie met de LVT-profielplint, worden randen van LVT- of soepele 
vloeren perfect afgewerkt. Kan ook worden gemonteerd als afwerking van de 
bovenste rand van een ROMUCHOC-wandbeschermingsplaat.

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

3541 Alu naturel
2,50 m Geboord

  

3544 Alu titanum   

LVT-PLINT 69 MM
Plint in MDF om te plakken. Bedekt 
met een erg stevig papier op het bo-
venste gedeelte. Zo te kleven of kan 
worden geschilderd aan de witte zijde. 
Met kleefstroken om de LVT-stroken vast 
te kleven.

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2403 Wit MDF om 
te schilderen 2,20 m om te 

lijmen   

Maak gebruik 
van LVT-resten 
(breedte 60 mm)

KWADRANT 20 X 15
Om in een kamer de uitzetting langs ramen of langs oude houten 
plinten te verbergen.

20

2
15

Referentie Materiaal Lengte Afm. Prijs 
excl. btw

2438 Alu naturel 2,70 m 20 x 15 mm Zelflevend   

PLINTEN MET INLEGSTUKKEN
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SIFONS «PURUS» VOOR ZACHTE VLOEREN

Deze sifon is ontworpen voor natte ruimten in sporthallen, verzor-
gingshuizen, badkamers met douchesystemen in bejaardentehuizen 
en ziekenhuizen. Met deze sifon kan water worden opgevangen dat 
wegloopt van waterdichte PVC-vloeren. Ideaal voor het creëren van 
een douche met een gelijkvloerse instap, zonder de beperking van een 
douchebak, compatibel met alle gelijmde vloerbedekkingen waarvoor 
een technisch advies, een technisch onderzoek door een controlebu-
reau of een bepaling in een bestek van de fabrikant bestaat. 
Verkrijgbaar in twee modellen, verticaal en horizontaal, afhankelijk van 
de waterafvoer.

ACCESSOIRES VOOR PURUS-SIFON

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs 
excl. btw

3972 Verlengstuk FLEX 107 
mm

Als de aansluiting op de afvoer niet mogelijk is omdat er enkele centimeters ontbreken, kan 
een verlengstuk aan de sifon worden toegevoegd. Die wordt aangesloten door het rooster 
van de sifon te verwijderen en de onderkant van het verlengstuk op de bovenkant van de 

sifon te schroeven (geschikt voor Duschbrunn en Fréja modellen).

  

3973 Roestvrijstalen rooster  
Ø 150 mm

Om esthetische redenen kan het roestvrijstalen rooster het witte PVC-rooster vervangen dat 
standaard bij de Duschbrunn en Fréja-sifons wordt geleverd.   

3974 Cirkelmes 150 mm Onontbeerlijk voor het maken van een zuivere, nette en precieze snede in de PVC-vloer op 
de plaats van de sifon, om lekken te voorkomen.   

VERTICALE SIFON «DUSCHBRUNN»

HORIZONTALE SIFON «FRÊJA»

Referentie Materiaal PVC-rooster Verbinding Capaciteit
lozing

Prijs 
excl. btw

3970 ABS Wit Ø 150 mm - Wit Ø 50 mm 0,8 L/sec (EN1253-
conform)   

Speciaal voor 
douchesystemen

Referentie Materiaal PVC-rooster Verbinding Capaciteit
lozing

Prijs 
excl. btw

3971 PEH Wit Ø 150 mm - Wit Ø 50 mm 0,8 L/sec (EN1253-
conform)   

Video
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WANDLUIKEN

WIT GELAKT STALEN LUIKEN
Platen in elektrolytisch verzinkt staal (dikte 0,6 mm), poeder-
coating in RAL 9010 wit. De bevestigingsaccessoires zijn ge-
maakt van gegalvaniseerd staal. Reactie op vuur: Euroklasse 
A1, volgens EN 14195:2014

ALUMINIUM LUIKEN TE SCHILDEREN
Gemaakt van 13 mm dikke waterdichte gipsplaat, omlijst 
door 1,5 mm dikke aluminium profielen. De bevestigingsac-
cessoires zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal. Geschikt 
voor vochtige ruimtes. Isolatievilt aangebracht op de alu-
minium profielen, waardoor de doorgang van lucht en licht 
wordt verhinderd. Reactie op vuur: Euroklasse A2-s1-d0, 
volgens de norm (EN 13501-1: 2004)

Toegangsluik naar technische ruimtes in muren en plafonds, servicekanalen, elektriciteits- of watermeters... 
• Veilige bevestiging met muurankers 
• Snelle en eenvoudige montage 
• Openingssysteem: druk-/ontgrendelingssluiting. 
• Geschikt voor wand- en plafondmontage.

Referentie
Afm.

opening
muur/plafond

Afm.
vrije

opening
Gewicht Prijs 

excl. btw

3960 205 x 205 mm 200 x 200 mm 1,2 kg   

3961 305 x 305 mm 300 x 300 mm 1,8 kg   

3962 405 x 405 mm 400 x 400 mm 2,6 kg   

3963 505 x 505 mm 500 x 500 mm 3,8 kg   

Bodem/wand opening

Vrije opening 

Afmetingen Deur

Bodem/wand opening

Vrije opening

Referentie
Afm.

standaard/
deur

Afm.
opening

muur/plafond

Afm.
vrije

opening
Gewicht Prijs 

excl. btw

3950 200 x 200 mm 210 x 210 mm 165 x 165 mm 0,5 kg   

3951 300 x 300 mm 310 x 310 mm 265 x 265 mm 1 kg   

3952 400 x 400 mm 410 x 410 mm 365 x 365 mm 1,4 kg   

3953 500 x 500 mm 510 x 510 mm 465 x 465 mm 2,1 kg   
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RVS BESCHERMINGSPLATEN

Om de onderkant en midden van deuren tegen schoppen, vuile handen en 
botsingen met wagentjes te beschermen. 1 mm dikke rvs plaat.

Referentie Materiaal Afm. Prijs 
excl. btw

2701
RVS

83 x 25 cm
Zelfklevend

  

2702 93 x 25 cm   

VINGERBESCHERMING DIDOO

BUITEN 135°-  
HOUTEN DEUREN

BINNEN 135°-  
ALLE DEUREN

Met het vingerbeschermingsysteem kan de belangrijkste oorzaak van ernstige verwondingen 
bij peuters (in crèches, kleuterklasjes) en kleuters worden voorkomen: het voorkomt vingers 
tussen de deur.
Dit systeem kan nu ook worden geïnstalleerd:
- in zorgomgevingen, meer bepaald in rusthuizen.
- in woonomgevingen, meer bepaald in privéwoningen.
De set bevat:
- 1 hard, zelfklevend profiel met kleefkracht A (krachtig) voor montage op de deurposten.
-  1 hard profiel van spuitgegoten pvc en soepel lipje (B) om in profiel (A) te steken en er-

voor te zorgen dat de vingers niet tussen openingen (deuren, vensters, kasten) raken. 
Beiden 1,98 m lang, om een perfecte bescherming in de volledige lengte van de deur te 
garanderen.

Beschikbaar in 2 modellen:
-  Deuren met opening van 135°, aan buitenkant (deurpost): Voor standaard houten deuren van 

max. 45 mm dik.
- Deur met opening van 135°, aan binnenkant (scharnier), ongeacht het type deur.

Referentie Opening Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2705 0 - 135° Wit 1,98 m   

Referentie Opening Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2707 0 - 135° Wit 1,98 m   

PVC BESCHERMINGSPLATEN

01 - Helder wit 02 - Gebroken wit 03 - Lichtbeige 11 - Praline bruin04 - Lichtgrijs 05 - Middelgrijs 06 - Donkergrijs

KLEUREN VOOR: CORNEROM - PLAKROM - ROMUCHOC - CRASH - HANDY

HOE DE BESCHERMINGSPLATEN INSTALLEREN
• Controleer de vochtigheid van de ondergrond d.m.v. een PROTIMETER MINI apparaat.
• Verifieer, of het muuroppervlak niet brokkelig en vrij van stof en vet is, en of alle gaten zijn 
afgedicht..
•  Voor de installatie moeten de platen ten minste 24 uur op dezelfde temperatuur als de werk-

plaats gehouden worden, om vervormingen te voorkomen.
•  Indien de platen aan temperatuurschommelingen van meer dan 10°C (bv. achter veranda-

deuren) worden blootgesteld, moeten uitzetvoegen worden voorzien.
•  Indien de installatie wordt uitgevoerd bij een kamertemperatuur, die aanzienlijk afwijkt 

van 20 °C, houd dan rekening met de volgende maatafwijkingen:

Plaatbevestiging 
•  Lijmen met een acryllijm, die 

met een A2-spatel (gladde zi-
jde) aangebracht moet worden 

•  MS-polymeer afdichtinkitl 
als dubbelzijdige verlijming 
(voor platen op maat).

Plaatsings temperatuur Dimensionele variatie
per lopende meter plaat

15 °C Minimum - 1 mm
20 °C Ideaal 0 mm
25 °C Tolerabel + 1 mm
30 °C Maximum + 2 mm

SILICONENKIT 310 ml
Voor ongeveer 12-15 meter. Voor de voe-
gen van platen, de afwerking op het niveau 
van kozijnen.

Collectie 
KLEUREN

Referentie Kleuren Prijs 
excl. btw

479701 Sneeuwwit - 01   

479702 Gebroken wit - 02   

479703 Lichtbeige - 03   

479704 Lichtgrijs - 04   

479705 Middelgrijs - 05   

479706 Donkergrijs - 06   
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PVC BESCHERMINGSPLATEN

•  om de onderkant van deuren tegen schoppen, het midden van deuren te-
gen vuile handen, muren tegen eventuele botsingen met wagentjes, enz. 
te beschermen.  

•  uitstekend bestand tegen slijtage, krassen, vervuilingen, chemische pro-
ducten, kiemen. Uit pvc behalve zware metalen, door en door gekleurd. Dikte 
2 mm (1,7 mm voor kleuren 01-02-03-04-05). 

• oppervlak licht gekorreld.  
• lasbare voegen. Rechte randen. 
• gladde kant m.b.v. spatel a2 lijmen met acryl lijm. 
• brandklasse: bs2 d0
Platen buigzaam tot max. Ø 60cm

COMPLETE PLATEN ROMUCHOC 3 m x 1,30 m
Niet zelfklevend - Om te lijmen - Rechte randen

3 m

1,30 m

PLATEN ROMUCHOC OP MAAT
Rechte randen - Om te lijmen

y

x

Referentie Kleuren Afm. De 
Plaat

460001 Helder wit - 01

3 m x 1,30 m

  

460002 Gebroken wit - 02   

460003 Lichtbeige - 03   

460004 Lichtgrijs - 04   

460005 Middelgrijs - 05   

460006 Donkergrijs - 06   

460011 Praline bruin - 11   

Referentie Kleuren Afm. Prijs /
m²

461001 Helder wit - 01

OP MAAT

  

461002 Gebroken wit - 02   

461003 Lichtbeige - 03   

461004 Lichtgrijs - 04   

461005 Middelgrijs - 05   

461006 Donkergrijs - 06   

461011 Praline bruin - 11   

PLATEN ROMUCHOC 20 cm x 3 m
Op voorraad - Gelijmd met dubbelzijdig schuim - Rechte randen

3 m

20 cm

Referentie Kleuren Afm. De 
Plaat

480001 Helder wit - 01

3 m x 20 cm

  

480002 Gebroken wit - 02   

480003 Lichtbeige - 03   

480004 Lichtgrijs - 04   

480005 Middelgrijs - 05   

480006 Donkergrijs - 06   

Beschikbaar 
op voorraad

Op maat met 
leveringstermijn. 
Indien bestelling 4m² 
wordt er een verhoging 
van de prijs van € 20 
excl. btw aangerekend

Geef de 
afmetingen 
op. Minimum 
factuurbedrag 
1m² (Minimale 
afmeting: 
70x10cm)

artikelen niet 

beschikbaar 

contacteer ons
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PVC HOEKBESCHERMERS

Zelfklevend 
Flexibele hoek 70° 
à 135°

CORNEROM 30x30 Hoekbeschermers die zich bij de afwerking integreren in elk interieur, om de hoeken tegen 
lichte stoten te beschermen. In glad pvc, klasse Bs2 d0. Dikte 2 mm. Kleefschuim. 
*Enkel de kleuren 01-02-03-04-05 zijn in voorraad.

CORNEROM VARIO 60x60

Kleefschuim

Hoekbeschermer met zeer grote weerkracht, dankzij het unieke concept van 
zijn afgeronde vorm.  
Zeer effectieve bescherming, bij hevige botsingen. Aanbevolen voor zones met 
intensief verkeer,  
Zoals ziekenhuizen, centrale keukens, enz.  Glad pvc, klasse Bs2 d0.  
Wordt op het geboorde aluminiumprofiel geklikt.

Hoekbeschermer met 
een variabele hoek 
en een flexibele rand, 
waardoor deze aan 
alle binnen-of buiten-
hoeken, aangepast kan 
worden. In glad pvc anti-
bacterieel, klasse Bs2 d0.  
Dikte 2 mm. Kleefschuim

Wordt op het geboorde aluminiumprofiel geklikt

CORNEROM CHOC 60x60

Brandklasse 
Bs2 d0

Variabele 
hoek

Bij regelmatige impact, de 
verlijming versterken met kit 
van MS-polymeer op geribbelde 
gedeelte

CORNEROM 50x50

Afm. 
30 x 30 mm

Kleefschuim
Lengte : 2,70 m

Afm. 
50 x 50 mm

Referentie Prijs 
excl. btw Kleuren Referentie Prijs 

excl. btw

465001   Helder wit - 01 466001   

465002   Gebroken wit - 02 466002   

465003   Lichtbeige - 03 466003   

465004   Lichtgrijs - 04 466004   

465005   Middelgrijs - 05 466005   

465006   Donkergrijs - 06 466006   

Referentie Kleuren Afm. Lengte Prijs 
excl. btw

467001 Helder wit - 01
60 x 60 mm 2,70 m

  

467005 Middelgrijs - 05   

Referentie Kleuren Afm. Lengte Prijs 
excl. btw

468001
Helder wit - 01

60 x 60 mm 2,70 m   

469001 Eindstuk   

468005
Middelgrijs - 05

60 x 60 mm 2,70 m   

469005 Eindstuk   

artikelen niet 

beschikbaar 

contacteer ons
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LEUNINGEN ALU

Wettelijke vereisten*
*Toegang van personen met visuele handicap of met beperkte mobiliteit tot open-
bare gebouwen
Ongeacht, hoe de trap ontworpen is, moet hij in elk geval aan beide kanten worden 
voorzien van een leuning.
Elke leuning moet voldoen aan de volgende vereisten:
• Deze moet zich op een hoogte tussen 0,80 en 1,00 m bevinden. Indien echter een 
balustrade als leuning dient, moet deze, om veiligheidsredenen op de minimale ve-
reiste hoogte voor een balustrade zijn aangebracht.
• Deze moet horizontaal met de lengte van één traptrede beginnen vóór de eerste trede en 
doorlopen ná de laatste trede, zonder echter de horizontale circulatie te belemmeren. 
• Deze moet doorlopend, stevig en gemakkelijk grijpbaar zijn.

HANDY 40 MM

Opengewerkte  
aluminium drager

Anti-
bacterieëlkoppelstuk

Materiaal 1  Pijp Alu 2  Stop PVC 3  Eindstuk 
PVC

4  PVC 
Binnen - En 

buitenhoeken 
90°

5  Hoek 
Vario PVC

6  Alu 
drager

Verbindingsstuk 
metaal

L. 4,00 m Stuk Stuk Stuk Stuk Stuk Stuk

Alu naturel 4748 4758 4768 4778 4789 4790 4776 
              

Ronde ergonomische 
leuning. Toepassing in 
gangen en op trappen 
van bejaardentehuizen, 
ziekenhuizen, tehuizen.

Pijp

Stop enkel aan het 
uiteinde van de buis

Eindstuk

Binnenhoek  90° 

Buitenhoek  90°

Alu drager. - alle 1.20 m maxim. 
- alle 0.80 m op gipsplaten en bij hevig 
gebruik

1

2

3

4

4

6Hoek Vario van 
80° t/m 180°

5

Conform Rondschrijven 
DGUHC-2007

PVC SCHOKDEMPERS

CRASH 120
Afgeronde bumpers om wanden tegen sterke stoten te beschermen, in zones 
met zwaar verkeer. Bestaat uit een glad PVC-profiel, klasse Bs2do, met deco-
ratieve groeven. Klikken op de aluminumclips ( apart bestellen ) - die op hun 
beurt op de muur geschroefd worden.

12
0 60

30

• Clip 

Binnenhoek (1) Eindstuk 

PVC-profiel Buitenhoek (1) • 

Clip : met ongeveer 50 cm afstand ( in gipsplaten ) en 
70 cm afstand ( in vaste ondergronden ) plaatsen

Eindstuk : kan rechts en links en als beginclip worden 
gebruikt.

Referentie Kleuren Profielen Prijs 
excl. btw

470001
HELDER WIT 

- 01

PVC-profiel 
- 4 m   

471001 Eindstuk   

471801 Buitenhoek   

473801 Binnenhoek   

470005
MIDDELGRIJS 

- 05

PVC-profiel 
- 4 m   

471005 Eindstuk   

471805 Buitenhoek   

473805 Binnenhoek   

Referentie Kleuren Clip Prijs 
excl. btw

4709 ALUMINIUM Clip   

artikelen niet 

beschikbaar 

contacteer ons
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ELASTOMEER SCHOKDEMPERS

22

40 18

8

GLAD HALVE MAAN Verticaal, om de muren te beschermen tegen stoten door stoelen, wagentjes, tafels, in gan-
gen, restaurants, etc... Geometrische vorm van een halve maan, om de stoot beter op te 
kunnen vangen. 
Wordt met een geboorde aluminiumrail geleverd, waarop de halve maan gemonteerd wordt.

60 60

HOEKBESCHERMER MET CELSTRUCTUUR Dient om in industriële omgeving, in ma-
gazijnen en parkeergarages de hoeken te 
beschermen.

Zonder uiteinde

Profiel alu + elastomeer

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

6123 ZWART 2,50 m Geboord   

6124 UITEINDE ZWART   

Profiel alu + elastomeer 60 x 60

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2799 GEEL / 
ZWART 2,00 m Geboord   

POLYURETHAAN SCHOKDEMPERS

AFGEROND PU-HOEKPROFIEL

Flexibele veiligheidsprofielen, die uiterst soepel zijn, letsels door stoten voorkomen, en tegelijkertijd de uitrustingen beschermen.

• Geëxpandeerd polyurethaanschuim.
• Op het schuim is door tegendruk een PU-laag aange-
bracht voor een betere resistentie en bescherming.

• Gebruik binnenshuis en - overdekt - buitenshuis.
• Ze kunnen op hout, metaal, geverfde oppervlakken, enz. gekleefd worden.
• Wordt geleverd in plastic verpakt, in rollen van 5 m.

40

20

PU-HOEKPROFIEL 90°

7

19

26

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2740 GEEL / 
ZWART 5,00 m Zelfklevend

  

2741 WIT   

Referentie Kleuren Lengte Prijs 
excl. btw

2744 GEEL / 
ZWART 5,00 m Zelfklevend

  

2745 WIT   
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HOEKBESCHERMERS METAAL

Twee doeleinden:
• Bescherming van hoeken tegen 
stoten en beschadigingen in 
ziekenhuizen, keukens, 
openbare gebouwen, etc. In dit geval is 
roestvrijstaal aangeraden.
• Voor het afwerken van een 
wandbekleding bij een hoek.

 

ZELFKLEVENDE HOEKEN 
BEVESTIGEN

Voor een betere bevestiging, vooral 
op poreuze muren, raden we u aan 
eerst een primer te gebruiken en aan 
te brengen op een oppervlak dat net 
iets lager ligt dan waar de hoek komt. 
Laten drogen tot de primer niet meer 
aan de vingers plakt.
De hoekbeschermer bevestigen.

METAAL 50 x 50 MM

Referentie Materiaal Afm. A x a Lengte Prijs 
excl. btw

2737
RVS

50 x 50 mm

3,00 m   

2738 2,00 m   

2739 Geborsteld 
RVS 3,00 m   

2767
Alu naturel

3,00 m   

2768 2,00 m   

ZelfklevendAFDEKKAPJE ZWART

Referentie Beschrijving Prijs 
excl. btw

16110 50 x 50. (zakje 
van 10)   

METAAL 30 x 30 MM

RVS

Alu naturel

50

50

Alu naturel

50

ép.
1 mm

50

RVSRVS

Geborsteld RVS

Alu Naturel

30

30

Aluminium

30

30

RVS

20

20

METAAL 20 x 20 MM 20

20

20

10

METAAL 20 x 10 MM

Aluminium 
goudkleur Alu Naturel

Alu naturel

Blank 
aluminium

Alu Blank alu

Alu naturel

Food grade  
Roestvrij 
staal

Food grade  
Roestvrij 
staal

Raadgeving !

Zelfklevend

Referentie Materiaal Afm. A x a Lengte Prijs 
excl. btw

2687
RVS

30 x 30 mm

3,00 m   

2688 2,00 m   

2717
Alu naturel

3,00 m   

2718 2,00 m   

Zelfklevend: Alu naturel/goud
Om te lijmen: Blank alu

Referentie Materiaal Afm. A x a Lengte Prijs 
excl. btw

2667
Alu naturel

20 x 20 mm

3,00 m   

2668 2,00 m   

2677 Alu goud 3,00 m   

2669 Blank alu 3,00 m   

Zelfklevend

Referentie Materiaal Afm. A x a Lengte Prijs 
excl. btw

2647 Alu naturel 20 x 10 mm 3,00 m   
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PLATTE VLAKKEN

PVC STOOTKANTEN
Om slechte afwerkingen en lelijke overgangen bij afdichtingen rondom ra-
men en deuren te verbergen.

Afwerking 
van de randen 
van deuren en 
vensters

Referentie Kleuren Afm. A x a Lengte Prijs 
excl. btw

2770
Wit

20 x 2 mm
2,75 m Om te 

lijmen
  

2774 50 x 2 mm   

PVC VARIABELE HOEK
Plat geleverd

Binnenhoek

Buitenhoek

Hoek variabel  
van 45° tot 180°

Referentie Kleuren Afm. A x a Lengte Prijs 
excl. btw

2789 Wit 25 x 25 mm 2,75 m Zelfklevend   

VARIABELE HOEKEN

HOEK 90°

HOEKBESCHERMERS HARD PVC

Beschermt hoeken tegen lichte stoten en slijtage als 
gevolg van regelmatig verkeer.

A

A

2

22

22

Voor het maken van nauwkeurige aansluitingen in 
glasvlies, behangpapier enz. in de inkomende en 
uitgaande hoeken en voor het esthetisch afwerken 
met behulp van een profiel waarvan niet meer dan 
een stuk van enkele millimeters te zien is.
Mengeling op basis van ABS, dat verfbaar is en de 
lijm extra grip geeft.

Buitenhoek
RANDEN VAN GLASVLIES 90˚

Zie minimumhoeveelheden* 
in de tabel met tarieven 
achteraan de catalogus.

Speciale 
afwerking 
glasvlies

In ABS-materiaal 
dat kan worden 
geschilderd.

Referentie Kleuren Afm. A x a Lengte Dikte Prijs 
excl. btw

2780

Wit

10 x 10 mm

2,75 m 1 mm Om te 
lijmen

  

2782 15 x 15 mm   

2784 20 x 20 mm   

2786 30 x 30 mm   

2788 40 x 40 mm   

2779 Alu 20 x 20 mm   

Referentie Kleuren Hoek Afm. A x a Lengte Dikte Prijs 
excl. btw

2720 Wit Naar 
buiten 22 x 22 mm 2,60 m 1 mm Om te 

lijmen   

Referentie Materiaal Lengte Verpakking Prijs 
excl. btw

2897 Alu naturel 3,00 m Zonder clips om te 
lijmen   

DILATATIEPROFIELEN WAND
ROND ALU ROND PVC

Referentie Materiaal Lengte Breedte Verpakking Prijs 
excl. btw

2873 PVC Wit 3,00 m 50 mm Zonder clips   

Clips zijn apart te 
bestellen ref. 6887
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Wandbescherming /-afwerking

LEKDORPEL STELSEL VOOR GEVELS

KABELKANALEN

BALKONRANDPROFIEL
Compleet systeem voor het scheiden van regenwater op gevels, bakstenen, randen en balkons. Het 
beschermt de lagen verf en voorkomt de verzameling van vuil en vochtvlekken.  Het profiel wordt gele-
verd met 3 voorgefabriceerde accessoires (verbindingsstukken, hoeken en eindstukken). Het gebruik van 
de accessoires is essentieel voor de juiste werking.
Profielen voor e.t.i.  (thermische isolatie buiten).
Voorbeeld gebruik als balkonneus.

Zonder = Afvoersporen

Met = Proper 
1 Lekdicht profiel 
2 Verbindingsprofiel 
3 Waterslag 
4 Aanhechtingsgat 5 mm diameter 
5  Verbinding met stopverf. Indien noodzakelijk, 

gebruik extra schroeven en pluggen voor 
bevestiging. 

6 De balustrade van het balkon.

2
1

3

4

5

6

Buitenhoek 

Binnenhoek 

Verbindingsstuk. Garandeert de  
uitweiding van de 4-5 mm die noodzakelijk 
zijn tussen de elementen. Bevestiging door 
verlijmen met polyurethaan mastiek. 

Eindstuk. Vermijd 
laterale kleuren. Wordt in 
de rail geschoven, nadat 
het met polyurethaan 
mastiek gelijmd is.

40

20

Referentie Materiaal Lengte Prijs 
excl. btw

2880 Alu naturel

3,00 m

  

2881 Alu gelakt wit  
9010   

2882 Alu gelakt 
beige  1015   

ACCESSOIRES LEKDORPEL

Referentie Aanduiding Materiaal Prijs 
excl. btw

2885
Verbindingsstuk

Alu naturel   

2886 Alu gelakt wit  9010   

2887 Alu gelakt beige  1015   

2888
Buitenhoek

Alu naturel   

2889 Alu gelakt wit  9010   

2890 Alu gelakt beige  1015   

2891
Binnenhoek

Alu naturel   

2892 Alu gelakt wit  9010   

2893 Alu gelakt beige  1015   

2894
Eindstuk

Alu naturel   

2895 Alu gelakt wit  9010   

2896 Alu gelakt beige  1015   

Verklikte 
plaatsing

KABELKANALEN «COVER»
Aantrekkelijke, innovatieve, doeltreffende en eenvoudige kabelkanalen voor het verbergen 
van lelijke kabels en draden langs gevels van huizen, gebouwen of winkels (zowel horizon-
taal als verticaal). 
Profiel in flexibel elastomeer, met open uiteinde voor vlotte toegang tot de kabels (stroom, 
telefoon, glasvezel, tv, enz.) voor latere aansluitingen. 
Simpelweg aan het profiel trekken: het profiel vouwt samen en vouwt weer open wanneer 
je het tegen de muur loslaat.
Voorzien van 4 gaten voor montage met 4 spijkers van diameter 6 x 40 mm, 4 dichtingsringen 
van inox of verzinkt staal met binnendiameter van 4 mm en lengte van 1,4 cm (niet meegeleverd)

Referentie Kleuren Hoogte Lengte Materiaal Prijs 
excl. btw

3398 Ivoor RAL 1015

9,9 cm 1,55 m Soepel elastomeer met 
vormgeheugen Geboord

  

3399 Kalk RAL 9001   

3392 Grijs RAL 7035   

3393 Baksteen RAL 8004   

3394 Zakje met 10 uitlijnklemmen tussen 2 profielen kabelkanalen   

Voor Na

Na

Ivoor  
RAL 1015 Kalk  

RAL 9001 Grijs  
RAL 7035 Baksteen 

RAL 8004
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Machines Gemiddeld rendement Kenmerken

Tapijt Zacht 
PVC Hard PVC Linoleum Noppenrubber 

en sportvloeren
Leeggewicht/totaal 

gewicht Zelfrijdend energie

Dark  
Warrior®

++++ Tot 
 150 m2/u

++++ Tot 
 100 m2/u

++++ Tot 
 100 m2/u

++++ Tot 
 100 m2/u

+++Tot  
70 m2/u

85 kg
190 kg

ja  
+ achteruitversnelling Elektrisch

TORERO ++++Tot  
200 m2/u

++++Tot  
150 m2/u

++++Tot  
150 m2/u

++++Tot  
150 m2/u

+++Tot  
100 m2/u

152 Kg
192.8 Kg

ja  
+ achteruitversnelling Elektrisch

LIBERCO +++Tot  
100 m2/u

+++Tot  
70 m2/u

+++Tot  
70 m2/u

+++Tot  
70 m2/u

+++Tot  
50 m2/u

80.3 Kg
119 Kg ja Elektrisch

Tapijt Zacht 
PVC Hard PVC Linoleum Vloertegels Vermogen Gewicht Autotractée energie

BS 7 +++Tot  
55 m2/u

++Tot  
35 m2/u

++Tot  
30 m2/u

++Tot  
30 m2/h

++++Tot  
10 m2/u 750 W 35.8 Kg

55.8 Kg nee Elektrisch

BS 5 +++Tot  
50 m2/u

++Tot  
30 m2/u

++Tot  
25 m2/u

++Tot  
20 m2/u - 2200 W 20 kg nee Elektrisch

BS1 +++Tot  
20 m2/u

++Tot  
10 m2/u - - - 1010 W 4,8 kg nee Elektrisch

Strippen vloer

RAADPLAAG ONS 
OM U TE HELPEN DE JUISTE 
MACHINE  OVEREENKOMSTIG
HET WERK  TE KIEZEN

Hoe kies in een vloerstripper?

Elektrische vloerstrippers

Elektrische vloerstrippers
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Strippen vloer

ZELFRIJDENDE VLOERSTRIPPER «DARK WARRIOR®»

Gewicht 135 kg Gewicht 160 kg

Gewicht 110 kg

ZELFRIJDENDE VLOERSTRIPPER  
« DARK WARRIOR® »
Voor het verwijderen van vloeren in soepel PVC, tapijt, harde 
PVC, tegels, linoleum, hars, sportvloerbekleding. Aandri-
jfwielen. Messenhouder en koppelhoek verstelbaar. Rechte 
of U-vormige messen tot 350 mm breed. Comfortabele 
handgreep en schakelaar. Beveiliging met achteruitschake-
ling. Verplaatsbaar gewicht tot 190 kg. Modern en gestileerd 
ontwerp.  
Rendement: tapijt tot 150 m²/u, soepel PVC tot 100 m²/u, 
harde PVC tot 100 m²/u, linoleum tot 100 m²/u, rubbervloer 
met noppen tot 70 m²/u, sportvloeren tot 70 m²/u, hars tot 
40 m²/u. 
Geleverd met 1 recht mes van 350 mm lang en 2 mm dik,  
1 recht mes van 230 mm lang en 1,8 mm dik, 1 mes in 
U-vorm van 350 mm lang en 2 mm dik, 1 mes in U-vorm van 
230 mm lang en 2 mm, 1 montagesleutel, 1 veiligheidsbril,  
1 gehoorbescherming, 1 paar handschoenen. 
CE-gecertificeerd. Conform Machinerichtlijn 2006/42/
CE en Richtlijn 2004/108/CE inzake elektromagnetische 
compatibiliteit.

Totaalgewicht 190 kg

Demonteerbaar in 3 delen, 
voor onderhoudswerken 
door één persoon

Leeg gewicht 85 kg

Soepele vloerbekleding, tapijten en PVC

Harde vloerbekleding, tegels, linoleum

Sportvloerbekleding

Vloerbekleding van hars

Krachtig en 
doeltreffend, ook 
bij zware werken. 
Goedgekeurd door 
professionele 
vloerleggers.

Vergeet niet de gewichten van uw 
machine te verwijderen nadat het werk 
is voltooid om het stof te reinigen en 
eventuele bekledingen  te verwijderen 
die de bewegende delen zouden kunnen 
blokkeren.

Referentie Aantal stoten / 
trillingen Gewicht Vermogen Rendement Snelheid Geluidsniveau Prijs 

excl. btw

94668 2700/ min 190 kg (85 + 35 + 
25 + 25 + 20 kg)

1100 W + 
550 W Tot 150 m²/u 24 m/ min 104 dB   

TOEBEHOREN VOOR ZELFRIJDENDE VLOERSTRIPPER «DARK WARRIOR®»

Referentie Aanduiding Gebruik Prijs 
excl. btw

94678 Recht mes van 350 mm, dikte 1 mm
Ondersteuning in tegels of plaat

  
94541 Recht mes 210 mm dikte 1,8 mm.   
94669 U-vormig mes van 350 mm, dikte 2 mm

Ondersteuning op rol
  

94543 U-vormig mes 230 mm, dikte 2 mm   

194633 Gietijzeren reservewiel voor vloerstripper 
«Dark Warrior®»   

94678

94541

94669

94543 194633

190 Kg

SAGERET-award: MAT 
D’OR

Video
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ZELFRIJDENDE STRIPPER «TORERO»

ZELFRIJDENDE VLOERSTRIPPER «TORERO»
Uiterst krachtig: Optimaal gewicht, koppel, snelheid: zelfs de laterale gewichten zijn verschuifbaar, 
voor optimale tractiekracht van de wielen en/of drukkracht vooraan. 
Fluisterstil dankzij de orbitale excentrische snijactie en hydraulische beweging. 
Handzaam en comfortabel: Gewichten van 152 kg tot 192 kg, gemotoriseerde beweging, variabele 
snelheid, schakeling vooruit en achteruit, regelmatige handvatten, kantelbare arm. 
Uiterst robuust. 
Brede selectie van messen: voor het verwijderen van alle soorten soepele bekledingen 
Ideaal voor: 
Het verwijderen van soepele vloeren, inbegrepen met de sterkste kleefmiddelen. 
Bouwplaatsen > 500 m² 
Vlotte toegang tot benedenverdieping, of hogere verdiepingen via lift. 
Geleverd met: 
• Een standaardmes: 127 mm x 152 mm 
• Een U-mes: 76 mm x 304 mm 
• Een mes voor zwaar gebruikt: 76 mm x 254 mm 
• Een premium-mes: 76 mm x 152 mm 
• Een premium-mes 152 mm x 254 mm 
•  Twee mobiele gewichten: een steungewicht van 22 kg  

en een gewicht vooraan van 19,5 kg
• Sleutel met T-handvat
• Montagekit met wielen vooraan

Referentie Vermogen Gewicht Snelheid Breedte Hoogte Lengte Geluidsniveau Prijs 
excl. btw

94572 1120 W 192 kg 14 m/ min 450 mm 1170 mm 1300 mm 79 dB   

TOEBEHOREN VOOR ZELFRIJDENDE VLOERSTRIPPER 94571/94575

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

94272 Standaard reservemes 127 x 152 x 1,5 mm   
94273 Robuust reservemes 76 x 254 x 2,38 mm   
94274 Premium reservemes 76 x 152 x 1,6 mm   
94277 Premium reservemes 76 x 254 x 1,6 mm   
94278 Zelf-strippend U-vormig reservemes 76 x 304 x 1,6 mm   

94272

94277 9427894274

• Stil 
• Robuust

Referentie Vermogen Gewicht Snelheid Breedte Hoogte Lengte Geluidsniveau Prijs 
excl. btw

94575 750 W 119 kg 15 m/ min 430 mm 990 mm 690 mm 77 dB   

• Stil 
• Achteruitversnelling 
• Instelbare handgreep 
• Verschillende snelheden 
• Verschuifbare gewichten

119 Kg

192 Kg

Flexibele vloer

Video

ZELFRIJDENDE VLOERSTRIPPER «LIBERCO»

Fluisterstil dankzij de orbitale excentrische snijactie en hydraulische beweging. 
Handzaam en comfortabel: Gewichten van 80 tot 119 kg, mobiele gewichten, 
gemotoriseerde beweging, variabele snelheid. 
Eenvoudig, robuust en betrouwbaar: één enkele motor drijft de beweging 
van de messen en van de hydraulische pomp voor de verplaatsing aan. 
Krachtig: met een breed gamma aan lamellen. voor het verwijderen van alle 
soorten soepele bekleding. 
Extra gewicht meegeleverd met Premier-toolkit. 
Ideaal voor: 
Bouwplaatsen op (beneden)verdiepingen 
Team van 2 personen 
Oppervlaktes < 500 m² 
Geleverd met: 
• Een standaardmes: 127 mm x 152 mm 
• Een U-mes: 76 mm x 304 mm 
• Een mes voor zwaar gebruik: 76 mm x 254 mm 
• Een premium-mes: 76 mm x 152 mm 
• Een premium-mes: 152 mm x 254 mm 
•  Twee mobiele gewichten: een steungewicht van 22 kg en een gewicht vooraan 

van 16,8 kg
• Sleutel met T-handvat

Harde PVC-tegels
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VLOERSTRIPPER BS «BLACK STRIP»

VLOERSTRIPPER «BS-7»
Lichtgewicht : afneembaar gewicht, machine van 36 tot 56 kg 
Eenvoudig, robuust en betrouwbaar: geen riemen, kettingen of tandwielen. 
Ultra stil: dankzij de orbitale snijwerking is hij zeer eenvoudig te gebruiken.  
Veelzijdig: zachte of hard vloerbekledingen , messen en beitels, instelbare 
invalshoek, door de operator verfijnde stuwkracht.  
Gemakkelijk te transporteren : herbruikbare handgreep, gemakkelijk te 
hanteren. 
Ideaal voor : 
-Bouwplaats in vloer met trap of met moeilijke toegang. 
-Artisanaal alleen 
-Kleine oppervlakken 150 m² 
Geleverd met: 
• Een beitelsteun 
• Een beitel voor het verwijderen van vloertegels van 101 mm x 50 mm 
• Een standaard mes: 101 mm x 152 mm 
• Een robuust mes: 76 mm x 152 mm 
• Een premium mes: 76 mm x 254 mm 
• Een U-vormig mes: 101 x 254 x 2,38 mm 
• 1 beweegbaar gewicht voor van 20 kg 
• Een sleutel met handgreep in T-vorm

Referentie Vermogen Gewicht Snelheid Breedte Hoogte Lengte Geluidsniveau Prijs 
excl. btw

94570 750 W 56 kg Handmatig 450 mm 1080 mm 830 mm 73 dB   

• Stil  
• Robuust

Gebruik de beitel met ref. 
94180 en de steun met ref. 
94170 voor het verwijderen  
van vloertegels.

56 Kg

Harde PVC-tegels

Flexibele vloeren

Video

TOEBEHOREN VOOR ELEKTRISCHE VLOERSTRIPPER «BS-7»

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

94170 Beitelsteun   
94180 Beitel 101 x 50 x 7,9 mm   
94173 Standaard reservemes 101 x 152 x 1,5 mm   
94177 Robuust reservemes 76 x 152 x 2,38 mm   
94277 Premium reservemes 76 x 254 x 1,6 mm   
94169 U-vormig reservemes 101 x 254 x 2,38 mm   
94179 U-vormig reservemes 101 x 152 x 1,6 mm   
94181 Mes in U-vorm 76 x 203 x 2,38 mm schuine rand onderaan   

94180

94173 94277
94177

94179  
94181

Neem contact 
met ons op.

MOBIELE VLOERSTRIPPERS
Meerdere modellen beschikbaar, afhankelijk van 
bouwplaats en energiebron: 
- met netsnoer 
- met accu 
- met propaangas 
Neem contact met ons op.

94170
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VLOERSTRIPPERS

Voor het strippen van alle soorten soepele vloerbekledingen. Ideaal voor kleine opper-
vlakten. Wanden en vloeren. Wordt geleverd  in PVC-koffertje met 1 trapeze mes 20 cm, 
1 aantreksleutel en 1 gehoorbeschermer.

Strippen van een PVC-baan

Ook geschikt 
voor glasvlies

VLOERSTRIPPER «BS-1»

Referentie Vermogen Snelheid Lengte Gewicht Prijs 
excl. btw

94525 1010 W 9500 tr/min 54 cm 4,8 kg   

TOEBEHOREN VOOR  VLOERSTRIPPER BS-1

Referentie Aanduiding Gebruik Prijs 
excl. btw

94527 Trapeze mes 20m mm, dikte 1,8 
mm

Ondersteuning in 
tegels of plaat   

94543 U-vormig mes 230 mm, dikte 2 mm Rolvloeren.   

93929 Transportkoffer voor vloerstripper 
«BS-1»   

94885 Oorbeschermers   

94527

94543

94885

Plaatsing tegen de muur ( het mes omkeren )

93929

Video

TREKKLAUW

TREKKLAUW
Uit gegoten aluminium. Tandbreedte: 8 cm.

Referentie Prijs 
excl. btw

94530   
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VLOERSTRIPPER «BS-5»

Anti-trillingshendel, rubber  kussen, 
hoofdschakelaar op  hendel en transportwielt-
jes. Schuimhandvat. Regelbare steel. Geleverd 
met 2 messen (1 Recht mes 210 mm dikte  
1,8 mm.  / 1 «U» mes Recht mes 230 mm dikte 
2 mm.) in  gepolijst hardstaal   
(hardheid: 170 kg/mm²). Verlengsnoer 10 m, 
Gehoorbeschermer.

Referentie Vermogen Spanning Snelheid Mes Geluidsniveau Gewicht Prijs 
excl. btw

94563 2200 W 230 V 6500 tpm 210 x 60 mm 95 dbA 20 kg   

TOEBEHOREN VOOR ELEKTRISCHE VLOERSTRIPPER «BS-5»

Referentie Aanduiding Gebruik Prijs 
excl. btw

94541 Recht mes 210 mm dikte 1,8 mm.
Tegels - of strookvloeren

  
94542 Recht mes 210 mm Dikte 1mm   
94543 U-vormig mes 230 mm, dikte 2 mm Rolvloeren.   
94885 Oorbeschermers   

94541
94542

94543

VLOERSTRIPPER BS «BLACK STRIP»

Antitrillingshendel. 
Rubberen kussen om 
tegen te duwen.

Voor het verwijderen van :  
• thermoplastische vloertegels (acryl of neopreenlijm) 
• tapijttegels (bitumenlijm), 
• naaldvilt, PVC, linoleum, 
• schuim, vilt, celvormige vloerbedekking op betonnen vloeren 
• lijmresten 
• estrichvloeren.

Voor een goed resultaat dient men geen kracht te 
gebruiken. (Niet als schraper gebruiken). Het mes steeds op 
een hoek van 30° houden. Nooit vlak op de vloer.Video

94885

Schakelaar 
op handvat.

Geregeld de messen 
verwisselen.
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Schrapers Toepassingen Kenmerken

Vloeren Wanden Ramen Met 
klopfunctie

Werken in 
staande 

positie (vloer)
Lengte (cm) Mes breedte 

(cm)

Economische + ++ +++ nee nee 33 10

Standaard + ++ +++ nee nee 30 10

Automatische ++ ++ +++ nee nee 33 10

Pro +++ ++ + nee nee 30 10

Scraper’25 +++ ++ + ja nee 39 10

Balschraper +++ + + nee nee 30 10

Big’Scraper +++ + + nee nee 42 12,7

Frap’Scraper +++ + - ja nee 31 10

Afsteker met  
steel +++ - - nee ja 110 30

  Schraper  
Mutt +++ - - nee ja 170 18

Super  
Scraper +++ - - nee ja 120 10

  Mega
  Schraper +++ - - nee ja 50-175 20

Strippen vloer

Hoe uw vloerschraper kiezen ?

Schrapers
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Uitschuifbaar van  

50 tot 75 cm
Gewicht 1,280 kg.

Uitschuifbaar Van  

99 tot 175 cm
Gewicht: 2,060 kg.

Vast
Zonder telescopisch  systeem. 
Lengte: 1,20 m.  
Gewicht: 1,8 kg.

«MEGA-SCHRAPERS»

Hoek van het mes 
voor optimale 
efficiëntie en 
ergonomie

Aluminiumbehuizing, een beetje 
Schuin t.o.v. de buis, om een 
beter Schraapeffect door het 
schuiven te Bereiken. Telesco-
pisch regelsysteem. Automatische 
blokkering in Horizontale positie, 
door op de Gewenste hoogte een 
kwartdraai Te draaien. Breedte: 
20 cm. Vervangingsmesjes: 92530. 
(zie p.188)

«MUTT» SCHRAPER
Zeer robuust met geslepen  Mes om 
soepele  vloerbedekkingen en tegels 
te verwijderen.   
Lengte: 1,70 m.  
Breedte mes: 18 cm.  
Slijpbaar mes. Gewicht: 3 kg.

Referentie Prijs 
excl. btw

94342   

«SUPER-SCHRAPER»
Lengte: 1,20 m. Breedte mes: 10 cm. Bevestigen 
van het mesblad met 3 schroeven. Handgreep uit 
stalen Buis met comfortabel antislip-handvat. 
Kop uit zink.  Vervangingmesjes 2520/92560 (zie 
p. 188). Gewicht: 760 g.

Referentie Prijs 
excl. btw

94320   

Referentie Prijs 
excl. btw

94370   

Referentie Prijs 
excl. btw

94380   

Referentie Prijs 
excl. btw

94375   

LANGE SCHRAPERS - UITSCHUIFBARE SCHRAPERS

GRAVEERPENNEN

AFSTEKER MET STEEL
Voor het verwijderen van over-
schotten en oude bekledingen. 
Beuken steel. Lengte 1,10 m.   
Breedte mes: 30 cm. 
Ø steel: 33 mm.

Referentie Prijs 
excl. btw

94300   

VERVANGINGSMESJES

Referentie Beschrijving Prijs 
excl. btw

94301 Gehard staal. Dikte: 1 
mm.  Breedte: 30 cm   

BREEKBEITEL
Octagonale steel, 
afmetingen: 300 x ø 16 mm 
Mes: 23 mm, gehard staal 50/58 HRC. 
Gewicht: 440 g

Referentie Prijs 
excl. btw

94306   

BREEKBEITEL
Platte steel 
Afmetingen: 245 x 25 mm 
Mes: 50 mm, gehard staal 50/58 HRC. 
Gewicht: 450 g

Referentie Prijs 
excl. btw

94307   

HANDBESCHERMER
Om de handen te beschermen tegen hamerslagen en 
voor betere grip. 
Soepel PVC, voor octagonale steel Ø 14 lengte 20, voor 
platte steel van 20 tot 26 mm.

Referentie Prijs 
excl. btw

94308   
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SCHRAPERS VOOR ZWAAR GEBRUIK

100%
vloerbekleder

«FRAP» SCHRAPER
Om bekledingen verlijmd met neopreenlijm 
(tegels, PVC) te verwijderen. Men kan met 
een hamer op de steel kloppen. Lengte: 31 
cm. Gewicht: 490 gr.Schuimhandvat. Stevig 
stalen handvat. Mes 10 cm. Compacte 
handgreep.

100%
vloerbekleder

BALSCHRAPER
Buis en hoofddeel uit staal. Geraamte van zamak. 
Staalversterkte buis. Voor betere grip en minder bub-
bels. Lengte 30 cm. Mesje van 10 cm breedte. Vervan-
gingsmesjes 92515, 92520 en 92560. (zie p.188) gewicht: 
800 gr. Breedte mes: 10 cm

«BIG-SCHRAPER»
Zeer dik  
mes

Betere 
handgreep

Referentie Prijs 
excl. btw

94325   

Referentie Prijs 
excl. btw

94340   

TOEBEHOREN VOOR FRAP’SCRAPER

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs 
excl. btw

92545 Vervangingsmes.
Vierkant en 2-zijdig  

geslepen. Breedte 10 cm  
dikte 1,5 mm

  

Referentie Prijs 
excl. btw

94345   

Lengte: 42 cm. Gewicht: 500 g. 
Diam. steel: 22 mm. Vervan-
gingsmesjes 92540 (zie p. 188) 
Breedte: 12,7 cm. Handgreep  
met handblokkering versterkt.  
Gedeelte verchroomde stalen 
buis. 500 g.

«OLFA XRS-300»
Deze schraper is voorzien van een vers-
terkte steel met, een metalen kop. Het 
heeft ook een mesklemknop. Klop erop 
met een hamer om het mes te verwijde-
ren. Lengte: 30 cm. Gewicht:  
440 g. Gebruik dikke universele messen, 
ref. 92560, alsook grote, flexibele messen 
om het materiaal eronder te bescher-
men, ref. 92522 (zie pag.188). Breedte 
van mes: 10 cm.

Referentie Prijs 
excl. btw

94318*   

100%
vloerbekleder

ACCESSOIRES VOOR  «OLFA XRS-300»

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs 
excl. btw

92522
Etui van 6 grote messen voor 

schraper Olfa 94318 
Lengte 100 mm Breedte 45 mm 

Dikte 1 mm.

  

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt 
mogelijk dit jaar afgevoerd.
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UNIVERSELE SCHRAPERS

Gebruik bij voorkeur de messen 92520 en 
92560. (zie p.188)  Door aan de steel een 
kwartdraai in de ene of de andere richting te 
geven, Kan het mesje verwijderd of Geblok-
keerd worden.  
Stalen buis.  Zamac romp. Lengte: 33 cm.  
Gewicht: 320 g. Breedte mes: 10 cm

ECONOMISCHE SCHRAPER
Gebruik bij voorkeur de messen 
92520 en 92560 (zie p.188). 
Draaiknop om het mes vast te 
draaien. Mes 10 cm. Lengte: 33 cm . 
Gewicht: 585 gr.

STANDAARD SCHRAPER
Verbinding van de kop  met de steel 
is versterkt. Lengte: 30 cm. Vervan-
gingsmesjes 92520 en 92560 (zie p. 188) 
.Gewicht: 210 g. Breedte mes: 10 cm

«PRO» SCHRAPER
Bevestigen van het mesblad 
met 3 schroeven.   Handgreep 
uit stalen buis met comfortabel 
antislip-handvat. Kop uit zink. Elas-
tomeergreep. Stalen buis. Lengte: 
30 cm. Breedte mes: 10 cm.  
Vervangingsmesjes 92515, 92520 
en 92560. (zie p.188).  
Gewicht: 385 g.

100%
vloerbekleder

AUTOMATISCHE SCHRAPER

Snelle 
vervanging  
van het mes.

Referentie Prijs 
excl. btw

94319   

Referentie Prijs 
excl. btw

94310   

Referentie Prijs 
excl. btw

94317   

Referentie Prijs 
excl. btw

94315   
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SCHRAPERMESJES

Doos met 100 mesjes.

In automatische dispenser van 10 mesjes.

Hoesje van 5 mesjes

UNIVERSELE MESSEN VOOR SCHRAPER

UNIVERSELE BREDE - DIKKE SCHRAPERMESJES

MESJE VOOR VENSTERSCHRAPERS

MESJE VOOR «BIG-SCHRAPER»

MESJE VOOR «LACANET SCHRAPER»

MESJE VOOR «MEGA SCHRAPER»

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs 
excl. btw

92520 Universele X-cut 102 mm 18 mm 0.50 mm Kaart 10 mesjes Verdeler   
192520 Universele X-cut 102 mm 18 mm 0.50 mm Doos met 100 mesjes Verdelers   

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs 
excl. btw

92560 Universele brede dik X-cut 102 mm 18 mm 0.65 mm Kaart 10 mesjes Verdeler   
192560 Universele brede dik X-cut 102 mm 18 mm 0.65 mm Doos met 100 mesjes Verdelers   

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs 
excl. btw

92525 Voor Vensterschrapers X-cut 102 mm 18 mm 0.30 mm Kaart 10 mesjes Verdeler   

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs 
excl. btw

92540 Big schraper - 127 mm 19 mm 0.90 mm Kaart 5 mesjes   

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs 
excl. btw

92554 Lacanet schraper - 150 mm 18 mm 0.65 mm Kaart 10 mesjes   

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs 
excl. btw

92530 Mega schraper - 0.90 mm 19 mm 0.90 mm Kaart 5 mesjes   

Omkeerbaar 
slijpen

MESJE VOOR «OLFA XRS 3000»

Referentie Type Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs 
excl. btw

92522 OLFA XRS 3000 100 mm 45 mm 0,45 mm Hoesje met 6 messen   

Kaart met verdeler 
met 10 messen
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VERFAFBRANDERS Leister -  
productie

Hoge snelheid 
warme lucht

Intensief 
gebruik

ELEKTRONISCHE HETELUCHTBLAZER LEISTER «ELECTRON ST»
Krachtig, compact, ergonomisch en comfortabel. Onmis-
baar voor het versoepelen, in vorm zetten van plinten, 
hoeken, trapneuzen en PVC-vloerbekledingen. Ideaal voor 
op bouwplaatsen. Wordt in PVC-koffertje geleverd.

Referentie Vermogen Temperatuur 
regelbaar Luchtvolume Gewicht Spanning Prijs 

excl. btw
95069 3400 W 40-650 °C 320-750 l/min 1.1 kg 230 V   

«WELDY H330 S» VERFAFBRANDER 1800 W
Voor weinig intensieve taken (1 tot 2 uur). Geleverd in doos 
met glas-aansluitstuk, verloopstuk van 20 mm en lasreflector. 
Weerstand niet in garantie inbegrepen. Plat aansluitstuk  
ref. 194521 apart te bestellen.

«WELDY H330 B» VERFAFBRANDER
Voor weinig intensief werk (1 tot 2 uur).  
Vermogen 1600 W.  
 2 temperatuurstanden: 350 - 500°C.  
Luchtdebiet: 350-500 l/min.  
Gewicht: 680 gr.  
Geleverd in PVC-koffer, met 2 mondstukken waaronder 1 brede. 
Weerstand valt niet onder de garantie.

TOEBEHOREN «ELECTRON ST»

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

95006 Vervangingsweerstand voor «Electron ST»   
95071 Schaafmondstuk voor «Electron»   
95072 Plat mondstuk voor «Electron»   

Weerstand Schaafmondstuk Plat mondstuk

ReferentieVermogen Temperatuur 
regelbaar Luchtvolume Afm. Gewicht Spanning Prijs 

excl. btw

194545 2000 W 80 -> 660°C 2 standen 250 L 
/ 500 L / min

250 x 80 x 
230 mm 0,7 kg 230 V   

Referentie Vermogen Temperatuur 
regelbaar Luchtvolume Afm. Gewicht Spanning Prijs 

excl. btw

194522 1600 W 2 standen 350 / 
550° C

2 standen 250 
L / 400 L / min

250 x 80 x 
230 mm 0,7 kg 230 V   

TOEBEHOREN 
«WELDY H330 S/B»

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

194521 Plat mondstuk voor 
«Weldy H330 S/B»   



Oppervlakte - behandeling

190

Op
pe

rv
la

kt
e 

- b
eh

an
de

lin
g
Strippen wand

AFSTOOMAPPARATEN

REINIGEN GEVELS SPROEIERS

Voor alle werken, ook voor zwaar gebruik. Krachtige, gelijkmatig 
verdeelde stoom. Solide kuip van aluminium, voor een langere levens-
duur. Opberghaspel voor stoomslang. Automatische uitschakeling bij 
oververhitting. Opstapje max. 130 kg.
Kleine plaat voor precisiewerken en ontoegankelijke zone.

BEHANGAFSTOMER «STEAM MASTER»

Referentie Prijs 
excl. btw

94560   

WAND PRIKROL
Verwijderen van vinyl en zwaar 
behang. Vergemakkelijkt het 
stomen van het behang. Len-
gte: 50 cm.

Wordt samen 
met de 
behangafstomer 
gebruikt.

Referentie Prijs 
excl. btw

94238   

MULTIFUNCTIONEEL MES «TAJIMA»
Breedte 75 mm  Antisleep steel comfort. Extra 
stevige kop om met een hamer op te slaan. 
Roerstvrijstaal mes tot aan steel dikte 1,8 cm 
breedte 7,5 cm.

Roestvrijstaal 
mes

Referentie Vermogen Opwarmtijd 
(mn) Autonomie Stoomslang (m) Snoer Gewicht Inhoud Prijs 

excl. btw

194550 2750 W 18 min 90 min 5 m 5 m 7.3 kg 7.5 l   

Steel “T” vorm. Verwijdering van 
pleisterwerk (dik en halfdik RPE en 
RSE). Lengte: 36 cm. 
Breedte mes: 150 mm.  Gebruik 
de bladen 92554 (zie pagina 180). 
Geleverd met 1mes.

«LACANET SCHRAPER»

Referentie Prijs 
excl. btw

94620   

Referentie Prijs 
excl. btw

92554   

LEMMETEN VOOR SCRAP’LACANET
Kaart van 10 messen

SPROEIER «TEC-1,5» - VITON 1,5L
Handheld apparaat; handig met zijn 
handvat, voor kleine toepassingen. 
Geschikt voor producten op  
solventbasis, 
papier lossingsmiddelen 
behang afbijtmiddelen, zure  
producten... 
Veiligheidsklep om 
automatisch de druk te verlagen. 
Totale capaciteit 1.86L - bruikbare 
capaciteit 1.5L 
Van polypropyleen PP 
Zichtbaar en gegradueerd  
vloeistofniveau

Referentie Afm. Gewicht Prijs 
excl. btw

194539 23 x 13,5 x 31,5 cm 0,54 kg   

Voegen «Viton» 
ultra bestendig
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SPROEIERS

VOGELWERENDE PINNEN

SPROEIER «TEC-7» - VITON 7L
Viton voeg. Geschikt voor houtbehandeling en frames, stripper met 
oplosmiddel op basis van hydrocarbuur, teer verwijderende stripper, 
losmakende oliën, zoutzuren (opgelost tot 37%) en waterdichtmiddel 
voor gevels, enz.                                  
Veiligheidsventiel voor automatische drukverlaging. 
• Lans met filter. 
• Grote trechter voor beter vullen. 
• Instelbare spuitkop. 
•  Maatreservoir uit hoog geconcentreerd 

polyethyleen.
•  Totale capaciteit 7 l. Bruikbare capaciteit 

5,5 l
Geleverd met 1 slang, 1 spuitstuk, 
1 lans voor alle producttypen en 
1 transportriem.

Referentie Afm. Gewicht Prijs 
excl. btw

194540 465 x 195 x 195 mm 1,93 kg   

SPROEIER «TEC-10» - VITON 10L
Viton voeg. Geschikt voor houtbehandeling en frames, stripper 
met oplosmiddel op basis van hydrocarbuur, 
teer verwijderende stripper, losmakende 
oliën, zoutzuren (opgelost tot 37%) en  
waterdichtmiddel voor gevels, enz.
Veiligheidsventiel voor automatische 
drukverlaging. 
• Lans met filter. 
• Grote trechter voor beter vullen. 
• Instelbare spuitkop. 
•  Maatreservoir uit hoog ge-

concentreerd polyethyleen.
•  Totale capaciteit 10 l. Bruikbare 

capaciteit 7,9 l
Geleverd met 1 slang, 1 spuitstuk, 1 
lans voor alle producttypen en  
1 transportriem.

Referentie Afm. Gewicht Prijs 
excl. btw

194542 565 x 195 x 195 mm 2,16 kg   

Geschikt voor 
alle producten, 
zelfs chloor en 
zuur

Voegen «Viton» 
ultra bestendig

Bescherming 7 tot 10 cm.  
Prijs per rol van 10 m. 
20 pinnen van 50 cm.

MeeuwenZeemeeuwen Duiven

Bescherming 10 tot 15 cm.  
Prijs per rol van 10 m. 
20 pinnen van 50 cm.

ANTI-DUIF PIN

ANTI-VOGEL PIN XL

Transparant 
en onzichtbaar 
wanneer droog.  
High-Tack

Zie pag. 247

Referentie Prijs 
excl. btw

294606   

Referentie Prijs 
excl. btw

294607   

Niet installeren op 
hoogtes, die toegankelijk 
zijn voor mensen 
(terrassen, relingen…)

Puntvormige barrière die gebouwen beschermt tegen vogels en hun uitwerpselen. Beschermt de façades 
van gebouwen zonder de vogels te verwonden. Te beschermen oppervlakken: frontons, kroonlijsten, 
vensterbanken, monumenten, standbeelden, dakgoten, uithangborden,... Onderkant in polycarbonaat met 
anti-UV-behandeling. Transparante voeten. Staven van inox, AISI 303, diameter 13, norm Afnor X10CR-
NI18-8. 48 staven per lopende meter. Prijs per rol van 10m.
Montage met universele lijm op alle ondervlakken (lijm-/voegkit van MS-polymeer Crystal), schroeven of 
spijkers (boorgaten voorzien)
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MENGSTAVEN

Type «C» Polygonaal Rond «B»

Uiteinde Zonder fileertop M14 Zonder fileertop M14 M14 M14

94431 94435 94410 94414 94418 94424 
            

Diameter 80 mm 120 mm 150 mm 155 mm 120 mm 160 mm

Lengte 400 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm

Diameter van 
de staaf 8 mm 14 mm 13 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Voor verf Voor lijmVoor egalisatiewerken Voor egalisatiewerken

MENGSTAVEN

Video

KIT MENGSTAAF D-MIX 100 MM
Kit met: 
-  1 mengstaaf zonder uiteinde, monteerbaar op  

elk type boorhouder
-  5 D-MIX-mengschijf diameter 100 mm, vastklikbaar  

op de mengstaafKit met:
-  1 mengstaaf zonder uiteinde, monteerbaar op elk  

type boorhouder
-  5 D-MIX-mengschijf diameter 100 mm, 

vastklikbaar op de mengstaaf

Referentie Prijs 
excl. btw

94016   

KIT ROERSTAAF D-MIX 150 MM - M14
Kit met: 
- 1 mengstaaf met M140-uiteinde voor mixer 
-  3 D-MIX-mengschijven diameter 150 mm, 

vastklikbaar op de mengstaafKit met:
- 1 mengstaaf met M140-uiteinde voor mixer
-  3 D-MIX-mengschijven diameter 150 mm, 

vastklikbaar op de mengstaaf

Referentie Prijs 
excl. btw

94017   

D-MIX-MENGSTAVEN

D-MIX-RESERVESCHIJVEN

Referentie Prijs 
excl. btw

94019
Reserveschijf D-MIX 

150 mm
Doos van 3 stuks

  

Referentie Prijs 
excl. btw

94018
Reserveschijf D-MIX 

100 mm
Doos van 10 stuks

  

De D-MIX-mengschijf zorgt voor een nauwkeurige mengeling van vloeibare materialen. Het voorkomt luchtbellen. Klik de D-MIX-mengschijf simpelweg op 
de stang. 
Perfect voor: verf, lak, epoxyverf, uitvlakmortel, 2-componentenmateriaal, tegelvoegen, olie enz. 

-  Mengen zonder 
toevoeging van lucht

- Geen luchtbellen
-  Gemakkelijk te 

reinigen

x5 x1 x1x3

Video

- D-MIX-mengschijf diameter 100 mm voor mengen van max. 25 liter - D-MIX-mengschijf diameter 150 mm voor mengen van max. 50 liter

Voor verf 
(minipot 4 l)

Voor 
egalisatiewerken
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MENGAPPARATEN «ROMIX»

MENGAPPARAAT “ROMIX MR-1900”
Ideaal voor het mengen van 
vloeibare en halfdikke producten 
van 55 tot 60 l. Plastic frame. 
Beschermde metalen  
handgrepen.
Geleidelijke versnelling.  
2 instelbare snelheden.  
Elektronische variator.
Geleverd in een plastic kist 
roerstaaf type B (ref. 94424)  
Ø 160 mm.

Referentie Gewicht Vermogen Uitgang Snelheid Prijs 
excl. btw

194019 7 kg 1900 W M14 V1 : 150-300 tpm 
V2 : 300-600 tpm   

MENGAPPARAAT “ROMIX MR-1200”
Ideaal voor het mengen van vloei-
bare en halfdikke producten van 
30 tot 35 l. Plastic frame.  
Beschermde metalen handgrepen.
Geleidelijke versnelling.  
2 instelbare snelheden.  
Elektronische variator.
Geleverd in een plastic kist roerstaaf 
type B (ref. 94424) Ø 140 - 160 mm.

Referentie Gewicht Vermogen Uitgang Snelheid Prijs 
excl. btw

194012 5,5 kg 1200 W M14 V1 : 150-300 tpm 
V2 : 300-650 tpm   

30-35 L

MENGAPPARAAT OP BATTERIJ TE-MX 18 LI
Voor het mengen van vloeibare (verf) en halfdikke 
producten (pleisters) van 30-35 liter.  
• Elektronische dimmer  
• Ergonomische handgreep  
• Solide aluminium tandwielkast  
•  Zachte start • Werkt op 1 x 18 V batterij  

(niet inbegrepen). 
Geleverd in een kartonnen doos:  
• Met 1 roerstaaf type B Ø 100 mm  
• Zonder batterij en lader

1900 W
55-60 L

Referentie Gewicht Afm. Uitgang Spanning Snelheid Prijs 
excl. btw

96100 1,9 kg 340 x 260 x 100 mm M14 18 V 0-600 tpm   

1200 W
30-35 L

SET NETLADER 18 V + 
1X BATTERIJ 5,2 AH

Referentie Prijs 
excl. btw

96110   

Voor meer 
informatie 
zie pag. 260

SET VAN 2 BATTERIJEN
Referentie Stroomsterkte Prijs 

excl. btw
96114 2 x 4.0 Ah   
96115 2 x 5,2 Ah   

Info batterij
Max. bedrijfstijd...

werking zonder belasting
4.0 Ah 48 min
5.2 Ah 62 min

Geleverd zonder 
batterij en lader.
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MAATEMMER 30 L

In robuuste PVC type HDPE met dikke 
wand. H. 420 mm x ø 380 mm - 1,8 kg

Referentie Prijs 
excl. btw

94028   

RUBBER KUIP 75 L

Met 2 metalen handvat-
ten

Referentie Prijs 
excl. btw

94031   

VAT 75 L

Compatibel met referen-
ties 95724 en 95725 .  
H 530 x diam. 515 mm- 
3.78 kg

Referentie Prijs 
excl. btw

95726   

WERKEN IN STAANDE POSITIE

- Minder snel vermoeid 
- Beschermende knieën 
- Betere productiviteit

MENGSTATIONS «MEGA MIX»
Voor lijm, uitvlakmortel enz. Bedoeld voor gebruik met een gemonteerde mengmolen 
(type 1900 W + roerstaaf). De mengmolen is op 4 zwenkwielen gemonteerd en kan 
vlot en veilig worden verplaatst en leeggemaakt (buffers, remmen, antispat-deksel). 
Geleverd met tank van 100 liter en zonder mengmolen. 
Afmetingen: 800 x 600 x 1030 mm 
Gewicht:  60 kg

Referentie Prijs 
excl. btw

95719   

TOEBEHOREN VOOR MEGAMIX

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

95709 Vat 100 L   

EMMER MET SCHAALVERDELING 
30 L - BASIC

Universele emmer van polypropyleen 
met metalen handvat en schaalverdeling 
aan buitenkant. H: 380 mm x ø 350 mm 
- 0,77 kg

Referentie Prijs 
excl. btw

94034   
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WERKEN IN STAANDE POSITIE

MENGSTATIONS

Voor egalines en lijm. 
Geleverd met een uni-
versele houder voor alle 
mengtoestellen, een vat 
van 75 l En een speciale 
mengstaaf met schroef-
draad M14. 

Configuratie identiek aan 
artikelnummer 95725, 
maar  zonder speciale 
mengstaaf ,  zonder 
universeel support voor 
mengers

Voor lijm, egalines, etc... Om het 
mengsel moeiteloos en zonder 
risico uit te gieten (aanslagen en 
wieltjes met rem). Geleverd met 
vat van 30 l.

- Minder snel vermoeid 
- Beschermende knieën 
- Betere productiviteit

MENGSTATION 75 L MENGSTATION BASIC 75 L MENGSTATION BASIC 30 L

Referentie Prijs 
excl. btw

95725   

Referentie Prijs 
excl. btw

95724   

Referentie Prijs 
excl. btw

95720   

Video

ZAKOPENER UITVLAKMORTEL
Voor het openen van uitvlakmortel, gips, cement 
enz. dankzij tanden die de zak openscheuren. 
Te monteren op een vat van 75 l, ref. 95726 
Afmetingen: 54 x 12 x 0,8 cm 
Gewicht: 2,2 kg

Referentie Prijs 
excl. btw

95728   

TOEBEHOREN VOOR STATIONS

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

95721 Vervangkuip van 30 L   
95726 Vat 75 L   
95718 Slanghouder voor stofafzuiging   
95723 Universele ondergrond voor mengers   
95727 Aparte roerstaaf   

95727

95718

Universele 
standaard voor 

mixers
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EGALISATIEHARK MET 2 STEKELS «I.T.»
Om de egalisaties op de gewenste hoogte aan te  
brengen. Regelbaar van 0 tot 40 mm.   
Lengte 60 cm. Geleverd zonder handvat.

LIJMSPATEL «I.T.»  
MET HANDVAT
Voor verwisselbare, getande  
messen, breedte 28 cm. Geleverd 
zonder mes.

Referentie Prijs 
excl. btw

95716   

Referentie Prijs 
excl. btw

95760   

WERKEN IN STAANDE POSITIE

HARK VOOR EGALISATIE «I.T.»
Om afwerkingen aan te brengen. 
Breedte 600 mm - tanden 5 x 5 mm.

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

95710 Zonder handvat   

95712 Met handvat   

TOEBEHOREN VOOR EGALISATIEHARK I.T.

Referentie Aanduiding Afm. Prijs 
excl. btw

95711 Vervangingsmes voor «I.T.» hark 5 x 5 x 6 mm   

Video

- Minder snel vermoeid
- Beschermende knieën 
- Betere productiviteit

Kleefband om stroken op de plaats te 
houden

Afbakening van werkruimte

Om te voorkomen dat het 
materiaal traant naar andere 
zones.

Referentie Afm. Lengte Prijs 
excl. btw

94003 15 x 15 mm Rol 10 m   

STOPSTROKEN VOOR EGALISATIE

Om de te egaliseren of behandelen zones af te bake-
nen morsingsvrij  naar de omliggende zones. Dichte 
kleefschuim, bestand tegen agressieve producten. Rol van 
10 m.

TELESCOPISCH HANDVAT «I.T.»
1m tot 1,90m. Het kogelgewricht op 
het handvat maakt het mogelijk: 
gemakkelijk en regelmatig lichte 
slagen te geven die het gereedschap 
roteren.

Referentie Prijs 
excl. btw

95705   

ACCESSOIRES VOOR HARKEN I.T.

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

95761 Paar stekels voor «egalisatiehark «I.T.»   

Video
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VLAAMSE PLAKSPAAN

PLAKSPANEN - HARKEN

Geraamte in aluminium. Strijkmes niet 
afgerond. Puntige top om bewerking in de 
hoeken te vergemakkelijken.

TROFFEL ONGETAND
Roestvrijstaal mes.  Geraamte in 
aluminium.  Afm. 28 x 12 cm.

EGALISATIE STRIJKMES
Voor een perfecte en gemakkelijke egalisatie.  Gehard staal, dikte: 0,6 mm.   
Lengte: 400 mm. Breedte mes: 60 mm.

ROL «TRI-ROLL»
Om afsmeerproducten (verf, harsen voor vloeren) aan te  
brengen, 1,5 of 5 mm dik, naar gelang de gebruikte schijven. 
Breedte 510 mm. 

Geleverd met:  16 schijven (4 van 1,5 mm, 
4 van 2 mm,  4 van 3 mm, 4 van 5 mm).

EGALISERENDE HARK
Om zelfeffende producten (egalisaties, harsen) op de gewenste hoogte 
aan te brengen dankzij de regelbare balkjes van 6 tot 30 mm. De 
balkjes kunnen gemakkelijk afgenomen worden. Afm: 800 x 100 mm x 
dikte: 0,6 mm.

EGALISATIE HARK MET VERWISSELBARE MESSEN
Om egalisaties uit te spreiden dankzij twee 
verwisselbare en gekartelde messen 
(4 x 4 of 6 x 6) van 28 cm lengte 
(niet geleverd). 
Lengte: 560 mm.

EGALISATIE HARK MET STEKELS

Referentie Afm. Mes Prijs 
excl. btw

94200 45 x 12 cm
Gehard staal mes

  
94202 70 x 12 cm   
94201 45 x 12 cm

Roestvrijstaal mes
  

94199 70 x 12 cm   

Referentie Prijs 
excl. btw

94235   

Referentie Prijs 
excl. btw

94580   

Referentie Prijs 
excl. btw

94599   

Referentie Prijs 
excl. btw

94280   

TOEBEHOREN VOOR EGALISERENDE HARK

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

94285 Vervangingsmes   

Referentie Breedte Type Prijs 
excl. btw

94295 80 cm 8 tanden   
94297 58 cm 6 stekels   

TOEBEHOREN VOOR HARK MET VERWISSELBARE MESSEN

Referentie Aanduiding Verpakking Tanden Prijs 
excl. btw

94294 Tanding 4 x 4 
mm

Per 2 te bestellen 4 x 4 mm   
94296 Per 2 te bestellen 6 x 6 mm   

TOEBEHOREN VOOR EGALISATIEHARK MET STEKELS

Referentie Aanduiding Verpakking Prijs 
excl. btw

94299 Extra spijker 10 in een pak.   

Referentie Prijs 
excl. btw

94290   

Om de egalisaties op de gewenste hoogte aan te brengen dankzij de 
regelbare stekels van 0 tot 10 mm, zelfs op een onregelmatige ondergrond 
(gaten…)

Lengte 1,50 m. Kan gebruikt worden op alle rollen om luchtbellen te verwij-
deren  en op harken. Afgerond uiteinde, diameter tussen 18 en 28 mm.

Referentie Prijs 
excl. btw

93665   

HOUTEN STEEL
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FAKIR SCHOENEN

PIKROLLEN

PRIKROLLEN - NAGELSCHOENEN

Voor ronddraaiende bewegingen zonder de egalisatie los te trekken. 
Geleverd met spetterbeschermer en metalen frame.

VERVANGINGSROLLEN MONOBLOK
Geleverd zonder frame.

ROL VRIJE SCHIVJEN
Voor ronddraaiende bewegingen zonder de egalisatie los te trekken. 
Geleverd met spetterbeschermer en metalen frame.

Staan toe om op verse dekvloeren en egalisatie te stappen.

• Om luchtbellen als gevolg van het mengen te verwijderen. 
• Om de afsmeerlaag tijdens het aanbrengen met de pomp uit te smeren.

Economisch

Referentie Dikte 
stekels Breedte rol Prijs 

excl. btw

94232 11 mm 500 mm   

Referentie Dikte 
stekels Breedte rol Prijs 

excl. btw

94247 31 mm 250 mm   

Referentie Hoogte Prijs 
excl. btw

94255 40 mm   
94256 25 mm   

Makkelijk aan 
te trekken. Is 
geschikt voor 
veiligheidsschoenen.

Referentie Schoenmaat Maat Prijs 
excl. btw

94258 42-44 (8-10) L   
94259 44-48 (10-15) XL   

TOEBEHOREN VOOR NAGELSCHOENEN

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

94261 Reservenaalden voor  
nagelschoenen (x32)   

Referentie Dikte 
stekels Breedte rol Prijs 

excl. btw

94249 11 mm 180 mm   

MANUELE PRIKROL
Voor epoxyhars-verf en occasionele egalisatie. 
Geleverd met beugel.

Ideaal voor 
egalisatie 
van vezels

NAGELSCHOENEN
Om te stappen op verse betonlagen of egalisatielagen. 
Thermisch gevormd in elastomeer. Tip 31 mm.

Referentie Dikte 
stekels Breedte rol Prijs 

excl. btw

94241 11 mm 250 mm   
94242 11 mm 500 mm   
94239 11 mm 750 mm   
94246 31 mm 250 mm   
94248 31 mm 500 mm   



Oppervlakte - behandeling

199

Op
pe

rv
la

kt
e 

- b
eh

an
de

lin
g

Schuren en afwerken

CARBORUNDUM - CARBIDE SCHUURSTEEN

Afmetingen: 35 x 100 x 200 mm. 
Bijenkorf  :Deze vorm heeft meerdere 
aanpakhoeken,  bovendien blijft het stof 
in de gaten.

CARBIDE KRABIJZER
Voor het grondig schuren  van het 
grondoppervlak  (met hoek voor 
schuren   van plinten). Ook geschikt  
om gipsplaten te corrigeren,  Vilt- of 
lijmresten. Te verwijderen...   
Houten handvat. Korreling 24.   
L x b: 17,5 x 10 cm.   Back : 2,2 cm.

Korrel 36 en 60. 
Afmetingen: 35 x 90 x 
180 mm.

SCHUURSTEEN RECHTHOEKIG MET HANDVAT

SCHUURSTEEN RECHTHOEKIG

Carbide:  160 maal 
bestendiger als  
een traditioneel 
slijpmiddelReferentie Prijs 

excl. btw

94350   

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

94351 Vervangingssteen rechthoekig   

Referentie Prijs 
excl. btw

94330   

Referentie Prijs 
excl. btw

94355   

METING EFFENHEID EN HARDHEID
Referentie Prijs 

excl. btw

93460   

MEETSPIE VOOR DE EFFENHEID 
VAN DE EGALISATIE
De vlakte van een ondergrond zonder helling kan worden gemeten door een 
rei van 2m over de volledige oppervlakte van de grond te laten glijden. Op 
bepaalde plekken zullen er lege ruimtes verschijnen onder de rei. Plaats de 
gegradeerde spie in deze ruimtes om de afwijkingen in mm vast te stellen.

VLOERSCHUURMACHINE «ALPHA»

VLOERSCHUURMACHINE «ALPHA»
Ideaal om lijm-, hars-, epoxy, Polyurethaan- en 
pleisterresten te Schuren en te verwijderen.  
Werkt zonder Stof, dankzij een geïntegreerde 
Controlekap. Beweegbare en op lengte instelbare 
handgreep. Gemakkelijk transporteerbaar, 42 kg en 
uiterst compact. vervangbare diamantsegmenten. 
Soepele koppelingen. Wordt geleverd met lege 
segmenten-schijfdrager. (gebruik 4 diamant 
segmenten niet meegeleverd)

Driefasen-prestaties met 
een monofase-machine. 
Door de opvouwbare 
antistofkap is schuren tot 
aan de wand mogelijk.

Referentie Afm. Werkbreedte Gewicht Vermogen Rotatiesnelheid Geluidsniveau Spanning Prijs 
excl. btw

94519 50 x 30 x 
51 cm 230 mm 42 kg 1500 W 1400 tpm 90 dB 230 V / 

50 Hz   

DIAMANTSEGMENTEN VOOR 
VLOERSCHUURMACHINE ALPHA
Toebehoren voor schuurmachine ALPHA voor het 
verwijderen van bekleding, schuren van beton, strip-
pen van elastisch materiaal, schuren van ondergrond 
met verschillende afwerkingen. Asafstand M8.  
Opmerking: Kopen per 4 stuks voor gebruik met 
ALPHA-schuurmachine.

Ref 94507

Ref 94503

Ref 94508

Ref. 94509 Ref 194520

Referentie Korrel Type Gebruik Prijs 
excl. btw

94507 40 Zacht Multifunctioneel   

94509 40 Middel Verwijderen van synthetisch materiaal en epoxy   
94508 150 Hard Fijn schuren   

94503 PCD Zeer hard Schuren van zeer hard beton   

194520 PKD Zeer hard Verwijderen van elastisch materiaal   

Video

DEURSCHIJF  
SEGMENT «ALPHA»

Referentie Prijs 
excl. btw

94502   

Maakt het mogelijk de hardheid en de cohesie van de 
ondergrond te controleren door het uitvoeren van kras-
proeven (test overeenkomstig de norm NF P62-203)

Referentie Prijs 
excl. btw

93440   

MEETKIT VOOR DE HARDHEID  
VAN ONDERGRONDEN
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SATELLIETVORMIGE PLAAT «QB» VOOR 
SCHUURSCHIJVEN

SET VAN 4 MAGNETISERENDE 
DRAGERS VOOR «QB»-
DIAMANTSEGMENTEN

ZELFHECHTENDE VERBINDINGSSCHIJF MET 
MOUSSE VOOR SCHUURSCHIJVEN

Voor het schuren van parket in de diepte tot 0,5 mm en zonder krassen. 
Opgezet met 4 zelfhechtende steunen voor schuurschijven Ø150 mm. 
Gewicht :  6 kg

Kunnen worden vastgemaakt aan een satelliet-
vormige plaat in de plaats van 4 zelfhechtende 
ondersteunende schijven voor het vlakslijpen van 
betonoppervlakken. Gebruik de set van 2 sleutels 
ref. 194448 om de dragers om te wisselen. Gele-
verd met diamantsegmenten. Magnetiseer de 
bovenste diamantsegmenten eenvoudigweg.

De zelfgrijpende schuimschijven aanbrengen tussen de wrijvingsschijven 
en de voeten van de satellietschotels. Biedt de gebruiker flexibiliteit en de 
machine stabiliteit door de effecten van een oneffen ondergrond te com-
penseren. 
Harde schuim: voor gebruik op beton. 
Middelharde schuim: voor gebruik op parket

SCHUREN VAN PARKET “QUATTRO BOOST”

BETONOPPERVLAKKEN “QUATTRO BOOST”

Referentie Prijs 
excl. btw

194456   

Referentie Prijs 
excl. btw

194449   

DIAMANTSEGMENT KORREL 20
Voor het vlakslijpen van stevige betonoppervlakken, 
renovatie van de ondervloer en het verwijderen van 
epoxyverf. Set 4 segmenten.

Referentie Prijs 
excl. btw

194459   

SET VAN 2 SLEUTELS
Sleutels om de ondersteunende zelfhechtende schijven van de satellie-
tvormige plaat te demonteren en de diamantsegmenten op die plek te 
monteren.

Referentie Prijs 
excl. btw

194448   

SATELLIETVORMIGE «QB»-PLAAT VOOR 
DIAMANTSEGMENTEN
Om betonnen vloeren te plamuren en lijmresten, verf en epoxyhars te 
verwijderen. Uitgerust met 4 magnetiserende dragers voor diamantseg-
menten. Gewicht :  8.5 kg

Referentie Prijs 
excl. btw

196540   

DIAMANTSEGMENT PCD XTREME
Om lijmlagen met een dikte > 1mm, hechtende klee-
flagen, mortel voor tegels en de rugkant van tapijt te 
verwijderen. Set 4 segmenten.

Referentie Prijs 
excl. btw

194458   

GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

SCHUURSCHIJF Ø 150 MM
Zelfgrijpende schijf voor montage op voeten van 
satellietschotels QB 194456.

Schuurschijf - 
Verbindingsschijf

Referentie Korrel Prijs 
excl. btw

194452 24   
196503 36   
196504 60   
196505 80   
196506 100   

GEÏNTEGREERDE AFZUIGING
Om de stofzuiger VACROM 25 Ref. 93975 te ver-
binden, moet u gebruik maken van het conische 
opzetstuk 97973 en 156 mm van de rand wegne-
men, aan de kant van de kleine diameter.

Referentie Type Prijs 
excl. btw

194453 Zacht schuim - Grijs   
194454 Standaard schuim - Wit   

Voor degenen die al een 
satellietvormige plaat voor 
schuurschijven hebben voor 
schuurmiddelen 194454
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Metalen uitrusting

Satellietvormige 
aandrijving

SCHIJFSCHUURMACHINE «QUATTRO BOOST»
De schijfschuurmachine wordt speciaal aangeraden voor continue werkzaamheden ter voorbereiding 
van ondergronden. Met het motorvermogen van 2200 W en het versterkte mechanische aandri-
jfsysteem van de plaat met 4 draaiende platen met metalen tandwiel zorgt deze machine voor: 
- Een efficiënte verwijdering van lijmresten, verf en epoxyhars, 
- Egaliseert hij het niveau van een betonnen ondergrond,  
- Verzorgt hij alle onderhoudswerken en afwerkingen van parket (schuren, verwijderen van lijm…) 
Het hechtingssysteem met kantelschijf zorgt voor een snelle omwisseling van de plaat. Uitgerust 
met een stevige steel die in de hoogte kan worden versteld met een drukknop die zich bovenaan 
het paneel bevindt, een transportgreep, een hendel om het toestel te blokkeren en een hendel die 
fungeert als schakelaar. Hoogte aan het stuurwiel: 1200 mm. Hoogte aan de motor: 350 mm.  
Gemonteerd geleverd met een snoer van 10 m.

SCHIJFSCHUURMACHINE «QUATTRO BOOST»

Referentie Werkbreedte Gewicht Vermogen Rotatiesnelheid Prijs 
excl. btw

94450 406 mm 48 kg 2200 W 300 tr/min (schijven) / 150 tr/min (plaat)   

Verschillende aansluitingen: elektrisch / 
Aanzuiging / USB-uitgang

Betonnen 
ondergrond voor

Verglaasd 
parket voor

Betonnen 
ondergrond na

Verglaasd parket 
na

Metalen satellietvormige aandrijfplaat met  
4 schijven met zelfhechtende rug.  
Rotatiesnelheid: 
• Plaat: 150 tr/min 
• Schijf 150 mm: 300 tr/min

Aandrijfsysteem van schijven met metalen 
tandwiel.

Uitgerust met: 
•  Een satellietvormige 

QB-plaat voor 
schuurschijven

•  Een plaat met stekels 
voor pads

• Een aanzuigmantel

Verhoogd 
schuurvermogen

Aanzuigmantel

Satellietvormige plaat QB voor 
schuurschijven

Plaat stekels

TOEBEHOREN VOOR 
SCHIJFSCHUURAPPARAAT «QB»

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

94446 Gewicht 10 kg. Max. 2 gewichten 
plaatsen.   

Video
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Schuren en afwerken

ESTRIKVLOEREN SCHUREN

PVC AANDRIJFSCHIJF VOOR SCHUURSCHIJVEN
Harde schijf met schroefbevestigingssysteem  voor schuurschijven. 
Kan op alle schijfschuurmachines Sandy en Sandy 2 gemonteerd 
worden.  
Voor gemiddeld tot frequent gebruik. METALEN AANDRIJFSCHIJF VOOR SCHUURSCHIJVEN

Staalschijf, in het midden met een schroef bevestigd, voor schuurschijven 
van 420 mm doorsnee.  
Voor intensief gebruik.

Voor het schuren van uitvlakmortel. Past 
op aandrijfschijven voor schuurmiddelen 
ref. 94452, 94449 en 94438. In het midden 
geboord voor bevestiging, 25 mm boring, 
stervormig geslepen. Zwart siliciumcarbide.

Voor schijfschuurmachines 
sandy

WOLFRAAM CARBIDE SCHIJF
Diameter van schijf: 420 mm. Dubbele kant. Voor bevestiging op aan-
drijfschijven 94452 of 94449. Plaats een viltschijf ref. 94749 tussen de 2. 
Korrel 14-24: Voor het krassen van de ondergrond voor betere grip van 
de verf, het verwijderen van vilt, het verwijderen van cementmelk. 
Korrel 36-60: Voor het schuren van beton en egalisatiemiddel, met 
langere levensduur dan schuurschijven.

SCHIJFSCHUURBLOK MET 
5 CARBORUNDUM STENEN
Staalschijf ø 430 mm voor het schu-
ren van beton en estrikvloeren.  
Konische stenen ø 110 mm.  
Korrel 16.

DUBBELZIJDIGE SCHUURSCHIJVEN

Roestvrij stalen 
behuizing voor 
intensief gebruik

Referentie Diameter Prijs 
excl. btw

94452 420 mm   
94438 406 mm   

Referentie Prijs 
excl. btw

94449   

Referentie Diameter Korrel Prijs 
excl. btw

94453 420 mm 16   
94454 420 mm 24   
94455 420 mm 40   
94456 420 mm 60   
94457 420 mm 80   
94458 420 mm 100   

Referentie Diameter Korrel Prijs 
excl. btw

194153 406 mm 16   
194154 406 mm 24   
194155 406 mm 40   
194156 406 mm 60   
194157 406 mm 80   
194158 406 mm 100   

Referentie Prijs 
excl. btw

94770   

Referentie Diameter Korrel Prijs 
excl. btw

94751 420 mm 14   
94921 420 mm 24   
94922 420 mm 36   
94923 420 mm 60   

TOEBEHOREN VOOR SCHIJFSCHUURBLOK 
MET 5 CARBORUNDUM STENEN

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

94464 Losse carborundumsteen   

Twee schurende 
kanten, meer 
geschuurd oppervlak



Oppervlakte - behandeling

203

Op
pe

rv
la

kt
e 

- b
eh

an
de

lin
g

SCHIJFSCHUURMACHINES «SANDY 2.T»

Schuren en afwerken

TOEBEHOREN VOOR SCHIJFSCHUURAPPARAAT SANDY 2

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs 
excl. btw

94465 Reinigingsmiddel 
reservoir

Speciaal reinigen. Een hendel op de steel zorgt voor de juiste dosering 
schoonmaakmiddel. 

Inhoud: 10 l. Geleverd met aansluitingen.
  

94774 Zuigmantel Voor een perfecte afdichting en een optimaal opzuigen van stof. 
Diameter buiten van de tube: 30 mm.   

Toestand 
van oppervlak 

van ondergrond

Schuren van egalisatielaag •  Aandrijfschijf voor schuurschijven + Schuurschijven dubbele kant + aanzuigmantel + aanzuigvoorziening fijn stof
•  Aandrijfschijf + schijf van wolframcarbide

Schuren en gladmaken van betonlagen •  Schijf van carborudum 5 stenen + aanzuigmantel + aanzuigvoorziening fijn stof

Verwijderen van lijmresten, schuimrubber, 
vloerbedekking, epoxyverf, vet

•  Schijf ijzerborstel 
•  Aandrijfschijf metaal + segmenten diamant medium
•  Schijf wolframcarbide korrel 14

Onderhouden/
reinigen

Reinigen van podotactiele tegels, noppenvloeren, 
LVT-vloeren •  Schrijf met structuur Abranopp

Onderhouden van PVC-vloeren •  Aandrijfschijf voor pads + droge pads + spray

Onderhouden van tapijtvloeren •  Schijf met shampooborstel + reservoir

Onderhouden van tegelvloeren, steenvloeren •  Aandrijfschijf voor pads + groene pad nat

Parket

Parket schuren •  Aandrijfschijf voor schuurschijven + viltschijf + metalen gaasschijf

Parket onderhouden •  Aandrijfschijf voor pads + zwarte pad (waslaag verwijderen) of groene pad of beige pad (waslaag opboenen)

Parket verglazen/boenen/smeren •  Aandrijfschijf voor pads + beige pad na verglazen/boenen/smeren

Schijfschuurapparaten met schijf voor het schuren en gladmaken van beton en het 
onderhouden van vloeren van pv, tapijt,  tegels, marmer, steen,... 
Multifunctionele machines. Bevestigingssysteem met bajonet, voor het monteren 
van verschillende schijven en accessoires afhankelijk van het gebruik.  
Robuuste constructie. Rubberwielen met diameter van 172 en beschermd met 
carter. Rubberband voor bescherming van plinten. Uiterst sterke steel.  
Ergonomische machine. Steel in hoogte verstelbaar met hendel. Transporthandvat. 
Vergrendelingshendel. Wipschakelaar. Hoogte van stuur: 1205 mm. Hoogte  356 
mm. Kabel: 15 m. Geleverd zonder schijven of accessoires. 72 dB.

Voorbeeld van een 
mantel gemonteerd op 
een stofzuiger vacrom 
93975

SCHIJFSCHUURAPPARATEN «SANDY 2.T»»

Referentie Vermogen Werkbreedte Rotatiesnelheid Gewicht Gebruik Prijs 
excl. btw

94451 1500 W

430 mm 155 tr/mn.

37 kg De meest veelzijdige   

94476 1800 W 40 kg
Universeel. Voor zware 

schijven die meer 
aandrijfkracht vereisen.

  

94480 2200 W 43 kg Voor intensief werk   

94465
94774

Video

Wanneer een schijfschuurapparaat gebruiken? Welk toebehoren?
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Schuren en afwerken

ONDERHOUD

AANDRIJFSCHIJF VOOR PADS
Schijf met harde stekels in PVC voor het gebruik van onde-
rhoudspads. Kan op schijfschuurmachines Sandy en Sandy 2 
gemonteerd worden.

Referentie Diameter Prijs 
excl. btw

94471 Ø 430 mm   
194471 Ø 406 mm   

Wordt bevestigd aan aandrijfschijven voor pads 
94471 en 194471. Dikte 25 mm.

ONDERHOUDSPADS

Referentie Diameter Kleuren Gebruik Prijs 
excl. btw

94472 430 mm
Zwart Om oude was te verwijderen. Snelheid 150 tot 300 tpm.

  
194472 406 mm   

94473 430 mm
Groen Voor de natreiniging van tegels. Snelheid 150 tot 300 tpm.

  

194473 406 mm   
94474 430 mm

Rood Voor het onderhoud van verzegelde vloeren (bijvoorbeeld: PVC). Snelheid 150 tot 300 tpm.
  

194474 406 mm   
94475 430 mm

Beige Om te polijsten. Snelheid 150 tot 300 tpm
  

194475 406 mm   

SCHROBBORSTEL
Met harde witte nylonvezels, voor het schoonmaken van marmer,  
steen en tegelvloeren. Ø 384 mm.

Referentie Prijs 
excl. btw

94470   

SCHIJF «WOOL PAD»
In wol voor het optimaal 
aanbrengen, impregneren en 
polijsten van olie op parket.  
Ø 410 mm. Wol heeft natuurlijke 
eigenschappen waardoor de 
olie sneller en dieper opwarmt 
en in het hout dringt. De lano-
line in de pad zorgt voor een 
glanzend boenresultaat. Past op 
aandrijfschijven/pads ref. 94471 
en 194471.

Referentie Prijs 
excl. btw

94498   
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Schuren en afwerken

SCHUREN VAN PARKET

VILT SCHIJF
Ø 420 mm. Voor gaasschijven. Wordt aangebracht op aandrijfschijf 
94452/94449 voor een langere levensduur.

Schijfschuurapparaat 

Aandrijfschijf 
Gaasschijf

Viltschijf  

ENKELZIJDIGE 
SCHUURSCHIJVEN
Ø 125 mm. Bevestigen op  satelliet 
schijf 94794.SATELLIET SCHUURSCHIJF

Stalen schijf bestaande uit 5 rond-
draaiende  individuele schijven ø 125 mm.  
Staat toe parket te schuren  Zonder 
sporen achter Te laten. Iedere schijf is 
Zelfhechtend.

Referentie Prijs 
excl. btw

94768   

Referentie Prijs 
excl. btw

94749   

GAASSCHIJF
Ø 430 mm. Wordt aangebracht  op de viltschijf 94749 die zelf wordt 
aangebracht  op de aandrijfschijf 94452.

Gaasschijf

Referentie Diameter Korrel Prijs 
excl. btw

94756 430 mm 60   
94757 430 mm 80   
94758 430 mm 120   
94759 430 mm 150   

Referentie Diameter Korrel Prijs 
excl. btw

94795 125 mm 24   
94796 125 mm 40   
94797 125 mm 60   
94798 125 mm 80   
94799 125 mm 100   

VLAKSLIJPEN

METALEN SCHIJF VOOR 
DIAMENTSEGMENTEN M6
Metalen schijf voor fixatie van 5 segmenten 
M6 (Ref. 194772). Ø 420 mm. Geleverd zonder 
segmenten.

Referentie Prijs 
excl. btw

97870   

DIAMANT SEGMENT KORREL 20
Middelgrote korrel. Segment voor gebruik op 
middelmatig harde tot harde ondergronden. 
Voor montage op metalen aandrijfschijf  
ref. 97870. Set van 5 segmenten.

Referentie Prijs 
excl. btw

194772   

STAALBORSTEL SCHIJF
Voor het verwijderen van alle zachte mate-
rialen en andere resten, zoals schuim, vilt... 
Ø 384 mm.

Referentie Prijs 
excl. btw

94467   

Video
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Reiniging van bouwplaats

STOFZUIGERS FIJN STOF

«RONDA®» STOFZUIGER MET 1 MOTOR
Voor gebruik in combinatie met schijfschuurapparaten, 
vlakschuurmachines, vloerschuurmachines… Automatisch 
ingeschakeld stopcontact. 

Ontstopping van filter met hendeltje  

Meerslangs filtercartridge HEPA (klasse H) voor stof van groter 
dan 0,3 µm. Direct in het vat te monteren. Slangen bedekt 
met teflon. Te gebruiken met of zonder zak. Uitsluitend voor 
stof. Niet geschikt voor vloeistoffen. Inclusief accessoires  
Ø 40 mm: 1 flexibel leiding van 4 m, 3 verlengleidingen, 
1 ronde borstel, 1 opzetstuk van 370 mm met borstel en 
wielen voor vloeren, 1 plat opzetstuk, 1 meubeleindstuk met 
adapter.  
Norm EN60335-2-69.

Dubbele 
filtratieReferentie Luchtdebiet Capaciteit 

opvangbak Gewicht Snoer Neerdrukking 
waterpijler

Afmetingen 
l x b x d Aanzuigmotor Prijs 

excl. btw

93985 60 L / seconde 16 L 15 kg 8 m => 3100 mm 780 x 425 x 
425 mm 1450 W / 230 V   

TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGER RONDA® MET 1 MOTOR

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

93994 Stoffen reservezak   
93992 Extra  multibuisfilter   

93992

RUGSTOFZUIGER

Kan aangesloten worden op de 
lagesnelheidsschaafmachine 
“PBV- 225” voor 
polystyreenplaaten (Thermische 
Isolatie Buiten).

RUGSTOFZUIGER «T-1»
Ideaal voor omgevingen, die smal, vol en moeilijk bereikbaar 
zijn, zoals bv. steigers.  Om klassieke stofdeeltjes in te  
zamelen (niet fijne deeltjes, polystyreen, E.T.I.). 
Polypropyleenopvangbak. Wordt geleverd met een set  
standaardborstels. Is uitgerust met 3 regelbare draagriemen 
om voor een optimaal comfort te zorgen.

Referentie Vermogen Luchtdebiet Lage 
druk

Capaciteit 
opvangbak Gewicht Snoer Afmetingen 

l x b x d
Prijs 

excl. btw

93988 1300 W 51 l/s 290 
mbar 5 l 4,5 kg 10 m 240 x 495 x 

220 mm   

TOEBEHOREN VOOR RUGSTOFZUIGER T-1

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

93989 Papieren reservezak «T-1»   
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Nieuwe samenstelling

• Voor water en fijn stof 
• Zakloze werking
•  Automatische 

filterreiniging tijdens 
gebruik

Reiniging van bouwplaats

TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGER VACROM 25

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

97977 Slang 5 m   
97973 Conisch rubberen mondstuk van 23 cm   
97978 Roterend opzetstuk   
97983 Plat mondstuk   
97974 Professioneel universele borstel   
97984 Rechte stalen buis 50 cm   

93976
Paar vervangingsfilters (8600 cm² filteroppervlak voor 
stofdeeltjes tot 1 micron)
Houdt 99,9% van het opgezogen stof vast.

  

93977 Pak van 5 stoffen zakken   
97986 Gebogen buis 33 cm met luchtklep   

 93976

93977

97973 

97978 

97983 97974 

97984 

97977

97986

Referentie Capaciteit 
opvangbak Gewicht Snoer Luchtdebiet 

max
Lage druk 

max
Afmetingen 

l x b x d 2 stadiummotor Geluidsniveau Prijs 
excl. btw

93975 25 l 12,7 kg 8 m 75 L / s 280 mbar 43 x 39 x 
49 cm 1600 W 69 db   

STOFZUIGERS FIJN STOF & VLOEISTOFFEN

BOORSTOFAFZUIGING

STOFZUIGER «VACROM 25» KLASSE L
Zware professionele stofzuiger: 
•  Voor het opzuigen van fijn stof 

(pleister, cement, beton) afkomstig 
van elektrisch gereedschap (wand- en 
vloerschuurmachines, enkele borstels 
enz.), max. 20 L, zelfs zonder 
opvangzak 

•  Voor het opzuigen van vloeistoffen, 
max. 15 L. 

•  Schokbestendige ABS-behuizing 
•  Automatische reiniging van de  

2 filters klasse M 
• Stofretentie gelijk aan 99,9% 

STOFVANGER VOOR BOREN «DRILLNET»
Gepatenteerd accessoire waarmee je door muren en 
plafonds kunt boren terwijl je het stof direct opzuigt 
zonder dat er een tweede persoon nodig is. 
•  Absoluut veilig en stofvrij werken dankzij het gepa-

tenteerde 2-kamersysteem: kamer 1 zuigt het door het 
boren veroorzaakte stof volledig af, kamer 2 genereert 
een onderdruk en fixeert zo het boornet als een zui-
gnap aan het plafond, de muur of de vloer. 

• Geen stofresten op muren en behang 
•  Aan te sluiten op stofzuigerslangen met diameter van 

32-37 mm 
• Voor boren met een diameter tot 12 mm. 
• Gemaakt van slagvast ABS en polypropyleen. 
Gewicht: 133,5 g Afmetingen: 8 x 11 x 17,3 cm

Referentie Prijs 
excl. btw

96974   
Voor stofvrij 
boren

Hangt autonoom aan 
muren en plafonds 
(zuignap-effect)

Rood: Afzuiging van 
boorstof. 
Blauw: Afzuiging voor 
zuignap-effect op de 
ondergrond.

•  Regelbare zuigkracht 
(ratelschuif) 

•  Stekker voor handge-
reedschap met 

inschakelfunctie  
(max. 2000 W) 

Geleverd met accessoires  
Ø 35 mm: 5 m zuigslang,  

2 roestvrijstalen buizen 50 cm,  
1 elleboogbuis 33 cm met 

luchtklep, 1 stofborstel 27 cm, een 
borstelinzetstuk voor vloeistoffen, 

1 vlak mondstuk 22 cm, een 
aansluitmond voor gereedschap  

en 1 textielvezelzak.



Oppervlakte - behandeling

208

Op
pe

rv
la

kt
e 

- b
eh

an
de

lin
g
Reiniging van bouwplaats

SCHIJFSCHUURMACHINE «RLS 160»

HYGIËNE

SCHIJFSCHUURAPPARAAT «RLS 160»
Schijfschuurapparaat met laag toerental, gebruiksvriendelijk. Ideaal voor het niet-in-
tensief schuren van ondergronden en het dagelijks reinigen van vloeren. Progressieve 
opstarting. Bevestigingssysteem met bajonet (voor montage van meeneemplaat en 
andere accessoires). 
Inclusief reservoir, borstel en aandrijfschijf voor pads.

Referentie Werkbreedte Gewicht Vermogen Rotatiesnelheid Prijs 
excl. btw

194460 432 mm 35,2 kg 1300 W 160 tr/min   

TOEBEHOREN VOOR SCHIJFSCHUURAPPARAAT RLS 160

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs 
excl. btw

194461 Aanzuigmantel voor 
schijfschuurapparaat ‘RLS 160’   

194483 Pvc-aandrijfschijf voor 
schijfschuurapparaat «RLS 160»

Uitsluitend voor schijfschuurapparaat 
RLS 160. Diameter 406 mm.   

UNIVERSELE TISSUES
Uiterst efficiënt om snel en gemakkelijk resten 
van olie, lijm, verf en vet te verwijderen.   
Voor het reinigen van allerlei oppervlaktes en 
van handen. Doosje met 80 tissues 20 x 27 cm

Vezels

Referentie Prijs 
excl. btw

91686   

Magische 
spons

SPONS «BLUEWAVE®»

Magische spons. Verwijdert alle kleine vlekken, 
zelfs viltstift, met alleen maar water. Reiniging 
door het oppervlak licht te schuren. Versterkte 
Bluewave-structuur voor grotere duurzaamheid. 
Spons 11 x 7 cm. Blisterverpakking met 5 stuks. 
Gedeponeerd merk.

Voor

Na

Referentie Prijs 
excl. btw

194445   
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Reiniging van bouwplaats

VLOERREINIGINGSMACHINES

Voor oppervlakken Stroom Gebruiksvoorbeelden

Cleanet AS 380C
(Réf. 194578) 50 - 150 m² Netvoeding Kleine restaurants, kantoren, kleine winkels (apothers, opticien,...), gemeenschappelijke 

ruimtes (kleedkamers, gangen, openbare ruimte), ambachtslui, particulieren

Cleanet AS430 200 - 700 m² Batterij Tentoontellingszalen, sportzalen, zwembaden, garages, magazijnen, supermarkten, 
bejaardentehuizen, kleine winkelcentra, fastfoodrestaurants

VLOERREINIGINGSMACHINE «CLEANET AS 380 C» MET NETSNOER

Compacte en eenvoudige vloerreinigingsmachine Ideaal voor het reinigen van kleine 
oppervlaktes. Instelbare en inklapbare handgreep. Inclusief borstel, spatlap vooraan/
achteraan. Met netsnoer.

Referentie 4 liter Snelheid Rendement Gewicht Afm.   Snoer Werkdiameter Motor Geluidsniveau Prijs 
excl. btw

194578 15 l 140 tr/min 750 m²/h 40 kg 78 x 41.5 x 59 cm 15 m 38 cm 250 W.  
2 niveaus 69 dBA   

TOEBEHOREN VOOR 
VLOERREINIGINGSMACHINE CLEANET AS 380 C

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

94574 Aandrijfschijf voor pads voor «Cleanet AS 380 C»   

Referentie Modellen 4 liter Werkdiameter Geluidsniveau Afm. Motor Gewicht Snoer Rendement Prijs 
excl. btw

194525 AS 4335 C kabel 35 L
432 mm 67 dBA 1020 x 485 x 647 mm 300 W

64 kg
15 m

820 m²/h   
194526 AS 4325 B Batterij 25 L 74 kg 1720 m²/h   

TOEBEHOREN VOOR VLOERREINIGINGSMACHINE 
CLEANET AS 4325 B

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

194527 Reservebatterij voor Cleanet AS 4325 B x2  
vloerreinigingsmachine met netsnoer vloerreinigingsmachine met accu

VLOERREINIGINGSMACHINE «CLEANET AS 4300»
Ergonomische vloerreinigingsmachines, modellen 
- AS-4325 B met accu; 
- AS-4335 C met netsnoer. 
Met hun brede borstelplaten, hun grote reservoirs en talrijke functionaliteiten 
bieden deze gebruiksvriendelijke machines een krachtige reiniging tegen mini-
male werkingskosten.   
Voor het vlot reinigen en drogen van middelgrote oppervlakten met sterk 
voetverkeer.  
- Vlot reinigen van lokalen van 500 tot 3000 m² 
- Dagelijkse reiniging tot 3 uur per dag 
- Supermarkten, winkels, hotelfoyers, klaslokalen enz. 
- Verschillende soorten stijve vloeren: tegels, beton, steen, PVC, epoxy enz. 
- Soorten vuil: algemeen vuil, vet, gemorste vloeistoffen 
Geleverd met: 
- Borstel en pads-houder met standaard 
centrering, antispatkraag  
- 2 accu’s 12 V – 70 Ah en ingebouwde la-
der voor het model AS 4325 B met accu,  
- 1 kabel 15 m voor model AS 4335 C met 
netsnoer 
Geschikt voor pads Ø 430 mm ref. 94472, 
94473, 94474, 94475. Artikelen niet op voorraad  

Levertijd on raadplegen

Ideaal voor 
eindschoonmaak 
van bouwplaatsen

Selectiegids voor vloerreinigers «Cleanet»
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Vochtmeting

VOCHTIGHEID METING

KOFFER CARBIDE 
«CCM2»
Om nauwkeurig de vochtigheids-
graad  te meten. Geleverd in 
kunststofkoffer met 1 balans, 
gereedschap voor  staalafname, 
4 stalen bollen, 20 ampullen van 
calcium carbide,  1 drukvlak met 
manometer en 3 ampullen water.

METING DOOR 
BEMONSTERING
Principe : 
1. Neem een staal van het te meten 
materiaal (min. 50 gr) met behulp van een 
hamer en beitel. Verbrijzel het staal in het 
schaaltje. Weeg dit met behulp van de 
weegschaal. 
2. Giet vervolgens de stalen kogeltjes, het 
staal en 1 calciumcarbide-ampul in de 
flacon. 
3. Sluit de flacon.  Schud de flacon grondig. 
De kogeltjes breken de ampul en het 
calciumcarbide reageert met het water in 
het staal. 
4. Na ongeveer 20 minuten zal de wijzer 
op de plaat een drukwaarde aangeven.

 
5. Interpretatie van de drukwaarde. Druk 
wordt direct afgelezen. (bv. : als men 50 gr 
weegt, wordt de vochtigheidsgraad onmid-
dellijk op de groene schaal afgelezen.)

Betonnen ondergrond: vochtgehalte van 
max. 4 %

Anhydriet-ondergrond: 
vochtgehalte van max. 0,5 %
Voor meer precisie, raadpleeg technische 
documenten 53.2 - 51.2 - 53.1 - 54.1

Klassieke methode 
DTU 53.2

Geschikt voor 
anhydride 
deklagen

Referentie Prijs 
excl. btw

93265   

TOEBEHOREN VOOR CARBIDE-KOFFER CCM 2

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs 
excl. btw

93263 10 ampullen water van 1 gram. Om de ijking van de manometer te controleren.   
93261 25 ampullen van calcium carbide   
97905 Manometer voor koffer «CCM 2»   

93261

Diepte
meting Vochtmeter Beton Pleister Hout Anhydriet Relatieve schaal

4 cm VI-D4
0- 6% - Pieptoon bij 

4,5%
(droog-vochtig)

0-10% - Pieptoon 
bij 5%

(droog-vochtig)

In optie:
Binnen: 0 - 25% - 
Pieptoon bij 10%
Buiten: 0 - 25% - 
Pieptoon bij 12%

(droog-vochtig)

0- 4% - Pieptoon bij 
0,5%

(droog-vochtig)
0 - 100%

3 cm HC-3
0- 6% - Pieptoon bij 

4,5%
(droog-vochtig)

0-10% - Pieptoon 
bij 5%

(droog-vochtig)

0- 4% - Pieptoon bij 
0,5%

(droog-vochtig)
0 - 100%

1-2 cm PROTIMETER  
MINI

Interpretatie
kleurschaal

Interpretatie
kleurschaal

Interpretatie
schaal van 6 tot 

100 %

3 cm MOISTURE 
MASTER 0- 6% 0- 23,5% 56 soorten hout

0- 56,4% 0- 3,3% Interpretatie
kleurenschaal

Flessenborstel  

Weegschaal

Hamer  

Bekertje  
Voegen  

Beitel 

Stalen bollen  

Flacon

Keuzegids voor vochtmeters
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Vochtmeting

FREQUENTIE-VOCHTMETERS

Referentie Afm. Gewicht Diepte Resolutie T° Prijs 
excl. btw

93271 142 x 79 x 24 mm 200 g Tot 3 cm 128 x 64 px 5°C -+ 40°C   

VOCHTMETER «HC-3»
Detecteert vochtigheid tot 3 cm diepte op ondergronden van beton, anhydrietvloer en 
pleister. Niet-destructief opmeten van de ondergrond dankzij de contactbol. Speciaal 
gekalibreerd om metingen in % vochtigheid weer te geven, al naargelang de 3 keuzeblok-
ken, alsook de relatieve metingen van 0% tot 100%. 
Geleverd met 2 AA 1,5V batterijen en een beschermhoes. Monochrome weergave met 
verlichte achtergrond.

3 meetschalen:

1. Beton (niet-destructieve methode): 0-6% - Pieptoon bij 4.5% 
2. Pleister (niet-destructieve methode): 0-10% - Pieptoon bij 5% 
3. Anhydrietvloer (niet-destructieve methode): 0-1,5% - Pieptoon bij 0,5% 
Interpretatie van de metingen: 
Rechtstreeks aflezen van het percentage, weergave van de interpretatie  
“vochtig / droog” en pieptoon als de maximum toegestane drempel wordt  
overschreden.

Video

VOCHTMETER «MOISTUREMASTER COMPACT PLUS»
Niet-destructieve vochtigheidsmeting van materialen dankzij capacitieve meting. Het 
geanalyseerde materiaal wordt niet beschadigd. 
- Bluetooth-interface voor overdracht van meetgegevens 
- Gebruiksvriendelijk: selecteer het materiaal en meet het vochtigheidspercentage door 
het apparaat op het oppervlak van het materiaal te zetten. In totaal 62 materialen se-
lecteerbaar, waaronder 56 soorten hout en 6 soorten bouwmateriaal (beton, anhydriet, 
plamuur, cellenbeton, leem- of kalkhoudend aardewerk). 
Geleverd met 1 batterij van 9 V en beschermhoes. Monochrome weergave met verlichte 
achtergrond.

Referentie Afmetingen l x b x d Gewicht Batterij Prijs 
excl. btw

93279 155 x 82 x 33 mm 0,226 kg 1 batterij 6LR61 van 9V   

100%
vloerbekleder

Met Bluetooth-
interface voor 
verzenden van 
gemeten waarden
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FREQUENTIE-VOCHTMETERS

De «VI-D4» stelt het vochtgehalte van 
een materiaal vast, door zijn elek-
trische impedantie te meten.  Hiertoe 
creëert het apparaat een alternatief 
elektrisch veld van lage intensiteit, dat 
door het apparaat wordt gemeten en 
het vochtpercentage vaststelt.

Om een meting door te voeren, moet u een schaal 
kiezen en het apparaat tegen het oppervlak houden.  
Goed aandrukken en ervoor zorgen, dat de elektrodes 
volledig worden ingedrukt. 

Veerelektrode

Schaalkeuze naar ondergrond en 
percentage vochtigheid 8 veer-elektrodes, voor groot 

meetbereik.

Schaal beton-ondergrond, 
pieptoon bij 4,5%

Schaal anhydriet-ondergrond, 
pieptoon bij 0,5%

Interpretatie van de metingen: Directe aflezing van het pecentage en piepsignaal 
indien het maximaal toegestane gehalte overschreden wordt.

VOCHTMETER «VI-D4»

100%
vloerbekleder

Detecteert vocht tot op 4 cm diepte, zelfs door tegels 
heen. Groot meetgebied dankzij 8 veerelektroden. Spe-
ciaal gekalibreerd om metingen in % vochtigheid weer te 
geven volgens de 4 selectiebereiken. Geleverd met  
2 batterijen LR6 en beschermhoes.  
Afmetingen: 150 x 90 x 33 mm. Gewicht: 230 g. 

VI-D4: 4 meetschalen DTU 53.12: 
1. Beton (carbide-methode): 0-6% • Pieptoon bij 4,5%.  
2.  Anhydriet-laag (carbide-methode): 0-4% • Pieptoon 

bij 0,5% 
3. Gips (carbide-methode): 0-10% • Pieptoon bij 5% 
4. Relatieve schaal: 0-100% 
VI-D4 i: 7 meetschalen  
(geen pieptonen, geen interpretatie) 

1. Beton (0-6% H2O)  
2. Cementdekvloer (0-6% H2O)  
3. Cementdekvloer carbide-methode CM (0-4% CM)  
4. Anhydriet-dekvloer (0-3,5% H2O)  
5. Anhydriet-dekvloer (0-1,9% CM)  
6. Schaal 15,3 (0,3-15,3 m)  
7. Relatieve schaal (0-100%)

TOEBEHOREN «VI-D4»

93266

93267

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

93266 Sonde voor een gevel Thermische 
Isolatie Buiten   

93267 Pinnen voor hout   

Andere ingestelde schalen die 
enkel werken met de accessoires 

VI-D4:

Video

Elektrisch 
veld

CO2 CONTROLE

Ladder ondergrond gipsplaat

Referentie Prijs 
excl. btw

93270 « VI-D4 « Kalibratie Frankrijk D.T.U. 
53.12   

93275
« VI-D4-i « Internationale kalibratie 

8 schalen   

CO2 DETECTOR «AIR MONITOR»
CO2-meetapparaat voor het detecteren en evalueren van de 
concentratie kooldioxide in het interieur van woningen, kantoren, 
scholen en openbare gebouwen. Het meet ook de kamertempera-
tuur, de relatieve vochtigheid en geeft de tijd aan.  
De CO2-meting toont een getal in ppm, een smiley-symbool, een 
venstersymbool dat ventilatie aanbeveelt en een geluidssignaal:  
Lucht van hoge kwaliteit <= 800 ppm: Smiley ok  
•  Geen actie Lucht van gemiddelde kwaliteit > 800 tot 1000 ppm: 

Smiley ok 
•  Geen actie Luchtkwaliteit redelijk > 1000 tot 1400 ppm: Smiley 

niet ok 
• Geluidssignaal • Luchtkwaliteit laag > 1400 ppm: Smiley niet ok 
•  Geluidssignaal • Ventileren + andere maatregelen Geleverd met 

een elektrische kabel en 5 V adapter. 

Referentie Prijs 
excl. btw

93288   

Meetbereik: 
C0² 400 tot 9999 ppm 
Temperatuur: -9,9 tot + 50°C
Vochtigheid: 0-100% 
Gewicht: 130 g
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THERMO-HYGROMETER

Referentie Afm. Gewicht Resolutie T° Prijs 
excl. btw

93274 146 x 79 x 26 mm 200 g 128 x 64 px 5°C -+ 40°C   

THERMO-VOCHTMETER «TH-100 IR»
Met infraroodsensors, meet: 
1. luchttemperatuur 
2. oppervlaktetemperatuur 
3. relatieve vochtigheid 
4. automatische berekening vanhet dauwpunt 
Meetkit vloer met hygrometrische sonde in optie Ref 93269. 
Geleverd met 2 batterijen AA 1.5 V en beschermhoes. 
Monochrome weergave met verlichte achtergrond.

Video

VOCHTINDICATOR MET PUNTEN

Weergave met kleurenlampjes voor eenvoudige 
aflezing. Ergonomisch.  Rubberen antislip- en 
antischok-rand. Detecteert vocht tot een diepte 
van 10 mm. Automatische verbetering van 
batterijverbruik. Afm. : 180 x 49 x 28 mm. 150 gr. 
Inclusief alkalinebatterij 9 V, beschermhoesje, 
verlengkabel met naaldkop om moeilijke plaatsen 
te bereiken, afstelplaatje, 2 reservenaalden van 
carbide. Let op: Niet geschikt voor anhydriet-
vloeren.

Principe: Uiterst krachtig. Punten in het materiaal 
prikken. Het kleurenlampje geeft onmiddellijk op een 
schaal de montagemogelijkheden weer.

Meting in beton, pleister, egalisatiemiddel: 
De kleurenschaal aflezen, het lampje stopt op een 
kleuren. 
Interpretatie van de kleuren: 
Rood: vochtig >4,5%, plaatsing ten sterkste afgeraden. 
Geel: </=4,5% weinig tot geen vocht, plaatsing riskant 
tot mogelijk. 
Groen: droog </= 3%, plaatsing mogelijk. 
Meting in hout: 
Aflezen van schaal met percentage van 6 tot 100%.  
Het lampje stopt op een percentage, vochtgehalte 
acceptabel. 
Timmerwerk: 18 tot 22%, 
houtwerk buitenshuis: 17 tot 28%, 
houtwerk binnenshuis: 14%, 
parket: 14%, 
meubels: 6 tot 12%

VOCHTMETER «PROTIMETER MINI»

Heel 
eenvoudige 
interpretatie

Conform de 
CE-, ROHS en 
DEEE-normen.

Referentie Prijs 
excl. btw

93250   

TOEBEHOREN VOOR 
VOCHTMETER PROTIMETER MINI

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs 
excl. btw

93252 Elektrode peilijzers
Lengte 25 cm. Onmisbaar voor een dieptemeting 
of voor een meting op een verduisterde muur met 

dubbele isolatie (na boring van toegangsgaten).
  

97250 Set van pinnen 
voor «Protimeter»   

97251 Verlengkabel voor 
‘Protimeter’   

93252
97250
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LUCHTBEHANDELING

LUCHTBLAZER «EOL-46»
Verzekert luchtstroom naar de ontvochter om zo het opdrogingsproces 
te versnellen. Beschermingsrooster, om te  voorkomen dat de vingers 
erin  raken. Brede aluminium bladen.   
• snoer: 1,60 m   
• diameter 43 cm/ 50 cm   
• vermogen: 90 w   
• gewicht: 4.7 kg

Vermindert ook 
de tijd nodig  om 
te schuren bij het 
lijmen.

Referentie Prijs 
excl. btw

94404   

D-20L D-50L D-80L
Model Standaard Industrieel Industrieel
Behuizing Metaal Metaal Metaal

Ontvochtigingsvermogen 
bij 
80% vochtigheid

bij 30 °C 20 l 50 l 80 L
bij 25 °C 12 l 38,5 l 61,6 L
bij 20 °C 10 l 33 l 32 L

Max. droogoppervlakte* 25 m2 70 m2 100 m2

Max. droogvolume* 63 m3 175 m3 250  m3

Capaciteit van opvangbak 4,7 l 5 l -
Continue werking met opvangbak nee ja ja

* Minimumhoogte plafond 2,50 m.

Om de doeltreffendheid te verhogen,  
denk aan het gebruik van

- een verwarmingstoestel - een luchtblazer (om de 
lucht naar de ontvochtiger te 

oriënteren)
Compressor 

Opvangbak of 
permanente 
afwatering 

Droge lucht 

Condensator

Vochtige 
lucht

Om sneller 
ondergronden te 
drogen (pleister, 
deklagen ..)

VENTILATOR-AFZUIGKAP «VEA 300»
Deze afzuigkap staal in industriële stijl van robuust staal biedt een hoog debiet 
voor luchtafvoer of -toevoer. Hij kan met één of twee riemen in het lokaal zelf, 
ondergronds of in de openlucht worden geïnstalleerd. 
- luchtcirculatie 
- aanvoer van frisse lucht 
- afzuiging van vervuilde lucht, stof, rook enz. 
Vermogen: 500 W 
Diam. schroef: 295 mm 
Snelheid: 2800 omw./min 
Diameter apparaat: 350 mm kant  
1 / 300 mm kant 2 
Aansluiting riem: kant 350 mm 
Luchtdebiet: 3900 m³/ u – 65 m³/min 
Geluidsniveau: 69 dB 
Gewicht: 15 kg

Referentie Prijs 
excl. btw

94401   

FLEXIBELE AFZUIGSLANG 10 M
Flexibele slang voor aansluiting op ventilator-afzuigkap «VEA-300»  
Lengte: 10 m 
Diameter:  
- kant 1: 350 mm voor aansluiting op VEA 300 
- kant 2: 300 mm, niet aansluitbaar op VEA 300 
Materiaal: flexibel nylon, dikte 0,4 mm + versterkingsring. 
Diam. opgevouwen: 340 x 340 x 250 mm 
Gewicht: 8,4 kg

Referentie Prijs 
excl. btw

94402   

Voor de aan- en 
afvoer van lucht  
in lokalen

Hoe een ontvochtiger kiezen?

 Ventilator
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INDUSTRIEEL ONTVOCHTIGER «D-50L»

Metalen carrosserie. Voortbeweging op grote stevige wie-
len. Controledisplay en weergave van de omgevingsvoch-
tigheid. Mogelijkheid, het te bereiken gehalte te regelen, 
nadat het apparaat vanzelf is uitgegaan. Elektronische 
hygrostaat. diam . tankuitloop 14 mm.

Opvangbak van 5 L of continu werking. (darm niet bij levering 
inbegrepen)

ONTVOCHTIGERS

Referentie 80% extractiecapaciteit en 
relatieve vochtigheid  bij Vermogen Opvangbak Gewicht Afmetingen  

l x b x d
Max. oppervlakte / 

volume Luchtdebiet Prijs 
excl. btw

194405 30°C - 50 L / 25°C - 38,5 L / 20°C - 33 L 900 W 5 L 39 kg 53 x 38 x 82 cm 70 m²/175 m³ 350 m³/u   

50 L

80 L

- Hefpomp 5 m
-Meter verbruik
   W en Uren

Krachtig en 
robuust

INDUSTRIEEL ONTVOCHTIGER «D-80L»
Metalen onderstel. Verplaatsing op grote, robuuste wielen. 
Bedieningspaneel en weergave van luchtvochtigheid. Optimale 
luchtvochtigheid instelbaar met automatische uitschakeling van 
apparaat. Elektronische hygrostaat. 
Standaard geleverd met: 
- hefpomp en afvoerslang voor aftappen van water naar boven 
(bijv. vanuit een overstroomde grot naar buiten), slang ø binnen/
buiten 10 mm/14 mm. 
- Urenteller: telt de bedrijfsuren (bijv. gehuurde toestellen) 
- Stroomteller: telt de verbruikte watts (bijv. voor terugbetaling 
van verbruikte stroom door verzekeraar)

Referentie 80% extractiecapaciteit en 
relatieve vochtigheid  bij Vermogen Opvangbak Gewicht Afmetingen l x 

b x d
Max. oppervlakte / 

volume Luchtdebiet Prijs 
excl. btw

194385 30°C - 80 L / 25°C - 61,6 L / 20°C - 32 L 1120 W zonder 56 kg 46 x 54,7 x 97 cm 100 m²/ 250 m³ 620 m³/u   

ONTVOCHTIGER  «D-20L»
Metalen geraamte . Verplaatsing met wieltjes. Automatische stop 
indien reservoir vol is. Regelbare hygrostaat .Geluidsniveau tussen 
39 en 54 decibel. Kan dag en nacht continu worden gebruikt met 
een ( niet -geleverde ) darm  en zeer weinig energie verbruik. 
Apparaat  conform norm  R290-gas.

Referentie 80% extractiecapaciteit en 
relatieve vochtigheid  bij Luchtdebiet Vermogen Opvangbak Gewicht Afmetingen l x b x d Max. oppervlakte 

/ volume
Prijs 

excl. btw

194407 30°C - 20 L / 25°C - 12 L / 20°C - 10 L 240 m³/u 490 W 4,7 L 19,5 kg 33 x 30 x 58 cm 25 m²/ 63 m³   

20 L
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* Minimumhoogte plafond 2,50 m.

GASVERWARMINGEN

GASVERWARMING «K»
Om ruimtes zeer snel te verwarmen met een zuivere verbranding. 
Geschikt voor het aanbrengen van warmtekrimpende spanplafonds. 
Piezo-elektrische aansteking. Gasdrukregelaar, oververhittingsthermos-
taat en beveiliging tegen doorsnijden slang. Propaan- of butaangas. 
Wordt geleverd met een soepele slang van 1,5 m en een reduceerventiel. 
CE-norm.

«K-30»

Raad : Uitsluitend 
gebruiken in goed 
geventileerde 
ruimtes

Referentie Spanning Maximale 
warmteproductie

Volume / 
oppervlakte 

maximaal

Elektrisch 
beveiligingssniveau

Autonomie 
(gasfles 13 kg) Gewicht Maximaal 

gasverbruik

Hete 
luchtdebiet 

max
Afm. Prijs 

excl. btw

93451 230 V - 
50 Hz 33 kW 900 m³ / 300 m² IPX0 5 u 7,5 kg 2,4 l/u 1000 m³/u 587 x 354 x 217   

Binnen
Terrasverwarming 
op gas zie p. 214

Goed geisoleerd 
gebouw Geisoleerd gebouw Niet-geïsoleerd 

gebouw Buiten

Elektrisch Gas

PARASOL  
2,1 kW INOX Afgeraden Afgeraden Afgeraden 20 m2

PARASOL 12 kW 
INOX Afgeraden Afgeraden Afgeraden 20 m2

Elektrisch Gas

DARK-HOT  
AIR + 3 kW

40 m2 
100 m3*

+

18 m2 
45 m3*

++

Afgeraden Afgeraden

RED-HOT  
3,3 kW Afgeraden Afgeraden

RED-HOT  
15 kW

80 m2 
200 m3*

40 m2 
100 m3* Afgeraden Afgeraden

K-30 360 m2 
900 m3*

240 m2 
600 m3*

140 m2 
350 m3* Afgeraden

Hoe een verwarmingstoestel kiezen ?

Buiten

Binnen
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ELEKTRISCHE VERWARMINGEN

«RED-HOT» 15 kW DRIE FASEN 380 V
Driefasesmodel. Blaasverwarming, om grote ruimtes (+ dan 45 m2) 
geleidelijk te verwarmen.  Solide staalstructuur met een tegen omvallen 
beveiligd chassis. Thermostaat trapsgewijs regelbaar. Vermogen van  
5000 tot 15000 W. 
CE-norm.

Voor het geleidelijk verwarmen van 
ruimtes tot 30 m2. Stevige rvs structuur.  
Ventilator blaast warme lucht.  Ther-
mostaat. Veiligheidssonde in geval van 
oververwarming.  
Ce-norm.

«RED-HOT» 3,3 kW

Niet gebruiken in 
ruimtes van minder 
dan 45 m2.

Referentie Vermogen Spanning Luchtdebiet Temperatuurstijging Elektrisch 
beveiligingssniveau Geluidsniveau Gewicht Stroomsterkte Afmetingen  

l x b x d
Prijs 

excl. btw

93475 1,65-3.3 kW 230 V - 50 Hz 288 m³/u 68 °C IP24 50 dB 5,3 kg 14,3 A 255 x 250 x 398 
mm   

«DARK-HOT AIR+» 3 KW
Ventilatorverwarming met zeer hoge luchtdoorvoer, om ruimten tot ongeveer 30 
m² geleidelijk te verwarmen. Stevige metalen structuur met chassis die omvallen 
tegengaat en met hellingshoek tot 25%. Instelbaar vermogen. Slaat vanzelf af bij te 
veel verwarming. 
CE-norm.

Referentie Vermogen Spanning Luchtdebiet Temperatuurstijging Elektrisch 
beveiligingssniveau Geluidsniveau Gewicht Afmetingen l x b x d Prijs 

excl. btw

93479 3 kW 220-240 V 458 m³/u 125 °C IP24 49 dB 5 kg 340 x 270 x 370 mm   

Referentie Vermogen Spanning Luchtdebiet Temperatuurstijging Elektrisch 
beveiligingssniveau Geluidsniveau Gewicht Afmetingen l x b x d Prijs 

excl. btw

93478 15 kW 380-400 V - 50 Hz 1250 m³/u 82 °C IP24 62 dB 15,3 kg 404 x 430 x 576 mm   

Hoog luchtdebiet 
Snelle verwarming 
van een lokaal

Binnen
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VERWARMING VOOR BUITEN

ELEKTRISCHE VERWARMINGSPARASOL 2,1 kW
Vermogen: 900/1200/2100 W (regelbaar). Afmetingen: 
200 x 59 cm. Aluminium reflector Ø 60 cm. Structuur in 
geborsteld roestvrij staal. IP44. Kabel 1,8 m. Gebruik 
binnen of buiten.
Geleverd met volledige kop, 1 snoer 900 W en 1 snoer 
1200 W

Referentie Vermogen Gewicht Isolatie Hoogte Prijs 
excl. btw

93472* Regelbaar 900, 1200, 2100W 13 kg IP44 200 cm   

TOEBEHOREN VOOR ELEKTRISCHE PARASOLVERWARMING

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

93473 Kabel voor parasollamp 900 W   
93474 Kabel voor parasollamp 1200 W   
93476 Volledig bovenstuk voor elektrische parasolverwarming   

93473 93474 93476

Buiten

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

PARASOLVERWARMING 12kW INOX
Voor gebruik buitenshuis of in goed geventileerde ruimtes. Hitteafstraling door aluminium  
reflectorkoepel. Vlambescherming.  Controleregelaar. Oververhittingsbeveiliging. 
CE.

Buiten

Propaan- en 
butaangas

Referentie Vermogen Verbruik Gewicht Gas Hoogte Prijs 
excl. btw

93448 5-12 KW 450-870 gr/h 16 kg Propaan/ 
Butaan 220 cm   

TOEBEHOREN VOOR VERWARMINGSPARASOL.

Referentie Aanduiding Prijs 
excl. btw

93441 Flexibel rubber 1,5 m   
93442 Drukregelaar 37 mbar propaangas   
93443 Drukregelaar 28 mbar butaangas   

93441 93442 93443
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Duurzaam

Scherpere
snede

Duurzaam

Scherpere
snede

Duurzaam

Scherpere
snede

Duurzaam

Scherpere
snede

Messen

SCHEERMES MET HAAKSE HOEKEN

+ 80 %

+ 65 %

+ 100 %

TITANIUMTITANIUM

Ideaal voor kicoupp 
ref 91000.

INDUSTRIËLE MESSEN

MESBLADEN

Referentie Type Lengte Dikte Verpakking Prijs  
excl. btw

92010 Haakse hoeken 38 mm 0.30 mm Doos van 50 mesjes   

LINO MESJE Ideaal voor LVT 
of linoleum

Referentie Type Kwaliteit Verpakking Dikte Prijs  
excl. btw

92300
Lino

Doos met 100 mesjes Verdelers
0.65 mm

  

692306 Kaart met 10 mesjes Verlder   

100%
vloerbekleder

Automatische verdeler van 10 messen Doos met verdeler 100 messen Kaart met verdeler met 10 messen

4 Kwaliteiten van professionele messen !

Fijn staal met: 
• 1,25% de koolstof. 
•  Legering met CHROOM en  

MANGAAN.

Superdun ijzer: 
•  Legering met een hoog  

koolstofgehalte.
•  met belangrijke aandelen van 

WOLFRAM en CHROOM.

Gemiddeld snijresultaat:

-  Roestvrij staal van hoge kwaliteit :  
hogere levensduur

-  Zwarte oppervlaktebehandeling :
 - scherper snijden
 - voorkomt hechting van lijm
  - vermijd verroesting
-  Scherpere slijphoek voor een betere 

snijnauwkeurigheid

•  Gehard staal voor een langere 
levensduur.

•  Geavanceerde slijpfunctie met 3 hoeken, 
voor een groter snijvermogen.

•  Bewerking van slijphoeken met  
TITANIUM (goudkleurig) voor een 
kleinere wrijvingscoëfficiënt. en dus 
sneller en langer te snijden.

•  Ideaal om natuurvezels ( coco-sisal..) te 
snijden
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Messen

MESBLADEN

RECHTE MESJES

HAAKMESJES

MESJES VOOR RANDSNIJJDERS   
«AJUSTAPIS» EN «PLASTIFEUTRE»

50 mm X-cut & W8

Automatische verdeler 
van 10 messen

Automatische verdeler 
van 10 messen

Automatische verdeler 
van 10 messen

Doos met verdeler 
100 messen

Doos met verdeler 
100 messen

Automatische verdeler 
van 10 messen

Automatische verdeler 
van 10 messen

Doos met verdeler 
100 messen

Doos met verdeler 
100 messen

Kaart met verdeler 
met 10 messen

X-cut & W8

Haakmes titanium

X-cut

X-cut en w8

60 mm X-cut & W8

1 mesje voor  
2 randsnijders

Kaart met verdeler 
met 10 messen

Kaart met verdeler 
met 10 messen

Referentie Type Kwaliteit Verpakking Dikte Prijs  
excl. btw

92216 Haakmes Doos met 100 mesjes 
Verdelers

0.65 mm

  

92226

Haakmes

Doos met 100 mesjes 
Verdelers   

692226 Kaart met 10 mesjes 
Verleder   

92229 Doos met 100 mesjes 
Verdelers   

692229 Kaart met 10 mesjes 
Verleder   

92236

Haakmes

Doos met 100 mesjes 
Verdelers   

92239 Doos met 100 mesjes 
Verdelers   

92250 Doos met 100 mesjes 
Verdelers   

Referentie Type Kwaliteit Verpakking Dikte Prijs  
excl. btw

92416
Trimmer

Doos met 100 mesjes 
Verdeler

0.65 mm
  

692416 Kaart met 10 mesjes 
verdeler   

Referentie Type Kwaliteit Verpakking Dikte Prijs  
excl. btw

92126
Rechte 50 mm

Doos met 100 mesjes 
Verdelers

0.65 mm

  

92129 Doos met 100 mesjes 
Verdelers   

92136

Rechte 60 mm

Doos met 100 mesjes 
Verdelers   

692136 Kaart met 10 mesjes 
Verdeler   

92139 Doos met 100 mesjes 
Verdelers   

692139 Doos met 100 mesjes 
Verdelers   

100%
vloerbekleder

100%
vloerbekleder

100%
vloerbekleder

Doos met verdeler 
100 messen
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Messen

NIET VERGETEN!
Ontdek ons assortiment van schrapers: 
automatische, universele, voor vloeren, 
voor rechtsopstaand werk, enz, op pag. 
185->187.

SCHRAPERMESJES

Doos met 100 mesjes.

In automatische dispenser van 10 mesjes.
Hoesje van 5 mesjes

UNIVERSELE MESSEN VOOR SCHRAPERS

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs  
excl. btw

92520 Universele 102 mm 18 mm 0.50 mm Kaart 10 mesjes Verdeler   

192520 Universele 102 mm 18 mm 0.50 mm Doos met 100 mesjes Verdelers   

UNIVERSELE BREDE - DIKKE SCHRAPERMESJES

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs  
excl. btw

92560 Universele brede dik 102 mm 18 mm 0.65 mm Kaart 10 mesjes Verdeler   

192560 Universele brede dik 102 mm 18 mm 0.65 mm Doos met 100 mesjes Verdelers   

MESJES VOOR VENSTERSCHRAPERS

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs  
excl. btw

92525 Voor Vensterschrapers 102 mm 18 mm 0.30 mm Kaart 10 mesjes Verdeler   

MESJE VOOR «BIG-SCHRAPER»

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs  
excl. btw

92540 Big schraper - 127 mm 19 mm 0.90 mm Kaart 5 mesjes   

MESJE VOOR «LACANET SCHRAPER»

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs  
excl. btw

92554 Lacanet schraper - 150 mm 18 mm 0.65 mm Kaart 10 mesjes   

MESJE VOOR «MEGA SCHRAPER»

Referentie Type Kwaliteit Lengte Breedte Dikte Verpakking Prijs  
excl. btw

92530 Mega schraper - 0.90 mm 19 mm 0.90 mm Kaart 5 mesjes   

Omkeerbaar 
slijpen

Kaart met verdeler 
met 10 messen



Klein gereedschap

223

Kl
ei

n 
ge

re
ed

sc
ha

p

Messen

9 mm

CUTTERMESJES

ECO

Referentie Breedte Verpakking Dikte Lengte Prijs  
excl. btw

92716 18 mm Doos van 100 messen 
hoesje 0.5 mm 7 elementen   

25 mm

18 mm

X-CUT

Referentie Breedte Verpakking Dikte Lengte Prijs  
excl. btw

92600 9 mm Doos 100 mesjes 
Verdelers 0.40 mm 12 elementen   

692650 9 mm Hoesje met 50 mesjes 0.40 mm 12 elementen   

692600 9 mm Kaart met 10 mesjes 0.40 mm 12 elementen   

92700 18 mm Doos 100 mesjes 
Verdelers 0.50 mm 7 elementen   

692750 18 mm Hoesje met 50 mesjes 0.50 mm 7 elementen   

692700 18 mm Kaart met 10 mesjes 
Verdeler 0.50 mm 7 elementen   

92809 25 mm Hoesje met 5 mesjes 0.70 mm 6 elementen   

CUTTER «AB»
Zelfblokkerende cutter. Mesheft bevat 2 reservemesjes.  
Breekkap in meshandvat.

Referentie Zaagblad 
breedte

Prijs  
excl. btw

91075 9 mm   

91185 18 mm   

«BASIC» CUTTERS

Standaard

CUTTER «RP 3000» - 18 MM
Automatische blokkering. Breekkap in meshandvat. 
Twee x-cut vervangingsmessen in heft.

Functioneel

Referentie Verpakking Prijs  
excl. btw

691180 Blisterkaart   

91180 Los   

Economisch

18 mm

Automatische dispenser 
van 10 mesjes

Doos van 100 mesjes dispensers.
Automatische verdeler 
van 10 messen 18 mm

Kaart met 10 stuks

18 mm
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Messen

9 mm

18 mm

12,5 mm

25 mm

OLFA WIT

CUTTERMESJES

Referentie Breedte Verpakking Dikte Lengte Prijs  
excl. btw

92509* 9 mm Kaart 10 messen 
verdeler 0.38 mm 12 elementen   

692509* 9 mm Hoesje van 50 messen 0.38 mm 7 elementen   

92518 18 mm Kaart met 10 mesjes 
Verdeler 0.50 mm 7 elementen   

91518 18 mm Hoesje van 10 messen 0.50 mm 7 elementen   

692518* 18 mm Hoesje van 50 messen 0.50 mm 7 elementen   

-  Roestvrij staal van hoge kwaliteit : hogere levensduur
-  Zwarte oppervlaktebehandeling :
 - scherper snijden
 - voorkomt hechting van lijm
  - vermijd verroesting
- Scherpere slijphoek voor een betere snijnauwkeurigheid

Duurzaam

Scherpere
snede

9 mm

18 mm

OLFA ZWART

Referentie Breedte Verpakking Dikte Lengte Prijs  
excl. btw

92613 9 mm Kaart met 10 mesjes 
Verdeler 0.50 mm 12 elementen   

92616 12.5 mm Kaart met 10 mesjes 
Verdeler 0.25 mm 12 elementen   

92713 18 mm Kaart met 10 mesjes 
Verdeler 0.38 mm 7 elementen   

92740 18 mm Hoesje van 50 
messen 0.38 mm 7 elementen   

92723 25 mm Kaart met 5 mesjes 
Verdeler 0.70 mm 6 elementen   

Kaart met 10 messen Etui met 50 messenKaart met 10 messen Etui met 50 messenKaart met 5 messen

ULTRA scherp en 
sterk

Kaart etui 10 messen

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

9 mmKaart etui 10 messen
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Snijden van bedekkingen

CUTTERS OLFA

CUTTER «OLFA 180» - 9 MM
Licht. Handgreep en geleider van het mes volledig in matzwart gelakt 
staal. Compact nietjesmachine. Clip aan het uiteinde voor het breken 
van het mes. Op kaart.

Referentie Prijs  
excl. btw

91204   

Referentie Prijs  
excl. btw

91218   

CUTTER «OLFA EXL» - 18 MM
Frame ABS. Geleider van het mes in staal. Blokkeren van het mes met 
behulp van de knop. Op kaart.

Referentie Prijs  
excl. btw

91208   

CUTTER MULTI-GEBRUIK «OLFA OL» - 18 MM
Geleider van het mes in staal. Stevig. Blokkeren van het mes met behulp van 
het afstelwieltje. Vleugel achteraan voor verschillende toepassingen. Op kaart.

Referentie Prijs  
excl. btw

91207   

Referentie Prijs  
excl. btw

91211   

CUTTER «OLFA L1/GREEN» - 18 MM
Frame ABS 100% gerecycleerd. Stevig en krachtig. Geleider van het mes in staal. 
Blokkeren van het mes met behulp van het afstelwieltje. Op kaart.

CUTTER «OLFA H1» - 25 MM
Stevig. Handgreep van ABS met rubberen antislip-grand grip. Geleider van 
het mes in staal. Op kaart.

Referentie Prijs  
excl. btw

91216   

CUTTER «OLFA XA-1» - 9 MM
Zwart mes Olfa. Geleider van het mes in staal. Handgreep in geel polypropy-
leen en zwart antislip elastomeer. Zelfblokkerend. Clip aan het uiteinde voor 
het breken van het mes. Op kaart.

Referentie Prijs  
excl. btw

91212   

Referentie Prijs  
excl. btw

91214   

Zwart mes Olfa. Handgreep in geel polypropyleen en zwart elastomeer. Gelei-
der van het mes in staal. Blokkeren van het mes met behulp van het afstelwielt-
je. Geïntegreerde metalen punt voor verschillende toepassingen. Op kaart

Meer snijkracht

Meer snijkracht

Metalen hak om de plint 
te «breken»/buigen

100% 
gerecycled

Speciaal snijden 
van tapijt

Economisch voor grote 
werkzaamheden

Goede grip 
in de hand

CUTTER BEHANGPAPIER «OLFA FWP -1» 12,5 MM
Frame in roestvrij staal met een rubberen antislip 
plaat. Geleider van het mes in staal. Te gebruiken 
met de cuttermessen 12,5 mm ref. 92616. Erg fijne 
messen om nog vochtig behangpapier te snijden. Op 
kaart

CUTTER «OLFA L5» - 18 MM
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Snijden van bedekkingen

«CLASSIC» CUTTERS

CUTTER «AB METAL» - 18 MM
Uitvoering: zinkmengsel.  Zelfblokkerend. Levering incl.  
1 mesje.Breekkap in meshandvat.

Referentie Prijs  
excl. btw

91280   

CUTTERS MET AUTOMATISCHE MESVERVANGING

3- Een nieuw mes uit de 
reservekoker vervangt 
automatisch de oude en is 
gebruiksklaar.

1- Het mes eruit trekken aan de 
voorkant van de cutter.

2- Schuiflat naar achteren 
duwen.

CUTTER «L 2000 P» - 18 MM
Blokkering door draaiknop. Breekkap 
aangesloten. Levering op blisterkaart met 
3 reservemessen van 18 mm in de reser-
vekoker. Aluminium heft

CUTTER «A 1000 R» - 9 MM
Uitvoering aluminium. Breekkap in meshandvat. Levering op blisterkaart 
met twee 9 mm reservemesjes in de reservekoker. Zelfblokkerend.

Referentie Prijs  
excl. btw

91210*   

Referentie Prijs  
excl. btw

91220   

CUTTER «AB METAL» - 9 MM
Uitvoering: zinkmengsel.  Zelfblokkerend. Levering incl. 
1 mesje.Breekkap in meshandvat.

Referentie Prijs  
excl. btw

91282   

«OLFA PL-1» - 18 MM
Behuizing van polypropyleen. Cutter met automatische aanvoer 
van messen. Vergrendeling met vergrendelwieltje. Meslader 
voor max. 5 messen +1

Referentie Verpakking Zaagblad 
breedte Type Prijs  

excl. btw
91213* Blisterkaart 18 mm Olfa   

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.
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Snijden van bedekkingen

«BASIC» CUTTERS

VEILIGHEIDSMESSEN

CUTTER «AB»
Zelfblokkerende cutter. Mesheft bevat 2 reservemesjes.  
Breekkap in meshandvat.

Standaard
Referentie Zaagblad 

breedte
Prijs  

excl. btw

91075 9 mm   

91185 18 mm   

«HARD CUTTER» - 25 MM
Blokkering door draaiknop, bimateriaal.  
Lengte: 170 mm. Vervangingsmesjes 92809 en 692708.
Wordt op blisterkaart geleverd.

Speciaal voor 
gipsplaten

Referentie Prijs  
excl. btw

91195   

CUTTER «RP 3000» - 18 MM
Automatische blokkering. Breekkap in meshandvat. 
Twee x-cut vervangingsmessen in heft.

FunctioneelReferentie Verpakking Prijs  
excl. btw

691180 Blisterkaart   

91180 Los   

ANDER SNIJGEREEDSCHAP

KICOUPP
Gedeponeerd model. Basisge-
reedschap voor de plaatser. Spe-
ciaal voor scherpe voegen. 
Uitvoering: fijn gepolijst aluminium. 
Levering zonder mesjes. Gebruik de 
mesjes 92010.

Referentie Prijs  
excl. btw

91000   

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

92115 Kaart van 10 veiligheidsmesjes voor Olfa SK16   

CUTTER «OLFA SK-16» - 18 MM
Voor het snijden van flexibele vloerbedekkingen, karton, folie, enz. 
in alle veiligheid. De snijkant van het lemmet wordt beschermd door  
2 plastic uiteinden, waardoor het onmogelijk is om zich te snijden. 
• Zeer sterke handgreep van ABS en glasvezel. 
• Ergonomisch en tweehandig. 
• Speciaal verwisselbaar lemmet, rode ontgrendelknop. 
• Lemmet-opening voor het snijden van materialen tot 6,5 mm dik 
• Lemmetvergrendelingskracht tot 30 kg trekkracht 
• Achterste eindkap voor het gemakkelijk openen van dozen. 
Afmetingen: 171 x 44 x 20 mm

Referentie Prijs  
excl. btw

91105   

Video
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Snijden van bedekkingen

ANDER SNIJGEREEDSCHAP

Referentie Diameter Prijs  
excl. btw

91604 40 mm   

PONSTANGEN
Stevige ponstang in hardstaal met scherp geslepen en afgeschuinde rand 
waardoor nieuwe stukken vloerbekleding kunnen worden gesneden en 
beschadigde of verbrande plekken kunnen worden gerepareerd. Voor 
vloeren in pvc en rubber.

LVT SNIJDEN

Referentie Prijs  
excl. btw

95820   

AFSTEEKMACHINE LVT-RAND
Kleine handige afsteekmachine voor precies snijden van de mesranden 
van LVT. Maakt het mogelijk om de afkanting van resten LVT-messen af 
te lijnen voor perfect rechte randen. De messen moeten niet opnieuw  
worden geassembleerd. 
Maakt het mogelijk om de rand van het LVT-mes te snijden: - Ofwel op 45°: 
Snijden met schuine zijde - Ofwel op 90°: Recht snijden. / Afm: 85 x 47 x  
48 mm. Gebruik de mesjes 92010.

Referentie Prijs  
excl. btw

95810   

SNIJMACHINE LVT-RAND
Speciaal ontwikkeld om laminaatplanken te traceren en LVT-planken te 
snijden die u langs de muur moet plaatsen.
Ergonomisch en eenvoudig te gebruiken, het is niet langer nodig om een 
extra LVT-plank te gebruiken. 
Dankzij dit hulpmiddel worden de planken perfect overtrokken en gesne-
den volgens de vorm van de muren. Afstellen van de manier van snijden 
volgens de vereiste dilatatie. 
Geleverd met een houder voor potloden (niet meegeleverd), een  
houder voor de plank en een verdeler van 10 rechte mesjes. Afm: 355 x 
200 x 85 mm. Gebruik de rechte messen ref. 92126 en 92129. Maximum 
snijdikte : 4mm

Dankzij massieve houder kan rond 
leidingen worden gesneden. Voor 
vloeren in PVC en rubber.

Referentie Diameter Prijs  
excl. btw

91605 4 - 20 mm   

Voor precies snijden van LVT-
stroken. Geleverd met 1 vervang-
baar recht mes 60 mm (type ref. 
92136 of 92139).

Referentie Prijs  
excl. btw

93399   

Video

LVT-PONS Ø 4-20 MM

SCHAAR MET VERVANGBARE LVT-MESSEN

Video
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Snijden van bedekkingen

AFSNIJDER «PLASTIFEUTRE»
Gedeponeerd model. Voor het afsnijden van dunne vloerbe-
dekking zonder te rijten. Vervangingsmesjes 92416. Wordt 
geleverd met 2 losse mesjes op blisterkaart.

MESJES VOOR RANDSNIJJDERS  «AJUSTAPIS» EN «PLASTIFEUTRE»
Dikte 0,65 mm

1 mesje voor  
2 randsnijdersReferentie Verpakking Prijs  

excl. btw

92416 Doos met 100 mesjes Verdeler   

692416 Kaart met 10 mesjes verdeler   

Referentie Prijs  
excl. btw

91400   

100%
vloerbekleder

Dikke bekledingen

Dunne bekledingen

Regeling uitgang mesje 

Hoek aanpassing

Hoe dunner de bekleding, 
hoe langer de vloersteunen 
en omgekeerd

Referentie Prijs  
excl. btw

91410   

RANDSNIJDERS

VERSTELBARE TAPIJT-RANDSNIJDER AJUSTAPIS
Verstelbare tapijtrandsnijder voor een nette en snelle afwerking 
van alle soorten vloerbekleding. Uitsteeklengte en helling van 
lemmet instelbaar met 2 draaiknoppen. Snijdt langs 2 kanten, 
voor een perfect uitgelijnd snijresultaat.  Metalen lemmethou-
der. Te gebruiken met mesjes ref. 92416 of 692416. Geleverd 
met 2 mesjes , niet gemonteerd.

Referentie Prijs  
excl. btw

95510   

ANDERE MESSEN

RANDENSNIJDER «PROVINOL»

Referentie Prijs  
excl. btw

95520   

VOEGENSNIJDER «LINO-CUT» RANDENSNIJDER

Referentie Prijs  
excl. btw

95505   
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Snijden van bedekkingen

MESSEN

INTREKBAAR MES
Uit gegoten aluminium. Instelbaar in vier standen.  Levering incl. 1 recht 
mesje, gemonteerd.

VEILIGHEIDSMES
Uit zamak (zink/aluminium/magnesium-legering). Wordt geleverd met 
een gemonteerd 
Lang recht basismes. Vervangingsmesjes 92136 en 92139.

Referentie Prijs  
excl. btw

691130*   

Referentie Prijs  
excl. btw

691140   

Referentie Prijs  
excl. btw

91101   

Referentie Verpakking Prijs  
excl. btw

691102 Blisterkaart   

91102 Los   

MES GEKLEURD HANDVAT
Handvat in rode kleur geëmailleerd. Levering zonder mesjes. Gemaakt 
in zamak die onder  druk wordt ingespoten.  Met veiligheidspal.

MES GEPOLIJST HANDVAT
Handvat metaal zacht geborsteld. Levering 
zonder mesjes.

MESSEN MET SNELLE OPENING

100%
vloerbeklederReferentie Prijs  

excl. btw

91108*   

Ergonomische 
vorm geschikt 
voor iedereen.

video

MES VOOR VLOERLEGGERS «ORCKAL®»
Gepatenteerd ontwerp. Ergonomische vorm voor meer comfort 
en gebruik in alle situaties, snijden, afsnijden van PVC, recht, hoek, 
afgerond, buizen. Frame van gegoten aluminium. Sluiten met afs-
telwieltje. Plaatsing mesverdeler. Lengte: 18 cm. Gewicht: 140 g.

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.
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Snijden van bedekkingen

Referentie Prijs  
excl. btw

91115   

«TAUREX®» MES
Gedeponeerd model. Behuizing van zamak en polymeer 
met antislip-graniettextuur.  Snelontgrendeling door draaien 
aan opzetstuk. Lemmet bevestigd met magneet. Inclusief 
messchede, 3 rechte en 3 haakse mesjes W8.

100%
vloerbekleder

Reservemesjes  
in holster

Draaiend te openen.

Vergrendelingshendel

Magneet 
meshouder

Vervang het mesje 
in 4 seconden

«DELPHIN®» MES

MESSEN MET SNELLE OPENING

Referentie Verpakking Prijs  
excl. btw

91150 Blisterkaart   

81150 Los   

Uit gegoten aluminium. Openen met draaischroef. Geen 
schroevendraaier nodig. Levering zonder mesje, met 
meshouder.

100%
vloerbekleder

Gemakkelijk 
te openen

Rode kleur om 
de Delphin met 
recht mesje te 
onderscheiden van 
de Delphin met 
gehaakt mesje

«DELPHIN®» MES ROOD
Uit gegoten aluminium. Openen met 
draaischroef. Geen schroevendraaier nodig. 
Levering zonder mesje, met meshouder.

Referentie Verpakking Prijs  
excl. btw

81160 Los   

Video
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VERSTEKKNIPPER VOOR PLINTEN TYPE 2001
Voor halfharde PVC-plinten Romuflex, plinten met houtkern Artwood, 
waterdichte polypropyleenplinten Cubu. Dikte instelbaar in 2 stan-
den: 4,5 en 11 mm. Geleverd in een kunststof koffer.

VERSTEKKNIPPER - ZAAGMAL

SNIJMACHINES

ZAAGMAL
Model met brede vleugels.  Staat toe recht te versnijden 45° op 
ornamenten van alle vormen  en breedtes. Geleverd met onge-
monteerde voet.  Afmetingen: 550 x 150 x 190 mm.  
Wordt zonder zaag geleverd.

Plint ROMUFLEX Plint CUBU Plint ARTWOOD

BinnenhoekBuitenhoek

Groot 
formaat

Referentie Prijs  
excl. btw

93701   

Referentie Prijs  
excl. btw

193780   

Referentie Prijs  
excl. btw

93650   

MASSICOT «LP-650»
Gemonteerd geleverd in de doos met 
transportwieltjes.

CUBU-aansluitstukROMUFLEX hoek CUBU-hoek

Snijdt zonder stof, 
geluidloos Zie pag. 311

MASSICOT «MD-330»
Gemonteerd geleverd in doos.

Referentie Prijs  
excl. btw

193995   

Maximale 
snijdbreedte: 
330 mm

Maximale 
snijbreedte: 
650 mm
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SCHAREN «SPECIAAL VLOER»

SCHAREN

SCHAREN «SPECIAAL WAND»

COUPEUSESCHAAR
Armen uit gelakt, snijvlakken uit blank 
staal.28 cm.

POOLSCHAAR
Voor het afsnijden van  uitstekende ve-
zels.  Lengte: 150 mm.

BEHANGER HOL GESLEPEN

Messen in vanadium en ver-
chroomd staal. Voor maximale 
dikte van : 1 mm roestvrijs-
taal, 1,2 mm messing, 1,5 mm 
plaatijzer, 1,7 mm aluminium. 
Exclusief voor het snijden , 
zonder inspanning noch ver-
vorming van een halfbolle 
drempel.

Drukt de 
drempels 
niet plat

Speciale schaar 
LVT zie pag. 228

SCHAAR HALFBOLLE DREMPELS

Referentie Prijs  
excl. btw

93870   

Referentie Prijs  
excl. btw

91340   

Referentie Prijs  
excl. btw

91385   

SCHAAR MET HOEK VAN 90° 
VOOR HALF HARDE PLINTEN
Ideaal voor het snijden van half harde plinten. 
Overbrenging om het snijden te vergemakke-
lijken. Aanslag voor het snijden in een hoek 
van 90°. Lengte van de snit 75 mm. Totale 
lengte: 245 mm. 400 g.

Referentie Prijs  
excl. btw

93401   

SCHAAR MET HOEK VAN 45°
Aanslag voor het snijden in een 
hoek van 45°. Lengte van de snit 
50 mm.

Referentie Prijs  
excl. btw

93407   

SCHAAR STANDAARD 
DREMPELS
Messen in gekarteld staal. Voor 
deurdorpels dikte / 1 mm rvs, 
1,2 mm messing, 1,7 mm alumi-
nium.

Referentie Prijs  
excl. btw

93405   

Referentie Prijs  
excl. btw

93400   

100%
vloerbekleder

100%
vloerbekleder

Roestvrijstaal mes. Kunststof ringen. Lengte: 27 cm. 
Scherper snijdend. Lijmresten gaan in holtes.
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REIEN

REIEN GEWELFD
Dikte 0,5 mm. 

100%
vloerbekleder

** 2 rechte uiteinden 
* 1 rechte + 1 afgeschuinde rand

SET BESTAANDE UIT 
GEWELFDE REIEN UIT 
ROESTVRIJ STAAL
1 van 0,60 m, 1 van 2,10 m,  1 opbergdoos. 
Dikte 8 cm. Diam. 20 cm

100%
vloerbekleder

STALEN REI MET «T» STUK
Om verticaal te traceren en te snijden. 
Geleverd in kunststof doos. Een roestvrij 
stalen rei met veer 4,05 m (breedte 8 cm) 
+ aluminium meetlint 60 cm (breedte  
40 x dikte 6 mm).

Voor het snijden van voegen tussen de 
deuren. Uitschuifbaar van 0,63 tot 1 m. 
Roestvrijstaal. Breedte: 70 x 0,5 mm.

DIKKE REI
Voor de begeleiding van het afschuinen met de naden-
frees. Dikte: 4 mm. Afmetingen: 800 x 60 x 4 mm. 
Blank alu.

100%
vloerbekleder

UITSCHIJFBARE REI MET HANDVAT
Verstelbaar op 
de breedte van 
de deur

Asynchroon 
handvat

Referentie Lengte Breedte Materiaal Prijs  
excl. btw

91536 0,60 m* 8 cm RVS   

91537 1 m* 8 cm RVS   

91538 2,10 m* 8 cm RVS   

91525 2,05 m** 10 cm Gehard staal   

91526 4,05 m** 10 cm Gehard staal   

Referentie Prijs  
excl. btw

91539   

Referentie Prijs  
excl. btw

91550   

Referentie Prijs  
excl. btw

91571   

Referentie Prijs  
excl. btw

91580   

Video
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REIEN

SJABLONEN

PLINTENSNIJDER «MOLOSS»
Om gemakkelijk de Vloerbedekking (op de gewenste hoogte) bij de plint  
te snijden. 
Inkepingen elke cm, van 7 tot 13 cm.

100%
vloerbekleder

Om bij het 
aanbrengen van 
plinten te traceren 
en te snijden.

Voor het 
snijden van 
gipsplaten

Referentie Prijs  
excl. btw

95440   

TRAPPENSPIN
Om gemakkelijk en met precisie trappen 
te mallen. Door een as vastgehecht op een 
stootplaat, 2 glijdende takken van 60 cm,  
2 van 80 cm en 2 van 100 cm. Blokkering via 
een draaiknop. Geleverd in koffertje

Referentie Prijs  
excl. btw

93240   

ZWAAIHAAK
Houten steel. Lengte 18 cm.

Referentie Prijs  
excl. btw

93230   

VERSTELBAAR SJABLOON
Metalen naalden. Levering in kunststof koffer. Twee losse 
sjablonen van elk 20 cm welke gekoppeld kunnen worden 
tot 40 cm. Kan met behulp van een aangepaste zwaaihaak 
verlengd en gekoppeld worden om grotere sjablonen te 
maken.

Referentie Prijs  
excl. btw

93227   

video

SNIJDEN VAN GIPSLATEN «CUTTY PLAK «
Kit met 1 snijgereedschap en 1 dubbele steun om de plaat tijdens 
het snijden vast te houden.
Voor gipsplaten van 2500 mm x 1250 mm x 12,5 mm.
Stofreductie tijdens het snijden, gebruiksvriendelijk.
Werkstuk: min. 20 mm / max. 625 mm
Afmetingen:
- Snijgereedschap: H: 77,5/ B:13,5/ L:18,5 cm
- Voet: H: 19/ B:13,7/ L: 29 cm
- Gewicht: 3,20 kg (gereedschap 1,50 kg + voet 1,70 kg).
Geleverd in kartonnen doos.
Gebruikt 2 messen, ref. 92136 - 92139

Referentie Prijs  
excl. btw

196030*   

VERSTELBAAR SJABLOON 
METAAL 150 MM
Om de vorm van complexe profielen vast te  
leggen en ze te reproduceren. Voorzien van fijne 
metalen naalden van 55 mm lang, 12 punten/cm.
Breedte: 15 cm. Geleverd op kaart

Referentie Prijs  
excl. btw

93226   

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

Met 
vergrendeling

VERSTELBAAR SJABLOON ABS 255 MM
Reproduceert complexe profielen (bijv. 
deurkozijnen) die vóór het snijden op de 
vloer moeten worden overgebracht. 
Voorzien van rode ABS-lemmeten 
lengte 73 mm, 7 lemmeten/cm, 
vergrendelbaar met 
hendeltje. 
Breedte 250 mm.

Referentie Prijs  
excl. btw

93225   
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SJABLONEN - SOEPEL
Eenvoudig gebruik. Versterkte oliekartons van uitstekende kwa-
liteit, herbruikbaar. Voor handmatige markering, eventueel m.b.v. 
de lijnmarkeringsarm.

Kit n°2 Kit n°3 Kit BasicKit n°7 Kit City

Referentie Kit Gebruik Prijs  
excl. btw

93327 Kit nr. 2 Cijfers 380x250mm en 230x100mm   

93328 Kit nr. 3 Letters 230 x 100 mm; Gehandicapten; Fiets , voetganger.   

93329 Kit nr. 7 3 gehandicapten 60 x 50 cm + 3 gehandicapten 30 x 25 cm   

93319 Kit Basic Gehandicapten 300 x 250 mm (x2); 600 x 500 mm ( 1 stuk )   

93324 Kit City Diverse sjablonen voor wegmarkering (8 stuks)   

SJABLONEN

1.  Een eerste verstuiving uitvoeren op ca.  
30 cm. 

2. Herhalen indien nodig. 
3.  Sjablonen plat en zonder opeenstapelen 

laten drogen, voor later gebruik.

SJABLONEN - METAAL
Dunne, duurzame, metalen sjablonen in losse stukken 
om naar keuze woorden of namen te vormen.
Herbruikbaar: na gebruik reinigen met oplosmiddel of 
water.

Referentie Hoogte Afm. Dikte Prijs  
excl. btw

93375 Set van 26 letters A-Z 50 mm 84 x 69 mm 0,3 mm   

93376 Set van 26 letters A-Z 100 mm 140 x 115 mm 0,5 mm   

93378 Set van 10 cijfers 0 tot 9 50 mm 84 x 69 mm 0,3 mm   

93379 Set van 10 cijfers 0 tot 9 100 mm 140 x 115 mm 0,5 mm   
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LIJNEN TREKKEN

  

Speciale verf voor vloeren.  Zeer hoge resistentie tegen hoge pigmentatie. 
Resistent tegen berijden, slechte weersomstandigheden, tegen koolwa-
terstoffen en droogt snel (15-20 min - 24 uur voor verkeer)  gebruikstem-
peratuur: 5-40 °C autonomie: ongeveer 50 m per spuitbus,  naargelang 
de lengte van de tracé. Volume spuitbus: 650 ml / 500 ml netto. 
Binnen - buiten.
Geschikt op bitumen, beton, hout, metaal en geschilderde oppervlakken. 
Geleverd met een compatibel mondstuk met lijntrekker 93304 en pistool.

TRACEERSPRAYS

Verf zonder cfc, 
zonder lood.

LIJNTREKKER - AËROSOL
Om met een professioneel resultaat lijnen te trekken op de vloeren van 
parkeerterreinen, opslagzones, ateliers, sportterreinen. Ergonomische 
Handgreep.  Comfortabele trekker. Regeling van de lijnbreedte: 5 tot 10 cm en 
mogelijkheid van fijne lijnen (3 tot 5 cm).  
De spuitbus gaat vanzelf in de juiste positie en wordt  automatisch in de hou-
der gedrukt.  Brede wielen voor rechte en kaarsrechte lijnen. Windafwijzer zij-
geleider om rechte lijnen op  enige afstand van muren, machines... te trekken.  
Spuitbussenvak voor snelle beschikbaarheid van de verf. Wordt geleverd met 
voormarkeringsaccessoires  (blauw kalkpoeder en 30 m koord).
Gewicht ongeveer 7 kg. Optimale stabiliteit voor een perfect rechte uitlijning. 
Gemiddelde opbrengst: 100 m in 15 min. Voorbereiding van de ondergrond: 
goed aanvegen, ontvetten en controleren of de ondergrond goed droog is. 
Toepassing: we raden aan om niet te vroeg in de ochtend te leggen vanwege 
de vochtigheid

Lijnen trekken buitenshuis

Lijnen trekken binnenshuis

Lijnen trekken langs paletten, 
muren, dankzij de uitstaande 
arm

Handmatig gebruik als pistool

De arm kan men alleen 
gebruiken, voor gebruik 
als een pistool.

Geen onderhoud, 
geen reiniging

Referentie Prijs  
excl. btw

93304   

KLEEFSTROOK VOOR VLOERMARKERING
Universele kleefstrook voor vloermarkering.
Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen, zonder resten.
Duurzaam, kleeft op alle gladde en schone vloeren.
Dikte: 0,180 mm
Breukweerstand:  8 kg /25 mm
Onderlaag: geplastificeerde PVC.

Referentie Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

98167 Zwart / Geel
50 mm x 33 m Zelflevend

  

98168 Wit   

98169 Geel   

Referentie Kleuren Gebruik Prijs  
excl. btw

93306 Wit Algemene markering   

93307 Geel Waarschuwing / Gevaar   

93308 Blauw Verplichting / Bescherming   

93313 Zwart Contrast/Wissen   

93303 Rood Verbod / Stop   
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MEETBANDEN

Onbreekbare behuizing van twee materialen (ABS 
met rubberbescherming), met riemclip en automa-
tische intrekking met rem. Stalen, geelgeverfde meet-
band met dubbele magneet. Draagriempje.

MAGNETISCHE MEETBANDEN

Beste prijs/
kwaliteitverhouding

Magnetisch

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

93290 5 m x 25 m   

93292 8 m x 25 mm   

93293 10 m x 25 mm   

Dubbele schaal. 
Horizontaal of 
verticaal afleesbaar.

Meet rechte en 
gebogen lijnen op 
vloeren en wanden

MEETBAND «SELF-LOCK» MAGNETISCH
Zelfblokkerende meetband in alle posities.
2 ontgrendelingsknoppen.
Gepatenteerd magneet  op het lint van de meetband . Hierdoor kunnen 
gebruikelijk gemaakte fouten worden vermeden door magneet op de haak.
Meetband in slijtvast nylon, antacidum en antireflectie.
Verchroomde behuizing met antislip mantel. Klem en riem.

Referentie Type Afm. Verpakking Prijs  
excl. btw

93381 «Recto/ Verso» 5 m x 25 mm Blisterkaart   

93382 «Recto/ Verso» 8 m x 25 mm Blisterkaart   

ODOMETER «ROLL-PILOT S6»
Afstandsmeter met wiel om rechte en gebogen lijnen op vloeren en muren te me-
ten (bijv. een omtrek, een ronde muur, een grote ruimte zonder muren enz.)
De afstand is vlot af te lezen op de meter boven het wiel, met een nauwkeurigheid 
op de centimeter.
Een wijzer boven het wiel geeft de precieze meting weer.
Wieldiameter: 0,5 m.
Max. afstand: 9999,9 m.
Nauwkeurigheid: +-0,1%.
Wieldiameter: 500 mm
Inklapbaar toestel en buigbare slang voor vlot transport.
Trekker in stand 0 en blokkering van wiel op handvat.
Afmetingen L x B x D: 100 x 1040 x 245 mm opengeklapt
Gewicht: 1,05 kg
Geleverd in draagtas.

Referentie Prijs  
excl. btw

93295   
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LASERMETINGEN

93253 93256 93254 93278
RLM-30 Mini RLM-60              Distance Master Vision     GI7 Pro-Vert

Bereik (m) 30 60 80 70
Precisie +/- 2 mm +/- 1,5 mm +/- 2 mm +/- 2 mm
Gebruik Binnen Binnen Binnen/Buiten      Binnen/Buiten
Isolatie IP40 IP40 IP40 -
Oppervlaktes/Volumes Ja Ja ja ja
Optelling/Aftrekking Neen Ja ja ja
Pythagoras Ja Ja Pythagore    Ja 1 + 2 + 3 Ja 1 + 2 +3
Continu meten Ja Ja ja ja
Audiofunctie Neen Neen Neen ja
Afm. 110 x 38 x 23 mm 121 x 45 x 25 mm 136 x 59 x 29 mm 50 x 122 x 27 mm
Gewicht 100 g 105 g 172 g 140 g
Batterij 2x1,5 LR03 2x1,5 LR03 Herlaadbare batterijen 2x 1.5V LR6 AA

Voordelen De kleinste en licht Eenvoudig en precies Camera, meetopname,  
timerfunctie

Groene laser 6 keer meer 
zichtbaar en Bluetooth 

interface.

Lasermeter voor gebruik binnenshuis, 
gebruiksvriendelijk en doeltreffend 
Voor het meten van oppervlaktes, vo-
lumes, Pythagoras, continu meten, op-
tellingen/aftrekkingen. Schakelt auto-
matisch na 3 minuten zonder activiteit 
uit. Beeldscherm met achtergrondbe-
lichting. Inclusief hoes en batterijen.

Uitstekende prijs-
kwaliteitverhouding

LASERMETER «RLM-60»

Referentie Prijs  
excl. btw

93256   
Zaklaser

Referentie Prijs  
excl. btw

93253   

MINI LASERMETER «RLM-30»
Klein en licht om te transporteren, handig en een-
voudig te gebruiken. Snel opmeten van het opper-
vlak, de volumes, de pythagorasmeting en continue 
meting. Gaat automatisch uit na 3 minuten zonder 
gebruik. Achtergrondbelichting beeldscherm. Batte-
rijen inbegrepen.

video

Met camera

LASERMETER «DISTANCE MASTER VISION DMV-80»
Nauwkeurige meting met laserstraal voor het exact meten 
van lengtes
– Camerafunctie met digitale zoom
–  Functie Min/Max voor het bepalen van diagonale,  

horizontale en verticale afstanden
–  Oppervlakte- en Volume-functies voorhet berekenen van 

de afmetingen van een kamer, bv. om het benodigde  
materiaal te berekenen

– Pythagoras-functie en hoekmeting
–  Hellingssensor 360° voor bepalen van horizontale en  

verticale afstand
–  Eenvoudige schatting van omtrek van kamer dankzij  

plus- en min-functies
–  Muuroppervlak-functie om automatisch de oppervlaktes 

op te tellen door de breedte van de muren te meten en 
slechts eenmaal de hoogte te meten.

–  Implantatie-functie om de gemeten breedtes over te  
dragen

– Digitale blaasje om meetinstrument te richten
– Nauwkeurigheid van hoogtemeting tot 80 m: ± 2 mm

Referentie Prijs  
excl. btw

93254   

-  Uiterst zichtbare 
groen laser

-  Gegevensoverdracht 
via Bluetooth

video

LASERMETER «GI7 PRO-GROEN»
Lasermeter met groenelasertechnologie en Blue-
tooth-interface
• Uiterst zichtbare groene laserpunt
•  Afstand, oppervlakte, volume, minimum-/maxi-

mumafmeting, continu, functie hoek van Pythago-
ras 1 + 2 + 3

• Digitaal vat en kalibrering van hellingssensor 
•  Optellen/aftrekken van lengte, oppervlakte,  

volume
•  Hellingssensor 360° voor het schatten van hori-

zontale en verticale afstand
•  Bluetooth-interface voor doorsturen van gege-

vens
• Geheugen voor 50 meetgegevens
•  Twee verwisselbare meetplannen: vooruit en ach-

teruit
• Kleuren LCD-scherm van 4 regels
• Solide behuizing met rubberbescherming.
Geleverd in draagtas met batterijen.

Referentie Prijs  
excl. btw

93278   

Selectiegids voor lasermeters
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THERMISCHE DETECTIE EN VISUALISERING

LASERSTRAAL

UNIVERSELE DETECTOR «MULTIFINDER PRO»
De MultiFinder Pro is voorzien van meerdere ingebouwde sensoren en 
kan worden gebruikt als positiesensor bij uiteenlopende toepassingen.
–  Auto-Calibration: dankzij deze functie kan het apparaat zich direct  

na inschakeling automatisch aanpassen aan de verschillende onder-
gronden.

–  Auto-Cal Plus: dankzij deze functie kan het apparaat in de modus  
Metal-Scan automatisch de te meten voorwerpen aftasten.

– Akoestische en optische signalering bij detectie van voorwerpen.
– Een spanningssensor zorgt voor optimale veiligheid.
–  Innovatie: het apparaat detecteert in Metal-modus ook spanningsloze 

leidingen.
Geleverd in zakje met een batterij alcaline 9V
Afmetingen : 80 x186 x 40mm

Referentie Prijs  
excl. btw

93262   

Referentie Bereik Precisie Laser / 
klasse Gewicht Afm. Batterij Prijs  

excl. btw

193191 25 m +/- 0,5 mm 2 240 g 200 x 48 x 100 mm 2 x 1,5V AA   

LASER AUTONIVELLANT «SUPERSQUARE- 2G PLUS»
Technologie van de groene laser
-  Uiterst heldere groene laserstraal:  het model DLD produceert scherpe, heldere 

en dus duidelijk zichtbare lijnen.
– De 2 duidelijk zichtbare lijnen zijn ideaal voor het uitlijnen van tegels
– Verticale en horizontale uitlijning op de muur
– Vloertegels zijn vlot te leggen dankzij voorranden en steunoppervlak
– Optimale uitlijning, zelfs op moeilijk toegankelijke plekken
– Nauwkeurig aan te leggen, zelfs met speciale pennen
– Blaasjes voor regelen van apparaat
– Ook te gebruiken als laser-waterpas
– Geschikt voor het aanleggen van hellingen

Speciaal 
vloeren

Houten/metalen 
masten 

Elektrische kabels 
onder spanning 

Non-ferro-metalen 
(koper enz.) 

Ferro-metalen 
(staal enz.)

video

THERMISCHE CAMERA «CONNECT»
Compacte thermische camera voor binnenshuis (openbare 
gebouwen, thermische bruggen, visualisering)
-  Met een interface voor het weergeven van gegevens en  

foto’s via een Android-app.
-  Kleurenscherm 3,2» met hoge resolutie, voor nauwkeurige 

evaluatie en analyse van temperatuur. 
- Infraroodsensor met resolutie van 220x160 pixels
- Digitale camera met resolutie van 640 x 480 pixels.
- Temperatuurbereik: -20° tot 350°C
-  Verschillende soorten afbeeldingen: infrarood, digitaal of 

een combinatie
- Ingebouwde SD-kaart (voor meer dan 20,00 foto’s in JPEG).
Geleverd in koffer met lader en internationale adapter.

Referentie Batterij Batterijcapaciteit Afmetingen l x b x d Gewicht Prijs  
excl. btw

193185
Lithium-ionaccu 

3,5 V - 4,2 V / 
2000 mAh

3-4 uur 105 x 90 x 223 mm 389 g   
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LASERSTRAAL

video

KRUISLASER «COMPACT CROSS»
Automatische kruisvormige laser met Bluetooth® en statief met kruk.
- Uiterst helder groen laserkruis
- Hellingsfuncties voor op hellingen.
- Automatische nivellering 4°
- Bluetooth-interface met afstandsbediening.
- Laserstralen individueel geactiveerd.
- Statief met kruk 45cm – Schroefdraad ¼», ook geschikt voor statieven 193199 en 193180.
Geleverd in koffer met statief 45 mm en batterijen.

Referentie Bereik Precisie Laser / 
klasse Gewicht Afm. Batterij Prijs  

excl. btw
193175 40 m +/- 0,4 mm / m 2 1,9 kg 345 x 275 x 115 mm 2 x 1,5V AA   

Verticale en 
horizontale 
groen laser

LASERLINER «MASTERCROSS-2G-P»
- Uiterst krachtige GROENE laserdiodes projecteren perfect zichtbare laserlijnen.
- Ideaal voor het uitlijnen van tegels, wandbekleding, kozijnen, deuren enz.
-  Dankzij wandmontageplaat en magnetische klemmen kan het apparaat zowel horizontaal als 

verticaal worden gebruikt, bijv. op profielen.
– Automatische nivellering door pendelsysteem met magnetische rem.
- Hellingsfunctie voor het maken van hellingen
- De laserlijnen zijn individueel activeerbaar.
-  Het apparaat waarschuwt met een verklikkerlichtje wanneer het automatische nivelleringsbereik 

van 3° wordt overschreden.
- Systeem voor blokkering van slinger tijdens transport.
- Schroefdraad ¼» en 5/8», geschikt voor statieven 93199 en 93180.
Geleverd in koffer met batterijen en wandmontageplaat.

Referentie Bereik Precisie Laser / 
klasse Gewicht Afm. Batterij Prijs  

excl. btw
193195 25 m +/- 0,2 mm / m 2 570 g 125 x 100 x 66 mm 4 x 1,5V AA   
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LASERLINER «SUPERPLANE- 3D-PRO»
- PowerBright-laser met 3 heldere lasercirkels van 360°
- Uitlijn-functie met laserkruis op vloer
- Automatic Level: automatische nivellering dankzij pendelsysteem met magnetische rem.
- In de hellingsmodus kan het apparaat schuin worden geplaatst.
-  Dankzij wandbevestiging en magnetische voet CrossGrip kan het apparaat apart of in combinatie 

zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt.
- Ideaal voor horizontale en verticale bevestiging op  droge constructieprofielen.
- Geoptimaliseerd voor werkzaamheden nabij het plafond
-  Out-Of-Level: optische signalen waarschuwen de gebruiker wanneer hij zich buiten het bereik van de 

automatische nivellering bevindt.
- Te monteren op statief 93180 en 93199.
- Geleverd in PVC-box met lader.

Referentie Bereik Precisie Laser / 
klasse Gewicht Afm. Batterij Prijs  

excl. btw

193193 15 m +/- 0,2 mm / m 2             652 g 132 x 127 x 85 mm Accus Li-ion   

3 lasercirkels 
van 360°

Zes keer 
zichtbaarder

3 lasercirkels 
van 360°

LASERSTRAAL

video

LASERLINER «SUPERPLANE- 3G-PRO»
- PowerBright-laser met 3 heldere lasercirkels van 360°
- Uitlijn-functie met laserkruis op vloer
- Automatic Level: automatische nivellering dankzij pendelsysteem met magnetische rem.
- In de hellingsmodus kan het apparaat schuin worden geplaatst.
-  Dankzij wandbevestiging en magnetische voet CrossGrip kan het apparaat apart of in combinatie 

en zowel horizontaal als verticaal worden gebruikt.
- Ideaal voor horizontale en verticale bevestiging op profielen van droogbouw.
- Geoptimaliseerd voor werkzaamheden nabij het plafond
-  Out-Of-Level: optische signalen waarschuwen de gebruiker wanneer hij zich buiten het bereik van 

3,5° voor automatische nivellering bevindt.
- Schroefdraad 1/4¨ en 5/8¨, geschikt voor statieven 93180 en 93199
- Geleverd in PVC-koffer met lader.

Referentie Bereik Precisie Laser / 
klasse Gewicht Afm. Batterij Prijs  

excl. btw
193180 30 m +/- 0,2 mm / m 2 652 g 132 x 127 x 85 mm Accu lithium-ions   

ROTERENDE LASER «G210 S SET»
Volledig automatische , robuuste , roterende laser met groene lasertechnologie.
- Groene laserstraal , uiterst zichtbaar , ook in de open lucht (bv op een gevel enz ..)
- Solide waterdichte behuizing IP66
- Automatische sensor : volledig automatische uitlijning.
- Lasermodi : puntlaser , scannen , rotatie , handmatige ontvangst .
-  De extra referentie stalenbundel zorgt voor een vlotte verticale regeling en 

uiteinde van de wanden .
- Laserontvanger met vloeibaar kristal , magnetisch , maximaal bereik 200 m.
- Mogelijkheid om op hellingen te werken .
-  Met de afstandsbediening kunnen alle functies van de roterende laser op 

een afstand van max. 40 m wprden beheerd.
- Geleverd met montageplaat voor statief en wand, met schroefdraad 5/8.
- Transportlock : een motorrem beschermt het apparaat tijdens het transport.

Referentie Bereik Precisie Laser / 
klasse Gewicht Afm. Batterij Prijs  

excl. btw

193171 100 m +/-1,5 mm / 
10 m 2 / < 1 mW

1,3 kg (met 
montageplaat voor 

statief en wand)
130 x 160 x 145 mm 4 x 1,5V AA   

Geleverd in een draagtas met een statief-/
muurbeugel, ontvanger, afstandsbediening, 
1,50 m lichtgewicht statief, 4 m aluminium 
telescopisch vizier, batterij en lader.
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STATIEF VARIOSTAND L 300 CM
Statief van hoogwaardig aluminium .
- Met een reserveadapter voor het aanbrengen van toestellen met een snoer van 1/4 en 5/8 inch.
- Dankzij de universele voetjes (staal en rubber) kan het statief aan verschillende ondergronden 
worden aangepast.
- Tandheugel en telescopische voeten.
- Min. hoogte: 98 cm
- Max. hoogte: 300 cm
- Met transporthoes
Statief van hoogwaardig aluminium .

Referentie Afmetingen l x b x d Gewicht Prijs  
excl. btw

93180 L140 x B140 x H1000 mm 4,3 kg   

STATIEVEN

HANDMATIGE MARKERING

AFSCHRIJVER VOOR WAND
Om met een potlood een lijn op de 
wand te trekken. Ideaal voor het aanb-
rengen van 
Kunststof plinten of lino-
leum en voor randen van 
bekleding. Lengte: 21 cm. 
Max. hoogte: 20 cm. 
Wordt geleverd met 1 po-
tlood.

100%
vloerbekleder

POEDERFLESJE
Blauw. In soepel 
kunststof met 
schenktuit. Inhoud 
100 gr.

SMETLIJN MARKEERKOORD 30 m
Uit gegoten alumi-
nium. In/uittrekbare 
zwengel met blokke-
ring, staat gebruik als 
schietlood toe.

100%
vloerbekleder

Referentie Prijs  
excl. btw

95430   
Referentie Prijs  

excl. btw

93315   

Referentie Prijs  
excl. btw

93311   

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

93391 Vulpotlood   

STATIEF «FIXPOD» 155 CM
Aluminium statief.
- Mannelijke schroefdraad 1/4» voor montage van meterlasers of kruislasers.
-  Dankzij de universele voetjes (staal en rubber) kan het statief aan verschillende ondergron-

den worden aangepast.
Tandheugel 30 m en telescopische voeten op meerdere secties.
- Max. hoogte: 150 cm
- Min. hoogte: 57 cm
- Met transporthoes

Referentie Afmetingen l x b x d Gewicht Prijs  
excl. btw

93199 125 x 115 x 580 mm 1,4 kg   

SET VAN 12 STIFTEN «LYRA-DRY»
Cilinder, om de stiften beter te beschermen en uit te trekken. 
12 stiften: 6 grafiet, 3 rood,
2 geel Graduatie 2B. Ø 2,8 mm.

VULPOTLOOD “LYRA-DRY PROFI”

Referentie Verpakking Prijs  
excl. btw

693323 Blisterkaart   

93323 Los   

Schrijft op alle 
oppervlakken

HANDMATIG TRACEREN

Professioneel markerend vulpotlood. Cilindervormig. Geïnte-
greerde slijper. Beschermende dop tegen vochtigheid. Markeert 
en schrijft op alle oppervlakken en materialen (metaal, hout, la-
minaat, pvc, LVT, tegels, glas…). Eenvoudig schoon te maken en 
opnieuw op te laden. Hars en roestvrij stalen opzetstuk: stevig. 
Geleverd met grafietlood 2B, Ø 2,8 mm.

Referentie Verpakking Prijs  
excl. btw

93320 Los   

693320 Op blisterkaart   
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DIVERSEN

KLEEFSTROOK VOOR VLOERMARKERING
Universele kleefstrook voor vloermarkering.
Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen, zonder resten.
Duurzaam, kleeft op alle gladde en schone vloeren.
Dikte: 0,180 mm
Breukweerstand:  8 kg /25 mm
Onderlaag: geplastificeerde PVC.

Referentie Kleuren Afm. Prijs  
excl. btw

98167 Zwart / Geel
50 mm x 33 m Zelflevend

  

98168 Wit   

98169 Geel   

KLEEFBAND
Polypropyleen 36 micron.  
Afmetingen: 100 m x 50 mm.

Referentie Prijs  
excl. btw

98170   

Referentie Prijs  
excl. btw

98150   

ORANJE KLEEFBAND

Voor vloermarkering of  om afba-
keningen te  vergemakkelijken. 
Afmetingen: 33 m x 48 mm. Ook 
voor buitenwerken als tijdelijke be-
vestiging (bijv. folies in gevels ...( en 
reparatie).
Pvc-band . Natuurlijke rubberlijm.  
Dikte: 0.122mm. Hoge sterkte en 
conformiteit

Referentie Type Afm. Prijs  
excl. btw

98290 Niet klevend 10 mm x 50 m   

98292 Zelfklevend 10 mm x 50 m   

GELEIDENDE KOPERBAND
Om elektrostatische ladingen in vloerbekleding gemakkelijker af te voeren. 
Dikte 0,035 mm.

KLITTENBANDEN

ZELFKLEVENDE LIJMBAND
Voor de bevestiging van naaldvilt.  Afmetingen: 25 m x 50 mm.

Referentie Verpakking Gewicht Prijs  
excl. btw

98111 1 609   
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DUBBELZIJDIGE TAPE

ASBESTTAPE

SPECIAAL BEURZEN
Laat toe gemakkelijk tapijt los te trekken en laat geen lijmresten na.  
Afmetingen: 50 m x 25 mm. 
Waarschuwing:  Deze kleefband is niet geschikt voor alle soorten vloer-
tapijt, met name niet voor vloerbekleding met onderkant uit schuim Of 
gemalen rubber.

SPECIALE ASBESTTAPE ROMTACK ASB
Ideaal voor het renoveren van asbesthoudende vloeren. Laat geen 
resten op de vloer en produceert geen stof tijdens de verwijdering. Niet 
verschuivende kleefkracht. Samenstelling op basis van acryllijm zon-
der oplosmiddel. Tape met zichtbare rug (op vloeren): acrylic 80 gr/m². 
Tape met onzichtbare rug (bekleding): 100 gr/m². 
Rollen van 100 mm x 50 m.

Laat geen 
sporen achter.

Ideaal voor 
bouwwerven met 
asbesthoudende 
ondergronden

Referentie Prijs  
excl. btw

98105   

In polypropyleen of linnen Voor het vastmaken 
van alle soorten materialen op alle soorten  
ondergrond.

Kwaliteit 
super pro

DUBBELZIJDIG

Referentie Type Afm. Prijs  
excl. btw

98020
Polypropyleen

50 mm x 25 m   

98040 100 mm x 25 m   

98070
Linnen

50 mm x 25 m   

98090 100 mm x 25 m   

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

98205 100 mm x 50 m   

98204 48 mm x 50 m   

Tape op rooster
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DROGE VERLIJMING

Voor het verlijmen van plinten van tapijt of soepele pvc, en het 
verlijmen van pvc-binnenhoeksteunen en wandaansluitingen. 
Geschikt voor op polyesterdoek, papier, silicone.  
Afschilferbestendig DIN EN 1939 van meer dan 25N/ 25 mm.
Afschuifbestendig DIN EN 1943 500 gr/625 mm².
Gewicht 240 g/m².

Om plinten van harde pvc of beschermpanelen te 
lijmen. Voor het corrigeren van onregelmatighe-
den op de wand. Geschikt voor op polyesterdoek, 
papier, silicone.  
Afschilferbestendig DIN EN 1939 > 30N/ 25 mm.
Afschuifbestendig DIN EN 1943 500 g/ 625 mm².
Gewicht 450g/m².

«ROMTACK» RUBBERTEGELS/PVC
Voor het lijmen van rubbervloeren (inclusief «Tactidal» podotactil-tegels) 
en PVC-vloeren op de trap. 
Afmetingen: 240 mm x 50 m. Gramgewicht 240g/m².
Gewicht 240 g/m².

Supersnelle verlijming.  
Nette afwerking.  

Zonder solventen, reukloos. 
Geen verplaatsing van de weekmakers.  

Droogt niet uit. Uiterst lange levensduur

«ROMTACK» - ZELFKLEVENDE PLAAT
Zelfklevende plaat op maat gesneden. Voor het plakken van de podotactiele 
tegels «Tactidal». Afm: 798 x 416 mm. Pak met 6 platen.
Gewicht 240 g/m².

De plaat

Vervangt 
neopreenlijm.

Voor podotactiele 
TACTIDAL-tegels

«ROMTACK» - PLINTEN STANDAARD «ROMTACK» - PLINTEN DIK

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

98210 25 mm x 50 m   

98215 40 mm x 50 m   

98220 50 mm x 50 m   

98235 70 mm x 50 m   

98230 85 mm x 50 m   

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

98260 35 mm x 50 m   

Referentie Prijs  
excl. btw

198277   

Referentie Prijs  
excl. btw

98275   
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LIJMKITTEN

KIT MS POLYMEER «MS EXPRESS»
Elastische, waterdichte en onmiddellijk klevende lijm. 
Voor het lijmen van alle soorten profielen in alumnium, 
pvc, halfhard materiaal, inox, messing, hout etc. op alle 
soorten ondergronden, zelfs poreuze (pleister, beton) 
en in vochtige omgevingen. Onmiddellijk klevend
Gebruik binnen/buiten. Beverfbaar, wordt niet zwart, 
vergeeld niet. Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +40°C. 
Bedrijfstemperatuur: -40°C tot +90°C. Kleur: wit. Koker: 
290 ml.

KIT MS-POLYMEER «TRANSPARANT 
EXPRESS»
Elastische en waterdichte lijm. Voor het lijmen van alle 
soorten profielen in alumnium, PVC, halfhard materiaal, 
inox, messing, hout etc. op alle soorten ondergronden, 
zelfs poreuze (pleister, beton) en in vochtige omgevin-
gen. Gebruik binnen/buiten.  
Overschilderbaar. Onmiddellijk klevend 
Aanbrengtemperatuur: + 5°C tot + 40°C. 
Gebruikstemperatuur: - 40°C tot + 90°C
Kleur: Transparant. Koker: 290 ml.

CHEMISCH POLYESTER 
VERANKERINGSKIT
Chemische polyesterverankering zonder styreen, twee 
componenten, snel droog. Uiterst krachtig en trekbesten-
dig. Kokers van 300 ml. Gebruikstemperatuur: 5-30°C. 
Droogtijd: 25 tot 90 min. (klevend binnen 3 tot 15 min). 
Breukbestendigheid: 95 kN voor diameter van M20.

TWEECOMPONENTEN-EPOXYLIJM 
IN ÉÉN KOKER
Ideaal voor podotactiele spijkers (tot 360). Met 
opzetstuk. Set 5 reserveopzetstukken ref. 4343.

TWEECOMPONENTEN 
METHACRYLAATLIJM
50 ml. Voor het lijmen van 300 tot 500 
podotactiele spijkers.

Onmiddellijke verlijming op alle 
ondergronden, zelfs vochtige 
.  Herplaatsbaar gedurende 24 uur 
. Ideaal voor de plinten .

Transparant 
en onzichtbaar 
wanneer droog.  
High-Tack

Ideaal om 
podotactiele spijkers 
te fixeren. Zonder 
voorbehandeling.

Referentie Prijs  
excl. btw

4341   

Referentie Prijs  
excl. btw

93017   

Referentie Prijs  
excl. btw

93022   

Referentie Prijs  
excl. btw

93021   
Schimmelwerende acrylaat. Glad, waterdicht, buigzaam, aan te brengen 
langs alle afsnijdingen  (plinten, deuren, radiatorbuizen...)  en als verbe-
tering voor alle  onvolmaaktheden. Inhoud: 310 ml. Verbruik: 10 tot 12 m  
(ø 5 mm).  Houdbaarheidsduur van 
De kit: 60 maanden

GEKLEURDE AFWERKINGSKIT

Voor afwerkingen 
en correctie van 
onvolkomenheden

Referentie Kleuren Prijs  
excl. btw

94783 Esdoorn   

94781 Eiken - Medium beuken   

94780 Licht Eiken - Beuken   

94782 Kersenhout - Peer   

94784 Mahonie   

94786 Mokka   

94718 Wit   

194780 Grijs wolken   

194781 Grijs strandsteen   

94998 Cementgrijs   

194782 Blauwig grijs   

194788 Grijs antraciet   

194785 Licht taupe   

194786 Middentaupe   

194784 Hazelnoot   

94709 Molgrijs   

194787 Chocolade   

94997 Zwart   

video

Referentie Prijs  
excl. btw

4397 Tweecomponenten-
methacrylaatlijm 50 ml   

4349 Lot de 5 cannules de 
rechange pour 4397   

TWEECOMPONENTEN-
POLYURETHAANLIJM 50 ML
Referentie Rendement Prijs  

excl. btw
4388 200 tot 300 spijkers   
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LIJMSPUITEN

KITPISTOLEN

LIJMSPUITEN
Wordt gebruikt voor de injectie van lijm teneinde kleine 
blaasjes in een bekleding te laten verdwijnen.

96913

96914

Referentie Type Inhoud Prijs  
excl. btw

96913 Wegwerp 50 ml   

96914 Polyamide 50 ml   

KITPISTOOL OP BATTERIJ 7,4 V
Voor alle soorten lijmkokers van 310 ml en worsten van 400 ml.
( met mate voor bicomponenten mastiekzakken ). Verlichting 
van werkgebied. Snelheidsregelaar. 
Inclusief pcv-koffer, 1 batterij 7,4 V en 1 lader.

Referentie Batterij Batterijcapaciteit Afm. Maximale 
sterkte (dan) Gewicht

Tijd om batterij 
volledig op te 

laden
Spanning Prijs  

excl. btw

93058 7,4 V Li-ion 20 cartridges 380 x 225 x 
70 mm 240 daN 1,35 kg 2 uur 7,4 V - 5 A   

TOEBOHOREN VOOR 
KITPISTOOL OP BATTERIJ

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

93059 Reservebatterij   

Een profiel nooit in 
1 keer over de hele 
lengte lijmen!

LIJMPISTOOL «HKP 200»
Het lijmpistool HKP 220 is specifiek bedoeld voor het professioneel lijmen van  
dikke plinten (CUBU, ARTWOOD en ROMUFLEX) en «systeemplinten». De gebogen 
mondstuk en de extra lange kabel van 4,20 m garanderen een snel, schoon en veilig 
lijmresultaat.
Breng de lijm in lengtes van 60 cm tot 1 meter aan: door de korte droogtijd (35 se-
conde) is er niet voldoende tijd voor aanpassingen als u de hele lengte tegelijkertijd 
inlijmt.
Brengt 60 cm lijm op het profiel (bijv. een plint) aan, breng het profiel op de wand 
aan en wacht 35 seconden. Dankzij de kromme mond van het pistool kunt u stap 
voor stap de achterkant van de plint lijmen.
Vermogen: 600 W
Bedrijfstemperatuur: 210 -220°C
Afmetingen lijmsticks: diam. 18 mm x 300 mm
Verbruik: 5 - 6 m /lijmstick:
Droogtijd: 35 sec.
Beschermingsklasse: IP20
Gewicht: 1,01 kg
Afmetingen: 330 x 250 x 80 mm
Geleverd in plastic koffer

Referentie Prijs  
excl. btw

93065   

TOEBEHOREN VOOR LIJMPISTOOL HKP200

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

93066 Pot van 68 lijmstiften 18 x 300 mm (transparant)  
1 lijmstift = 5-6 ml, werking 35s.   

video
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KITPISTOLEN

Transmissieverhouding 18:1. Vermogen: 2000 N. 
Aluminiumstructuur. Draaiende behuizing. 663 gr.
Voor kokers van 290 ml en 310 ml.

KITPISTOOL

Overbrengingsverhouding 
18:1

Referentie Prijs  
excl. btw

93057   

Teruggaand 
systeem, vermijdt 
druppen

KITPISTOOL «TAJIMA»
Voor kokers van 310 ml. Volledig van metaal voor zwaar gebruik. Automatische 
druppelstop bij het loslaten van de hendel.  Systeem met dubbele transmissie: ho-
mogene stroom van product, zelfs bij kokers met hoge dichtheid. Naald voor 
ontstoppen van kokers. Draaiende behuizing. Overbrengingsverhouding 12:1. 
Gewicht: 770 gr.

Referentie Prijs  
excl. btw

93052   

HANDMATIG KITPISTOOL
Voor koker van 310 ml. Gewicht: 540 gr.

Referentie Prijs  
excl. btw

93050   

LIJMPISTOOL
Voor lijmkitten van 50 ml met 2-componentenlijm.

Referentie Prijs  
excl. btw

4342   

CARTRIDGEPISTOOL - TWEECOMPONENTSE EXPOXY
Voor tweecomponentse expoxy-cartridges 400 ml zoals antislip-pasta PATEPOX.

Referentie Prijs  
excl. btw

9082   

KITPISTOOL - TUBE-ZAKJE
Pistool voor gemengd gebruik: voor kokers 310 ml of voor zakjes 400 ml. 
Aluminiumstructuur Vertragingsverhouding 12:1.
Gewicht: 664 g

Referentie Prijs  
excl. btw

93053   

video
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LIJMSPATELS MET VERWISSELBARE TANDING

LIJMSPATEL «ALUQUICK»
Aluminium handvat en lichaam. Ergonomisch voor een betere doeltreffendheid met 
een minimum aan moeite. Breedte 28 cm. Geleverd met 1 tandprofiel ref. 94908.

TANDPROFIELEN
Prijs per tandprofiel - hoes min. van 10. Geblauwd staal.

LIJMSPATEL «I.T.»
Maakt gebruik van uitwisselbare tandprofielen 
breedte 28 cm. Met handgreep. Geleverd zonder 
tandprofiel. Geleverd met een telescopisch  
handvat 1m tot 1,90m.

LIJMSPATEL «INTERBLADE»
Houten handgreep. Stalen mes. 
Geleverd zonder tandprofiel.

Tanding TKB Type bekleding Gewicht

A1
Wandtextiel

200 tot 250 gr/m2

Glasvezelbehang

A2
Vroegere nr. 1

Tapijt Foam-rug

250 tot 300 gr/m2
PVC Glad schuim
Homogene PVC
Mineraaltegels

A3
Plastic vloeren

200 tot 250 gr/m2

Textiel/PVC-rugkant glad

A4
Volledige treden

150 tot 200 gr/m2

Integrale tredes
S1 PVC - Vloergeleiding 150 tot 200 gr/m2

S2 Hars 350 tot 420 gr/m2

Tanding TKB Type bekleding Gewicht

B1
Vroegere nr. 2

Tapijt niet-geweven

300 tot 350 gr/m2

Non-woven tapijt
Tapijt Action-Back
Schuimrubberen PVC reliëf
Linoleum
Grondweefsels

B2
Tegels met omkadering

350 tot 450 gr/m2

Natuurlijke vezels met latex rugkant
B3 Ruw mozaikparket 500 tot 600 gr/m2

B9 Parket 800 tot 1000 gr/m2

B11 Parket meerlagig 850 gr/m2

B12 Meerlaags parket 1100 gr/m2

B15 Massieve houtvloer 1500 gr/m2

100%
vloerbekleder

Advies

Heel  
ergonomisch

Staand werk

Referentie Prijs  
excl. btw

94888   

Referentie Breedte Prijs  
excl. btw

94894 21 cm   

94895 28 cm   

Referentie Prijs  
excl. btw

95716   

Video

Referentie Tanding tkb Breedte Prijs  
excl. btw

94897 A1 210 mm   

94898 A1 280 mm   

94899 A2 210 mm   

94900 A2 280 mm   

94902 A3 280 mm   

94903 A4 210 mm   

94904 A4 280 mm   

94892 S1 280 mm   

94905 B1 210 mm   

94906 B1 280 mm   

94907 B2 210 mm   

94908 B2 280 mm   

94909 B3 280 mm   

94917 B9 280 mm   

94918 B11 280 mm   

94919 B15 280 mm   

Welke lijmspatel voor welke bedekking?
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Kleefstoffen - Lijmen

LIJMSPATELS VASTE TANDING 100%
vloerbekleder

STAAL
Houten handgreep.  Kam roestvrijstaal flexibel. Dikte 0.6 mm.

15 cm

180 - 250 mm

15 cm

250 mm

BLAUW STAAL
Houten handgreep.Soepel, bestendig blauwstalen tandprofiel Voor  
minimale slijtage van de tanding.  Dikte 0,6 mm.

15 cm

250 mm

«ERGOROM» STAAL
Ergonomische pvc-greep.  Soepel, bestendig blauwstalen tandprofiel 
voor minimale slijtage van de tanding. Dikte 0,6 mm

Echte vloerspatels: handvat van 15 cm.  
Voorkomt vuile handen.

Vervang uw spatel 
regelmatig om de juiste 
hoeveelheid lijm aan te 
brengen!

Hout PECF

Tanding Europese 
norm TKB.

Referentie Tanding tkb Breedte Prijs  
excl. btw

93095 A2 250 mm   

93096 B1 250 mm   

Referentie Tanding tkb Breedte Prijs  
excl. btw

93028 A2 250 mm   

93032 B1 250 mm   

Referentie Tanding tkb Breedte Prijs  
excl. btw

93088 A1 180 mm   

93089 A1 250 mm   

93080 A2 180 mm   

93081 A2 250 mm   

93082 B1 180 mm   

93083 B1 250 mm   

93084 B2 180 mm   

93085 B2 250 mm   

93087 B3 250 mm   

93090 B11 250 mm   

93079 B12 250 mm   

93078 S2 250 mm   
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Aandrukken vloer

HANDMATIG AANDRUKKEN 100%
vloerbekleder

AANDRUKSPATEL KURK
Om PVC en linoleum vloerbekledingen aan te drukken. 
Afmetingen: 300 x 120 x 25 mm.

AANWRIJFHAMER
Aanbevolen voor naaldvilt. Prima grip. Breedte van de pen: 9 cm.

STALEN AANDRUKWIELTJE
Voor spitsvoegen van vloerbekledingen. Beschadigt in geen geval de 
vloerbekleding, 
Hoe broos deze ook moge zijn. Speciaal ontwikkeld om langs de plinten 
te gaan.  
Breedte: 50 mm. Gewicht: 1 kg.

HANDAANDRUKKER
Apparaat om allerlei bekledingen aan te drukken, met name de 
voegen van LVT-tegels.   
Werkbreedte: 160 mm. Rol ø: 40 mm.

Voor de zekere bevestiging van lvt-klikstroken. 
Schokabsorberend. Laat geen sporen achter. 
Gewicht: 750 gr.

Voor LVT-klik

Zeer hoge  
dichtheid

SCHOKABSORBERENDE HAMER

Referentie Prijs  
excl. btw

94964   

Referentie Prijs  
excl. btw

93145   

Referentie Prijs  
excl. btw

93140   

Referentie Prijs  
excl. btw

93153   

Referentie Prijs  
excl. btw

93170   

AANDRUKWALS «PRESS CLIC ROLLER»
Om de voegen van de PVC- en linoleumvloer goed aan te drukken.
Wordt in het bijzonder gebruikt voor LVT-vloeren met klikstroken van het type 
CREATION CLICK (R-Evolution)… Vervangt de schokabsorberende hamer 
(plaatsing 30% sneller en stiller) voor het comfort van de plaatsers en het 
plaatsen in drukbezochte ruimtes.
Lengte 180 mm. Gewicht 1,6 kg.

Referentie Prijs  
excl. btw

93159   

Klik de clip vast door 
één keer te tikken en 

dan te rollen.
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Aandrukken vloer

AANDRUKWALSEN

100%
vloerbekleder

30 kg
Totale breedte: ± 37 cm. 
3 rollen.

Roestvrije rollen.

AANDRUKROL
Voor lassen door overlapping tot 40 mm. Speciaal voor 
het lassen van dekzeilen.

AANDRUKWALS 
RUBBER
Om alle soorten vloeren aan  
te drukken. Staat toe een  
druk van 8 tot 80 kg uit te  
oefenen met het lichaams-
gewicht. Lengte: 1,30 m. 
Totale breedte: 45cm. 
Gewicht: 5kg.

AANDRUKBEZEM KURK
Aandrukken van PVC of linoleum. Te 
gebruiken voor de linowals.  
Kurkplaat met afgeronde hoeken.
Lengte: 1,30 m.  
Breedte: 40 cm.  
Gewicht: 3 kg.

AANDRUKKER MET SPOREN
Doeltreffend aandrukken van alle soorten voegen. Onmisbaar bij het 
lassen van tapijtnadenlasband bij gespannen plaatsing. Houten steel. 
Lengte: 110 mm. Werkbreedte : 80 mm

LINOLEUMWALS

Referentie Prijs  
excl. btw

95137   

Referentie Prijs  
excl. btw

193161   

50 kg
Totale breedte: ± 52 cm. 
4 rollen.

Referentie Prijs  
excl. btw

193160   

75 kg
Totale breedte: ± 38 cm. 
3 rollen. Ø: 180 mm.

Referentie Prijs  
excl. btw

193164   

Referentie Prijs  
excl. btw

93155   

Referentie Prijs  
excl. btw

93165   

Referentie Prijs  
excl. btw

93916   

TOEBEHOREN VOOR 
AANDRUKBEZEM KURK

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

93166 Vervangingsplaat  
kurk   

TOEBEHOREN VOOR 
LINOLEUMWALS

Referentie Aanduiding Verpakking Prijs  
excl. btw

193167 Transportwieltjes

Voor gemakkelijk 
transport van 

linoleumwalsen 
193161, 193160 

en 193164.

  

Optioneel: transportwieltjes.

Voor het 
aanbrengen van 
pvc-vloeren, 
verplicht in 2 fasen 
aandrukken (1. 
Aandrukbezem 
kurk 2. 
Aandrukwals 
linoleum min.  
50 kg).
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Aandrukken wand

AANDRUKSPATEL KUNSTSTOF GRIJS
In grijs abs. Schokbestendig. 
Lengte: 260 mm.

AANDRUKSPATELS BEHANGNADENROLLERS

POLYSTYREEN SPATEL
Langs één kant afgerond om aan te drukken, de rechte kant kan als li-
niaal gebruikt worden. 
Lengte: 250 mm.

Hardste ABS

Zeer stevig 
Spatel en liniaal

AANDRUKSPATEL ROESTVRIJSTAAL
Voor intensief aandrukken van muurbekledingen. Aanbevolen voor te-
gengelijmd doek op schuimrubberen ondergrond mbv lijm-span tech-
niek. Houten handvat. Mes RVS. Lengte: 340 mm.

Referentie Prijs  
excl. btw

93150   

Referentie Prijs  
excl. btw

93101   

BINNENHOEKWIELTJE
Om de wandbekledingen in de binnenhoeken aan te kleden

DouchesysteemReferentie Prijs  
excl. btw

93135   

DUBBEL HOEKWIELTJE
Om zowel in binnen- als buitenhoeken aan te drukken.  
Houten handgreep. Metalen steel.

Speciaal voor 
glasvlies

Referentie Prijs  
excl. btw

93138   

Referentie Prijs  
excl. btw

93105   

AANDRUKWIELTJE
Binnenhoek wieltje met 1 platte kant om bij de montage de plint te schuren.

Referentie Prijs  
excl. btw

93139   
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Verlichting van bouwplaats

95854 96205 96200 96235 96250 96230 96215

Type Koud licht Halogeen LED

Watts 50 400 400 30 50 30 2

Lumen 4 600 1 100 1 100 2 100 4 500 2 500 200

IP 54 54 54 54 54 54 20

Stroom Netstroom 230V Netstroom 230V Netstroom 230V Lithium-ion-batterij Netstroom 230V Netstroom 230V Lithium-ion-batterij

VERLICHTING KOUD LICHT

Sterk, wit licht. Verwarmt niet, 
verblindt niet. Stevig en gei-
soleerd

Koud licht

ROMLUX «MAXI LED»
Wit ledlicht. 4600 lumen.
Temperatuur van witte kleur 4000 K.
Lichtgevende hoek 120°.
Vermogen 50 W. 
Afmetingen: 440 x 285 x 135 mm.
Lichtgevend oppervlak 345 x 240 mm.
Gewicht 2,7 kg.
IP54. 230V.  
Geleverd met kabel van 5 m H07BQ-F 
3G1,5 contactdoos Schuco.

Referentie Stroom Isolatie Lumen Vermogen Type Prijs  
excl. btw

95854 230 V IP54 4600 50 W koud licht   

LED-LOOPLAMP

LED-LOOPLAMP 2 W
Magnetisch + haak. Rotatie van 120°. 2 W. Veiligheidsklasse III. 
Gebruiksduur van batterijlading ong. 3 uur. Te laden op stroom-
net of sigarettenaansteker. Tweede lampje aan uiteinde van buis. 
CE-gecertificeerd.

Referentie Prijs  
excl. btw

96215   

KIT KLICK FIX
Voor het bevestigen van projector ROMLUX 
MAXI LED op de telescopische voet 2,50 m, 
ref. 96212.

Referentie Prijs  
excl. btw

96216   

Netsnoer 
50 W

Schokbestendige 
behuizing

Tabel met vergelijking haloogeenlampen, koud licht, led
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30 W
Bat.

Netsnoer 
30 W

Netsnoer 
50 W

HALOGEENVERLICHTING

Aluminium behuizing. Stalen 
driepoot hoogte 1,80 m. Snoer  
3 m HO5RN-F 3G1.0 mm². IP54. 
3,52 kg

HALOGEENPROJECTOR OP 
DRIEPOOT 400 W

Referentie Prijs  
excl. btw

96205*   

Aluminium behuizing en stalen 
statief. Beschermingsrooster. 
Snoer 1,8 m  HO5RN-F 3G1.0 mm². 
IP54. 1,5 kg.

DRAAGBARE 
HALOGEENPROJECTOR 400 W

Basics

Referentie Prijs  
excl. bt w

96200*   

ACCESSOIRES VOOR HALOGEENLAMPEN 400 W

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

96201* Reserve halogeenlamp 400 W   

LED SLIM-VERLICHTING

Technologie LED SLIM, compact, vaste 
oplaadbatterij. 30 W, 2100 lumen. Ver-
licht oppervlak 980 cm² maximaal. Afme-
tingen: 252 x 143 x 328,5 mm. Gehard 
glas. 2,1 kg. IP54. Lithiumbatterij. 14,5 V. 
0,8 A. Oplaadtijd 5-6 uur. Gebruiksduur 
3-4 uur. Vouwbaar aluminium chassis. 
Handvat tegen verwarming. Accessoire 
voor bevestiging aan muur/plafond. 
Geleverd met oplader. CE-norm.

Referentie Prijs  
excl. btw

96235   

Ergonomisch minder 
kleurvervorming. Minder 
stroomverbruik. Geen 
warmteontwikkeling

Sterkere 
verlichting.

LED SLIM PROJECTOR  30 W 
OP NETSTROOM
Technologie LED SLIM, compact, 30 W, 
2500 lumen.
Verlicht oppervlak 830 cm² maximaal.
Afmetingen: 288 x 72,6 x 288,6 mm. Ge-
hard glas.  1,7 kg. IP54. 230V. 50 Hz.
Vouwbaar aluminium chassis. Handvat 
tegen verwarming.
Accessoire voor bevestiging aan muur/
plafond. CE-norm.

Referentie Prijs  
excl. btw

96230   

LED SLIM PROJECTOR 30 W 
OP BATTERIJ

Technologie LED SLIM, compact,  
50 W, 4500 lumen. Verlicht op-
pervlak 980 cm² maximaal. Afme-
tingen 318,5 x 76 x 308  mm. 
Gehard glas. 2,1 kg. IP54. 230 V.  
50 Hz. Vouwbaar aluminium chas-
sis. Handvat tegen verwarming. 
Accessoire voor bevestiging aan 
muur/plafond. CE-norm.

Referentie Prijs  
excl. btw

96250   

LED SLIM PROJECTOR  
50 W OP NETSTROOM

Halogeen type R7s altijd 
goedgekeurd door de 
regelgeving

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt 
mogelijk dit jaar afgevoerd.

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt 
mogelijk dit jaar afgevoerd.

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.
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ELEKTRISCHE OPROLLERS

ELEKTRISCHE OPROLLERS PRO 3G2,5
Neopreenkabel HO7RNF 3G2.5. 4 stopcontacten met 
deksel. Thermische stroomverbreker. Gebogen buis 19 
mm. Handgreep. IP 55.

Gebruik altijd de oprollers 
met kabels type HO7RNF 
3G2,5 die zijn goedgekeurd 
voor professioneel gebruik, 
om veilig te werken.

Referentie Lengte Prijs  
excl. btw

96209 25 m   

ACCESSOIRES VOOR VERLICHTING

STATIEF VOOR LED-PROJECTORS.
Telescopisch statief voor LED-projectors. Afm. 
150 x 87 cm.

Referentie Prijs  
excl. btw

96213   

TELESCOPISCHE VOET 2,5 M.
Voor het vastzetten van:
-  LED SLIM-projectors (door toevoeging van voet-

plaat ref. 96214 voor 2 projectors)
-  ROMLUX MAXI LED-projectors (door toevoeging  

van bevestigingskit KLICK FIX ref. 96216 voor  
1 projector) Buis van verzinkt staal. Max. hoogte: 
2,50 m. Gewicht: 4 kg 

Referentie Prijs  
excl. btw

96212   

STEUNPLAAT VOOR  
2 PROJECTORS
Te monteren op statief ref. 96213 en op 
telescopische voet ref. 96212 (voor LED 
SLIM-projectors)

Referentie Prijs  
excl. btw

96214   
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GENERATORS

DEURZAGEN

Zettingsvoegen

Deuronderkanten en 
kozijnen

Plintonderkant

Zuiguitlaat

ACCESSOIRES VOOR 
DE DEURZAAG START

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

93559 Reserve houtzaag   

DEURZAAG «START»
Om gemakkelijk en zonder moeite mas-
sief hout, laminaat en mdf te zagen.  Motor 
met geleidelijke aanloop. Blokkering van 
de schakelaar. Dankzij de zeer dunne print-
plaat is het mogelijk tot 1,5 mm van de vloer 
te zagen. De zuiguitlaat kan aangesloten 
worden op een vacrom-stofzuiger.  Wordt 
geleverd in een PVC-doos, inclusief voorge-
monteerd zaagblad ø150 mm 30 tanden. 
Voor het zagen van : onderkant van deuren, 
plinten en kozijnen, zettingsvoegen

GENERATOR GE-55
Benzinegenerator die snel elektrische stroom 
levert op plaatsen waar geen elektriciteit is. 
•  Krachtige, robuuste en schone 4-takt- aan-  

drijfmotor 
•  2 x 230 V-contactdozen of 1 x 400 V- 

contactdoos voor aansluiting van gereedschap, 
verwarmingstoestellen, enz. 

•  Twee grote wielen en een inklapbare 
handgreep maken hem gemakkelijk te  
verplaatsen 

•  Grote tank van 25 liter met niveau-indicator 
maakt continu gebruik mogelijk 

•  Automatische spanningsregeling, overbe-
lastingsschakelaar, beveiliging tegen te lage 
oliestand en AVR-functie 

• Inclusief elektrische starter en startaccu

Referentie Autonomie Afmetingen 
l x b x d Geluidsniveau Gewicht Vermogen Tank Brandstof Prijs  

excl. btw

96130 bij 2/3 belasting: 
11,7 uur

712 x 566 x 
582 mm 96 dB (A) 80,4 kg Vermogen bij 230 V continu / max: 3 000 W / 3 300 W 

Vermogen bij 400 V continu / max: 3 600 W / 5 500 W Inhoud 25 L Benzine   

Referentie Vermogen Snijdiepte Min. snijhoogte Max. 
snijhoogte Snelheid Gewicht Prijs  

excl. btw

93499* 1300 W max 40 mm 1,5 mm 30 mm 1400 - 3000 tr/min 3,9 kg   

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.
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LADERS & BATTERIJEN

DRAADLOOS GEREEDSCHAP - OP BATTERIJEN

SET NETLADER 18 V + 1X BATTERIJ 5,2 AH
Set bestaande uit: 
•  1 netlader 200-250 V, uitgangsspanning 18 V – 

geschikt voor batterijen van 4 en 5,2 Ah 
• 1 batterij 5,2 Ah, laadpeil-indicator

Referentie Gewicht Tijd om batterij 
volledig op te laden

Prijs  
excl. btw

96110 1,45 kg 80 min   

SET DUBBELE NETLADER 18 V 
+ 2 BATTERIJEN 3,0 AH
Set bestaande uit: 
•  1 dubbele snellader op netvoeding 200-240 V, uitgangsspanning 

18 V, geschikt voor batterijen van 3,0, 4,0 en 5,2 Ah. 
• 2 batterijen 3,0 Ah, laadpeil-indicator

Referentie Gewicht Tijd om batterij 
volledig op te laden

Prijs  
excl. btw

96111 2,49 kg 60 min   

SET VAN 2 BATTERIJEN
Met laadpeil-indicator 
• Op elk moment oplaadbaar. 
Schokbestendige rubberen behuizing.

Referentie Stroomsterkte Batterij Gewicht Spanning Prijs  
excl. btw

96114 2 x 4.0 Ah Lithium-Ion 0,66 kg per batterij 18 V   

96115 2 x 5,2 Ah Lithium-Ion 0,89 kg per batterij 18 V   

BATTERIJCOMPRESSOR TE-AC 36 LI
Zeer praktisch mobiel draadloos apparaat, dat perslucht 
produceert voor verschillende toepassingen, zoals 
•  afstoffen en schoonmaken van gereedschap, gebouwen 

aan het eind van het werk 
• oppompen van voertuigbanden enz. 
• Ergonomische draaggreep 
•  Snelkoppeling, drukregelaar, aftapkraan, veiligheidsklep, 

tank met 10 jaar corrosiegarantie, anti-vibratievoeten.
•  Geleverd met 2,5 m persluchtslang, luchtpistool,  

luchtopblaaspistool met manometer en 8-delige  
adapterset. 

•  Werkt op 2 x 18 V batterijen (niet meegeleverd). 
Geleverd in doos zonder batterijen en lader.

Referentie Afm. Geluidsniveau Gewicht Regelbare druk Vermogen Opvangbak Prijs  
excl. btw

96140 440 x 325 x 365 mm 94 dB (A) 9,7 kg 8 bars afzuiging 130 L/min 6 L   

Info batterij

4.0 Ah 50
5.2 Ah 60

Geleverd zonder 
batterijen en lader.
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DRAADLOOS GEREEDSCHAP - OP BATTERIJEN

Info batterij

4.0 Ah 48 min
5.2 Ah 62 min

Info batterij

4.0 Ah 72 m
5.2 Ah 104 m

30-35 L

MENGAPPARAAT OP BATTERIJ TE-MX 18 LI
Voor het mengen van vloeibare (verf) en halfdikke producten (pleisters) van 30-
35 liter. 
• Elektronische dimmer 
• Ergonomische handgreep 
• Solide aluminium tandwielkast 
• Zachte start • Werkt op 1 x 18 V batterij (niet inbegrepen). 
Geleverd in een kartonnen doos: 
• Met 1 roerstaaf type B Ø 100 mm 
• Zonder batterij en lader

Referentie Afm. Gewicht Uitgang Spanning Snelheid Prijs  
excl. btw

96100 340 x 260 x 100 mm 1,9 kg M14 18 V 0-600 tpm   

MINI ACCU-CIRKELZAAG TE-CS 18 LI
Voor het maken van zogenaamde zaagsneden in houtpanelen, par-
ket, laminaat, platen van diverse materialen of LVT-stroken. 
•  Draadloze mini-versie, klein, licht, gemakkelijk te hanteren en zeer 

comfortabel in gebruik. 
• Gemakkelijk instelbare snijdiepte. 
• Hoogwaardige aluminium zool voor optimale stabiliteit. 
• Adapter voor stofzuiger bevindt zich op de behuizing. 
Werkt met 1 x 18 V batterij (niet inbegrepen). 
Geleverd in een kartonnen doos 
• Met 1 hardmetalen HSS-schijfmes en 1 HM-schijfmes; 
• Zonder batterij en oplader.

Referentie Afm. Ø van het 
blad Gewicht Snijdiepte Spanning Snelheid Prijs  

excl. btw
96120 430 x 137 x 152 mm 89 mm 1.77 kg 0 - 28 mm 18 V 2500 tpm   

SET VAN 3 RESERVEMESSEN
Set schijven voor minicirkelzaag ref. 96120, 89 x 10 mm, bes-
taande uit 1 HSS-houtschijf, 1 HM-houtschijf, 1 diamantschijf, 
1 inbussleutel.

Referentie Verpakking Prijs  
excl. btw

96121 Set van 3 messen 89 mm   

Video

Geleverd zonder 
batterij en lader.

Geleverd zonder 
batterijen en lader.
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SNIJTOEBEHOREN VOOR MULTIMASTER

95978

95972

95943

95948

CARBIDE MES VOEGEN/GLEUVEN
Om oude tegelvoegen te verwijderen en om gleuven in pleister, 
schuimbeton of dergelijke bouwmaterialen te frezen. Ø 90 mm. 
Aanbevolen snelheid 5-6.

Snijdikte 2,2 mm

ZAAGBLAD HSS
Om oude stopverf van ramen te verwijderen.  Ook geschikt voor 
kunststofmateriaal, hars, 
Hout, niet ijzerhoudende metalen en plaatstaal tot 1 mm.  Ø 80 mm. 
Aanbevolen snelheid 4-5.

Breed toepassingsscala  dankzij de bi-
metalen tanding. Zaagt hout tot 50 mm,  
kunststofmateriaal,  plaatijzer tot 2 mm, 
koperen of  aluminium buizen en profielen.  
Lengte 60 mm. Vorm 151. Aanbevolen 
snelheid 4-5.

Bimetalen tanding, met excentrische naaf, 
Hoge zaagsnelheid. Voor hard hout, Zacht 
hout en voor alle andere materialen uit 
hout, ook met spijkers. Ook uitstekend 
geschikt voor kunststoffen en gipsplaten. 
Multipuntbevestiging. Lengte 50 mm. 
Vorm 160. Aanbevolen snelheid 4-5.

Tot 5 keer 
langer zagen

E-CUT UNIVERSAL ZAAGBLADEN E-CUT LONGLIFE ZAAGBLADEN

Referentie Zaagblad 
breedte

Prijs  
excl. btw

95948 29 mm   

95978 44 mm   

Referentie Zaagblad 
breedte

Prijs  
excl. btw

95943 35 mm   

95972 65 mm   

Referentie Prijs  
excl. btw

95983   

Referentie Prijs  
excl. btw

95987   



263

Ma
ter

iaa
l &

 pe
rso

on
lijk

e b
esc

he
rm

ing

Elektrisch gereedschapMateriaal & persoonlijke bescherming

MULTIMASTER

SCHUURACCESSOIRES VOOR MULTIMASTER

Multifunctioneel hulpmiddel bij verhuis, renovatie en reparatiewerken, afhankelijk van de gebruikte accessoires. Toerental van motor instelbaar naarge-
lang gebruikte accessoire, voor een optimaal rendement en een langere levensduur. Eenvoudig te wisselen accessoires dankzij QUICK’IN-snelsluitsysteem.  
STARLOCK PLUS werktuighouder met uitstekende koppeloverdracht. Antislip-handgreep, voor optimaal comfort en gebruiksgemak.
Compacte motor van 350W, nieuw ontwerp: 35% meer rendement, 70% minder trillingen, 50% minder geluid. Trillingsamplitude 2 x 1,7° 
(= 3,4°). Ventilator voor een optimale motorventilatie van 19.500 tpm. Optimale snelheidsregeling dankzij geavanceerde tachometer.

MULTIMASTER «MM 500 PLUS TOP»
Bevat: 
1 Multimaster MM 500 Plus
1 zaagblade E-Cut Long-Life (10 mm),
2 zaagbladen E-Cut Long-Life (35 mm),
2 zaagbladen E-Cut Long-Life (65 mm),
1 zaagblad E-Cut Carbide Pro (32 mm),
1 zaagblad segment HSS
1 voegmes van carbine (O 75 mm), 
1 driehoekige steengrijsvijl van carbine(80 mm), 
1 antistatisch afzuigsysteem, 
1 schuurblok (80 mm), 
5 schuurbladen korrel 60, 80, 120, 180,
1 plastic draagkoffer.

SCHUURVOET 
STANDAARD
(set van 2). Aanbevolen 
snelheid 5-6. 
Dikte 9 mm.

CARBIDE RASP
Voor het grove schuren van mastiek, 
van tegellijm, van beton, van steen 
en van hout. Kan met of zonder aan-
zuiginrichting gebruikt worden. Stan-
daardmodel, stoplengte 80 mm.  
Aanbevolen snelheid 5-6.

SCHUURVOET 
PLAT
Zeer fijn, voor lamellenk-
leppen. Set van 2. Aanbe-
volen snelheid 5-6. 
Dikte 4 mm.

DRIEHOEK SCHUURPAPIER 
NIET GEPERFOREERD
Te plaatsen op platte en standaard 
schuurvoet.

35% meer rendement,  
70% minder trillingen,  
50% minder geluid!

350 W - 
Krachtiger !

Referentie Vermogen Trilling Snoer Gewicht Prijs  
excl. btw

95961 350 W 10.000 to 19.500 tr/pm - 2 x 1,7° (3,4°) 5 m 1.4 kg   

Referentie Prijs  
excl. btw

95971   

Referentie Prijs  
excl. btw

95982   

Referentie Prijs  
excl. btw

95988   

Referentie Korrel Verpakking Prijs  
excl. btw

195974 60
Kaart 50 Schuurvellen

  

195975 80   

195976 120   

ROND SCHUURPLATEAU Ø 115 MM

Referentie Prijs  
excl. btw

95999   
Grijpt zich vast op een ronde 
schuurplaat Ø 115 mm.

VOORGEBOORDE RONDE 
SCHUURMIDDELEN

Referentie Korrel Verpakking Prijs  
excl. btw

195997 60
Kaart 16 Schuurvellen

  

195998 80   

195999 180   
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ACCESSOIRES VOOR PISTOOL «POLYCUT»

Referentie Aanduiding Descriptif Prijs  
excl. btw

96007 Vervangingsmes 20 cm   

96009 Mes 15 cm   

96031 Gids voor verwarmbaar pistool Past op de “Polycut”, artikelnr. 96005, om de snijdiepte en de snijhoek in de plaat te blokkeren. 
Regelbare lengte: 0 tot 20 cm.   

96032 Mesadapter past op de « polycut », artikelnr. 96005 i.p.v. het mes, om er messen van verschillende vormen op te 
bevestigen, zoals 96033.   

96033 Afgerond mes Wordt op de adapter, geplaatst, artikelnr. 96032 om inkervingen in het polystyreen te snijden. Dikte van 
het mes: 0,8 mm. Radius: 34 mm. Breedte: 30 mm. Min. hoogte: 34 mm. Max. hoogte: 64 mm.   

96034 Mes voor cirkels Om het polystyreen rond te snijden. Past rechtstreeks op de “polycut”, artikelnr. 96005. Ø: 68 mm – 
lengte: 60 mm.   

POLYSTYREENPLATEN WARM SNIJDEN

Klaar, om binnen enkele seconden moeiteloos  te snijden, dankzij het vermogen van 
190 w.  Om polystyreen, pvc, abs, rubber te snijden.  Wordt in pvc-koffertje geleverd.

VERWARMBAAR PISTOOL «POLYCUT»

Met 15 cm 
roestvrijstaal mes

96007 96009

96031

96032

96033
96034

Referentie Vermogen Maximale 
temperatuur Gewicht Prijs  

excl. btw

96005 190 W 500 °C 400 g   
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POLYSTYREENPLATEN WARM SNIJDEN

STYROM «TOP PRO»
Technisch snijden met behulp van verwarmd snoer. 
Recht of schuin snijden of snijden met een hoek van 
0 tot 45°, naar links of naar rechts. Verwarmt in 2  
seconden. Gebruik buitenshuis mogelijk. 
Maximale breedte: 1400 mm. 
Maximale snijdiepte: 330mm. 
Geleidingsrail: 
• links 810 mm van 0 tot 45°
• rechts 900 mm van 0 tot 45°. 
Geleverd in een plastic koffer.

Referentie Afm. Snijdikte Isolatie Snijbreedte Gewicht Vermogen Prijs  
excl. btw

196020* 1130 x 492 x 160 mm 330 mm max IP62 1400 mm max 14,5 kg 2000 W   

Video

TOEBEHOREN

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

196027 Reservedraad 2 m   

196225 Elektriciteitskabel   

196127 Bevestiging voor stellingen   

VERTICALE ZAAGBOOG VOOR «STYROM TOP PRO»
Accessoire om verticaal te snijden. Eenvoudig te installeren op de “Styrom Top Pro”. Kan 
rechtstreeks worden aangesloten op de tafel. Afstelbaar verwarmd snoer afhankelijk 
van verschillende snijvormen. Werkt apart zonder basishulpmiddel voor het snijden.

Maak het mogelijk om 
horizontaal te snijden, 
alsook specifieke 
vormen uit te snijden.

Video

ACCESSOIRES VOOR 
HORIZONTALE SNIJBOOG

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

196125 Reservedraad 610 mm   

196225 Elektriciteitskabel   

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd

Referentie Vermogen Max. 
snijhoogte Isolatie Snijbreedte Gewicht Prijs  

excl. btw

196025* 240 W 1050 mm 
max IP62 1400 mm 

max 11.7 kg   

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd

Afstellen van 
de diepte.

Afstellen van de hoek. 

Vaste steun. 

Volledig plooibare driepoot-
stand voor comfortabel 
transport. Opvouwbare 
ondersteunende regel. 
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SCHUREN – VAN POLYSTYREEN

STOFZUIGERS VOOR POLYSTYREEN

LANGZAME SCHUURMACHINE «PBV 400»
Wordt geleverd in karton met 1 schuurschijf k. 24 ø 380 mm.

SCHUURSCHIJVEN Ø 380 MM
Aluminiumoxide. Achterkant fluweel

Perforaties 
aan de 
achterkant

TROFFEL ZONDER SCHUURSCHIJF
Zeer grote spaan, vervaardigd uit gespoten kunststof. Het spaa-
noppervlak is geperforeerd en het gladmaken gebeurd d.m.v. 
de overstaande randen. Afm. 380 x 160 mm.

Referentie Prijs  
excl. btw

93988   

Referentie Korrel Prijs  
excl. btw

94058 24   

94091 40   

94092 60   

Referentie Prijs  
excl. btw

96050   

Referentie Vermogen Snelheid Borstel-/
schijfdiameter Gewicht Prijs  

excl. btw

94059 800 W 0 - 85 tr/mn 380 mm 3,9 kg   

RUGSTOFZUIGER «T-1»
Ideaal voor omgevingen, die smal, 
vol en moeilijk bereikbaar zijn, zoals 
bv. steigers.  Om klassieke stofdeelt-
jes in te zamelen (niet fijne deeltjes, 
polystyreen, E.T.I.). Polypropyleeno-
pvangbak. Wordt geleverd met een set 
standaardborstels. Is uitgerust met 3 
regelbare draagriemen om voor een 
optimaal comfort te zorgen.

Kan aangesloten worden op de 
lagesnelheidsschaafmachine “PBV- 225” 
voor polystyreenplaaten (Thermische 
Isolatie Buiten).
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BEVESTIGING OP POLYSTYREEN IN OPENBARE RUIMTES

Video

Video

LUIKVERPLAATSER VOOR BUITENISOLATIE
DEPORT Volet is een scharnierende verplaatser voor  
klapluiken, met thermische rem. 
Bedoeld voor het nabootsten van bevestiging op luiken en 
luikdeuren, gemonteerd op het originele kozijn en voordat 
de thermische isolatie wordt geïnstalleerd.
Alles-in-één product:
- Geschikt voor montage links of rechts van venster.
-  Aanpasbaar aan dikte van isolatiemateriaal, van 130 mm 

tot 190 mm.
-  Aanpasbaar aan originele scharnieren met diameter van 

14 of 16 mm.
Gemiddelde montagetijd: 15 minuten per scharnier. 
Voor gebruik met meegeleverde pennen, volgens volle of 
holle ondergrond.
Samenstelling voor KIT DEPORT Volet voor buiteniso-
latie:
1 verplaatser DEPORT Volet
2 aanpassingsringen Ø 14 en 16 
2 scharnieren van Ø 14 en 16 
Pennen en schroeven

Referentie Prijs  
excl. btw

95068   

LASTVERPLAATSER VOOR BUITENISOLATIE
DEPORT RT+ is een universele verplaatser met thermische rem, 
voor het vastzetten van zware lasten op een muur met buiteniso-
latie (bijv. een satellietschotel, zonnewering, airconditioner enz.)  
Aanpasbaar aan isolatielagen van alle diktes (dicht-/losschroe-
ven van afstandsstuk, verstelbaar van 120 tot 220 mm).
Geleverd met 2 tussenstukken:
- voor middelzware last max. 90-100 kg (schroefmaat 8) 
- een voor zware last van max. 165 kg (schroefmaat 14). 
Gepaste pennen voor massief of holle ondergronden  
gebruiken (pennen en schroeven niet meegeleverd)
De set FEPORT RT+ omvat:  
-  1 behuizing om op de muur te monteren voordat de isolatie 

wordt geïnstalleerd;
- 1 tussenstuk voor schroefmaat 8 «middelzware last»
- 1 tussenstuk voor schroefmaat 14 «zware last»

Referentie Prijs  
excl. btw

95066   

SET LUIKWERVELS EN STOOTNOKKEN
Set met alle toebehoren om klapluiken op gerenoveerde 
wanden met thermische isolatie te blokkeren: 
-  bij open luiken, vlak tegen muur rechts en links, met twee 

luikwervels tegen dichtklappen.
-  bij geopende luiken, met twee stootnokken bovenaan en 

onderaan.
Samenstelling:
- 2 luikwervels + pennen
- 1 stootnok boven
- 1 stootnok onder

Referentie Prijs  
excl. btw

95067   

Om luiken op 
buitenisolatie 
te bevestigen

Om een satellietschotel, 
zonnescherm, spandoek, 
airconditioning op 
buitenisolatie te 
bevestigen.

Voor het bevestigen 
van vergrendelingen 
van luiken op 
buitenisolatie.
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TRANSPORTWAGENS

TRANSPORTWAGEN VOOR 
ROLLEN
Voor het in de lengte vervoeren van 
vloerbekledings- of pvc-rollen van ver-
schillende afmetingen. Constructie bes-
taat uit uiterst stevige staalstangen, op 
luchtbanden Ø 400 mm gemonteerd. 
Maximum laadvermogen: 300 kg. 
Afmetingen: 1750 x 450 mm. 
Gewicht: 23 kg.

MINIWAGENTJE VOOR ROLLEN
Voor het in de lengte vervoeren van vloerbekledings-  
of pvc-rollen van verschillende afmetingen. Constructie 
bestaat uit uiterst stevige Staalstangen, op luchtbanden  
ø 400 mm. Maximum laadvermogen: 250 kg. 
Afmetingen: 760 x 450 mm. Gewicht: 11 kg.

WAGENS MET VASTE RUG 600 kg
Volledig gelast frame met buisversterkingen onder de bak-
ken om sterkte en duurzaamheid te garanderen. Staal met 
epoxy-afwerking. Bovenblad in gevernist medium hout, dikte 
16 mm, zeer resistent, scheurt niet, splintert niet ondanks 
herhaalde schokken. Afmetingen bovenblad: 1000 x 700 x 16 
mm Rugkant: hoogte 1020 mm, buisdiameter 28 mm, onge-
monteerd. Wielen: diam 200 mm in TPE, 2 vaste + 2 zwenkbare 
met rem. Gewicht: 28 kg Laadvermogen: 600 kg (gelijkma-
tig verdeeld) Verkrijgbaar met bovenblad van 1 x 1 m ref. 
93798 (op aanvraag).

Constructie uit massief staal. Antislipmat en 
beschermende randen. Wielen ø 130 mm.  
Platform: 610 x 900 x 45 mm platformhoogte: 
160 mm. Gewicht: 17 kg. Maximum laad-
vermogen: 300 kg

WAGEN MET INKLAPBAAR RUGDEEL 300 kg

Gemakkelijk 
transporteerbaar compact

Voor gebruik in 
depot, magazijn

Gemakkelijk 
verplaatsbaar

Zeer 
stabiel

Referentie Prijs  
excl. btw

93770   

Referentie Prijs  
excl. btw

93773   

Referentie Prijs  
excl. btw

93776   

Referentie Prijs  
excl. btw

93787   
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AFROLWAGENS

Om de bekledingen af te rollen en te hanteren. 
Tegen corrosie beschermd staal. Gemonteerd 
op 4 nylonwielen ø 60 mm, waarvan 2 met 
rem. Afmetingen: l. 320 x b. 250 x h. 200 mm.  
Maximaal gewicht van de bekleding: 100 kg.

AFROLWAGEN
Voor transport van lange banen tapijt (per paar te gebruiken) of zware 
rollen (type linoleum). Bestaand uit 4 wieltjes waarvan er twee geblok-
keerd kunnen worden en 4 verzonken metalen buizen die het afrollen 
vergemakkelijken. Buizen met slagers. 
Max laadvermogen: 260 kg. 
Afmetingen: 65 x 50 x 33 cm.

ROL DRAAGHENDELS
Comfortabel en makkelijk rollen optillen en transporteren met hendels. Door 
hun vorm blokkeren ze automatisch de rollenstang, zodra  deze opgetild wordt.
Max laadvermogen: 200 kg. 
Afm: 62 x 56 x 7 cm.  
Gewicht: 3,5 kg (per paar).

Om vloerbekleding gemakkelijk af te rollen. Behuizing 
van roestvrij staal. Afmetingen: L 320 x B 250 x H 140 mm.  
Max. gewicht van bekleding: 200 kg.

MINI-AFROLWAGEN VAST VLOEREN MINI-AFROLWAGEN

Extra 
verstevigd, 
buigt niet 
door

Per 2 gebruiken om zware en/
of brede vloerbekledingen 
gemakkelijker af te rollen.

Voor het vervoeren en afrollen van vloerbekleding zonder 
de rol eraf te nemen. Perfect horizontale positie, om de 
vloerbekleding recht af te rollen. Stalen structuur. 2 x 3 rollen, 
om gemakkelijk te kunnen afrollen. Luchtbanden. Totale 
afmetingen: 1800 x 740 x 630 mm. 
Max. laadvermogen: 200 kg. 
Afwerking met epoxyverf. Gewicht: 24 kg

Terugliggende 
handgreep, om 
de vingers niet te 
klemmen.

Horizontale positie: om de vloerbekleding 
rechtstreeks af te rollen

Grote luchtbanden.

2 x 3 rollen: eenvoudig 
af te rollen

STEEKWAGEN-AFROLLER

Referentie Prijs  
excl. btw

93739   

Referentie Prijs  
excl. btw

93760   

Referentie Prijs  
excl. btw

93774   

Referentie Prijs  
excl. btw

93782   

Referentie Prijs  
excl. btw

193700   

Video

Video
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ANDERE WAGENS

EMMERDRAGER OP 
WIELTJES
Om verfpotten, lijmpotten en em-
mers op heuphoogte te hebben ti-
jdens het werk. Makkelijk verplaats-
baar en opvouwbaar. Structuur 
tubes van gegalvaniseerd ruwstaal. 
Afstelling mogelijk voor 4 afmetin-
gen van emmers: Ø 435, 340, 300 
en 270 mm. Op 4 wielen met een 
diameter van 100 mm waarvan  
2 wielen met rem. Nuttig laadver-
mogen: 55 kg. Totale hoogte:  
795 mm (710 mm basis emmer). 
Gewicht: 7,7 kg

Referentie Prijs  
excl. btw

193777   

ROLSLEDEN/GLIJDERS

ELEKTRISCHE STEEKWAGENS

SET VAN 4 ROL-SLEDES
Set 4 metalen hoeken om meubels te 
verplaatsen. Weerstand per hoek: 150 
kg ofwel 600 kg. Gegoten aluminium.  
3 zwenkwielen per hoek. Gewicht voor  
1 hoek: 1,3 kg.

Referentie Prijs  
excl. btw

193755   

HOUTEN ROLBAK 450 KG
Rolbakken van hoge kwaliteit met hoog draagvermogen, voor het gemak-
kelijk verplaatsen van meerdere voorwerpen (gereedschap, gips, verf, LVT-
vloeren enz.) 
• Slip-, rotbestendige coating 
• Onscherpe beschermstrip rond de omtrek 
• Handgreep of gat voor riem 
• Vier niet-markerende rubberen zwenkwielen

Referentie Dikte Breedte Lengte Materiaal Gewicht Prijs  
excl. btw

93790 27 mm 400 mm 600 mm Hout 7 kg   

ELEKTRISCHE STEEKWAGENS
Voor het snel, comfortabel en veilig verplaatsen van zware of volumineuze 
ladingen op trappen (tot 200 kg), dankzij het innovatieve stabiliserende 
remsysteem. De steekwagens zijn ideaal voor het moeiteloos vervoeren 
van grote machines, zakken gips, verfblikken, meubelen en andere goede-
ren, terwijl het comfort en de veiligheid van de gebruiker worden verbeterd. 
• Tredehoogtes tot 21 cm 
• Ergonomische, verstelbare en kantelbare dissel 
• Hefboomsysteem dat de steekwagen trede per trede optilt. 
•  Veiligheidsremmen stoppen de steekwagen automatisch bij het afdalen 
• Opklapbare aluminium spatlap 
• Aluminium chassis met IP54 motorblok 
• Snelkoppelsysteem voor de batterij 
• Beschermende «oren» in polypropyleen 
•  Standaard geleverd met lekbestendige wielen, lader, lithium-ion-batterij 

en bevestigingsriem 
Kenmerken: 
• Totale afmetingen: 545 x 540 x 1590 mm 
• Afmetingen opengeklapt: 308 x 545 x 1195 mm 
• Klep: 400 x 240 mm 
• Batterij: lithium-ion 
• Gewicht batterij: 3 kg 
• Beschermingsklasse: IP54 
•  Wielen met een diameter van 260 mm -  

slipbestending en lekvrij

Referentie Modellen Max. 
laadvermogen Klep Autonomie Stijgsnelheid

Tijd om batterij 
volledig op te 

laden
Geluidsniveau Gewicht Prijs  

excl. btw

93795 DE 170 170 kg 400 x 
240 mm

60-135 
verdiepingen

V1 - 24 
trappen/min 

V2- 34 
trappen/min

3 uur <70 dB
26 kg   

93796 DE 200 200 kg 400 x 
240 mm

46-103 
verdiepingen 29 kg   

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: Neem 
contact met ons op.

Video
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STEEKWAGENS

Licht gebogen draagstruc-
tuur om cilindervormi-
ge ladingen goed op 
de plaats te houden. Zeer 
robuust staal, gemonteerd op 
extra brede rubberen wielen van 
260 mm. Afwerking rode epoxy. 
Max. laadvermogen: 250 kg. 
Plaat: 200 x 320 mm. 
Hoogte van draagvlak: 1300 mm. 
Totale hoogte: 1310 mm. 
Gewicht: 12 kg.

STEEKWAGEN HOGE LADINGEN 250 kg

Referentie Prijs  
excl. btw

193768   

STEEKWAGEN VOOR 
CYLINDERVORMIGE LADINGEN 
280 kg
Speciaal cilindervormig dankzij een ge-
bogen draagstructuur. Deze multifunctione-
le steekwagen is geschikt voor heel uiteen-
lopende lasten: vloerbekledingsrollen, 
lijm, verfpotten, zakken pleisters... Heel ro-
buust staal, gemonteerd op punctuurvrije 
banden Ø 260 mm. 
Maximum laadvermogen: 280 Kg. 
Vaste plaat: 285 x 240 mm.
Hoogte draagstructuur: 930 mm. 
Afm.: 1070 x 480 x 550 mm 
Gewicht: 10,4 kg.

Referentie Prijs  
excl. btw

93764   

STEEKWAGEN VOOR 
CILINDERVORMIGE 
LADINGEN 200 kg
Heel handig, voor op alle soorten 
vloeren. Stalen buis, kromme rug. 
Vaste plaat. 2 ergonomische handgre-
pen. Stervormig gemonteerde wie-
len, bestand tegen herhaaldelijke 
schokinwerking. 
Afwerking blauwe epoxy. 
Nuttige afmetingen: 1200 x 460 mm. 
Afm. schep: 330 x 250 mm. 
Nuttig laadvermogen: 200 kg.

Referentie Prijs  
excl. btw

193748   

OPVOUWBARE STEEKWAGEN
Voor het hanteren van allerlei 
lasten. Gemakkelijk op- en uit-
vouwbaar, dankzij zijn knop; gaan 
de wielen automatisch in positie. 
Schok- en koudebestendige (-20°c) 
constructie uit aluminium en 
polypropyleen-kunststof. 
Ø 178 mm wielen met kogellagers. 
Ergonomische rubberhandgreep. 
Maximale belasting: 150 kg. 
Plaat: 488 x 320 mm. 
Afmeting uitgeklapt: 
488 x 500 x 1090 mm. 
Afmeting samengeklapt: 
488 x 64 x 765 mm. 
Gewicht: 5,2 kg.

Referentie Max. 
laadvermogen

Uitgevouwen 
afmetingen

Opgevouwen 
afmetingen

Niet-
markerende 

wielen
Klep Prijs  

excl. btw

93745 80 kg 390 x 420 x 
1020 mm

390 x 60 x  
770 mm Ø 125 mm 390 x 280 

mm   

93784 150 kg 488 x 500 x 
1090 mm

488 x 64 x  
765 mm Ø 178 mm 488 x 320 

mm   

Wielen en banden 
geschikt voor alle 
soorten vloeren

80 kg

150 kg
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PALLETTRUCKS

Artikelen niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

PALLETWAGEN PREMIUM TMP 2.5T
Voor het hanteren van pallets. 
• Robuust ontwerp, 3 mm plaatstalen frame 
• Rubberen stuurwielen Ø 200 mm 
• Ergonomische dissel, handrem 
• Draaibaarheid dissel 200° 
• Stuurwielen: Ø 200 x 50 mm 
• Hefhoogte: 200 mm 
• Vorkhoogte in neergelaten stand: 85 mm 
• Breedte: standaard vorken: 540 mm 
• Lengte: standaard vorken: 1150 mm 
• Prestaties: 12 pompbewegingen

GARANTIE

100%
QUALITÉ 
PREMIUM

MODÈLE

BREVETÉ

Referentie Kleuren Type Max. 
laadvermogen Gewicht Prijs  

excl. btw

193731 Oranje
de meest 

standaard en 
beschikbare

2500 kg 74 kg

  

193730 Rood op aanvraag   

193732 Geel op aanvraag   

193733 Grijs op aanvraag   

193734 Blauw op aanvraag   

193735 Groen op aanvraag   

Artikel niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

HOOGHEFFENDE HANDMATIGE PALLETTRUCK - HLM 1T
Hiermee kunnen pallets worden verplaatst en ladingen 
met 80 cm worden opgetild. Dit betekent dat ze met 
minder inspanning rechtstreeks op hoge rekken kunnen 
worden uitgeladen, waardoor spier- en skeletaandoe-
ningen (MSD) worden tegengegaan. De truck is uitgerust 
met twee zijstabilisatoren die hem boven 400 mm hoogte 
blokkeren voor meer veiligheid. 
• Stuurwielen: Ø 200 mm 
• Hefhoogte: 800 mm 
• Vorkhoogte in neergelaten stand: 85 mm 
• Breedte: standaard vorken: 540 mm 
• Lengte: standaard vorken: 1165 mm 
• Prestaties: 22 pompbewegingen

Referentie Kleuren Max. 
laadvermogen Gewicht Prijs  

excl. btw

193740 Rood 1000 kg 110 kg   

Artikel niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

HANDPALLETTRUCK MET WEEGSCHAAL - TMP 2 T
Hiermee kunnen pallets worden verplaatst en kan hun gewicht 
worden gecontroleerd. Nauwkeurig wegen tot 0,1% bij 2000 kg,  
30 mm LED-display in stappen van 500 g. 
De weegschaal werkt met een 6 V batterij – 4 Ah geleverd + lader. 
Bedrijfstemperatuur van -10° tot + 40°C. 
• Stuurwielen: Ø 200 mm 
• Hefhoogte: 200 mm 
• Vorkhoogte in neergelaten stand: 85 mm 
• Breedte: standaard vorken: 540 mm 
• Lengte: standaard vorken: 1150 mm

Referentie Kleuren Max. 
laadvermogen Gewicht Prijs  

excl. btw
193745 Oranje 2000 kg 94 kg   

Artikel niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

PALLETTRUCK OP BATTERIJ - TEB 1.5 T
Hiermee kunnen pallets vlotter en zonder inspanning worden ver-
plaatst en gehanteerd. Ergonomisch ontworpen disselboom met 
LCD- display en start met pincode. Standaard wordt hij geleverd 
met een onderhoudsvrije, gemakkelijk toegankelijke 24 V / 20 Ah 
lithium- ionbatterij. Elektrische aandrijving met snelheidsreduc-
tiesysteem in de bochten, voor extra veiligheid. 
Elektromagnetische rem. 
• Stuurwielen: Ø 200 x 50 mm 
• Hefhoogte: 200 mm 
• Vorkhoogte in neergelaten stand: 80 mm 
• Breedte: standaard vorken: 540 mm 
• Lengte: standaard vorken: 1150 mm

Referentie Kleuren Max. 
laadvermogen Gewicht Draaicirkel Geluidsniveau

Tijd om batterij 
volledig op te 

laden

Prijs  
excl. btw

193750 Oranje 1500 kg
123 kg 

(inclusief 3,6 
kg batterij)

1130 mm 69 dB 2h30   
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ROLHOUDERS

HOOGWERKERS

HIJSEN VAN LASTEN

ELEKTRISCH HOOGWERKER 5,50M, 
NIET GETROKKEN - NE240
Maakt werkhoogtes tot 5,50 m mogelijk. In opgevouwen toestand kan hij 
gemakkelijk in een voertuig worden vervoerd. 
• Compact en lichtgewicht 
• Veiligheidsreling, opvouwbaar. 
• Handmatige beweging 
• Elektrische heffing 
• Breedte minder dan 790 mm, past door alle deuren 
• Veiligheidsrem wanneer de mand in de hefstand staat 
• Geleverd met 1 batterij 12 V/80 Ah + geïntegreerde lader

Referentie Max. 
laadvermogen Gewicht Diameter Afmetingen l x b x d Rendement Prijs  

excl. btw

193720 240 kg 362 kg Stuurwielen Ø 200 mm 1 455 x 780 x 1 825 mm in totaal  
1 930 x 780 x 1 380 mm ingeklapt Stijg-/daaltijd 27 sec   

LIER ELEKTRISCH MET KABEL 500 KG  - TE 500
Voor het moeiteloos tillen van zware lasten op steigers. 
• Draaibare haak met veiligheidsvergrendeling 
• 30 m staalkabel Ø 6 mm 
• 1 streng. 
• Automatische stop in hoge positie van de haak 
• Afstandsbediening met 20 m kabel 
• Elektrische kabel 7 m - 220 V.

Referentie Max. 
laadvermogen Snelheid Gewicht Afmetingen 

l x b x d Isolatie Prijs  
excl. btw

93794 500 kg 16 m / min 15 kg 244 x 182 x 
640 mm IP54   

HANDMATIGE TAKEL 250 KG - 
PAL 250
Voor het gemakkelijk heffen van lasten in krappe 
ruimtes. 
• Uiterst sterke stalen ketting, 3 m lang. 
• Compact, uitstekende verhouding gewicht/capaciteit 
• Bediening met een ergonomische rubberen handgreep. 
•  Vrijloopsysteem voor een snelle verplaatsing van de 

haak naar de lading

Referentie Max. 
laadvermogen Gewicht Afm. Prijs  

excl. btw

93792 250 kg 25 kg Hendel 16 cm Behuizing  
92 x 79 mm   

ROLHOUDER - OP VORKEN
Montage van de rolhouder op de vorken van de 
vorkheftruck.

Artikel niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

Artikel niet in voorraad. 
Leveringstermijn: neem 
contact met ons op.

ROLHOUDER - OP TRANSPORTPLAAT
Montage van de rolhouder op de transportplaat van de 
vorkheftruckwagen.

Ontworpen voor cilindrische ladingen en ideaal voor het vervoer van rollen, tapijten, PVC-vloeren, drukwerk, buizen, enz.  
Robuuste stalen constructie. Geleverd met veiligheidsketting verbonden aan de vorkheftruck.

Referentie Max. 
laadvermogen Afm. L x ø Lengte Gewicht Prijs  

excl. btw

93791 510 kg 2,80 m x  
Ø 7 cm 2,94 m 165 kg   

Referentie Max. 
laadvermogen Afm. L x ø Lengte Gewicht Prijs  

excl. btw

93786 510 kg 2,80 m x  
Ø 7 cm 3,84 m 165 kg   
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PLAATHEFFER

3 zwenkwielen met rem
Voor plafond Voor schuine vlakken

PLAATHEFFER «ROMUS-PLAC 4000-2»
Hiermee kan men, alleen en snel, gipsplaten aan het pla-
fond of onder schuine vlakken aanbrengen. CE-markering. 
Eenvoudig te monteren met één persoon, in minder dan 
10 minuten. Nieuw octrooi met geintegreerd verlengsnoer 
voor indexering elke 10 cm, tussen 3,50 en 4,0 m. Nieuwe, 
ergonomisch gebogen handgreep, zodat de bediener re-
cht tegenover de stang staat. Remsysteem geïntegreerd 
in terugslaglier. Structuur: rood. Armen in gegalvaniseerd 
staal. Gedemonteerd geleverd.

Veiligheidssysteem bestaande 
uit een werkkabel en een 
veiligheidskabel tegen vallen.

Patent met 
geïntegreerde 
verlengkabel

Referentie Hoogte Min. hoogte Laadhoogte Max. laadvermogen Gewicht Wielbasis Prijs  
excl. btw

195906 4,00 m maxi 1,40 m 0,85 m 75 kg 36 kg 1.20 x 1.20 x 1.13 m   

DEURHEFFER

Opheffen, draaien 
en verwijderen

Voor alle montage- en demontagewerken, 
installatie van deuren, vensters, meubels, 
wanden, scheidingswanden,... De voetplaat is 
voorzien van een rubberlaag. Daardoor geen 
risico op wegslippen.

DEURHEFFER VOOR ZWAAR 
GEBRUIK
Zeer robuust. Gegoten aluminium. 
Voor het verwijderen van zware 
deuren  (vuurvaste, massieve, veili-
gheidsdeuren).  Draai het hoofd voor 
gemakkelijke aanpassing.  
Gewicht: 1 kg. 
Vermogen: 200 kg. 
Hoogte van het opheffen: 75 mm.

VASTE DEURHEFFER
Rubberen voet om de vloer niet te beschadigen.
Gewicht: 0,750 kg. 
Vermogen: 75 kg.  
Hhoogte van het opheffen: 70 mm.

Referentie Prijs  
excl. btw

93752   

Referentie Prijs  
excl. btw

93750   

REKFOLIE-DISPENSER

REKFOLIE-DISPENSER
Voor het comfortabel handmatig afrollen van rekfolie rond pallets. 
• Ergonomisch in gebruik en zachte handgrepen. 
• Verstelbare rem op de handgreep 
• Voor gebruik met rekfolie van 300 tot 500 m breed. 
• Voor afrollers met een diameter van 12/25/50/76 mm.

Referentie Afmetingen l x b x d Gewicht Prijs  
excl. btw

93797 240 x 88 x 630 mm 1,8 kg   
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TOEGANG TOT HOOGTES

LUIKENHOUDER

LUIKENHOUDER
Om in één keer 3 paar luiken te schilderen. 
Om luiken van alle afmetingen op te han-
gen: raamluiken, deurluiken, persiennes. 
Kleine wielbasis, neemt weinig plaats in op 
bouwplaatsen. Volledig inklapbaar.
Wielbasis: 1,15 m x 0,93 m. Hoogte: 2,10 m. 
Gewicht: 19,4 kg. 
Gedeponeerd model.
Max. laadvermogen: 150 kg gelijk te verde-
len om de lading uit te balanceren.

Om het plaatsen van plafondbekleding te vereen-
voudigen voor één persoon. 
Voorbereiding:
- Meet de lengte van het plafond dat u wilt bedekken.
- Snijd de nodige banen uit de rol.
-  Plaats geen volledige rol in de afrolwagen, enkel 

vooraf gesneden stroken.
Kenmerken: 
3 rollen Ø 60 mm waarvan 2 met rem. 
Plastic bescherming rond de ontroller om de  
bekleding niet te beschadigen. 
Geleverd met een transporttas (1200 x 250 mm). 
Minimale hoogte: 1230 mm. 
Maximale hoogte: 2930 mm. 
Gewicht: 12 kg. 
Max. gewicht van bekleding: 30 kg. 
Maximale afmetingen van de bekleding: tot 1,50 m -  
Ø 130 mm. Breedte van de ontroller: 750 mm

3- Druk aan en markeer 
de randen.

4- Rol de bekleding 
uit, door de afroller te 
verplaatsen.

5- Druk het afgerolde deel 
aan en ga zo door tot aan 
de tegenoverliggende muur

2- Plaats het begin van 
de baan op de streep.

Stevige basis, 
zelfs met één 
paar luiken.

Kan door één 
persoon worden 
uitgevoerd

AFROLLER VOOR PLAFONDBEKLEDINGEN

Advies : Snij 
de banden op 
voorhand

Referentie Prijs  
excl. btw

93753   

Referentie Prijs  
excl. btw

93704   

1- Het plafond inlijmen.

Gepatenteerd

Video
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RADIATORHOUDER

RADIATORHEFFER «LR-150»
Om voor renovaties moeiteloos radiatoren van vloeren en muren  te kunnen 
heffen en verwijderen. Uiterst stevig staal, gemonteerd op volrubber wielen  
ø 200 mm. Zelfremmende lier. Zwenkbare radiatorhouder. 
Maximum laadvermogen: 150 kg. 
Hefhoogte: 570 mm. 
Platform: l 435 x d 220 mm. 
Afm.: B 605 x d 710 h 1120 mm. 
Gewicht: 40 kg. 
Hoogte radiatoren: 0,40 tot 1,60 m.

RADIATORHOUDER
Samenklapbaar ijzeren rek, speciaal  bes-
temd om de radiatoren erop te zetten 
wanneer ze geverfd worden. Gemonteerd 
op massieve wielen. Breedte en hoogte zijn 
instelbaar om  aan alle radiatorgrootten 
te kunnen aanpassen. Delen in gegalva-
niseerd ijzer.  
Maximum laadvermogen: 250 kg. 
Afmeting samengeklapt: 1010 x 100 x 130 mm  
Afmeting uitgeklapt: 1010 x 500 x 700 mm.
Gewicht: 10,5 kg

1 - Altijd eerst de houder omlaag doen. 
2 -  De radiatorheffer mag uitsluitend ver-

plaatst worden met het platform in de 
onderste positie.

Tip

Referentie Prijs  
excl. btw

93772   

Referentie Prijs  
excl. btw

93771   

MEDISCHE VERZORGING

EHBO-KOFFER SCHILDER / VLOERLEGGER 2-4 PERSONEN

Samenstelling: 
1 reddingsdeken, 
2 witte kleefverbanden voor vingertoppen, 
4 kleefverbanden 5,3 x 6 cm, 
1 steriel drukverband, 
2 individuele steriele compressen 20 cm x 20 cm, 
1 elastische band 3 m x 5 cm, 
1 zakje met 5 hechtpleisters, 
1 rol snijbare pleister 5 m x 2 cm, 
1 schaar van 10 cm met afgeronde punten, 
1 tang voor splinters met platte uiteinden, 
1 paar wegwerphandschoenen, 
2 compressen met calendula, 
2 zakjes herstellende crème, 
1 dosis steriel fysiologisch serum, 
1 verzegelde oogklep, 
2 compressen doordrenkt met chloorhexidine, 
1 blad met eerstehulpverlening in verschillende talen.

Verplicht op alle 
werkplaatsen en in 
bedrijfsauto’s (art. R4222-
14 van de arbeidswet)

Referentie Prijs  
excl. btw

91690   
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HYGIËNE

SIGNALISERING - BEVEILIGING

UNIVERSELE TISSUES
Uiterst efficiënt om snel en gemakkelijk resten van olie, lijm, verf 
en vet te verwijderen.  
Voor het reinigen van allerlei oppervlaktes en van handen. Doosje 
met 80 tissues 20 x 27 cm

Referentie Prijs  
excl. btw

91686   

Voor

Magische 
spons

SPONS «BLUEWAVE®»

Magische spons. Verwijdert alle kleine vlekken, zelfs 
viltstift, met alleen maar water. Reiniging door het op-
pervlak licht te schuren. Versterkte Bluewave-structuur 
voor grotere duurzaamheid. Spons 11 x 7 cm. 
Blisterverpakking met 5 stuks. 
Gedeponeerd merk.

Referentie Prijs  
excl. btw

194445   

Na

PAAL VOOR KETTING
Geleverd in twee gedemonteerde stukken:
-  buis van polyethyleen Ø 40 mm met kapje om 

ketting met aansluitring aan te haken.
-  voet van polyethyleen om te vullen met 4 kg wa-

ter of zand.
Gemonteerde hoogte: 900 mm
Gewicht:  600 g

Referentie Prijs  
excl. btw

93380   

ROOD-WITTE KETTING 25 M
Ketting van polyethyleen-ringen die witte/rode 
segmenten vormen, afwisselend elke 50 cm.
Ø ringen: Ø 5,5 x 21 x 39 mm
Max. spanning: 75 kg
Lengte: 25 m
Geleverd zonder aansluitring (apart te bestellen).

Referentie Prijs  
excl. btw

93388   

VERKEERSKEGEL
In harde polyethyleen, rood met 
witte randen.
Hoogte: 540 mm
Voet: 290 x 290 mm
Gewicht: 1,1 kg

Referentie Prijs  
excl. btw

93383   

AFZETLINT 50 MM X 100 M
Scheurbestendig afzetlint, om een 
bouwplaats aan te geven of een zone 
af te bakenen.
Wit/rood, niet-klevend
Ø: 50 mm x 100 m

Referentie Prijs  
excl. btw

98155   

AANSLUITRING KETTINGEN
Te installeren aan uiteinde van ketting 
om aan de paal te kunnen vasthaken. 
Voor het aan elkaar aansluiten van ket-
tingen, om ze te verlengen of te repare-
ren. 
Ø: 5,5 x 35 x 20 mm
Max. spanning: 80 kg
Zakje van 10 stuks.

Referentie Prijs  
excl. btw

93389   
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BESCHERMING BOUWPLAATS

BARRIÈREBESCHERMING

KLEEFMAT «STICKY»
Mat, die bestaat uit 60 polyethyleenbladen met een klevend oppervlak, 
waarop stof en ander vuil van onder de schoenen, de wielen van wagens, enz. 
blijft plakken. Vooral uitstekend geschikt voor de toegang van bouwplaatsen. 
Bevat 60 bladen, die afgescheurd kunnen worden, zodra het blad vuil is. Ze 
zijn genummerd, om de resterende hoeveelheid te kunnen controleren. De 
onderkant is zelfklevend, om de mat op de vloer te bevestigen. 60 x 90 cm.

De folies EASYDEK ® zijn erg dik (100 microns) en zijn zelfklevend om tijdelijke bescherming te bieden aan de vloer tijdens de werkzaamheden. Ze dienen 
als alternatief voor rollen en zeilen uit polyethyleen, omdat ze vooral voor het afdekken van vloeren uit textiel en harde vloeren zijn gemaakt. Ze zijn ge-
makkelijk met de voet af te rollen, of met een bezem. De te beschermen oppervlakten moeten droog, schoon zijn en minstens 48 uur eerder zijn gelijmd.

FOLIES EASYDEK ®

60 Aftrekbare 
kleefbladen, waarop  
het vuil blijft plakken!

Voor laminaatvloeren, parket, PVC-vloer, 
tegels, trappen, linoleum...

Easydek folie voor harde vloeren
Rol dikte 100 micron

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

98387 600 mm x 60 m   

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

8888 60 x 90 cm   

Voor tapijt in rol of tegels , elk type vezel (behalve 
natuurvezels).

Easydek Tapijtfolie
Rol dikte 100 micron

Referentie Afm. Prijs  
excl. btw

98385 600 mm x 60 m   

Meer info 
op pag. 46

TAPIJT «ELFINA LOGO V»
Verticaal formaat = portret
Zie pag. 46

Referentie Prijs  
excl. btw

8590   

TAPIJT «ELFINA LOGO V»
Horizontaal = landschap
Zie pag. 46

Referentie Prijs  
excl. btw

8591   

DUBBELZIJDIG VEILIGHEIDSSCHERM 
VAN PLEXIGLAS
Mobiel veiligheidsscherm om verspreiding van COVID-19 
te bestrijden. Dit veiligheidsscherm van plexiglas is ideaal 
voor het beschermen van personeel (loketten en balies). 
Het is onderhoudsvriendelijk: dagelijks te reinigen met 
een universeel ontsmettingsmiddel. 2 stabilisatievoeten. 
Uitsparing voor FT-documenthouder 30 x 10 cm. Materiaal: 
polycarbonaat.

Referentie Kleuren Dikte Hoogte Breedte Materiaal Prijs  
excl. btw

9490 Transparant 5 mm 80 cm 60 cm Polycarbonaat   
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Installeer een stofdichte 
reling binnen enkele 
minuten: zonder trap, 
zonder afplakstrook.

BESCHERMING BOUWPLAATS

KIT «ZIPWALL» 3M
Een antistof rand tot 3 meter hoogte en 8 meter breedte. 
Maak het beschermzeil vast aan het bevestigings-
systeem van de kop voor systeemplafond. Til de stok 
op en zorg dat het zeil vast blijft zitten met de kop. 
Als de vier stokken eenmaal op hun plaats staan, 
spreidt dan het zeil op de grond uit met de antislip 
schijven.
De kit bestaat uit:
•  4 stevige uitschuifbare stokken van roestvrijstaal, 

uitschuifbaar van 1,30 m tot 3 m.
•  4 koppen voor bevestiging aan het plafond  

gemonteerd op de stokken.
• 4 antislip schijven voor bevestiging op de grond.
• 2 zelfklevende ritssluitingen.
• 1 haak met klep.
• 1 stevige draagtas.

Referentie Prijs  
excl. btw

98400   

ACCESSOIRES VOOR DE KIT «ZIPWALL»

Referentie Aanduiding Descriptif Prijs  
excl. btw

98401 Set van 2 pluggen met 
ritssluiting

Samengesteld uit twee zelfklevende ritssluitingen 2,30 m, 2 
haakjes met klep en 1 cutter met ritssluiting.   

98402 Antislipschijf Paar van schijven voor vloermontage   

98403 Bevestigingsplaat plafond Te monteren boven de ZIPWALL-stokken (zonder 
antisliplaag)   

98404 Paar van antislipvoeten Te monteren op plaat 98403  

Video

98401 98402 98403 98404

ZIPWALL 3 M - 2 STOKKEN
Set van 2 telescopische stokken van massief roestvrij staal, verlengbaar van 
1,30 m tot 3 m. Geleverd in kartondoos.

Referentie Prijs  
excl. btw

98405   

ZIPWALL 6,10 M - 2 STOKKEN
Set van 2 telescopische staven van licht en robuust geanodiseerd alumi-
nium, verlengbaar van 1,58 m tot 6,1 m. Geleverd in kartondoos.

Referentie Prijs  
excl. btw

98406   
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ASBESTBESCHERMING

LICHAAMSBESCHERMING

SCHOUDERBESCHERMING SPAL
De Spal, die op het principe van een 
kniebeschermer is gebaseerd, zorgt voor 
comfort en bescherming voor diegenen die 
zware lasten op hun schouders dragen. Het 
dragen van zware lasten op de schouders kan 
leiden tot musculo-skeletaire aandoeningen 
zoals slijmbeursontsteking van de schouder 
(vrijkomen van synoviaal vocht) of letsels aan 
de rotatorenmanchet.

Referentie Prijs  
excl. btw

94884   

Een robuuste en lichte schouderbescherming 
die de impact van de last op uw schouders 
verlicht.
U vergeet dat u een last draagt.
Afmetingen: 24 x 25 x 41 cm
Gewicht: 350 g

Easygel EGP-capsules zijn een oplossing 
voor het boren in asbestverontreinigde 
ondergronden, zowel op de muur als op 
de vloer. Ze vangen en houden schade- 
lijke fijne en ultrafijne deeltjes (asbest, 
lood, kristallijn silica, enz.) bij de bron vast.
•  Aanbevolen door het Franse Instituut 

voor Wetenschappelijk onderzoek (INRS) 
en gepromoot door de Franse organisa-
tie voor preventie op bouwwerken en 
openbare werken (OPPBTP). 

•  Geschikt voor gebruik in zowel subsectie 
SS4 als SS3 

•  Met standaard kleefstrook om de cap-
sule vast te zetten tijdens het boren, voor 
gebruik op gladde oppervlakken 

• Boren tot 8 mm diameter 
•  Transparante, niet-schadelijke gel, voorge-

doseerd en klaar voor gebruik 
• In dozen van 10 capsules. Prijs per capsule. 

Procedure 
1 – Reinig het oppervlak 
2 – Markeer de boormarkering 
3 –  Plaats de EGP-capsule, verwijder het 

beschermpapier van de kleefstrook, 
bevestig de kap en boor door het de 
opvangbak (midden). 

4 –  Verwijder de boor, het asbeststof blijft 
opgesloten in de capsule. 

5 –  Doe gebruikte capsules in een asbes-
tafvalzak (met asbestlogo) en deponeer 
ze bij een daartoe bevoegde instelling.

Referentie Prijs  
excl. btw

194829   

Wegwerpset speciaal voor asbestwerk-
zaamheden van korte duur. 
Bestaat uit: 
1 wegwerpmasker FFP3 EN149, 
1 wegwerpoverall type 5-6 EN13982-
1 EN13034, 
1 veiligheidsbril EN166, 
1 paar waterdichte handschoenen EN388, 
1 paar overlaarzen PE, 
1 asbestzak 80 µ, 
1 rol asbesttape 5 cm x 10 m.

Referentie Maat Prijs  
excl. btw

194820 L   

194821 XL   

Speciaal 
subsectie 4

ASBESTKITASBESTBOORCAPSULE EGP 100 ML
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GELUIDDEMPENDE 
GEHOORBESCHERMERS
Zeer goed voor het afzwakken van machinelawaai.  
Gewicht: 218 gr. Algemene verzwakkingsindex 27 db. 
En 352-1

Referentie Prijs  
excl. btw

94885   

SPUITMASKER
Praktisch tegen verfoplossingen.  Met uitademingsklep. Niet geschikt te-
gen lood. Gewicht: 220 g. Actieve kool en stoffilter  geïntegreerd, volgens. 
De norm EN 405 2002.

Referentie Prijs  
excl. btw

94881   

FFP3 WEGWERP MASKER
Beschermd tegen niet-vloeibare en vloeibare sprays van gemiddelde 
toxiciteit: stofdeeltjes, lood, zacht hout, asbest ... Regelbaar bandje. 
Aan gezicht aansluitende schuimstofrand. Metalen neusklem. Schaal.
Uitademingsventiel. Box 5.  EN149: 2001 + A1: 2009.

Referentie Prijs  
excl. btw

94883   

Conform norm  
EN: 14683:2019 
Volgens 
aanbevelingen van 
de OPPBTP (Franse 
beroepsorganisatie 
bouwsector)

MONDKAPJE «3 PLIS»
• Mondmasker voor eenmalig gebruik type 2 (gebruiksduur 4 uur)
• Vlotte ademhaling
• Anatomische vorm (3 plooien)
• Uiterst doeltreffende filtratie BFE (bacteriefiltratie-efficiëntie) > 98% (min.)
• Hypoallergeen, 3 lagen, zonder glasvezel, zonder latex.
• Bevestiging met grote, comfortabele elastische ringen
• Universele maat
• Afmetingen plat 175 x 95 mm
Doos van 50 stuks

Referentie Prijs  
excl. btw

94876   

HOOFDBESCHERMING

FFP2 MASKER
•  Het hypoallergene, zachte en 

ultralichte masker (minder dan 
5 g) biedt een uniek comfort en 
een maximale hygiëne voor de 
drager.

•  Perfecte afdichting en vermin-
derde ademhalingsinspanning 
dankzij het grote ademoppervlak.

•  Past zich aan verschillende li-
chaamsvormen aan dankzij de 
verstelbare neusbeugel • Eenma-
lig gebruik, non-woven stof.

•  Bescherming tegen stof zoals 
beton, cement, pleister (afbraak, 
ruwbouw, schuren), fijne deeltjes 
van verf en harsen, kunststoffen 
(afstrippen, schuren), vuilafwe-
rend, anti- allergeen, COVID-19 
enz. 

Afmetingen: 150 x 106 x 2 mm 
Doos van 50 stuks.

Referentie Prijs  
excl. btw

94944   

Voldoet aan 
EN 14683
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KNIEBESCHERMING

RUBBEREN 
KNIEBESCHERMERS
Buitenlaag in antislip rubber. 
Binnen rubber schuim, Dikte 18 
mm. Zeer comfortabel. Nieuwe 
elastische banden met gaten voor 
de instelling. 
EN 14404 Type 1.

KNIEBESCHERMERS MET 
SCHUIM ECO 240
Knieplaten van polyolefin-schuim. Om 
in voorziene zakken van broek te steken, 
ter bescherming van knieën. 
Afm. 240 x 150 x 20 mm. 
EN14404 type 2

KNIEBESCHERMERS MET 
SCHUIM ALLROAD240
Beschermplaten van schuim van celrub-
ber, aan de buitenkant verstekt met Cordu-
ra 1000D polyamide 6.6. Voor zwaar ge-
bruik. Wasbaar met broek . 
Afm. 240 x 148 x 17 mm. 
EN 14404 type 2.

Referentie Prijs  
excl. btw

91660   

Referentie Prijs  
excl. btw

91610   

Referentie Prijs  
excl. btw

91615   

Met harde schelpen uit polypropyleen 
voor intensief professioneel gebruik. Wa-
ter-, Wrijf- en slijtbestendig. Extra duur-
zaam bekledingsweefsel. opgevuld met 
supercompact rubber, perfect voor een 
goede bescherming van de knie. Regel-
bare zelfhechtende afsluitkleppen.
EN14404-1 Type 1.

ANTISLIP KNIEBESCHERMERS

Elastische bindriem: 
snijdt de bloedtoevoer 
niet af

Referentie Prijs  
excl. btw

91665   

KNIEPLAAT «FENTO BOARD»
Knieplaat van sterk karton, comfortabel en gemakkelijk 
te dragen dankzij het handvat. Het brede oppervlak ga-
randeert optimale stabiliteit en drukverdeling, en voor-
komt knie- en rugpijn. Gemakkelijk te reinigen coating en 
versterkte onderkant voor gebruik buitenshuis. 
Afmetingen: 495 x 280 x 46 mm 
Gewicht: 1,25 kg

Referentie Prijs  
excl. btw

91630   
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FENTO Max

KNIEBESCHERMERS «FENTO POCKET»
Het idee achter de kniebeschermer FENTO is eenvoudig: comfort 
en natuurlijke lastverdeling.
Een unieke wedge™ steunt het onderbeen en spoort de gebruiker 
aan tot een correcte lichaamshouding. Deze kniebeschermer zorgt 
voor meer comfort in een zittende houding en voorkomt knie- en 
rugklachten. De FENTO Pocket is comfortabel zowel zittend als ti-
jdens het stappen. De binnenkant is aangenaam, luchtdoorlatend 
en uiterst duurzaam. De buitenkant is waterdicht en robuust. 
Bescherming compatibel met alle soorten werkbroeken.
De FENTO Pocket-kniebeschermers zijn CE-gecertificeerd 
volgens CE DIN EN 14404

Referentie Modellen Afm. Gewicht Prijs  
excl. btw

91674 FENTO Pocket 260 x 170 x 35 mm 0,35 kg   

Er is 50% minder 
druk op de knieën 
en verlicht de rug

Druk verdeeld tussen knie en 
scheenbeen.video

Aanbevolen door 
de bedrijfsarts.

Er is 50% minder 
druk op de knieën en 
verlicht de rug

KNIEBESCHERMING

Paar comfortabele kniebeschermers 
CE-markering DIN EN14404.
Vermindert de vermoeidheid in de 
knieën door het lichaamsgewicht over 
het gehele been te verdelen. Sluiting met 
brede riem ter hoogte van de kuit. Stabiel 
en waterdicht. Zonder de ondergrond te 
beschadigen.

KNIEBESCHERMERS «FENTO PRO»

Referentie Modellen Afm. Gewicht Prijs  
excl. btw

91672 FENTO Original 270 x 160 x 80 mm 0,7 kg   

91673 FENTO Max 400 x 160 x 80 mm 1,15 kg   

video

FENTO Original

Druk verdeeld tussen 
knie en scheenbeen

Bestendig en ondoor-
dringbaar

Breed ondersteuning-
soppervlak voor een 
maximale stabiliteit

De elastische banden 
sluiten niet achter 
de knie

Een ademend schuim 
verdeelt de druk op 
de knie en het been 

om bot- en kniepijn te 
voorkomen

Gemakkelijke reiniging

100%
vloerbekleder
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VOETBESCHERMING

Norm NF EN ISO 20345 : 
Deze norm geldt voor veiligheidsschoenen met veiligheidsstomp die beschermen tegen schokken van max. 200 J en compressie 
van 15 kN.
Het type S1 komt overeen met schoenen van alle soorten materialen behalve natuurlijke of synthetische polymeren, die voldoen 
aan de basisvereisten dankzij een sluiting achteraan, antistatische kenmerken en energieabsorptie in de hielen.

VEILIGHEIDSSCHOENEN SPECIAAL VOOR VLOERLEGGERS CALIFORNIA S1P SRC

Halfgelooid leder, fluweel van luchtdoorlatend ny-
lon. Luchtdoorlatende schoen. PU-zool, perforatie- 
en schuurbestendig, bestand tegen koolwaterstof, 
antistatisch, minder vermoeiend. Neus van compo-
sietmateriaal. Kleur: grijs. EN 20345: 2011.
Binnen - Niet-agressieve vloerbekleding

Referentie Schoenmaat Prijs  
excl. btw

194842 41   

194843 42   

194844 43   

194845 44   

194846 45   

100%
vloerbekleder

Uiterst soepel 
en comfortabel. 
Laat geen 
sporen achter op 
vloerbekleding.

HANDBESCHERMING

Gebreide handschoenen maat 13, 
zonder naden, met elasthaangaren van 
100% polyethyleen en 100% polyamide, 
getextureerd grijs, PU-grijze laag op 
handpalm en vingeruiteinden, rekbare 
pols. EN 388-4.4.4.3.C

SNIJBESTENDIGE WERKHANDSCHOENEN NIVEAU 4C.

Comfortabele 
weerstand grip

Referentie Maat Prijs  
excl. btw

194810 10   

194809 9   

SNIJBESTENDIGE TACTIELE 
HANDSCHOENEN NIVEAU F
Handschoen in breiwerk maas 10, draden van 100% roestvrij staal, 
draden van 100% polyethyleen met hoge dichtheid, draden van 
100% roestvrij staal en draden van 100% polyamide, kleur zwart. 
Grijze beschermlaag CLEAN PU® op handpalm en vingertoppen. 
Versterkt met naad tussen duim en wijsvinger. Rekbare pols. 
4.x43.-F

Referentie Maat Prijs  
excl. btw

94925 9   

94926 10   

Weerstand voor 
 externe  
versterking

0 tot 4 

Bv.

Schuurpapier 
test om de 
handschoen 
over te steken

Cirkelvormige 
mestest om 
de handschoen 
te snijden

Test de kracht 
die nodig is om 
de handschoen 
te scheuren

Ponstest om 
de handschoen 
over te steken

Test met 
scheermesje om 
de handschoen 
over te steken

0 tot 5 0 tot 4 0 tot 4 A tot F 

ISO 13997EN 388 / 2016

4 4 4 3 C

SLIJTAGE SCHEUR PERFORATIESNEDE 
EN 388:2003

CUT 
ISO 13997
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Gereedschap voor vloerlegger Afschrijven en snijden  
PVC - linoleumvloeren

AFSCHRIJVEN EN SNIJDEN

AFSCHRIJVER GEMENGD
Door de ondergrond om te keren kan men kunststof bekledingen en 
linoleum op trapneuzen, voegen en plinten aflijnen en snijden. Lengte: 
17 cm.  Geleverd met 10 naalden en 3 mesjes.

AFSCHRIJVER
Voor het aflijnen van voegen. Lengte: 12 cm.

MAXI AFSCHRIJVER
Aflijnen of snijden van vloerbedekking, wandprofiel of deurdorpels, sim-
pelweg door te verschuiven. Lengte: 38 cm. Gebruikt met nagels 93357.

AFSCHRIJVER VOOR WAND
Om met een potlood een lijn 
op de wand te trekken. Ideaal 
voor het aanbrengen van  
Kunststof plinten of linoleum en 
voor randen van bekleding. Len-
gte: 21 cm. Max. hoogte: 20 cm. 
Wordt geleverd met 1 potlood.

VOEGENSNIJDER «LINO-CUT»
Voor het snijden van pvc, linoleum, Enz. 
Regelbare snijdiepte. Wordt In beide 
richtingen gebruikt.

Referentie Prijs  
excl. btw

93355   

Referentie Prijs  
excl. btw

95410   

Referentie Prijs  
excl. btw

95400   

Referentie Prijs  
excl. btw

95520   

ACCESSOIRES VOOR AFSCHRIJVER GEMENGD

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

93356 Vervangingsmesjes. Hoesje met 6 stuks   

93357 Vervangingsnagels. Zakje van 25.   

ACCESSOIRES VOOR AFSCHRIJVER

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

93357 Vervangingsnagels. Zak van 25 stuks   

ACCESSOIRES VOOR 
VOEGENSNIJDER LINO-CUT

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95521 Vervangingsmesjes Hoesje met 10 
stuks   

SNIJMACHINE LVT-RAND
Speciaal ontwikkeld om laminaatplanken te traceren en LVT-planken te snijden 
die u langs de muur moet plaatsen.
Ergonomisch en eenvoudig te gebruiken, het is niet langer nodig om een extra 
LVT-plank te gebruiken. 
Dankzij dit hulpmiddel worden de planken perfect overtrokken en gesneden 
volgens de vorm van de muren. Afstellen van de manier van snijden volgens de 
vereiste dilatatie. 
Geleverd met een houder voor potloden (niet meegeleverd), een houder voor de 
plank en een verdeler van 10 rechte mesjes. Afm: 355 x 200 x 85 mm. Gebruik de 
rechte messen ref. 92126 en 92129. Maximum snijdikte : 4mm

Referentie Prijs  
excl. btw

95810   

AFSTEEKMACHINE LVT-RAND
Kleine handige afsteekmachine voor precies snijden van de mesranden van 
LVT. Maakt het mogelijk om de afkanting van resten LVT-messen af te li-
jnen voor perfect rechte randen. De messen moeten niet opnieuw worden 
geassembleerd. 
Maakt het mogelijk om de rand van het LVT-mes te snijden: 
- Ofwel op 45°: Snijden met schuine zijde 
- Ofwel op 90°: Recht snijden. / Afm: 85 x 47 x 48 mm. 
Gebruik de mesjes 92010.

Referentie Prijs  
excl. btw

95820   

Referentie Prijs  
excl. btw

95430   

Referentie Prijs  
excl. btw

93391   

video

VULPOTLOOD

STROOKSNIJDER 3 TOT 20 CM
Voor zowel het snijden van randen als 
het maken van plinten.

Referentie Prijs  
excl. btw

95504   

TOEBEHOREN VOOR STROKENSNIJDER

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

95513 Set vervangingsmesjes   
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Gereedschap voor vloerlegger Afschrijven en snijden  
PVC - linoleumvloeren

AFSCHRIJVEN EN SNIJDEN

DIKKE REI
Voor de begeleiding van het afschuinen 
met de nadenfrees. 
Dikte: 4 mm. 
Afmetingen: 800 x 60 x 4 mm. 
Blank alu.

HOEKSJABLONEN

TAPIJTDREVELS
Voor het breken van pvc-vloerbekleding in hoeken en de montage voor 
te bereiden. Voor het aandrukken van vloeren op het punt van de wan-
daansluiting.

Om bij het aanbrengen 
van plinten te traceren 
en te snijden.

PLINTENSNIJDER «MOLOSS»
Om gemakkelijk de Vloerbedekking (op de gewenste hoogte) bij de plint te 
snijden. Inkepingen elke cm, van 7 tot 13 cm.

Referentie Prijs  
excl. btw

95440   

Referentie Prijs  
excl. btw

91580   

RANDENSNIJDER «PROVINOL»
Voor PVC en linoleum.  Geleverd met een 
regelbaar rond mes ø 40 mm.  Garandeert 
een naadloze snee van  muur tot muur 
van 2 tot 27 mm.  Men kan:  2 overlap-
pende banen snijden, een beschermrand 
op een linorol snijden.

RANDENSNIJDER
Voor het snijden van linoleumstroken  
Van 1,5 cm breed om mooie 
Zijkanten te verkrijgen.

Referentie Prijs  
excl. btw

95505   

Referentie Prijs  
excl. btw

95510   

ACCESSOIRES VOOR RANDENSNIJDER

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95503 Vervangingsmesjes Hoesje  met  
5 stuks   

ACCESSOIRES VOOR 
RANDENSNIJDER PROVINOL

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

95512 Set van 2 mesjes ø 40 mm   

Referentie Gebruik Beschrijving Prijs  
excl. btw

95446 Vlak
Snijd het profiel voor het gelijkmaken 

van de buitenhoek van de 
plintopbouw.

  

95445 Geplooid op 
90°

Om de binnenhoek van plintopbouw 
te snijden.   

Referentie Breedte Prijs  
excl. btw

93840 7 cm   

93841 9 cm   

video

video

video

Vlak

Geplooid op 90°
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Gereedschap voor vloerlegger Koud lassen :  
PVC/ Linoleumvloeren

KOFFERS

MINI KOUDLAS KOFFER
Kunststof koffer bevattende :
- 4 tubes « A» 44 gr.
- 1 tube « A« 44 gr.
- 2 rollen maskeertape 50 mm x 50 m
- cutter 18 mm

KOUD LASSEN :  
Voor wand - en vloerbekledingen van PVC en PVC-plinten. Voor 
een goed resultaat , afdekpapier ref 98350 op de voeg plakken 
en in de lengte van de voeg snijden. De koudlasvloeistof ingie-
ten en laten overlopen . Onmiddelijk het papier verwijderen 
.Na 10 min. kan men op de gelaste voeg lopen, totale verhar-
ding na 1 uur.

Referentie Prijs  
excl. btw

95605   

Video

Classificatie UPEC A+

Waarom de voegen behandelen/lassen

De classificatie UPEC A+ is een classificatie van de verwachte duur-
zaamheid volgens het gebruik van een ruimte. Deze classificatie definiert 
enerzijds de vereisten voor vloerbedekkingswerken en anderzijds voor de 
materialen die daartoe worden gebruikt.

• U: Slijtage bij contact (bestendigheid tegen wrijving, rolstoelen)
• P: Statische en dynamische doorponsing
• E: Gedrag bij aanwezigheid van water en vocht
•  C: Bestendigheid tegen chemische stoffen en verontreinigingen, tegen 

onderhoudsproducten en levensmiddelen
•  A+: Het contactgeluidsniveau en de akoestische bescherming tegen 

schokgeluiden.

Elke letter van de UPEC-classificatie is toegewezen aan een index die het 
prestatieniveau van de vloerbedekking weergeeft en kan worden gekop-
peld aan een klassement van de ruimte. 

Een vloerbedekking is geschikt voor gebruik wanneer de aan elke letter 
gekoppelde prestatie minstens even hoog is als die van de te bedekken 
ruimte. Hoe hoger de score, hoe hoger de vereiste.

MOGELIJKE AANDUIDING

U 
Slijtage bij contact 2 2S 3 3S 4

P
Doorponsing 
(vast/mobiel)

2 3 4 4S -

E
Gedrag bij aanwezigheid 

van water en vocht
1 2 3 - -

C
Weerstand tegen  

chemische stoffen en  
verontreinigende producten

0 1 2 3 -

De behandeling van voegen heeft als doel de bescherming tegen water en vervuiling te garanderen. Het lassen wordt aanbevolen afhankelijk van de aard 
en classificatie van de ruimte.

De noodzakelijkheid van lassen hangt af van het Klassement van de ruimte volgens: 
• de bestemming van de ruimte; 
• de aard van de vloerbedekking; 
• de onderhoudsmethode; 
• de aard van de ondergrond.

Over het algemeen moeten in ruimtes van classificatie E2 of E3 de naden van vloerbe-
dekkingen in stroken worden behandeld.

Koud lassen geeft toegang tot classificatie E2: vochtige serviceruimtes 
of natte ruimtes (keuken, wasruimtes, badkamers, balkons,...),  
inkomsthallen, polyvalente ruimtes, openbare ontvangstruimtes en  
distributiezones (bron: gidsen van CSTB nr. 3509)

CLASSIFICATIE KOUD LASSEN
Koud lassen is een chemische reactie tussen de vloerbedekking en  
componenten van het type A, B of T die fusioneren en een waterdichte 
laag vormen.

HET PRINCIPE VAN KOUD LASSEN 
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Gereedschap voor vloerlegger Koud lassen :  
PVC/ Linoleumvloeren

Video

Video

A = VOEGEN KLEINER DAN 1 MM

C = VOEGEN GROTER DAN 1 MM

KOUD LASSEN TYPE T :  FOAM-RUG

Voor 60 m voegen

Voor 20 m voegen

Voor 40 m voegen

Voor 15 m voegen

Voeg < 1 mm.
Smal mondstuk

Breed mondstuk

«SEAL» LASVULLING
In de stopfles met mondstuk “A” te gieten. In-
houd: 1 liter. Voor 300 m voegen.

LEGE STOPFLES MET 
MONDSTUK «A»

REINIGINGSPRODUKT 
VOOR MONDSTUK «A»

«A» 132 g

«A» 44 g

A

KOUDLASSEN TYPE A:  
TUBES MET MONDSTUK

Voeg > 1 mm.

«SEAL» LASSTOF
In de stopfles met mondstuk «C» of «C-speciaal» te gie-
ten. Inhoud: 1 liter. Voor 150 m voegen. Tevens geschikt 
voor bouclé tapijt.

LEGE STOPFLES MET 
MONDSTUK «C»

KOUDLASSEN TYPE «C»: 
TUBES MET MONDSTUK

«C» 132 g

Ook leverbaar met plat mondstuk C-Speciaal voor het 
lassen van trapneuzen

«C» 44 g

KOUDLASSEN TYPE «T»:  
TUBES MET MONDSTUK
Voor de behandeling van voegen in PVC-vloeren met een on-
derlaag van foam of textiel. Halfdik product. Tuit in T-vorm 
voor gebruiksgemak en om verspilling te voorkomen. Tube 
44 gr. Voor 7 m voegen.

C

Voor PVC-vloeren met 
rug van foam of textiel

Referentie Prijs  
excl. btw

95620   

Referentie Prijs  
excl. btw

95610   

Referentie Prijs  
excl. btw

95625   

Referentie Prijs  
excl. btw

95670   

Referentie Prijs  
excl. btw

95650   

Referentie Prijs  
excl. btw

95640   

Referentie Prijs  
excl. btw

95630   

Referentie Prijs  
excl. btw

95680   

Referentie Prijs  
excl. btw

95660   

Referentie Prijs  
excl. btw

95607   
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

Bestaat uit het fusioneren van een PVC-draad met een vloerbedekking van dezelfde aard, om een volledige waterdichtheid te garanderen. 
Een goed lasresultaat is te herkennen aan de aanwezigheid van een randje aan de beide kanten van de lasdraad.

VOEGENFREZEN

Voor het frezen van PVC en linoleum. Automa-
tische terugkeer van het mes. Maakt groeven van 
3,3 mm. Gemonteerd geleverd in stalen koffer met 
1 carbidemes (95009), 1 aandraaisleuteltje, 1 stof-
zak en een extra geleiderswieltje breed vooraan - 
voor brede voegen.
Brede voeg en smalle voeg.

Achteraanzicht

Gemonteerd  
op 4 wieltjes 
(beterestabiliteit)

Groefdiepte

Diepteregeling

Fijn geleiders-wieltje voor 
(voor smalle voegen) 
uitwisselbaar met groot wiel 
voor (voor brede voegen)

Breed geleiderswieltje 
achter 

Brede voeg 
en smalle 
voeg.

VOEGENFREES «TERA»

Perfect stofzuigen 
van resten

TOEBEHOREN VOOR VOEGENFREES TERA

Referentie Aanduiding Profielen Ø lasdraad Voor bekledingen Tanden Prijs  
excl. btw

95009
Reserve frezen 

«Tera»
Ellips 4 mm  

5 mm

Homogene , niet-
homogene PVC 

sportvloeren, linomeum

12 tanden  
wolfraam  
carbide

  

Vleugelsysteem 
voor betere 
aanzuiging

Referentie Vermogen Rotatiesnelheid Snijdiepte Ø van 
het blad Gewicht Prijs  

excl. btw

95310* 1200 W 5000 tpm 0-4 mm 125 mm 3,8 kg   

* Artikel aan einde levenscyclus; wordt mogelijk dit jaar afgevoerd.

Waarom warm lassen?

Hoe warm lassen?

Over het algemeen , voor bekledingen in banen , behoeven de lokalen een 
behandeling van de voegen vanaf ze classificatie E2 of E3 hebben. 
• E1: steekvoeg of koud lassen 
• E2: warm lassen of koud behandelen 
• E3: warm lassen 
Let op: Het warm lassen van linoleum geeft geen toegang tot classificatie 
E2. 
Warm gelaste vloerbedekkingen zijn vaak te vinden in: 
douchesystemen, grootkeukens, openbare toiletten, ziekenhuizen,… 
(bron: gidsen van CSTB nr. 3509).

De Franse wetgeving verplicht het warm lassen van vloerbekledingen met een gebruik U3 P3 of U4 
P3 voor een classificatie: 
• E2 op houten ondergrond 
• E3 op betonnen of houten ondergrond 
De wetgeving beveelt ook het warm lassen aan in dezelfde omgeving voor een classificatie: 
• E1 op houten of betonnen ondergrond 
• E2 op betonnen ondergrond 
Het warm lassen is verplicht voor het behalen van classificatie E3 en bij plintopbouw.

KLASSE Activiteit van ruimte Type interventie

E1
SPORADISCHE AANWEZIG-

HEID VAN WATER 
DROOG ONDERHOUD

E2
FREQUENTE AANWEZIG-

HEID VAN WATER 
NAT ONDERHOUD 

REINIGING DOOR BOENEN

E3
LANGDURIGE AANWEZIG-

HEID VAN WATER 
ONDERHOUD-REINIGING 

DOOR BOENEN 

De behandeling van voegen heeft als doel de bescherming tegen 
water en vervuiling te garanderen. Het lassen wordt aanbevolen 
afhankelijk van de aard en classificatie van de ruimte. 

De noodzakelijkheid van lassen hangt af van het classement van 
de ruimte volgens: 
• de bestemming van de ruimte; 
• de aard van de vloerbedekking; 
• de onderhoudsmethode; 
• de aard van de ondergrond.

Over het algemeen, voor bekledingen in banen, behoeven de 
lokalen een behandeling van de voegen vanaf ze classificatie E2 
of E3 hebben.

1- AFSCHUINEN: 
Met een handmatige 
groever of met een voe-
genfrees, om de voeg 
tussen de banen 3 tot  
4 mm te openen.

2- LASSEN: 
Met een handlasapparaat en 
een gepast mondstuk voor 
lasnaden (mondstuk met snel-
koppeling voor brede stroken, 
mondstuk in hoekvorm voor 
afwerkingen, ...)

3- AFSTEKEN: 
In twee keer, om een 
perfecte afwerking te 
garanderen.
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

VOEGENFREZEN

VOEGENFREES «SURF’IN»
Voor het frezen van de voegen voor alle soorten van homogene en niet-homogene 
vloerbekleding, lino, rubber en vloeren voor sportzalen.
Werkt op batterijen om geen last te hebben van de snoeren.
Realiseert voegenfrezen van 4 mm breedte. Gemakkelijk af te stellen diepte van 0 tot 6 mm 
met behulp van een meetwiel per 1/10 mm.
Optimale stabiliteit dankzij de 4 wieltjes. Automatische terugkeer van het mes.
Twee geleidingswieltjes: vooraan fijn (gesloten voegen), achteraan groot (schuine voegen)        
Vergrote afstelwieltjes, passend bij vloeren met schuim onderlaag.
Uitstekende afzuiging van de resten die zich niet samenvoegen zodat er geen opstopping 
ontstaat.

Geleverd in een koffer van Systainer met:
• 2 lithiumbatterijen Ion 18V: gebruiksduur tot 1 uur en oplaadtijd van 2 uur
• Batterijoplader 220-240 V
• Carbuur mes ref. 95009 gemonteerd op de machine
• Aandraaisleutel
• Stofzak

Referentie Rotatiesnelheid Snijdiepte Ø van het 
blad Gewicht Spanning Geluidsniveau Stroomsterkte Prijs  

excl. btw

95320 3800 tpm 0-6 mm 125 mm 5,1 kg 18 V 80 dB(A) 4 Ah   

TOEBEHOREN VOOR VOEGENFREES «SURF’IN»

Referentie Aanduiding Profielen Ø lasdraad Tanden Prijs  
excl. btw

95009 Reserve frezen «Surf’in» Ellips 4 mm 5 mm 12 tanden   
wolfraam  carbide   

VideoModel met 
batterij

Ergonomisch

Stabiel (geleidingswiel)

Uitstekende zuigwerking zonder ophoping van resten

Afstellen van de diepte met index
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

VOEGENFREES LEISTER «GROOVER»
Op 3 wieltjes gemonteerd. Automatisch invoeren van freesblad Regeling 
van diepte van freesblad van 0 tot 4 mm. Voor afschuiningen met bree-
dte van 3,5 mm. Extra ventilator en opvangzak voor optimale afzuiging. 
Geleverd in PVC-koffer met gemonteerde frees van wolfraamcarbide 
met 8 tanden (ref. 95013)

Afvoer van 
schaafsel in 
opvangzak 

Diepteregelaar 

Klein wiel 
vooraan 

Richtingregelaar

Groot wiel achteraan

Referentie Vermogen Rotatiesnelheid Snijdiepte Ø van het 
blad Gewicht Prijs  

excl. btw

95090 700 W 18 500 tpm/mn 0 - 4 mm 115 mm 6,7 kg   

TOEBEHOREN VOOR VOEGENFREES GROOVER

Referentie Aanduiding ProfielenØ lasdraad Voor bekledingen Tanden Prijs  
excl. btw

95013 Reserve frezen 
«Groover»

Afgerond
4-5 mm Homogene,  niet-homogene 

PVC,  sportvloeren, linoleum

8 tanden  
wolfraam  
carbide

  

95019 4 mm PVC, veiligheidsvloeren Diamant   

Video

Video

VOEGENFREZEN

VOEGENFREES LEISTER «GROOVER 500-LP» MET BATTERIJ
• Op 3 wielen, voor extra stabiliteit.
• Automatische lift van het freesblad
• Voor afschuiningen van 3,5 mm breed
•  Universeel freesblad, 12 tanden met parabolisch profiel,  

Ø 130 x 3,5 mm.
• LED-lamp voor verlichten van werkzone
• Detectierol voor betrouwbaar freessresultaat, zelfs op oneffen 
vloeren
Geleverd in PVC-koffer met frees, 2 accu’s LP18 / 5.0, een lader, 
een adapter voor afzuiging, een zwarte stofzak, een stofslang.

Referentie Vermogen Rotatiesnelheid Snijdiepte Ø van het 
blad Gewicht Afm. Prijs  

excl. btw
95095 18V - 5.0Ah 5000 tpm/mn 0 - 6 mm traploos instelbaar 130 mm 5,5 kg 455 x 212 x 336 mm   
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

HANDGROEVEN

Om zonder meetlat en gelijkmatig, uniform 
en snel te frezen in U-vorm. Gemonteerd 
op 4 buitenwielen en 2 zwenkwielen 
(vooraan en achteraan). Instelwieltje voor 
lemmetdiepte. Voor frezen tot de plint.
Geleverd met 1 gemonteerd mes en  
2 reservemesjes (ref. 95176)

Perfect gecentreerd metalen gids met betrekking 
tot het mes  en het achterste wiel.

Zodra men bij de andere muur aankomt, kan men het 
apparaat omdraaien en langs de plint verdergaan.

Door het apparaat een 
beetje op te tillen en vooruit 
te duwen, kan men de 
laatste cm afkanten.

HANDGROEVER MET GELEIDING 
«PICO»
Om zonder meetlat en gelijkmatig, uniform en 
snel te frezen in U-vorm. Geleidingssysteem 
zonder speling, voor een precieze afschuining. Te 
gebruiken in 2 richtingen: trekkend en duwend. 
Smalle voeg.

Te duwen Te trekken

Het voorste mes is perfect 
gecentreerd ten opzichte 
van het wieltje

Mogelijkheid om de 
afrondingen in te kerven 
door het achterste mes 
op te tillen.

Het gegroefde materiaal 
wordt lateraal afgevoerd.

Bij plint aangekomen, 
de MASTER TURBO 
omdraaien en 
afschuinen met het 
achterste afsteekmesje.

HANDGROEVER «MASTER TURBO»
Perfecte geleiding zonder verstelling dankzij gelei-
derswiel vooraan en afsteekmes achteraan. Uiterst 
gebruiksvriendelijk. Voor kleine en grote oppervlaktes.  
Geleverd in koffer met 2 afsteekmesjes voor lasdraad 
van 4 mm.

GROEVER OP WIELEN «LINÉA»
Perfect gecentreerde 
afschuining voor 
grote oppervlakten.

Ideaal voor muren 
en vloeren

Inox mesgeleider muren en 
vloeren voor kleine werven.

Referentie Prijs  
excl. btw

95120   

Referentie Prijs  
excl. btw

95101   

Referentie Prijs  
excl. btw

95200   

TOEBEHOREN VOOR HANDGROEVERS 
MASTER TURBO

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95202 Mesje ø 4 mm Hoesje met  
2 stuks   

95203 Mesje ø 5 mm Hoesje met  
2 stuks   

Geleverd met 1 gemonteerd mes en 2 reserve-
mesjes (ref. 95176)

ACCESSOIRES «PICO»

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95176 Vervangingsmesjes «U»  voor 
«Pico» en «Linéa» Hoesje met 10 stuks   

97016 1 inox mesgeleider   

TOEBEHOREN «LINEA»

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95176 Vervangingsmesjes «U»  voor «Pico» en «Linéa» Hoesje met 10 stuks   

97012 5 metalen mesgeleiders   

Instelbare diepte.

Mesje »U»,  
Ø 3,3 mm. 

Roestvrijstalen geleiding, 
diepte 1 mm, dikte 0,3 mm. 

Dieptestop.

video
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

MUURGROEVEN

GROEVEN VOOR ANTISLIPVLOEREN

NADENFREES VOOR VEILIGHEIDSVLOEREN
Frezen in «U» van zeer harde vloerbekledingen op basis van carborun-
dum (Tarasafe, Altro). Geleverd met een op 2 kanten gemonteerd mesje  
+ gids.

Voor antislip 
vloeren

TOEBEHOREN VOOR MONDSTUK VOOR WARM FREZEN

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95176 Vervangingsmesjes «U»  
voor »Pico» en «Linéa» Hoesje met 10 stuks   

Referentie Prijs  
excl. btw

95105   

NADENFREES VOOR WANDEN
Frezen in «U» van dunne wandbekledingen (bijv. in 
douchecabines). Diepte mes voorgeregeld.

Referentie Prijs  
excl. btw

95125   

TOEBEHOREN VOOR NADENFREES

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

95126 Vervangingsmesje   

DRIEHOEKKRABBER CARBORUNDUM
Frezen in “V”. Carbide mes.

Referentie Prijs  
excl. btw

95178   
TOEBEHOREN VOOR 
DRIEHOEKKRABBER CARBORUNDUM

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

95179 Vervangingsmes   

TOEBEHOREN VOOR NADENFREES 
VOOR VEILIGHEIDSVLOEREN

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

95106 Vervangingsmesje   

NADENFREES «TURBO-COVE»
Speciale vorm om plinten af te schuinen.

Voor 
plintenopbouw

Referentie Prijs  
excl. btw

95188   

TOEBEHOREN VOOR NADENFREES TURBO-COVE

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95189 Vervangingsmes Zak van 10 messen   

MONDSTUK VOOR WARM FREZEN
Op standaard mondstuk te schuiven. Hiermee kan men gemakkelijker an-
tislip-vloeren (Type Tarasafe, Atro…) en ’s winters harde homogene PVC vloeren 
en linoleum frezen.

Referentie Prijs  
excl. btw

95053   



295

Ge
re

ed
sch

ap
 vo

or
 vl

oe
rle

gg
er

Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

GROEVEN VOOR FLEXIBELE VLOEREN

NADENFREES MET GELEIDER
Afschuinen in “U”. Smalle voeg. Met geleiderplaatje waarmee de 
diepte ingesteld kan worden. Lengte: 19 cm.

Referentie Prijs  
excl. btw

95180   

TOEBEHOREN VOOR 
NADENFREES MET GELEIDER

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95181 Vervangingsmesjes Hoesje met 10 
stuks   

DRIEHOEKKRABBER
Voor V-vormige frezen van laskanten van Gerflor-vloerbekleding. Brede 
voegen. Houten steel. Vermessingd beslag. Lengte: 24 cm, 6 cm aan de 
zijkant.

Referentie Prijs  
excl. btw

95185   

TOEBEHOREN VOOR 
DRIEHOEKKRABBER

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

95186 Vervangingsmesje   

Afschuinen in «U» dus rond.Universele 
nadenfrees. Lengte: 24 cm. Smalle voeg.

AFGERONDE NADENFREES

Voor lasdraden 
Ø 4-5 mm

Referentie Prijs  
excl. btw

95175   

TOEBEHOREN VOOR AFGERONDE NADENFREES

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95176
Vervangingsmesjes 
«U»  voor «Pico» en 

«Linéa»
Hoesje met 10 stuks   

 Bestaat uit het aanbrengen van een groef 
langs de voeg van 2 boord aan boord 

verlijmde bekledingen.
 
2 gevallen: 
•  Smalle voegen (minder dan 1 mm) voor 

PVC-vloeren zonder schuim en linoleum 
(Tarkett, Forbo)

•  Brede voegen (meer dan 1 mm) voor 
PVC-vloeren op akoestisch schuim en 
sportvloeren (Gerflor)

Homogene  
bekleding 

Heterogene 
bekleding

Heterogene 
bekleding op 

schuim
Compact PVC 

Schuim

Afschuinen van voegen
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

ELEKTRONISCH HANDLASAPPARAAT 
LEISTER «HOT-JET S»
Licht en compact , wordt gebruikt voor het 
lassen van wandbekledingen , voor 
plinten en kleine afwerkingen. 
Niet geschikt voor aanhou-
dend lassen op de vloer- ge-
bruik eerder «Triac». Geleverd 
met opschuifbaar mondstuk  
97982 in een kartonnen doos.

ELEKTRONISCHE 
HETELUCHTBLAZER 
LEISTER «ELECTRON ST»
Krachtig, compact, ergonomisch 
en comfortabel. Onmis-
baar voor het versoepelen, 
in vorm zetten van plinten, 
hoeken, trapneuzen en 
PVC-vloerbekledingen. Ideaal 
voor op bouwplaatsen. Wordt 
in PVC-koffertje geleverd.

TOEBEHOREN HETELUCHTBRANDER LEISTER

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

97182 Vervangingsweerstand voor  «Hot-Jet 
S»   

Referentie Vermogen Temperatuur 
regelbaar Luchtvolume Gewicht Geluidsniveau Prijs  

excl. btw

95082 460 W 20-600 °C 20-80 l/mn 580 g 59 dB(A)   

Referentie Vermogen Temperatuur 
regelbaar Luchtvolume Gewicht Geluidsniveau Prijs  

excl. btw

95069 3400 W 40-650 °C 320-750 l/min 1.1 kg 67 dB(A)   

HANDLASAPPARATEN LEISTER

LASSEN VAN DE LASRAAD : 
Bestaat uit vullen van de groef met een lasdraad 
(van dezelfde aard als de bekleding) door deze te 

laten smelten dmv een heteluchtapparaat. 
Goed laswerk is te herkennen aan de bramen 

langs de lasnaad. 
Snellasmondstikken 

(Zie pagina O.90-91)

Kit voor douchesysteem 
- complementair met de 
laskofferset «Pro».

Referentie Prijs  
excl. btw

95079   

Lassen van 
wandbekledingen

Hoge snelheid 
warme lucht

LASKOFFERSET VOOR «DOUCHESYSTEEM»
Koffer bevattende 11 stuks : 
• 1 Leister «Hot-jet S» 
- handlasapparaat 
• 1 nadenfrees voor wanden 95125
• 1 driehoekssnellasmondstuk 95030 
• 1 kwartmaanmes 95140
1 mesgeleider 95150 
• 1 monsdtukborstel 95195 
• 1 stalen rei met handgreep 95180 
• 1 binnenhoek wieltje 95135 
• 1 reserveweerstand 97182 
• 1 afsnijder Trim 95182

Video

+

TOEBEHOREN «ELECTRON ST»

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

95006 Vervangingsweerstand voor «Electron ST»   

95071 Schaafmondstuk voor «Electron»   

95072 Plat mondstuk voor «Electron»   

Weerstand Schaafmondstuk Plat mondstuk
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

HANDLASAPPARATEN LEISTER

Heteluchtblazer voor het lassen en trans-
formeren van kunststoffen binnenshuis. 
Wordt geleverd in PVC-koffer met een 
opzetbare mondstukhouder. Het is wa-
terdicht en kan zowel binnenshuis als 
buitenshuis gebruikt worden.

ELEKTRONISCH HANDLASAPPARAAT 
LEISTER «TRIAC-AT»
Innovatief en robuust hetelucht-blaasapparaat. Di-
gitaal display ter controle van: temperatuurregeling, 
regeling luchtdebiet. Kan zowel binnen als buiten 
worden gebruikt.  Wordt geleverd in PVC-koffertje 
met een opzetbare mondstukhouder.

+

+

ELEKTRONISCH HANDLASAPPARAAT LEISTER «TRIAC-ST»

Wordt geleverd 
met een opzetbare 
mondstukhouder.

Geleverd met 
standaard mondstuk

Referentie Vermogen Temperatuur 
regelbaar Luchtvolume Afm. L x ø Gewicht Geluidsniveau Prijs  

excl. btw

95078 1600 W 40-700 °C 240-550 l/mn 336 x 90 mm 990 g 67 dB(A)   

Referentie Vermogen Temperatuur 
regelbaar Luchtvolume Afm. L x ø Gewicht Geluidsniveau Prijs  

excl. btw

95075 1600 W 40-620 °C 120-240 l/min 338 x 90 mm 1 kg 67 dB(A)   

TOEBEHOREN 
HETELUCHTBRANDER LEISTER

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

97077 Vervangingsweerstand voor  «Triac ST/ AT/ BT»   

95012 Vervangingsweerstand voor  «Triac-S»   

TOEBEHOREN 
HETELUCHTBRANDER LEISTER

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

97077 Vervangingsweerstand voor  «Triac ST/ AT/ BT»   

Digitaal scherm

Video
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

AUTOMATISCHE LASWAGENS

LASWAGEN  «MINIFLOOR» LEISTER
Economische laswagen om zonder moeite alle PVC-bekledingen 
warm te lassen.
Wordt gebruikt met de handlasapparaten Triac S, ST, AT, BT, BT2 en 
mondstukken.
Het alternatief tussen enkel gebruik van een handlasapparaat en de 
automatische laswagen Unifloor. Staat toe te lassen vanaf de muren. 
Geleidingswieltje om in de voeg te blijven. Regeling van de snelheid 
en de hoogte van het lassen. Makkelijk transporteerbaar. Geleverd 
zonder handlasapparaat.

Het beste 
evenwicht tussen 
handlasapparaat 
en Unifloor!

Referentie Gewicht Vermogen Snelheid Prijs  
excl. btw

95255 5.3 kg
1600 W met 

handlasapparaat 
Triac

0,5 - 
4,5 m/
min.

  

Video

Geleidingswiel om 
binnen de voeg te 
blijven.

AUTOMATISCHE LASWAGEN LEISTER «UNIFLOOR 500»
Automatische laswagen, nieuwe generatie.
Om alle soorten vloerbedekking PVC-P, PE, alsook linoleuim en rubber te lassen. Electro-
nische controle van de temperatuur, van de snelheid en het luchtdebiet. Automatisch ro-
tatie- en positioneringsapparaat voor het mondstuk: automatische stop en blazen van het 
apparaat wanneer de sensor de muur raakt. Gereedschaphouder op het frame.

Referentie Vermogen Temperatuur 
regelbaar

Regelbare 
snelheid Luchtdebiet Gewicht Spanning Prijs  

excl. btw

95070 2300 W / 
230 V 100 - 560 °C 0,7 - 7,5 m/

mn 45% - 100% 15,5 kg 230 V   

Video

TOEBEHOREN VOOR «UNIFLOOR-500»

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

97987 Reserveweerstand voor wagentje «Unifloor-500»   
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

LASKOFFERSET

Pvc-koffer met 11 onderdelen: 
• 1 handlasapparaat Leister Triac ST
• 1 opzetbare mondstukhouder
• 1 ronde nadenfrees  ref. 95175
• 1 naadsnijder Mozart ref. 95130
• 5 reservelemmeten Mozart ref. 95129
• 1 snellasmondstuk knijpen ref. 95027
• 1 schoonmaakborstel ref. 95195
• 10 reservemesjes ref. 95176
• 1 snellas mondstuk ref. 95024
• 1 bougieborstel ref. 95193
• 1 afschuinmondstuk ref. 95051

VLOER LASKOFFERSET 
«STARTER»
Pvc-koffer met 8 onderdelen: 
• 1 handlasapparaat Leister Triac ST
• 1 opzetbare mondstukhouder
• 1 kwartmaanmes ref. 95140 
• 1 leren etui voor kwartmaanmes ref. 95155
• 1 mesgeleider ref. 95150
• 1 snellasmondstuk knijpen ref. 95027 
• 1 schoonmaakborstel ref. 95195
• 1 ronde nadenfrees ref. 95175

VLOER LASKOFFERSET  
«PRO»
Voor alle specificaties. PVC-koffertje 
met 16 stuks : 
• 1 handlasapparaat Leister Triac-ST 
• 1 opzetbare mondstukhouder 
• 1 rondenadenfrees 95175 
• 10 vervangingsmesjesb 95176 
• 1 reserveweerstand 97077 
• 1 snellasmondstuk knijpen 95027 
• 1 bougieborstel 95193 
• 1 mondstukborstel 951995 
• 1 krom snellamondstuk 95028 
• 1 lasmonsstuk binnenhoek 95039 
• 1 hoekbeschermer glad 95446 
• 1 hoekbeschermer 90° gevouwen 95445 
• 1 naden-afsteekmes 95160 
• 2 platte mesjes 95163 
• 1 naadsnijder «Mozart» 95130 
• 5 reservemessen « Mozart » 95129

VLOER LASKOFFERSET «BASIC»

Om te beginnen

Kit met het 
noodzakelijke 
+ Mozart

Professionele 
Kit voor 
plintverhogingen

Referentie Prijs  
excl. btw

95065   

Referentie Prijs  
excl. btw

95085   

Referentie Prijs  
excl. btw

95088   
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

OPSCHUIFBARE MONDSTUKKEN

De luchtuitgang is smal (0,9 mm) en ge-
leid  naar het binnenste van de afschui-
ning:  belangrijk voor pvc dat aan de 
buitenzijde  is behandeld zodat de ran-
den van de  afschuining niet beschadigd 
worden.  Bovendien smelt de lasdraad 
gemakkelijker 
En wordt het lassen sneller gerealiseerd.

Identieke configuratie als het snel-
lasmondstuk knijpen, maar met een 
kromme snavel, speciaal voor het 
lassen van plinten. Gedeponeerd 
model

Luchtuitlaat 
0,9 mm

Ze kunnen op gewone mondstukken gemonteerd worden

OPZETBARE 
MONDSTUKHOUDER
Voor zowel lasapparaten «Leis-
ter Triac» als alle gelijkwaardige 
lasapparaten.

MONDSTUK STANDAARD 
OPSCHUIFBAAR  
«HOT-JET S»
Speciaal voor het lasapparaat 
Leister «Hot-Jet S»

SNELLASMONDSTUK Ø 4-5 MM
Voor lasdraad ø 4 en 5 mm. Voor niet-behan-
delde linoleumvloeren.

SNELLASMONDSTUK 
«TURBO» Ø 4-5 MM
Wordt gebruikt voor een nog 
sneller lassen.

DRIEHOEKSSNELLASMONDSTUK 
Ø 4-5 MM
Voor het lassen van PVC op wanden.

SNELLASMONDSTUK VOOR 
PADDESTOEL LASDRAAD
Breedte: 7,5 mm. Tevens 
voor driehoekige pvc strippen.

SAMENGEKNEPEN SNELLASMONDSTUK Ø 4-5 mm KROM SNELLASMONDSTUK Ø 4-5 mm

Voor 
gereticuleerde 
vloeren

Speciaal 
plintenopbouw

Speciaal 
muren

Referentie Prijs  
excl. btw

197980   

Referentie Prijs  
excl. btw

97982   

Referentie Prijs  
excl. btw

95027   

Referentie Prijs  
excl. btw

95028   

Referentie Prijs  
excl. btw

95024   

Referentie Prijs  
excl. btw

95040   

Referentie Prijs  
excl. btw

95030   

Referentie Prijs  
excl. btw

95043   

Video
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

OPSCHUIFBARE MONDSTUKKEN

STEUN VOOR LASAPPARATEN

Laat toe de lasdraad in een hoek door 
middel van druk te laten smelten.

Voor binnenhoek afwerking. Laat 
toe de lasdraad in een hoek door 
middel van druk te laten smelten.

MONDSTUK «TURBO-WIELTJE»
Om vloeren te lassen waar andere monds-
tukken niet kunnen komen (uitspringende 
hoeken, hellingen, plinten), of om op muren 
te lassen.  In dat geval moet het monds-
tuk worden omgedraaid. Het kleine wieltje  
draait niet, het is gelast.

WIELTJE PUR
Voor gevoelige bekledingen met 
behandeling van PU-oppervlakken. 
Te monteren op mondstukhouder.

Geschikt voor snellasmonstuk 
knijpen ref 95027

ONDERSTEL LASAPPARAAT «TURBO 
ROLLER»
Past op de lasapparaten «Triac» van Leister. Om het lassen 
perfect op de gehele lengte te geleiden, soepel, zonder 
moeite en om perfecte, uiterst regelmatige, lasnaden te 
verkrijgen.

LASMONDSTUK BINNENHOEK LASMONDSTUK ZWANENHALS

Speciale 
hoekafwerkingen

Om uniform en 
moeiteloos te 
lassen

SNELLASMONDSTUK OP 
WIELTJES «CA72»
Met teflonwieltje. Specifiek monds-
tuk voor bekledingen zonder opper-
vlaktebehandeling en uitsluitend te 
gebruiken met lasdraad 5 mm en/of 
hoeklasdraad (type CA 72).

Referentie Prijs  
excl. btw

95033   

Referentie Prijs  
excl. btw

95039   

Referentie Prijs  
excl. btw

95044   

Referentie Prijs  
excl. btw

95003   

Referentie Prijs  
excl. btw

95001   

Referentie Prijs  
excl. btw

95050   

TOEBEHOREN VOOR MONDSTUK 
VOOR WARM FREZEN

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95176 Vervangingsmesjes «U»  voor 
»Pico» en «Linéa» Hoesje met 10 stuks   

MONDSTUK VOOR WARM FREZEN
Op standaard mondstuk te schuiven. Hiermee kan 
men gemakkelijker antislip-vloeren (Type Tarasafe, 
Atro…) en ’s winters harde homogene PVC vloeren 
en linoleum frezen.

Referentie Prijs  
excl. btw

95053   

BREED GLEUFMONDSTUK 40 MM
Voor het lassen van dekzeilen naast een 
aandrukrol ref 95137. Breedte : 40 mm, 60° 
gleuf.

Referentie Prijs  
excl. btw

95004   
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

AFSTEKEN VAN DE LASDRAAD

Multifunctioneel mesje. Te gebruiken op een koude  
lasdraad. Geleverd met rond mesje 95161.

AFSTEKEN VAN DE LASDRAAD : 
Bij het afsteken van het overschot van de lasdraad moet men 

rekening houden dat men niet in een keer moet afsteken als de 
lasdraad nog warm is wegens risico tot «inzinking» bij afkoeling.

Definitief afstekenVoor afsteken

KWARTMAANMES SCHUIN KWARTMAANMES

95141

Voor afsteken met de 
mesgeleider wanneer de 
lasdraad koud is kan men 
definitief afsteken met het 
kwartmaanmes.

SMALLE AFSTEKER «TRIM»
Om lasdraad af te steken tussen de 
niveauverschillen of noppen van be-
paalde bekledingen. Te gebruiken 
op koude lasdraad. Breedte: 10 mm. 
Omkeerbaar. Carbide mes.

NADEN-AFSTEEKMESJE

95140

TOEBEHOREN VOOR KWARTMAANMES

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95150 Mesgeleider Aanvulling op het kwartmaanmes, vergemakkelijkt het afsteken van de lasdraad.   

95155 Lederen etui Beschermt het scherp van het kwartmaanmes. Voor de veiligheid van de legger.   

95150 95155

TOEBEHOREN VOOR NADEN-AFSTEEKMESJE

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95161 Rond mesje
Ø 6 mm. Om de lasdraad af te steken bij 
randen of plinten en in binnenhoeken 

van trappen. (set x 2)
  

95162 Rond mesje
Ø 12mm. Om de lasdraad af te steken bij 
randen of plinten en in binnenhoeken van 

trappen. (set x 2)
  

95163 Plat mesje Om de lasdraad af te steken langs de voegen 
of plinten. (set x 2)   

95164 Puntig mesje Om een afschuining te maken. Etui van 2.   

95161 95162 95163 95164

TOEBEHOREN VOOR RECHTE 
SMALLE AFSTEKER TRIM

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

95183 Vervangingsmesje   

Referentie Prijs  
excl. btw

95140   

Referentie Prijs  
excl. btw

95141   

Referentie Prijs  
excl. btw

95160   

Referentie Prijs  
excl. btw

95182   
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

AFSTEKEN VAN DE LASDRAAD

Revolutionair werktuig, waarin tegelijkertijd zowel 
de naadsnijder geïntegreerd is als ook de naadgelei-
der, die bij het definitieve naad snijden gemakkelijk 
ingeklapt kan worden. Wordt geleverd in een PVC-
doos, Inclusief 2 naadgeleiders:  
1 voor PVC dikte 0,5 mm. 
1 voor linoleum. 
Dikte 0,7 mm. Afm. 170 x 30 x 30 mm.  
Gewicht: 165 g.

Voorsnijden met de geleiderDefinitief snijden zonder geleider

Ergonomische 
greep, 

naadgeleider 
inklapbaar voor 

het definitieve naad 
snijden

NADENSNIJDER MET 2 MESJES 
«TURBO PLANE»
Door het exclusieve design kan de lasdraard (na af-
koeling) in één enkele handeling worden afgevlakt. 
Het eerste mes snijdt voor en het tweede mes sni-
jdt na met een perfecte afwerking. De hoogte van 
de messen kan worden ingesteld.

NADENSNIJDER VOOR WANDAANSLUITINGEN 
IN PLINTVORM
Afwerkingsgereedschap om lasdraad af te steken bij randen of 
plinten en in binnenhoeken van de wandaansluiting.

NAADSNIJDER «2 IN 1» MOZART
Er bestaat geen enkel 
risico in de bekleding 
te snijdenReferentie Prijs  

excl. btw

95130   

Referentie Prijs  
excl. btw

95165   

Referentie Prijs  
excl. btw

95103   

TOEBEHOREN VOOR NADENSNIJDER MOZART

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95129 Kaart met 5 
reservemessen   

95128 Naadgeleider 0,5 mm   

95127 Naadgeleider 0,7 mm   

95123 Bevestigingsset voor 
mes «Mozart»

Bestaande uit 
kartelschroef en  

3 veerringen.
  

95129 95123

TOEBEHOREN VOOR 
NADENSNIJDER TURBO PLANE

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

95167 Set van 2 mesjes   

TOEBEHOREN VOOR NADENSNIJDER VOOR 
WANDAANSLUITINGEN IN PLINTVORM

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

95104
Mesjes voor 
nadensnijder 
plintopbouw

Pak van 5 
mesjes.   

Video
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Gereedschap voor vloerlegger Warm  lassen :  
PVC/Linoleumvloeren

TOEBEHOREN VOOR WARM LASSEN

AANDRUKROL
Voor lassen door overlapping tot 40 mm. Speciaal voor het lassen 
van dekzeilen.

LASWIELTJE
Voor lasdraad ø 4 mm

SCHOONMAAKBORSTEL VOOR MONDSTUK
Om overschotten van gesmolten lasdraad te verwijderen. Lengte: 16 cm.

BINNENHOEKWIELTJE
Om de wandbekledingen in de binnen-
hoeken aan te kleden

KOPERBORSTEL
Reinigt de metalen delen van het handlasapparaat. Lengte: 25 cm.

BOUGIEBORSTEL
Om de verkolingen aan de uitlaat te verwijderen.

DUBBEL HOEKWIELTJE
Om zowel in binnen- als buitenhoeken aan te drukken.  
Houten handgreep. Metalen steel.

STANG MET BOL
Om druk uit te oefenen op een bekleding bij het lassen van een binnen-
hoek.  Ø messingbol: 13 mm.

AANDRUKWIELTJE
Binnenhoek wieltje met 1 platte kant om bij de 
montage de plint te schuren.

Douchesysteem

Referentie Prijs  
excl. btw

95137   

Referentie Prijs  
excl. btw

95131   

Referentie Prijs  
excl. btw

95195   

Referentie Prijs  
excl. btw

93135   

Referentie Prijs  
excl. btw

95196   

Referentie Prijs  
excl. btw

95193   

Referentie Prijs  
excl. btw

93138   

Referentie Prijs  
excl. btw

95197   

Referentie Prijs  
excl. btw

93139   
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Gereedschap voor vloerlegger Plaatsing LVT-vloeren

PLAATSING LVT-VLOEREN

Referentie Breedte Lengte Gewicht Prijs  
excl. btw

93159 60 mm 180 mm 1,6 kg   

AANDRUKWALS «PRESS CLIC ROLLER»
Om de voegen van de PVC- en linoleumvloer goed aan te drukken.
Wordt in het bijzonder gebruikt voor LVT-vloeren met kliks-
troken van het type CREATION CLICK (R-Evolution)… Vervangt 
de schokabsorberende hamer (plaatsing 30% sneller en stiller) 
voor het comfort van de plaatsers en het plaatsen in drukbe-
zochte ruimtes.
Lengte 180 mm. Gewicht 1,6 kg.

Voor LVT-klikReferentie Prijs  
excl. btw

94964   

SCHOKABSORBERENDE HAMER
Voor de zekere bevestiging van lvt-klikstroken. 
Schokabsorberend. Laat geen sporen achter. 
Gewicht: 750 gr.

Herinnering

GEKLEURDE AFWERKINGSKIT
Schimmelwerende acrylaat. Glad, 
waterdicht, buigzaam, aan te bren-
gen langs alle afsnijdingen  (plinten, 
deuren, radiatorbuizen...)  en als ver-
betering voor alle  onvolmaaktheden. 
Inhoud: 310 ml. Verbruik: 10 tot 12 m  
(ø 5 mm).  Houdbaarheidsduur van 
De kit: 60 maanden  Zie pagina 313

Referentie Maximumsnede Afm. Gewicht Prijs  
excl. btw

93650 90° Breedte 650 mm 45°  
Breedte 540 mm Dikte 10 mm 875 x 845 x 340 mm 33,5 kg   

MASSICOT «LP-650»
Zie pagina 311

Referentie Prijs  
excl. btw

95820   

AFSTEEKMACHINE LVT-RAND
Kleine handige afsteekmachine voor precies snijden van de plankranden 
van LVT. Zie pagina 228

SNIJMACHINE LVT-RAND
Speciaal ontwikkeld om laminaat-
planken te traceren en LVT-planken 
te snijden die u langs de muur moet 
plaatsen.
Zie pagina 228

Referentie Prijs  
excl. btw

95810   

Ergonomische 
vorm geschikt 
voor iedereen.

Referentie Prijs  
excl. btw

91108   

MES VOOR VLOERLEGGERS «ORCKAL®»
Gebruik de haakmesjes ref 92300 en 692306 
voor LVT. Zie pag. 230

Video

SCHAAR MET 
VERVANGBARE LVT-MESSEN
Zie pag. 228

Referentie Prijs  
excl. btw

93399   

LVT-PONS Ø 4-20 MM
Dankzij massieve houder kan 
rond leidingen worden gesneden. 
Voor vloeren in PVC en rubber. 
Zie pag. 228

Referentie Diameter Prijs  
excl. btw

91605 4 - 20 mm   
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Gereedschap voor vloerlegger Laminaat en parket leggen

SCHIJFSCHUURMACHINES

SCHIJFSCHUURMACHINES «SANDY 2»
Zie pag. 203 en toebehoren pag. 204-205

LICHT SCHUREN VAN PARKET: 
• schijf ref. 94452 + dubelzijdige schuurschijf
• schijf ref. 94452 + vilt + gaasschijf
• satellietschijf ref. 94768 + schuurschijf Ø 125 mm

ONDERHOUD VAN PARKET:
•  de waslaag verwijderen met schijf ref. 94471 + zwarte 

pad
•  na aanbrengen en drogen van primer, behandelen met 

schijf ref. 94471 + groene pad
•  na verglazing of nieuwe was, schijf ref. 94471 + witte 

pad

NAUWKEURIGE AFWERKING:
• Schuurschijf USEIT® DUST DISK 194430

Referentie Prijs  
excl. btw

94450   

Verhoogd 
schuurvermogen

SCHIJFSCHUURMACHINE «QUATTRO BOOST»
De schijfschuurmachine wordt speciaal aangeraden voor 
continue werkzaamheden ter voorbereiding van onder-
gronden. Met het motorvermogen van 2200 W en het 
versterkte mechanische aandrijfsysteem van de plaat met  
4 draaiende platen met metalen tandwiel zorgt deze  
machine voor:
- Een efficiënte verwijdering van lijmresten, verf en epoxyhars, 
- Egaliseert hij het niveau van een betonnen ondergrond, 
-  Verzorgt hij alle onderhoudswerken en afwerkingen van 

parket (schuren, verwijderen van lijm…)
Het hechtingssysteem met kantelschijf zorgt voor een snelle 
omwisseling van de plaat. Uitgerust met een stevige steel 
die in de hoogte kan worden versteld met een drukknop 
die zich bovenaan het paneel bevindt, een transportgreep, 
een hendel om het toestel te blokkeren en een hendel 
die fungeert als schakelaar. Hoogte aan het stuurwiel:  
1200 mm. Hoogte aan de motor: 350 mm. 
Gemonteerd geleverd met een snoer van 10 m.
Zie pagina 201 en accessoires pagina 200

Metalen 
uitrusting

Verschillende aansluitingen: elektrisch / 
Aanzuiging / USB-uitgang

Metalen satellietvormige aandrijfplaat 
met 4 schijven met zelfhechtende rug.  
Rotatiesnelheid: 
• Plaat: 150 tr/min 
• Schijf 150 mm: 300 tr/min

Aandrijfsysteem van schijven met 
metalen tandwiel.

Innovatie voor 
het schuren van 
parketvloeren

Video
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Gereedschap voor vloerlegger Laminaat en parket leggen

PARKETSCHUURMACHINES

Eenvoudig gebruik, economisch en licht,  gemakkelijk 
te transporteren en te hanteren.  
Inklapbare handgreep.  Met geïntegreerde stofzui-
ger, opdat 0%  stofdeeltjes vrijkomen.  
Gebruikt schuurbanden  592 x200 mm.

RANDSCHUURMACHINE «R-150»
Geschikt voor het schuren van parket langs plinten, onder radiators, op trappen 
en plaatsen waar bandschuurmachines niet kunnen komen. Zak bijgeleverd.

BANDSCHUURMACHINE «R-200»
Echte vloergladschaver-oppervlakteslijper met drie wielen 
(2 vaste, 1 draaibaar) voor vaklui. Voor intensief gebruik.  
Zelfcentrerend bandspanningssysteem.

Inklapbaar, past in 
kofferruimte

Uitstekende prijs-
kwaliteitsverhouding/
prijs voor occasionele 
werven

De schuurmachine 
voor de 
parketlegger

Zeer krachtig 
voor intensief 
gebruik

EXPANSIE-SCHUURMACHINE «R-190» MET NUL STOFONTWIKKELING

Nul 
stofontwikkeling

Verstelbare steel, 
voor gemakkelijk 
transport

Referentie Motor Borstel-/
schijfdiameter Motorsnelheid Gewicht Prijs  

excl. btw

94840 1200 W / 
220 V 150 mm 12000 rpm 7,2 kg   

Referentie Motorchassis Aanzuigmotor 
bypass

Ø 
trommelslager

Breedte 
trommelslager

Capaciteit 
opvangbak Gewicht Prijs  

excl. btw

94837 1500 W / 220 V 1300 W / 220 V 190 mm 220 mm 32 l 48 kg   

Referentie Motor Rolsnelheid Afmetingen 
band Gewicht Prijs  

excl. btw

94839 Eenfasig 3000 W 
/ 230 V 1850 tr/min 200 x 750 mm 90 kg (motor 35 kg, frame 

45 kg, trommel 10 kg)   

TOEBEHOREN VOOR EXPANSIE-
SCHUURMACHINE R190

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

94851 Reservezak Pak van 5 
stuks.   

TOEBEHOREN VOOR 
BANDSCHUURMACHINE R-200

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

94844 Reservezak   

TOEBEHOREN VOOR RANDSCHUURMACHINE R-150

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

94841 Afstandsarm schijfdrager Lengte 35 cm.   

94842 Reservezak   
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Gereedschap voor vloerlegger Laminaat en parket leggen

SCHUURBANDEN - SCHUURSCHIJVEN

Min. 10 stuks. Prijs per stuk.

VOOR SCHUURMACHINE
Rol in siliciumcarbide.

Referentie Korrel Afm. Prijs  
excl. btw

94582 24

480 x 200 mm

  

94583 40   

94584 60   

94585 80   

94586 120   

194582 24

592 x 200 mm

  

194583 40   

194584 60   

194585 80   

194586 120   

VOOR BANDSCHUURMACHINE
Schuurbanden 750 x 200 mm. Banden van aluminiumoxide.

Min. 10 stuks. Prijs per stuk.

Referentie Korrel Afm. Prijs  
excl. btw

94492 24

750 x 200 mm

  

94493 40   

94494 60   

94495 80   

94496 120   

VOOR RANDSCHUURMACHINE
Siliciumcarbide enkelzijdige schijven Ø 150 mm.

Prijs per stuk. Minimaal 50 stuks

Referentie Korrel Type bevestiging Prijs  
excl. btw

94425 24

Flensbevestiging

  

94426 40   

94427 60   

94428 80   

94429 120   

GEOLIEDE PARKETTEN

SCHIJF «WOOL PAD»
In wol voor het optimaal aanb-
rengen, impregneren en polijsten 
van olie op parket. Ø 410 mm. 
Wol heeft natuurlijke eigenschap-
pen waardoor de olie sneller en 
dieper opwarmt en in het hout 
dringt. De lanoline in de pad zorgt 
voor een glanzend boenresultaat. 
Past op aandrijfschijven/pads  
ref. 94471 en 194471.

Referentie Prijs  
excl. btw

94498   
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Gereedschap voor vloerlegger Laminaat en parket leggen

LAMINAATGEREEDSCHAP

ZAKJE VAN 40 PVC BLOKKEN
PVC-blokken met 4 assen  van verschillende diktes  van 7 tot 14 mm.  
Gemakkelijk te verwijderen  van de werkzaamheden.

«Pro» 52 cm
Breedte plaat: 11 cm

INSTELBARE WIGGEN
Vergemakkelijkt het vastzetten bij het verleggen van parket.   Door de 
rode knop te draaien, kan de afstand ingesteld worden van 5 tot 20 mm. 
De tussenruimte kan rechtsreeks afgelezen worden. Laat geen vingeraf-
drukken achter op de muur. Verwijdering door eenvoudig de rode knop te 
deblokkeren. Licht en resistent polyamide. Doos van 4 stuks.

Instelbaar

PARKETKLEMBANDEN
Principe: parketstroken verlijmen en 
samenstellen.  Ongeveer één band per 
meter plaatsen.  
Lengte: 4 m. Geleverd incl. parketklem.

AANSLAGIJZER
Om laminaatstroken met een hamer te klemmen.

Referentie Prijs  
excl. btw

94742   

Referentie Prijs  
excl. btw

94731   

Referentie Prijs  
excl. btw

94730   

Referentie Prijs  
excl. btw

94748   

Referentie Breedte Lengte Prijs  
excl. btw

94723 klemmen: 
10 cm

hamer:  
31 cm   

KLEMHAMER «LUKAS»
Om parket- en laminaatstroken en iedere 
andere vloerbedekking waarbij elementen 
worden samengevoegd, te klemmen.  Zij 
vervangen het klopblok, de hamer en het 
aanslagijzer.

10 cm

Bestaande uit 50 pvc-blokken + 1 aanslagijzer 
+ 1 gegroefde klopblok

PARKETPLAATSINGSSET «PRO»

- Basis kit 
- Laminaat 
- LVT

Referentie Prijs  
excl. btw

94703   

RUBBER HAMER
Laat geen sporen na.  
Diameter: 60 mm.

Referentie Prijs  
excl. btw

94959   
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Gereedschap voor vloerlegger Laminaat en parket leggen

LAMINAATGUILLOTINE «STRATICUT»

Voor het snijden van laminaat van 7 tot 12 mm dik, zelfs zonder on-
derlaag. Precieze snit in 90° door wrijving, zonder geluid en zonder 
de melamine te breken. Slijploos mes: zonder aanscherpen, zonder 
verwondingen. Afneembare aanslag voor snijden van hoeken, het 
snijden in de lengte en voor lengtes van meer dan 230 mm. Inclusief 
schraag voor het snijden van lange lengtes en opvangbak. Ergono-
mische handgreep, voetstuk met antikras-vilt. Snijmatrix met 2 stan-
den: recht (LVT) / breed (laminaat).Gewicht: 7 kg. Lengte: 680 mm.

In de lengte snijden

In de breedte snijden

MEGA STRATICUT 400
Snijdt moeiteloos precies af tot 15 mm dikte en tot parket 
klasse 33 voor commerciële zones met verkeer. Afneembare 
aanslag voor snijden van hoeken, in lengte en in breedte lan-
ger dan 400 mm. Snijbreedte mogelijk (over alles): 320, 400 
mm. Inclusief schraag en opvangbak. Gewicht: 11 kg.

«STRATICUT»
Laminaat en LVT ! 
Moeiteloos! Zonder 
lawaai! Zonder stof! 
Zonder geslepen 
mes! Precies 
snijresultaat!

Afneembare aanslag 
voor het snijden van 
grote lengtes.

Om breder 
en dikker te 
snijden.

Afneembare 
aanslag om in 
alle richtingen te 
snijden. Volledig 
opvouwbaar, om 
gemakkelijk te 
vervoeren.

Referentie Prijs  
excl. btw

93725   

Referentie Prijs  
excl. btw

93738   

Groot sjabloon voor laminaten

M

Recht sjabloon voor LVT

M

Video
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Gereedschap voor vloerlegger Laminaat en parket leggen

SNIJDERS

MOGELLIJKE VLOEREN : 

PVC-tegels Gewone LVT-stroken, houten 
plinten, roeflatten, PVC-profielen…

45° Snede

Rechte snede

MASSICOT «MD-330»
Voor het snijden van tapijttegels, tegels PVC rubber , LVT, 
laminaat.
Erg stevig aluminium frame en plaat van polypropyleen.
Met lange greep voor meer snijkracht, afneembaar voor 
transport. Geleverd met 1 dik mes tungsteen. Gemonteerd 
geleverd in doos.

Laminaat max 12 mm

Snijdt geruisloos 
zonder stof. Maximale 

snijdbreedte: 
330 mm

Referentie Maximumsnede Afm. Gewicht Prijs  
excl. btw

193995
90° Breedte 330 mm 45° 

Breedte 215 mm  
Dikte 16 mm

655 x 485 x 940 mm 9,4 kg   

TOEBEHOREN VOOR SNIJMACHINE MD-330

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

93996 Vervangingsmes 33 cm   

Referentie Maximumsnede Afm. Gewicht Prijs  
excl. btw

93650
90° Breedte 650 mm 45° 

Breedte 540 mm  
Dikte 10 mm

875 x 845 x 340 mm 33,5 kg   

MASSICOT «LP-650»
Voor het snijden van tegels uit PVC en rubber, stroken LVT  
soepel en hard, podotactiele tegels, inlegbare GTI tegels.
• 45° in één keer snijden.
•  Snijden in de lengte van de stroken LVT (voor de laatste 

stroken langs de muur, voor het snijden van stukken als  
plinten, enz.).

• Snijdt tot halverwege een grote tegel.

Erg stevig aluminium frame en plaat van polypropyleen. Lange 
verstelbare en afneembare handgreep.
Glijdend mes voor het snijden van de hoeken.
Geleverd met 1 dik mes van wolfraam.
Gemonteerd geleverd in de doos met transportwieltjes.

Snijdt op 45°

Snijdt een specifieke hoek uit

SAGERET-award: 
MAT D’OR

Uitgezet mes

Snijdt in de lengte

Tegels rubber of podotactiel Tapijttegels

TOEBEHOREN VOOR SNIJMACHINE «LP-650»

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

693650 Vervangingsmes 65 cm   

Video 
tegelsnijmachine GTI

Video LVT-
snijmachine
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Gereedschap voor vloerlegger Laminaat en parket leggen

DIVERS GEREEDSCHAP

Metalen naalden. Levering in kunststof koffer. Twee losse sja-
blonen van elk 20 cm welke gekoppeld kunnen worden tot 40 cm. 
Kan met behulp van een aangepaste zwaaihaak verlengd en ge-
koppeld worden om grotere sjablonen te maken.

ZWAAIHAAK
Houten steel. Lengte 18 cm.

VERSTELBAAR SJABLOON

Handig!

Referentie Prijs  
excl. btw

93227   

Referentie Prijs  
excl. btw

93230   

REPARATIE

PARKET REPARATIE SET 
KOFFER
Bevat een palet van 20 wassen staaf-
jes van verschillende kleuren + een 
soldeerbout + een schraper + een fles 
gas + een schuurkussen.

20 staafjes voor 
alle mogelijke 
kleurcombinaties

Referentie Prijs  
excl. btw

194735   

VERSTELBAAR SJABLOON METAAL 150 MM
Om de vorm van complexe profielen vast te leggen en ze te reproduce-
ren. Voorzien van fijne metalen naalden van 55 mm lang, 12 punten/cm. 
Breedte: 15 cm. Geleverd op kaart

Referentie Prijs  
excl. btw

93226   

VERSTELBAAR SJABLOON ABS 255 MM
Reproduceert complexe profielen (bijv. deurkozijnen) die vóór het snijden 
op de vloer moeten worden overgebracht. Voorzien van rode ABS-lemmeten 
lengte 73 mm, 7 lemmeten/cm, vergrendelbaar met hendeltje. 
Breedte 250 mm.

Referentie Prijs  
excl. btw

93225   

Met 
vergrendeling
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Gereedschap voor vloerlegger Laminaat en parket leggen

AFWERKKIT

Schimmelwerende acrylaat. Glad, waterdicht, buigzaam, 
aan te brengen langs alle afsnijdingen  (plinten, deuren, 
radiatorbuizen...)  en als verbetering voor alle onvol-
maaktheden. Inhoud: 310 ml. Verbruik: 10 tot 12 m  
(ø 5 mm).  Houdbaarheidsduur van 
De kit: 60 maanden

KITPISTOOL «TAJIMA»

GEKLEURDE AFWERKINGSKIT

Zie pag. 249 Zie pag. 249 Zie pag. 249

Voor afwerkingen 
en correctie van 
onvolkomenheden

KITPISTOOL

Referentie Prijs  
excl. btw

93057   

Referentie Prijs  
excl. btw

93052   

HANDMATIG KITPISTOOL

Referentie Prijs  
excl. btw

93050   

Referentie Kleuren Prijs  
excl. btw

H
ou

tk
le

ur
en

94783 Esdoorn   

94780 Licht Eiken - Beuken   

94781 Eiken - Medium beuken   

94782 Kersenhout - Peer   

94784 Mahonie   

94786 Mokka   

G
rij

st
in

te
n

94718 Wit   

194780 Grijs wolken   

194781 Grijs strandsteen   

94998 Cementgrijs   

194782 Blauwig grijs   

194788 Grijs antraciet   

Ta
up

et
in

te
n

194785 Licht taupe   

194786 Middentaupe   

94709 Molgrijs   

194784 Hazelnoot   

194787 Chocolade   

94997 Zwart   

Video

18 kleuren
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Gereedschap voor vloerlegger Spantapijt

GEREEDSCHAP

Standaard
Voor textiel- of juteruggen.

Super
Speciale kleefformule.  Past 
voor alle ruggen: textiel, plas-
tic, schuim, en in het bijzonder 
voor «action-back».

SOLDEERBOUT
Temperatuurindicator. Spanning: 220 V. Vermogen: 750 W. 4 regelbare 
thermostatische standen. Geleverd in metalen koffer met legplaat voor het  
lasapparaat.

KOEVOET
Zeer robuust. Breedte 28 cm. Vernikkeld.

TAPIJTDREVELS
Voor het inzetten van tapijt na het leggen van de spanlatten. Gepolijst ver-
chroomd staal.

POOLSCHAAR
Voor het afsnijden van  
uitstekende vezels.  
Lengte: 150 mm.

CAPITONEERSPELD MET 
PLASTIC KOP
Lengte: 60 mm. Per doos van 100 stuks.

TAPIJTNADENLASBAND
Met siliconen bewerkt papier. Glasvezel Geraamte. (rol van 20m x 9cm).

VERLENGBARE KNIESPANNER
Van 44 tot 52cm. Kop met 2 tandingen: de 
eerste, met vaste punten, de tweede 
met 16 in hoogte verstelbare pu-
nten, dmv de bovenste knop. Ge-
leverd met gemonteerde 
kunststof deksel.

NAADKLEM
Om twee tapijtbanden vast te klemmen.

AANDRUKKER MET SPOREN
Doeltreffend aandrukken van alle soorten voegen. Onmisbaar bij het 
lassen van tapijtnadenlasband bij gespannen plaatsing. Houten steel. 
Lengte: 110 mm. Werkbreedte : 80 mm

Referentie Prijs  
excl. btw

93930

Referentie Prijs  
excl. btw

93860

Referentie Prijs  
excl. btw

93870

Referentie Prijs  
excl. btw

93570

Referentie Prijs  
excl. btw

93940

Referentie Prijs  
excl. btw

93941

Referentie Prijs  
excl. btw

93800

Referentie Prijs  
excl. btw

93950

Referentie Prijs  
excl. btw

93916

Referentie Breedte Prijs  
excl. btw

93840 7 cm

93841 9 cm

Profielen voor 
Gespannen plaatsing 
zie pag. 104

U vindt er alle verbruiksartikelen
verwijderd uit ons aanbod,  
door de QR-code te knipperen
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Verbruiksgoederen  
andere machines

VERVANGINGSMESJES Ø 54 MM VOOR  
ZAAG EXAKT «PS-150» 93890

Referentie Prijs  
excl. btw

93893 Wolfraam carbide   

93892 Staal   

93894 Diamant   

PVC-KOFFER VOOR LEISTER-APPARATEN

Referentie Prijs  
excl. btw

85051   

VERBRUIKSGOEDEREN ANDERE MACHINES

VERVANGINGSDRAAD VOOR STYROM Referentie Bruikbare draadlengte 
(mm) Gebruik Prijs  

excl. btw

96018 1505 mm «Stytom Polyline» 1350 ref. 96015«Styrom 
Best-2» ref. 96029   

196016 1420 mm
«Styrom Basic-1340» ref. 96012«Stryom 

Basic-2» ref. 196012«Styrom Medium» ref. 
196015

  

196017 380 mm Snijas voor «Stryom Bast-1340» ref. 196026 
Snijas voor «Styrom Top» ref. 196061   

196028 1415 mm «Styrom Best» met wieltje ref. 96020 
«Styrom Best-1340» ref. 196029   

196048 1320 mm «Styrom Must» ref. 196040   

196062 1380 mm «Styrom Top» Réf. 196060   

196052 1380 mm «Styrom Ultra» ref. 196050   

BASIC BEST BEST-2 POLYLINE BASIC-2 BEST-2 MUST MEDIUM TOP Arche TOP

SCHUURSCHIJVEN HQ400 DELTA
Referentie Verpakking Afmetingen 

l x b x d Korrel Prijs  
excl. btw

195800 25 - 60   

195801 25 - 80   

195802 25 - 120   

195803 25 - 180   

SCHUURSCHIJVEN HQ400 SCHIJVEN 
Referentie Verpakking Afmetingen 

l x b x d Korrel Prijs  
excl. btw

195804 25 Ø 125 mm 80   

195805 25 Ø 125 mm 120   

195806 25 Ø 125 mm 180   

195811 50 Ø 150 mm 60   

195812 100 Ø 150 mm 80   

195813 100 Ø 150 mm 120   

195814 100 Ø 150 mm 180   

SCHUURSCHIJVEN HQ400 BLADEN
Referentie Verpakking Afmetingen 

l x b x d Korrel Prijs  
excl. btw

195808 25 80 x 130 mm 80   

195807 25 80 x 130 mm 60   

195809 25 80 x 130 mm 120   

195810 25 80 x 130 mm 180   

TOEBEHOREN VOOR ZAAG EXAKT EC, 18 V

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

93693 Wolfraam carbide mes 
TCT18   

TOEBEHOREN VOOR 
RANDAFSNIJDER

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

92105 Reservemesjes Hoesje   

FILTERHOUDER VOOR  
SCHUURMACHINE

Referentie Prijs  
excl. btw

195819   

FLEXIBELE SLANG  
Ø 25 MM X 1,30 M

Referentie Prijs  
excl. btw

195818   
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Verbruiksgoederen  
andere machines

TOEBEHOREN VOOR 
STOFZUIGER VACROM BASIC

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

93963 Cellulosefilter «Vacrom 
Basic»

3600 cm² filteroppervlak. 
Behoudt 99% van het 

opgezogen stof.
  

TOEBEHOREN VOOR ROMLUX MAXI

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

95856 Tube 36 W   

TOEBEHOREN VOOR SNIJMACHINE MR-630

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

93424 Vervangingsmes 63 cm   

VERBRUIKSGOEDEREN ANDERE MACHINES

TOEBEHOREN VOOR ROMLUX BASIC

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

96211 Tube 36W   

NIETEN TYPE «53»

Referentie Breedte Verpakking Prijs  
excl. btw

90131 10 mm
5000

  

90133 12 mm   

TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGER VACROM 32

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

93969 Polyester filter «Vacrom 
32» 3

600 cm² filteroppervlak. 
Behoudt 99,99% van het 

opgezogen stof.
  

93962
Pak van 5 stoffen zakken  

«Vacrom Basic» & 
«Vacrom 32»

  

93969

93962

TOEBEHOREN VOOR ZIPSTRIP «FIXAPRESS»®

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

94707
Zip-strip 

navullingen voor 
«Fixapress»®

Pakket van de 30 droogbare 
zipstrippen voor hergebruik van 

Fixapress®.
  

NAGELS «T»

Referentie Type Breedte Verpakking Prijs  
excl. btw

90919 Nagels «TH» 20 mm 1500   

90927 Nagels «TH» 25 mm 5000   

TOEBEHOREN VOOR VLOERREINIGINGSMACHINE 
CLEANET AS 430 B

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

194531 Aandrijfschijf voor pads voor «Cleanet AS 430»   

194532 Reservebatterij voor Cleanet AS 430 B   

TOEBEHOREN VOOR ZELFAANGEDREVEN 
VLOERSTRIPPER FURIO

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

94647 Vlak mes 350 x 60 x 1 mm   

94654 Vlak mes  350 x 60 x 1,5 mm   

94648 U-vormig mes, onderkant geslepen  
350 x 60 mm.

Voor houten 
ondergrond.   

94653 U-vormig mes, bovenkant geslepen  
350 x 60 mm   

94647 94654 94648 94653

TOEBEHOREN VOOR ZELFRIJDENDE 
VLOERSTRIPPER RAPIDO

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

94642 Vlak mes 250 x 60 x 1 mm   

94641 U-vormig mes, onderkant geslepen  
250 x 60 mm.

Voor houten 
ondergrond.   

94644 Vlak mes  250 x 60 x 1,5 mm   

94643 U-vormig mes, bovenkant geslepen  
250 x 60 mm   

94642 94641 94644 94643
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Verbruiksgoederen  
andere machines

VERBRUIKSGOEDEREN ANDERE MACHINES

TOEBEHOREN VOOR 
TAPIJTSTRIPPER/94500

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

94510 Recht mes 120 mm   

94511 Recht mes 200 mm   

TOEBEHOREN VOOR STEELSCHUURMACHINE W-3000

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

95959 Schuim ter vervanging   

TOEBEHOREN VOOR RONDSNIJDER

Referentie Aanduiding Beschrijving Prijs  
excl. btw

91652 Reserve mesjes. Hoesje met 2 stuks   

TOEBEHOREN VOOR CUTTER «OLFA SK-4 GREEN»

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

92110 Kaart van 5 veiligheidsmesjes voor Olfa SK4   

TOEBEHOREN VOOR LASWAGENS 
«UNIFLOOR-S/-E»

Referentie Aanduiding Prijs  
excl. btw

97981 Reserveweerstand voor wagentje «Unifloor-S»   

95253 Mondstuk Air Knife   

97252 Reserveweerstand voor wagentje «Unifloor-E 
digital»   

SCHUURSCHIJVEN  Ø 225 MM
Aluminiumoxide. Achterkant fluweel

Referentie Diameter Korrel Prijs  
excl. btw

95793 225 mm 24   

95795 225 mm 40   

95796 225 mm 60   

95797 225 mm 80   

95794 225 mm 100   

95798 225 mm 120   

95799 225 mm 220   
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  Numerieke lijst 

315

Matten - Profielen - Toegankelijkheid - Gereedschap

1001 Pce 20 20 94
1002 Pce 20 20 94
1003 Pce 20 20 94
1004 Pce 20 20 94
1006 Pce 20 20 94
1008 Pce 20 20 94
1012 Pce 20 20 94
1013 Pce 20 20 94
1016 Pce 20 20 94
1018 Pce 20 20 94
1026 Pce 20 20 95
1028 Pce 1 1 95
1036 Pce 10 10 95
1043 Pce 20 20 94
1046 Pce 20 20 94
1048 Pce 1 1 94
1059 Pce 1 1 94
1060 Pce 1 1 94
1063 Pce 1 1 95
1064 Pce 1 1 95
1069 Pce 20 20 94
1070 Pce 1 1 100
1077 Pce 1 1 100
1084 Pce 1 1 100
1092 Pce 1 1 100
1120 Pce 1 1 101
1121 Pce 1 1 101
1122 Pce 1 1 101
1123 Pce 1 1 101
1124 Pce 1 1 101
1125 Pce 1 1 101
1126 Pce 1 1 101
1127 Pce 1 1 101
1186 Pce 20 20 94
1188 Pce 20 20 94
1216 Pce 1 1 95
1218 Pce 1 1 95
1220 Pce 1 1 109
1221 Pce 1 1 109
1224 Pce 1 1 109
1225 Pce 1 1 109
1226 Pce 1 1 95
1228 Pce 1 1 95
1235 Pce 1 1 109
1238 Pce 1 1 95
1246 Pce 1 1 95
1248 Pce 1 1 95
1250 Pce 1 1 109
1251 Pce 1 1 109
1256 Pce 1 1 109
1257 Pce 1 1 109
1260 Pce 1 1 109
1262 Pce 1 1 109
1264 Pce 1 1 109
1265 Pce 1 1 109
1267 Pce 1 1 109
1268 Pce 1 1 109
1270 Pce 1 1 109
1274 Pce 1 1 109
1275 Pce 1 1 109
1277 Pce 1 1 109
1278 Pce 1 1 109
1281 Pce 1 1 109
1284 Pce 1 1 109
1285 Pce 1 1 109
1287 Pce 1 1 109
1301 Pce 1 1 127
1305 Pce 1 1 127
1308 Pce 1 1 127
1330 Pce 1 1 125
1334 Pce 1 1 127
1340 Pce 1 1 125
1350 Pce 1 1 125
1360 Pce 1 1 123
1366 Pce 1 1 121
1368 Pce 1 1 121
1380 Pce 1 1 123
1390 Pce 1 1 122
1391 Pce 1 1 122
1392 Pce 1 1 122
1394 Pce 1 1 120
1395 Pce 1 1 122
1399 Pce 1 1 122
1460 Pce 1 1 126
1476 Pce 1 1 145
1479 Pce 1 1 145
1485 Pce 1 1 126
1486 Pce 1 1 126
1489 Pce 1 1 145
1490 Pce 1 1 145
1491 Pce 1 1 145
1501 Pce 1 1 143
1502 Pce 1 1 63
1503 Pce 1 1 63
1504 Pce 1 1 142
1509 Pce 1 1 142
1511 Pce 1 1 142

1515 Pce 1 1 143
1516 Pce 1 1 142
1518 Pce 1 1 142
1519 Pce 1 1 142
1524 Pce 1 10 142
1525 Pce 1 10 142
1531 Pce 1 1 143
1543 Pce 1 1 63
1544 Pce 1 1 84
1545 Pce 1 1 143
1548 Pce 1 1 95
1549 Pce 1 1 95
1553 Pce 1 1 144
1556 Pce 1 1 144
1559 Pce 1 1 144
1564 Pce 1 1 142
1565 Pce 1 1 142
1566 Pce 10 10 95
1568 Pce 1 1 95
1570 Pce 1 1 96
1571 Pce 1 1 96
1572 Pce 1 1 96
1573 Pce 1 1 96
1578 Pce 1 1 95
1590 Pce 1 1 96
1592 Pce 1 1 96
1600 Pce 1 10 147
1601 Pce 1 10 147
1602 Pce 1 1 147
1603 Pce 1 1 147
1604 Pce 1 1 147
1605 Pce 1 1 147
1606 Pce 1 1 147
1608 Pce 1 10 148
1609 Pce 1 10 148
1615 Pce 1 1 147
1616 Pce 1 1 147
1616 Pce 1 10 147
1617 Pce 1 10 148
1618 Pce 1 10 148
1619 Pce 1 1 146
1621 Pce 1 10 148
1623 Pce 1 10 148
1627 Pce 1 1 112
1629 Pce 1 1 112
1657 Pce 1 1 129
1658 Pce 1 1 129
1659 Pce 1 1 129
1660 Pce 1 1 129
1662 Pce 1 1 129
1666 Pce 1 1 129
1670 Pce 1 1 128
1672 Pce 1 1 128
1680 Pce 1 1 128
1690 Pce 1 1 146
1695 Pce 1 1 129
1745 Pce 1 1 129
1747 Pce 1 1 129
1760 Pce 1 1 163
1761 Pce 1 1 163
1770 Pce 1 1 84
1771 Pce 1 1 84
1772 Pce 1 1 84
1773 Pce 1 1 84
1775 Pce 1 1 84
1805 Pce 1 1 114
1806 Pce 1 1 114
1850 Pce 1 1 117
1851 Pce 1 1 116
1853 Pce 1 1 116
1860 Pce 1 1 116
1870 Pce 1 1 116
1895 Pce 1 1 110
1896 Pce 1 1 110
1897 Pce 1 1 110
1898 Pce 1 1 110
1908 Pce 1 1 102
1920 Pce 1 1 102
1925 Pce 1 1 102
1927 Pce 1 1 103
1928 Pce 1 1 103
1931 Pce 1 1 104
1933 Pce 1 1 104
1940 Pce 1 1 102
1941 Pce 1 1 102
1945 Pce 1 1 102
1946 Pce 1 1 102
1973 Pce 1 1 106
1983 Pce 1 1 106
1990 Pce 1 1 106
1993 Pce 1 1 106
1995 Pce 1 1 106
2000 Pce 20 20 94
2001 Pce 20 20 94
2002 Pce 20 20 94
2003 Pce 20 20 94
2004 Pce 20 20 94

2006 Pce 20 20 94
2008 Pce 20 20 94
2012 Pce 20 20 94
2013 Pce 20 20 94
2016 Pce 20 20 94
2023 Pce 20 20 95
2026 Pce 20 20 95
2028 Pce 1 1 95
2036 Pce 10 10 95
2043 Pce 20 20 94
2046 Pce 20 20 94
2048 Pce 1 1 94
2049 Pce 1 1 94
2059 Pce 1 1 94
2060 Pce 1 1 94
2067 Pce 1 1 103
2068 Pce 1 1 106
2069 Pce 20 20 94
2077 Pce 10 10 162
2078 Pce 1 1 106
2085 Pce 1 1 103
2086 Pce 1 1 103
2087 Pce 10 10 162
2088 Pce 1 1 103
2091 Pce 10 10 162
2093 Pce 10 10 162
2094 Pce 10 10 162
2110 Pce 1 1 102
2117 Pce 10 10 162
2120 Pce 25 1 157
2121 Pce 25 1 157
2122 Pce 25 1 157
2123 Pce 25 1 157
2124 Pce 25 1 157
2130 Pce 25 1 157
2131 Pce 25 1 157
2132 Pce 25 1 157
2133 Pce 25 1 157
2134 Pce 25 1 157
2135 Pce 25 1 157
2151 Pce 1 1 161
2153 Pce 1 1 161
2157 Pce 10 10 162
2161 Pce 1 1 161
2163 Pce 1 1 161
2171 Pce 1 1 161
2173 Pce 1 1 161
2176 Pce 1 1 161
2177 Pce 10 10 162
2178 Pce 1 1 161
2180 Pce 25 1 157
2181 Pce 25 1 157
2183 Pce 25 1 157
2185 Pce 25 1 157
2186 Pce 25 1 157
2189 Pce 10 10 163
2191 Pce 25 25 163
2192 Pce 10 10 163
2193 Pce 1 1 163
2194 Pce 10 10 163
2210 Pce 1 1 160
2211 Pce 1 1 160
2212 Pce 1 1 160
2213 Pce 1 1 160
2214 Pce 1 1 160
2215 Pce 1 1 160
2220 Pce 1 1 160
2221 Pce 1 1 160
2222 Pce 1 1 160
2223 Pce 1 1 160
2224 Pce 1 1 160
2225 Pce 1 1 160
2229 Pce 1 1 156
2246 Pce 1 1 95
2248 Pce 1 1 95
2250 Pce 1 1 166
2258 Pce 1 1 95
2260 Pce 1 1 166
2268 Pce 1 1 95
2275 Pce 5 1 159
2276 Pce 1 1 159
2277 Pce 1 1 159
2278 Pce 1 1 159
2279 Pce 1 1 159
2280 Pce 5 1 159
2281 Pce 5 1 159
2285 Pce 1 1 159
2361 Pce 25 1 157
2363 Pce 25 1 157
2364 Pce 25 1 157
2365 Pce 25 1 157
2366 Pce 25 1 157
2367 Pce 25 1 157
2368 Pce 25 1 157
2391 Pce 1 1 122
2393 Pce 1 1 77
2403 Pce 6 6 154-166

2405 Pce 1 1 164
2406 Pce 1 1 164
2407 Pce 1 1 164
2408 Pce 1 1 164
2410 Pce 1 1 162
2412 Pce 1 1 162
2420 Pce 1 1 162
2422 Pce 1 1 162
2423 Pce 1 1 162
2424 Pce 1 1 162
2425 Pce 10 10 163
2429 Pce 1 1 165
2430 Pce 1 1 165
2431 Pce 1 1 165
2432 Pce 1 1 165
2434 Pce 1 1 165
2438 Pce 1 1 106-166
2457 Pce 1 1 164
2458 Pce 1 1 164
2459 Pce 1 1 164
2468 Pce 1 1 164
2469 Pce 1 1 164
2470 Pce 1 1 158
2471 Pce 1 1 158
2472 Pce 1 1 158
2473 Pce 1 1 158
2474 Pce 1 1 158
2475 Pce 1 1 158
2477 Pce 1 25 158
2485 Pce 1 1 111-161
2486 Pce 1 1 111-161
2490 Pce 1 1 111-161
2493 Pce 1 1 111-161
2494 Pce 1 1 111-161
2495 Pce 1 1 111-161
2496 Pce 1 1 56
2497 Pce 1 1 56
2498 Pce 1 1 56
2499 Pce 1 1 56
2510 Pce 1 1 156
2511 Pce 1 1 156
2512 Pce 1 1 156
2515 Pce 1 1 156
2516 Pce 1 1 156
2517 Pce 1 1 156
2520 Pce 1 1 156
2521 Pce 1 1 156
2522 Pce 1 1 156
2535 Pce 10 10 154
2538 Pce 10 10 154
2541 Pce 10 10 154
2548 Pce 1 1 95
2550 Pce 1 1 155
2551 Pce 1 1 155
2552 Pce 1 1 155
2553 Pce 1 1 155
2554 Pce 1 1 155
2555 Pce 6 6 155
2558 Pce 1 1 160
2559 Pce 1 1 160
2566 Pce 20 20 95
2568 Pce 1 1 95
2570 Pce 1 1 96
2571 Pce 1 1 96
2572 Pce 1 1 96
2573 Pce 1 1 96
2574 Pce 1 10 96
2576 Pce 1 10 96
2590 Pce 1 1 96
2592 Pce 1 1 96
2610 Pce 1 1 103
2611 Pce 1 1 103
2612 Pce 1 1 103
2613 Pce 1 1 103
2614 Pce 1 1 103
2615 Pce 1 1 103
2616 Pce 1 1 103
2617 Pce 1 1 103
2621 Pce 1 1 105
2625 Pce 1 1 105
2630 Pce 1 1 105
2633 Pce 1 1 105
2647 Pce 1 1 174
2650 Pce 1 1 105
2655 Pce 1 1 104
2667 Pce 1 1 174
2668 Pce 1 1 174
2669 Pce 1 1 174
2677 Pce 1 1 174
2687 Pce 1 1 174
2688 Pce 1 1 174
2690 Pce 1 1 105
2691 Pce 1 1 105
2695 Pce 1 1 104
2701 Pce 1 1 169
2702 Pce 1 1 169
2705 Pce 1 1 169
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2707 Pce 1 1 169
2717 Pce 1 1 174
2718 Pce 1 1 174
2720 Pce 20 20 175
2724 Pce 5 5 155
2737 Pce 1 1 174
2738 Pce 1 1 174
2739 Pce 1 1 174
2740 Pce 1 1 173
2741 Pce 1 1 173
2744 Pce 1 1 173
2745 Pce 1 1 173
2767 Pce 1 1 174
2768 Pce 1 1 174
2770 Pce 25 25 175
2774 Pce 25 25 175
2779 Pce 25 25 175
2780 Pce 25 25 175
2781 Pce 1 1 113
2782 Pce 25 25 175
2784 Pce 25 25 175
2786 Pce 25 25 175
2788 Pce 25 25 175
2789 Pce 25 25 175
2790 Pce 1 1 163
2795 Pce 1 1 113
2796 Pce 1 1 113
2797 Pce 1 1 113
2798 Pce 1 1 113
2799 Pce 1 1 173
2801 Pce 1 1 114
2806 Pce 1 1 114
2811 Pce 1 1 114
2814 Pce 1 1 115
2815 Pce 1 1 115
2816 Pce 1 1 114
2819 Pce 1 1 115
2820 Pce 1 1 115
2821 Pce 1 1 115
2822 Pce 1 1 115
2824 Pce 1 1 115
2826 Pce 1 1 118
2841 Pce 1 1 114
2842 Pce 1 1 114
2846 Pce 1 1 118
2848 Pce 1 1 118
2860 Pce 1 1 113
2861 Pce 1 1 113-175
2873 Pce 1 1 113-175
2877 Pce 1 1 113
2880 Pce 1 1 176
2881 Pce 1 1 176
2882 Pce 1 1 176
2885 Pce 1 1 176
2886 Pce 1 1 176
2887 Pce 1 1 176
2888 Pce 1 1 176
2889 Pce 1 1 176
2890 Pce 1 1 176
2891 Pce 1 1 176
2892 Pce 1 1 176
2893 Pce 1 1 176
2894 Pce 1 1 176
2895 Pce 1 1 176
2896 Pce 1 1 176
2897 Pce 1 1 113
2908 Pce 1 1 102
2920 Pce 1 1 102
2925 Pce 1 1 102
2939 Pce 1 1 102
2940 Pce 1 1 102
2943 Pce 1 10 102
2945 Pce 1 1 102
2946 Pce 1 1 102
2947 Pce 1 10 102
3011 Pce 1 1 149
3013 Pce 1 1 149
3021 Pce 1 1 149
3023 Pce 1 1 149
3025 Pce 1 1 149
3031 Pce 1 1 149
3033 Pce 1 1 149
3041 Pce 1 1 149
3043 Pce 1 1 149
3051 Pce 1 1 149
3053 Pce 1 1 149
3055 Pce 1 1 149
3061 Pce 1 1 148
3063 Pce 1 1 148
3065 Pce 1 1 148
3081 Pce 1 1 148
3090 Pce 1 1 148
3100 Pce 1 1 107
3107 Pce 1 1 107
3142 Pce 1 1 107
3143 Pce 1 1 107
3147 Pce 1 1 107

3150 Pce 1 1 107
3157 Pce 1 1 107
3193 Pce 1 1 107
3196 Pce 1 1 107
3277 Pce 1 1 107
3278 Pce 1 1 107
3279 Pce 1 1 107
3280 Pce 1 1 108
3285 Pce 1 1 108
3350 Pce 1 1 97
3351 Pce 1 1 97
3352 Pce 1 1 97
3353 Pce 1 1 97
3355 Pce 1 1 97
3356 Pce 1 1 97
3360 Pce 1 1 97
3361 Pce 1 1 97
3362 Pce 1 1 97
3363 Pce 1 1 97
3365 Pce 1 1 97
3366 Pce 1 1 97
3371 Pce 1 1 97
3373 Pce 1 1 97
3390 Pce 1 1 110
3391 Pce 1 1 110
3392 Pce 1 1 176
3393 Pce 1 1 176
3394 Pce 1 1 176
3396 Pce 1 1 110
3398 Pce 1 1 176
3399 Pce 1 1 176
3400 Pce 1 1 108
3401 Pce 1 10 108
3402 Pce 1 1 108
3403 Pce 1 10 108
3410 Pce 1 1 108
3411 Pce 1 10 108
3412 Pce 1 1 108
3413 Pce 1 10 108
3505 Pce 1 1 106-166
3506 Pce 1 1 112
3517 Pce 1 1 112
3518 Pce 1 1 112
3540 Pce 1 1 112
3541 Pce 1 1 106-166
3542 Pce 1 1 112
3543 Pce 1 1 106-166
3544 Pce 1 1 106-166
3545 Pce 1 1 106
3720 Pce 1 1 100
3727 Pce 1 1 100
3728 Pce 1 1 100
3729 Pce 1 1 100
3751 Pce 10 10 152
3752 Pce 10 10 152
3761 Pce 10 10 152
3780 Pce 1 1 16
3795 Pce 1 1 16
3801 Pce 1 1 149
3803 Pce 1 1 149
3807 Pce 1 1 149
3811 Pce 1 1 148
3813 Pce 1 1 148
3900 Pce 1 1 151
3901 Pce 1 1 151
3910 Pce 1 1 151
3915 Pce 1 1 151
3920 Pce 1 1 151
3930 Pce 1 1 151
3935 Pce 1 1 151
3950 Pce 1 1 168
3951 Pce 1 1 168
3952 Pce 1 1 168
3953 Pce 1 1 168
3960 Pce 1 1 168
3961 Pce 1 1 168
3962 Pce 1 1 168
3963 Pce 1 1 168
3970 Pce 1 1 167
3971 Pce 1 1 167
3972 Pce 1 1 167
3973 Pce 1 1 167
3974 Pce 1 1 167
4203 Pce 1 1 69
4205 Pce 4 4 65
4206 Pce 10 10 65
4207 Pce 10 10 65
4208 Pce 10 10 65
4210 Pce 4 4 65
4217 Pce 1 1 69
4218 Pce 4 4 65
4219 Pce 4 4 65
4220 Pce 4 4 65
4226 Pce 4 4 61
4228 Pce 1 1 60-64
4229 Pce 1 1 60-64
4230 Pce 4 4 61

4236 Pce 4 4 61
4237 Pce 4 4 61
4242 Pce 1 1 60
4245 Pce 1 1 111
4247 Pce 1 1 62
4249 Pce 1 1 62
4250 Pce 1 1 66
4251 Pce 1 1 66
4252 Pce 1 1 66
4254 Pce 1 1 66
4266 Pce 1 1 62
4267 Pce 1 1 62
4281 Pce 1 1 75
4285 Pce 1 1 75
4286 Pce 1 1 75
4287 Pce 1 1 75
4290 Pce 4 4 61
4291 Pce 4 4 61
4293 Pce 4 4 61
4294 Pce 4 4 61
4296 Pce 4 4 61
4297 Pce 4 4 61
4305 Pce 1 1 69
4306 Pce 1 1 69
4307 Pce 1 1 69
4320 Pce 1 1 67
4321 Pce 1 1 67
4322 Pce 1 1 67
4323 Pce 1 1 67
4324 Pce 1 1 67
4335 Pce 1 1 74
4336 Pce 1 1 74
4337 Pce 1 1 74
4338 Pce 1 1 74
4339 Pce 1 1 74
4340 Pce 1 1 74
4341 Pce 1 1 74
4342 Pce 1 1 73
4343 Pce 1 1 74
4349 Pce 1 1 247
4350 Pce 216 216 71
4351 Pce 1 1 71
4352 Pce 1 1 71
4354 Pce 1 1 71
4355 Pce 1 1 71
4356 Pce 1 1 71
4357 Pce 1 1 71
4358 Pce 1 1 71
4359 Pce 1 1 70
4360 Pce 1 1 71
4361 Pce 1 1 71
4362 Pce 1 1 70
4366 Pce 1 1 70
4367 Pce 1 1 70
4368 Pce 1 1 70
4369 Pce 1 1 70
4374 Pce 1 1 72
4376 Pce 1 1 72
4377 Pce 1 1 72
4378 Pce 1 1 72
4379 Pce 1 1 72
4380 Pce 1 1 73
4383 Pce 1 1 72
4384 Pce 1 1 72
4388 Pce 1 1 73
4389 Pce 1 1 73
4390 Pce 1 1 73
4391 Pce 1 1 73
4392 Pce 1 1 73
4394 Pce 1 1 73
4395 Pce 1 1 73
4396 Pce 1 1 73
4397 Pce 1 1 73
4398 Pce 4 4 73
4435 Pce 1 1 70
4436 Pce 1 1 70
4440 Pce 1 1 67
4441 Pce 1 1 67
4442 Pce 1 1 67
4443 Pce 1 1 67
4444 Pce 1 1 67
4445 Pce 1 1 67
4450 Pce 0 1 67
4454 Pce 0 1 67
4470 Pce 1 1 68
4471 Pce 1 1 68
4472 Pce 1 1 68
4480 Pce 1 1 67
4481 Pce 1 1 67
4482 Pce 1 1 67
4483 Pce 1 1 67
4490 Pce 1 1 73
4491 Pce 1 1 73
4492 Pce 1 1 73
4493 Pce 1 1 73
4494 Pce 1 1 73
4495 Pce 1 1 73

4496 Pce 1 1 73
4500 Pce 8 8 76
4501 Pce 8 8 76
4502 Pce 8 8 76
4550 Pce 10 10 87
4709 Pce 1 1 172
4748 Pce 1 1 78-172
4758 Pce 1 1 78-172
4768 Pce 1 1 78-172
4776 Pce 1 1 78-172
4778 Pce 1 1 78-172
4789 Pce 1 1 78-172
4790 Pce 1 1 78-172
4906 Pce 1 1 62
4910 Pce 1 1 63
4911 Pce 1 1 63
4912 Pce 1 1 63
4915 Pce 1 1 63
4916 Pce 1 1 63
4917 Pce 1 1 63
4930 Pce 1 1 165
4931 Pce 1 1 165
4932 Pce 1 1 165
4933 Pce 1 1 165
4970 Pce 1 1 161
4972 Pce 1 1 161
4974 Pce 1 1 161
4980 Pce 1 1 161
4982 Pce 1 1 161
4984 Pce 1 1 161
6021 Pce 2 2 152
6025 Pce 2 2 152
6035 Pce 2 2 152
6048 Pce 1 1 152
6050 Pce 1 1 152
6070 Pce 1 1 152
6080 Pce 1 1 152
6090 Pce 1 1 152
6093 Pce 1 1 14
6094 Pce 1 1 14
6099 Pce 1 1 14
6100 Pce 1 1 15
6101 Pce 1 1 15
6105 ml ml 1 15
6107 ml ml 1 15
6109 Pce 1 1 18
6110 Pce 1 1 14
6113 Pce 1 1 15
6114 Pce 1 1 16
6116 Pce 1 1 14
6117 Pce 1 1 14
6118 Pce 1 1 14
6121 Pce 2 2 152
6123 Pce 1 1 173
6124 Pce 1 1 173
6125 Pce 2 2 152
6128 Pce 1 1 152
6135 Pce 2 2 152
6148 Pce 1 1 152
6202 Pce 30 30 126
6212 ml 1 1 23
6217 ml 1 1 23
6222 ml 1 1 23
6223 Pce 1 1 23
6290 Pce 1 1 14
6292 Pce 1 1 14
6310 Pce 5 5 118
6311 Pce 5 5 118
6321 Pce 25 25 118
6322 Pce 25 25 118
6325 Pce 5 5 118
6326 Pce 5 5 118
6333 Pce 50 50 118
6334 Pce 25 25 118
6340 Pce 25 25 118
6345 Pce 5 5 118
6410 Pce 1 1 58
6411 Pce 1 1 58
6412 Pce 1 1 58
6413 Pce 1 1 58
6430 Pce 1 1 77
6431 Pce 1 1 77
6432 Pce 1 1 77
6433 Pce 1 1 77
6434 Pce 1 1 77
6445 Pce 1 1 77
6446 Pce 1 1 77
6447 Pce 1 1 77
6448 Pce 1 1 77
6470 Pce 1 1 127
6472 Pce 1 1 127
6473 Pce 1 1 127
6479 Pce 1 1 127
6490 Pce 1 1 127
6599 Pce 1 1 109
6709 Pce 1 1 126
6740 ml 3 3 117
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8591 Pce 1 1 46 - 278
8640 m² m² 1 26
8641 m² m² 1 26
8644 m² m² 1 26
8650 m² m² 1 26
8651 m² m² 1 26
8654 m² m² 1 26
8660 m² m² 1 27
8661 m² m² 1 27
8662 m² m² 1 27
8664 m² m² 1 27
8690 Pce 1 1 37
8724 m² 13 13 15
8755 Pce 1 1 43
8756 Pce 1 1 43
8758 Pce 1 1 43
8760 Pce 1 1 43
8761 Pce 1 1 43
8762 Pce 1 1 43
8795 Pce 1 1 44
8815 m² 40 40 34
8816 m² 40 1 34
8821 Pce 1 1 40
8822 Pce 1 1 40
8827 ml ml 1 40
8828 ml ml 1 40
8829 ml ml 1 40
8832 ml ml 1 41
8833 ml ml 1 41
8834 ml ml 1 41
8837 ml ml 1 41
8838 ml ml 1 41
8839 ml ml 1 41
8840 Pce 1 1 41
8841 Pce 1 1 41
8845 Pce 1 1 41
8846 Pce 1 1 41
8851 m² m² 1 40-41
8861 m² 40 40 32
8870 m² m² 40 33
8871 m² m² 40 33
8875 m² m² 20 35
8880 m² m² 40 31
8884 m² m² 40 31
8888 Pce 1 1 46 - 278
8889 Pce 100 100 46 - 278
8900 m² m² 1 18
8901 m² m² 1 18
8903 m² m² 1 18
8904 m² m² 1 18
8910 m² m² 1 19
8911 m² m² 1 19
8913 m² m² 1 19
8914 m² m² 1 19
8920 m² m² 1 19
8921 m² m² 1 19
8923 m² m² 1 19
8924 m² m² 1 19
8930 m² m² 1 18
8933 m² m² 1 18
8934 m² m² 1 18
8940 m² m² 1 19
8943 m² m² 1 19
8944 m² m² 1 19
8950 m² m² 1 18
8951 m² m² 1 19
8952 m² m² 1 19
8970 m² m² 1 19
8972 m² m² 1 19
8973 m² m² 1 19
8980 m² m² 1 20
8981 m² m² 1 21
8982 m² m² 1 21
8990 m² m² 1 22
8991 m² m² 1 22
8994 m² m² 1 22
9005 Pce 1 1 57
9006 Pce 1 1 57
9007 Pce 1 1 57
9009 Pce 1 1 83
9010 Pce 1 1 83
9020 Pce 1 1 83
9030 Pce 1 1 83
9031 Pce 1 1 83
9035 Pce 1 1 89
9037 Pce 1 1 89
9038 Pce 1 1 57
9039 Pce 1 1 57
9041 Pce 1 1 83
9045 Pce 1 1 82
9047 Pce 1 1 56
9048 Pce 1 1 56
9059 Pce 1 1 57
9061 Pce 1 1 84
9062 Pce 1 1 84
9063 Pce 1 1 84
9080 Pce 1 1 81

6741 ml 3 3 117
6742 ml 3 3 117
6745 ml 3 3 117
6747 ml 3 3 117
6750 Pce 3 24 116
6751 Pce 3 24 116
6760 ml 3 3 117
6767 ml 3 3 116
6768 ml 3 3 116
6876 Pce 1 1 113
6887 Pce 10 10 113
6900 Pce 1 1 78
6931 Pce 1 1 80
6950 Pce 1 1 80
6971 Pce 1 1 79
6972 Pce 1 1 79
6973 Pce 1 1 79
6974 Pce 1 1 79
6976 Pce 1 1 79
6978 Pce 1 1 79
6979 Pce 1 1 79
6980 Pce 1 1 79
6981 Pce 1 1 79
6984 Pce 1 1 79
6986 Pce 1 1 78
6987 Pce 1 1 78
6988 Pce 1 1 78
6989 Pce 1 1 79
6990 Pce 1 1 79
6992 Pce 1 1 77-79
6995 Pce 1 1 79
7001 Pce 1 1 79
7002 Pce 1 1 79
7003 Pce 1 1 79
7010 Pce 1 1 79
7030 Pce 1 1 79
7032 Pce 1 1 79
7048 Pce 1 1 79
7050 Pce 1 1 90
7051 Pce 1 1 90
7052 Pce 1 1 90
7053 Pce 1 1 90
7054 Pce 1 1 90
7055 Pce 1 1 90
7060 Pce 1 1 90
7070 Pce 1 1 90
7075 Pce 1 1 90
7080 Pce 1 1 89
7081 Pce 1 1 89
7082 Pce 1 1 89
7083 Pce 1 1 89
7084 Pce 1 1 89
7085 Pce 1 1 89
7086 Pce 1 1 89
7087 Pce 1 1 89
7092 Pce 1 1 60
7095 Pce 1 1 60
7096 Pce 1 1 60
8000 m² m² 1 25
8002 m² m² 1 24
8003 m² m² 1 24
8005 m² m² 1 25
8016 m² m² 1 25
8026 m² m² 1 25
8030 m² m² 1 25
8031 m² m² 1 24
8200 Pce 1 1 44
8310 m² m² 1 22
8320 m² m² 1 22
8430 m² m² 1 20
8432 m² m² 1 20
8438 m² m² 1 21
8439 m² m² 1 21
8440 m² m² 1 20
8441 m² m² 1 21
8442 m² m² 1 21
8445 m² m² 1 18
8446 m² m² 1 19
8447 m² m² 1 19
8450 m² m² 1 20
8451 m² m² 1 20
8460 m² m² 1 21
8461 m² m² 1 21
8463 m² m² 1 21
8470 m² m² 1 21
8471 m² m² 1 21
8473 m² m² 1 21
8480 m² m² 1 21
8484 m² m² 1 21
8490 m² m² 1 21
8494 m² m² 1 21
8539 Pce 1 1 30
8550 Pce 1 1 36
8560 Pce 1 1 42
8570 Pce 1 1 42
8571 Pce 1 1 42
8590 Pce 1 1 46 - 278

9081 Pce 1 1 81
9082 Pce 1 1 81
9083 Pce 1 1 81
9084 Pce 1 1 81
9085 Pce 1 1 81
9086 Pce 1 1 81
9087 Pce 1 1 81
9100 m² m² 12 45-86
9101 ml ml 2 45-87
9102 m² m² 12 45-88
9103 ml ml 2 45-89
9104 m² 12 12 45-90
9105 ml ml 2 45-91
9110 Pce 1 1 45
9119 Pce 1 1 46-87
9120 Pce 1 1 85
9122 Pce 1 1 85
9130 Pce 1 1 85
9132 Pce 1 1 85
9140 Pce 1 1 85
9150 Pce 1 1 85
9152 Pce 1 1 85
9153 Pce 1 1 85
9160 Pce 1 1 82
9490 Pce 1 1 278
9504 Pce 1 1 76
9508 Pce 1 1 76
9520 Pce 1 1 76
9535 Pce 1 1 76
13003 Pce 1 1 127
13023 Pce 1 1 127
13143 Pce 1 1 142
13163 Pce 1 1 142
13463 Pce 1 1 123
13519 Pce 1 1 112
13520 Pce 1 1 112
13522 Pce 1 1 112
13524 Pce 1 1 112
13526 Pce 1 1 112
13527 Pce 1 1 112
13528 Pce 1 1 112
13529 Pce 1 1 112
13553 Pce 1 1 123
13653 Pce 1 1 121
13682 Pce 1 1 121
13723 Pce 1 1 121
13863 Pce 1 1 146
14163 Pce 1 1 146
14204 Pce 1 1 69
14205 Pce 80 20 65
14213 Pce 1 1 68
14214 Pce 1 1 68
14220 Pce 80 20 65
14230 Pce 80 10 61
14236 Pce 80 80 61
15003 Pce 1 1 143
15053 Pce 1 1 142
15103 Pce 1 1 142
15143 Pce 1 1 143
15303 Pce 1 1 143
15323 Pce 1 1 143
15363 Pce 1 1 143
15403 Pce 1 1 145
15423 Pce 1 1 63
15503 Pce 1 1 144
15553 Pce 1 1 144
16103 Pce 1 1 15
16104 Pce 1 1 15
16110 Pce 1 1 174
16113 Pce 1 1 147
16114 Pce 1 1 111
16119 Pce 1 1 16
16303 Pce 1 1 146
16464 Pce 1 1 58
16465 Pce 1 1 58
18724 m² m² 1 15
18815 m² m² 1 34
18816 m² m² 1 34
18870 m² m² 1 33
18871 m² m² 1 33
18875 m² m² 1 35
18880 m² m² 1 31
18884 m² m² 1 31
19583 Pce 1 1 63
23482 Pce 1 1 121
23713 Pce 1 1 121
24231 Pce 1 1 60-82
25003 Pce 1 1 143
25103 Pce 1 1 142
25303 Pce 1 1 143
29583 Pce 1 1 121
64603 Pce 1 1 127
81150 Pce 5 5 231
81160 Pce 5 5 231
85051 Pce 1 1 CONSO
90131 Pce 1 1 CONSO
90133 Pce 1 1 CONSO

90919 Pce 1 1 CONSO
90927 Pce 1 1 CONSO
91000 Pce 10 10 227
91075 Pce 10 10 223
91101 Pce 10 10 230
91102 Pce 10 10 230
91105 Pce 6 6 227
91108 Pce 1 1 230-305
91115 Pce 1 1 231
91150 Pce 1 1 231
91180 Pce 10 10 223
91185 Pce 10 10 223
91195 Pce 1 1 227
91204 Pce 6 6 225
91207 Pce 1 1 225
91208 Pce 1 1 225
91210 Pce 1 1 226
91211 Pce 1 1 225
91212 Pce 6 6 225
91213 Pce 1 1 226
91214 Pce 1 1 225
91216 Pce 1 1 225
91218 Pce 1 1 225
91220 Pce 1 1 226
91280 Pce 1 1 226
91282 Pce 1 1 226
91340 Pce 1 1 233
91385 Pce 1 1 233
91400 Pce 1 1 229
91410 Pce 1 1 229
91518 Pce 6 6 224
91525 Pce 1 1 234
91526 Pce 1 1 234
91536 Pce 1 1 234
91537 Pce 1 1 234
91538 Pce 1 1 234
91539 Pce 1 1 234
91550 Pce 1 1 234
91571 Pce 1 1 234
91580 Pce 1 1 234-287
91604 Pce 1 1 228
91605 Pce 1 1 228
91610 Pce 1 1 282
91615 Pce 1 1 282
91630 Pce 6 6 282
91652 Pce 1 1 CONSO
91660 Pce 1 1 282
91665 Pce 1 1 282
91672 Pce 1 1 283
91673 Pce 1 1 283
91674 Pce 1 1 283
91686 Pce 1 1 208-277
91690 Pce 1 1 276
92010 Pce 10 10 220
92105 Pce 1 1 CONSO
92110 Pce 6 6 CONSO
92115 Pce 6 6 227
92126 Pce 1 1 221
92129 Pce 1 1 221
92136 Pce 1 1 221
92139 Pce 1 1 221
92216 Pce 1 1 221
92226 Pce 1 1 221
92229 Pce 1 1 221
92236 Pce 1 1 221
92239 Pce 1 1 221
92250 Pce 1 1 221
92300 Pce 1 1 220
92416 Pce 1 1 221
92509 Pce 6 6 224
92518 Pce 6 6 224
92520 Pce 10 10 188
92522 Pce 1 1 186-188
92525 Pce 10 10 188
92530 Pce 1 1 188
92540 Pce 1 1 188
92545 Pce 1 1 186
92554 Pce 1 1 188-190
92560 Pce 10 10 188
92600 Pce 1 1 223
92613 Pce 6 6 224
92616 Pce 6 6 224
92700 Pce 1 1 223
92713 Pce 6 6 224
92716 Pce 1 1 223
92723 Pce 6 6 224
92740 Pce 1 1 224
92809 Pce 1 1 223
93017 Pce 1 1 70
93021 Pce 1 1 73-157
93022 Pce 1 1 93
93028 Pce 10 10 251
93032 Pce 10 10 251
93050 Pce 1 1 249
93052 Pce 1 1 249
93053 Pce 1 1 249
93057 Pce 1 1 70-249
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93424 Pce 1 1 CONSO
93440 Pce 1 1 199
93441 Pce 1 1 218
93442 Pce 1 1 218
93443 Pce 1 1 218
93448 Pce 1 1 218
93451 Pce 1 1 216
93460 Pce 1 1 199
93472 Pce 1 1 218
93473 Pce 1 1 218
93474 Pce 1 1 218
93475 Pce 1 1 217
93476 Pce 1 1 218
93478 Pce 1 1 217
93479 Pce 1 1 217
93499 Pce 1 1 259
93559 Pce 1 1 259
93570 Pce 1 1 314
93650 Pce 1 1 232-311
93665 Pce 1 1 197
93693 Pce 1 1 CONSO
93701 Pce 1 1 232
93704 Pce 1 1 275
93725 Pce 1 1 310
93738 Pce 1 1 310
93739 Pce 1 1 269
93745 Pce 1 6 271
93750 Pce 1 1 274
93752 Pce 1 1 274
93753 Pce 1 1 275
93760 Pce 1 1 269
93764 Pce 1 1 271
93770 Pce 1 1 268
93771 Pce 1 1 276
93772 Pce 1 1 276
93773 Pce 1 1 268
93774 Pce 1 1 269
93776 Pce 1 1 268
93778 Pce 1 1 112
93782 Pce 1 1 269
93784 Pce 1 1 271
93786 Pce 1 1 273
93787 Pce 1 1 268
93790 Pce 1 4 270
93791 Pce 1 1 273
93792 Pce 1 1 273
93794 Pce 1 1 273
93795 Pce 1 1 270
93796 Pce 1 1 270
93797 Pce 1 1 274
93800 Pce 1 1 314
93840 Pce 1 1 287-314
93841 Pce 1 1 287-314
93860 Pce 1 1 314
93870 Pce 1 1 233
93881 Pce 100 100 112
93883 Pce 100 100 112
93884 Pce 50 50 112
93892 Pce 1 1 CONSO
93893 Pce 1 1 CONSO
93894 Pce 1 1 CONSO
93914 Pce 1 1 112
93916 Pce 1 1 253-314
93929 Pce 1 1 182
93930 Pce 1 1 314
93940 Pce 1 1 314
93941 Pce 1 1 314
93950 Pce 1 1 314
93962 Pce 1 1 CONSO
93963 Pce 1 1 CONSO
93969 Pce 1 1 CONSO
93975 Pce 1 1 207
93976 Pce 1 1 207
93977 Pce 1 1 207
93985 Pce 1 1 206
93988 Pce 1 1 206-266
93989 Pce 1 1 206
93992 Pce 1 1 206
93994 Pce 1 1 206
93996 Pce 1 1 311
94003 Pce 1 1 196
94016 Pce 1 1 192
94017 Pce 1 1 192
94018 Pce 1 1 192
94019 Pce 1 1 192
94028 Pce 1 1 194
94031 Pce 1 1 194
94034 Pce 10 10 194
94058 Pce 1 1 266
94059 Pce 1 1 266
94091 Pce 1 1 266
94092 Pce 1 1 266
94124 Pce 1 1 93
94128 Pce 1 1 93
94129 Pce 1 1 93
94131 Pce 1 1 93
94134 Pce 1 1 93

93058 Pce 1 1 248
93059 Pce 1 1 248
93065 Pce 1 1 156
93066 Pce 1 1 156
93078 Pce 10 10 251
93079 Pce 10 10 251
93080 Pce 10 10 251
93081 Pce 10 10 251
93082 Pce 10 10 251
93083 Pce 10 10 251
93084 Pce 10 10 251
93085 Pce 10 10 251
93087 Pce 10 10 251
93088 Pce 10 10 251
93089 Pce 10 10 251
93090 Pce 10 10 251
93095 Pce 10 10 251
93096 Pce 10 10 251
93101 Pce 10 10 254
93105 Pce 10 10 254
93135 Pce 1 1 254-304
93138 Pce 1 1 254-304
93139 Pce 1 1 254-304
93140 Pce 1 1 252
93145 Pce 1 1 252
93150 Pce 1 1 254
93153 Pce 1 1 252
93155 Pce 1 1 253
93159 Pce 1 1 252-305
93165 Pce 1 1 253
93166 Pce 1 1 253
93170 Pce 1 1 252
93180 Pce 1 1 243
93183 Pce 1 1 CONSO
93199 Pce 1 1 243
93225 Pce 1 1 235-312
93226 Pce 1 1 235-312
93227 Pce 1 1 235-312
93230 Pce 1 1 235-312
93240 Pce 1 1 235
93250 Pce 1 1 213
93252 Pce 1 1 213
93253 Pce 1 1 239
93254 Pce 1 1 239
93256 Pce 1 1 239
93261 Pce 1 1 210
93262 Pce 1 1 240
93263 Pce 1 1 210
93265 Pce 1 1 210
93266 Pce 1 1 212
93267 Pce 1 1 212
93270 Pce 1 1 212
93271 Pce 1 1 211
93274 Pce 1 1 213
93275 Pce 1 1 212
93278 Pce 1 1 239
93279 Pce 1 1 211
93288 Pce 1 1 212
93290 Pce 1 1 238
93292 Pce 1 1 238
93293 Pce 1 1 238
93295 Pce 1 1 238
93303 Pce 1 1 88-237
93303 Pce 1 1 88-237
93304 Pce 1 1 88-237
93306 Pce 1 1 88-237
93307 Pce 1 1 88-237
93308 Pce 1 1 88-237
93311 Pce 1 1 243
93313 Pce 1 1 88-237
93315 Pce 6 6 243
93319 Pce 1 1 88
93320 Pce 1 1 243
93323 Pce 1 1 243
93324 Pce 1 1 88
93327 Pce 1 1 88
93328 Pce 1 1 88
93329 Pce 1 1 88
93355 Pce 1 1 286
93356 Pce 1 1 286
93357 Pce 1 1 286
93375 Pce 1 1 236
93376 Pce 1 1 236
93378 Pce 1 1 236
93379 Pce 1 1 236
93380 Pce 2 1 277
93381 Pce 1 1 238
93382 Pce 1 1 238
93383 Pce 1 1 277
93388 Pce 1 1 277
93389 Pce 1 1 277
93391 Pce 12 12 243-286
93399 Pce 1 1 228
93400 Pce 1 1 233
93401 Pce 1 1 233
93405 Pce 1 1 233
93407 Pce 1 1 233

94135 Pce 1 1 93
94136 Pce 1 1 93
94137 Pce 1 1 93
94138 Pce 1 1 93
94139 Pce 1 1 68
94140 Pce 1 1 93
94141 Pce 1 1 93
94142 Pce 1 1 93
94156 Pce 1 1 100
94158 Pce 10 10 93
94165 Pce 1 1 93
94169 Pce 1 1 181
94170 Pce 1 1 181
94171 Pce 1 1 93
94173 Pce 1 1 181
94174 Pce 1 1 93
94177 Pce 1 1 181
94179 Pce 1 1 181
94180 Pce 1 1 181
94181 Pce 1 1 181
94185 Pce 1 1 93
94195 Pce 1 1 93
94196 Pce 1 1 93
94199 Pce 1 1 197
94200 Pce 1 1 197
94201 Pce 1 1 197
94202 Pce 1 1 197
94232 Pce 1 1 198
94235 Pce 1 1 197
94238 Pce 1 1 190
94239 Pce 1 1 198
94241 Pce 1 1 198
94242 Pce 1 1 198
94246 Pce 1 1 198
94247 Pce 1 1 198
94248 Pce 1 1 198
94249 Pce 1 1 198
94255 Pce 1 1 198
94256 Pce 1 1 198
94258 Pce 1 1 198
94259 Pce 1 1 198
94261 Pce 1 1 198
94272 Pce 1 1 180
94273 Pce 1 1 180
94274 Pce 1 1 180
94277 Pce 1 1 180-181
94278 Pce 1 1 180
94280 Pce 1 1 197
94285 Pce 1 1 197
94290 Pce 1 1 197
94294 Pce 2 2 197
94295 Pce 1 1 197
94296 Pce 2 2 197
94297 Pce 1 1 197
94299 Pce 1 1 197
94300 Pce 1 1 185
94301 Pce 1 1 185
94306 Pce 1 1 185
94307 Pce 1 1 185
94308 Pce 1 1 185
94310 Pce 1 1 187
94315 Pce 1 1 187
94317 Pce 1 1 187
94318 Pce 1 1 186
94319 Pce 1 1 187
94320 Pce 1 1 185
94325 Pce 1 1 186
94330 Pce 1 1 199
94340 Pce 1 1 186
94342 Pce 1 1 185
94345 Pce 1 1 186
94350 Pce 1 1 199
94351 Pce 1 1 199
94355 Pce 1 1 199
94370 Pce 1 1 185
94375 Pce 1 1 185
94380 Pce 1 1 185
94401 Pce 1 1 214
94402 Pce 1 1 214
94404 Pce 1 1 214
94410 Pce 1 1 192
94414 Pce 1 1 192
94418 Pce 1 1 192
94424 Pce 1 1 192
94425 Pce 50 50 308
94426 Pce 50 50 308
94427 Pce 50 50 308
94428 Pce 50 50 308
94429 Pce 50 50 308
94431 Pce 1 1 192
94435 Pce 1 1 192
94438 Pce 1 1 202
94446 Pce 1 1 201
94449 Pce 1 1 202
94450 Pce 1 1 201-306
94451 Pce 1 1 203
94452 Pce 1 1 202

94453 Pce 10 10 202
94454 Pce 10 10 202
94455 Pce 10 10 202
94456 Pce 10 10 202
94457 Pce 10 10 202
94458 Pce 10 10 202
94464 Pce 1 1 202
94465 Pce 1 1 203
94467 Pce 1 1 205
94470 Pce 1 1 204
94471 Pce 1 1 204
94472 Pce 5 5 204
94473 Pce 5 5 204
94474 Pce 5 5 204
94475 Pce 5 5 204
94476 Pce 1 1 203
94480 Pce 1 1 203
94492 Pce 10 10 308
94493 Pce 10 10 308
94494 Pce 10 10 308
94495 Pce 10 10 308
94496 Pce 10 10 308
94498 Pce 1 1 204-308
94502 Pce 1 1 199
94503 Pce 4 4 199
94507 Pce 4 4 199
94508 Pce 4 4 199
94509 Pce 4 4 199
94510 Pce 1 1 CONSO
94511 Pce 1 1 CONSO
94519 Pce 1 1 199
94525 Pce 1 1 182
94527 Pce 1 1 182
94530 Pce 1 1 182
94541 Pce 1 1 179-183
94542 Pce 1 1 183
94543 Pce 1 1 179-182-183
94560 Pce 1 1 190
94563 Pce 1 1 183
94570 Pce 1 1 181
94572 Pce 1 1 180
94574 Pce 1 1 209
94575 Pce 1 1 180
94580 Pce 1 1 197
94582 Pce 10 10 308
94583 Pce 10 10 308
94584 Pce 10 10 308
94585 Pce 10 10 308
94586 Pce 10 10 308
94599 Pce 1 1 197
94620 Pce 1 1 190
94641 Pce 1 1 CONSO
94642 Pce 1 1 CONSO
94643 Pce 1 1 CONSO
94644 Pce 1 1 CONSO
94647 Pce 1 1 CONSO
94648 Pce 1 1 CONSO
94653 Pce 1 1 CONSO
94654 Pce 1 1 CONSO
94668 Pce 1 1 179
94669 Pce 1 1 179
94678 Pce 1 1 179
94703 Pce 1 1 309
94707 Pce 1 1 CONSO
94709 Pce 1 1 247-313
94718 Pce 1 1 247-314
94723 Pce 1 1 309
94730 Pce 1 1 309
94731 Pce 1 1 309
94742 Pce 1 1 309
94748 Pce 1 1 309
94749 Pce 1 1 205
94751 Pce 1 1 202
94756 Pce 10 10 205
94757 Pce 10 10 205
94758 Pce 10 10 205
94759 Pce 10 10 205
94768 Pce 1 1 205
94770 Pce 1 1 202
94774 Pce 1 1 203
94780 Pce 1 1 247-315
94781 Pce 1 1 247-316
94782 Pce 1 1 247-317
94783 Pce 1 1 247-318
94784 Pce 1 1 247-319
94786 Pce 1 1 247-320
94795 Pce 10 10 205
94796 Pce 10 10 205
94797 Pce 10 10 205
94798 Pce 10 10 205
94799 Pce 10 10 205
94800 Pce 1 1 48
94802 Pce 1 1 48
94810 Pce 1 1 48
94837 Pce 1 1 307
94839 Pce 1 1 307
94840 Pce 1 1 307
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95165 Pce 1 1 303
95167 Pce 1 1 303
95175 Pce 1 1 295
95176 Pce 1 1 293-294-295-301

95178 Pce 1 1 294
95179 Pce 1 1 294
95180 Pce 1 1 295
95181 Pce 1 1 295
95182 Pce 1 1 302
95183 Pce 1 1 302
95185 Pce 1 1 295
95186 Pce 1 1 295
95188 Pce 1 1 294
95189 Pce 1 1 294
95193 Pce 1 1 304
95195 Pce 1 1 304
95196 Pce 1 1 304
95197 Pce 1 1 304
95200 Pce 1 1 293
95202 Pce 1 1 293
95203 Pce 1 1 293
95253 Pce 1 1 CONSO
95255 Pce 1 1 298
95310 Pce 1 1 290
95320 Pce 1 1 291
95400 Pce 1 1 286
95410 Pce 1 1 286
95430 Pce 1 1 243-286
95440 Pce 1 1 235-287
95445 Pce 1 1 287
95446 Pce 1 1 287
95503 Pce 1 1 287
95504 Pce 1 1 286
95505 Pce 1 1 229-287
95510 Pce 1 1 229-287
95512 Pce 1 1 287
95513 Pce 1 1 286
95520 Pce 1 1 229-286
95521 Pce 1 1 286
95605 Pce 1 1 288
95607 Pce 1 1 289
95610 Pce 1 1 289
95620 Pce 1 1 289
95625 Pce 1 1 289
95630 Pce 1 1 289
95640 Pce 1 1 289
95650 Pce 1 1 289
95660 Pce 1 1 289
95670 Pce 1 1 289
95680 Pce 1 1 289
95705 Pce 1 1 196
95709 Pce 1 1 194
95710 Pce 1 1 196
95711 Pce 1 1 196
95712 Pce 1 1 196
95716 Pce 1 1 196
95718 Pce 1 1 195
95719 Pce 1 1 194
95720 Pce 1 1 195
95721 Pce 1 1 195
95723 Pce 1 1 195
95724 Pce 1 1 195
95725 Pce 1 1 195
95726 Pce 1 1 195
95727 Pce 1 1 195
95728 Pce 1 1 195
95760 Pce 1 1 196
95761 Pce 1 1 196
95793 Pce 25 25 CONSO
95794 Pce 25 25 CONSO
95795 Pce 25 25 CONSO
95796 Pce 25 25 CONSO
95797 Pce 25 25 CONSO
95798 Pce 25 25 CONSO
95799 Pce 25 25 CONSO
95810 Pce 1 1 228-286
95820 Pce 1 1 228-286
95854 Pce 1 1 256
95856 Pce 1 1 CONSO
95943 Pce 1 1 262
95948 Pce 1 1 262
95959 Pce 1 1 CONSO
95961 Pce 1 1 263
95971 Pce 1 1 263
95972 Pce 1 1 262
95978 Pce 1 1 262
95982 Pce 1 1 263
95983 Pce 1 1 262
95987 Pce 1 1 262
95988 Pce 1 1 263
95999 Pce 1 1 263
96005 Pce 1 1 264
96007 Pce 1 1 264
96009 Pce 1 1 264
96018 Pce 1 1 CONSO
96031 Pce 1 1 264
96032 Pce 1 1 264

94841 Pce 1 1 307
94842 Pce 1 1 307
94844 Pce 1 1 307
94851 Pce 1 1 307
94876 Pce 1 1 281
94881 Pce 1 1 281
94883 Pce 1 1 281
94884 Pce 1 1 280
94885 Pce 1 1 182-183-281
94888 Pce 1 1 250
94892 Pce 10 10 250
94894 Pce 1 1 250
94895 Pce 1 1 250
94897 Pce 10 10 250
94898 Pce 10 10 250
94899 Pce 10 10 250
94900 Pce 10 10 250
94902 Pce 10 10 250
94903 Pce 10 10 250
94904 Pce 10 10 250
94905 Pce 10 10 250
94906 Pce 10 10 250
94907 Pce 10 10 250
94908 Pce 10 10 250
94909 Pce 10 10 250
94917 Pce 10 10 250
94918 Pce 10 10 250
94919 Pce 10 10 250
94921 Pce 1 1 202
94922 Pce 1 1 202
94923 Pce 1 1 202
94925 Pce 1 1 284
94926 Pce 1 1 284
94944 Pce 1 1 281
94959 Pce 1 1 309
94964 Pce 1 1 251-305
94997 Pce 1 1 247-321
94998 Pce 1 1 247-322
95001 Pce 1 1 301
95003 Pce 1 1 301
95004 Pce 1 1 301
95006 Pce 1 1 189-296
95009 Pce 1 1 290-291
95012 Pce 1 1 297
95013 Pce 1 1 292
95019 Pce 1 1 292
95024 Pce 1 1 300
95027 Pce 1 1 300
95028 Pce 1 1 300
95030 Pce 1 1 300
95033 Pce 1 1 301
95039 Pce 1 1 301
95040 Pce 1 1 300
95043 Pce 1 1 300
95044 Pce 1 1 301
95050 Pce 1 1 301
95053 Pce 1 1 294-301
95065 Pce 1 1 299
95066 Pce 6 6 267
95067 Pce 6 6 267
95068 Pce 6 6 267
95069 Pce 1 1 189-296
95070 Pce 1 1 298
95071 Pce 1 1 189-296
95072 Pce 1 1 189-296
95075 Pce 1 1 297
95078 Pce 1 1 297
95079 Pce 1 1 296
95082 Pce 1 1 296
95085 Pce 1 1 299
95088 Pce 1 1 299
95090 Pce 1 1 292
95095 Pce 1 1 292
95101 Pce 1 1 293
95103 Pce 1 1 303
95104 Pce 1 1 303
95105 Pce 1 1 294
95106 Pce 1 1 294
95120 Pce 1 1 293
95123 Pce 1 1 303
95125 Pce 1 1 294
95126 Pce 1 1 294
95127 Pce 1 1 303
95128 Pce 1 1 303
95129 Pce 1 1 303
95130 Pce 1 1 303
95131 Pce 1 1 304
95137 Pce 1 1 253-304
95140 Pce 1 1 302
95141 Pce 1 1 302
95150 Pce 1 1 302
95155 Pce 1 1 302
95160 Pce 1 1 302
95161 Pce 1 1 302
95162 Pce 1 1 302
95163 Pce 1 1 302
95164 Pce 1 1 302

96033 Pce 1 1 264
96034 Pce 1 1 264
96050 Pce 1 1 266
96100 Pce 2 2 193-261
96110 Pce 8 8 193-260
96111 Pce 8 8 260
96114 Pce 8 8 193-260
96115 Pce 8 8 193-260
96120 Pce 4 4 261
96121 Pce 10 10 261
96130 Pce 1 1 259
96140 Pce 1 1 260
96200 Pce 1 1 257
96201 Pce 1 1 257
96205 Pce 1 1 257
96209 Pce 1 1 258
96211 Pce 1 1 CONSO
96212 Pce 1 1 258
96213 Pce 1 1 258
96214 Pce 1 1 258
96215 Pce 1 1 256
96216 Pce 1 1 256
96230 Pce 1 1 257
96235 Pce 1 1 257
96250 Pce 1 1 257
96913 Pce 1 1 248
96914 Pce 1 1 248
96974 Pce 10 10 207
97012 Pce 1 1 293
97016 Pce 1 1 293
97077 Pce 1 1 297
97130 Pce 1 1 79
97131 Pce 1 1 125
97182 Pce 1 1 296
97250 Pce 1 1 213
97251 Pce 1 1 213
97252 Pce 1 1 CONSO
97870 Pce 1 1 205
97905 Pce 1 1 210
97973 Pce 1 1 207
97974 Pce 1 1 207
97977 Pce 1 1 207
97978 Pce 1 1 207
97981 Pce 1 1 CONSO
97982 Pce 1 1 300
97983 Pce 1 1 207
97984 Pce 2 2 207
97986 Pce 1 1 207
97987 Pce 1 1 298
98020 Pce 36 36 245
98040 Pce 18 18 245
98070 Pce 36 36 245
98090 Pce 18 18 245
98105 Pce 18 18 245
98111 Pce 1 1 244
98150 Pce 36 36 244
98155 Pce 36 36 277
98167 Pce 27 18 237
98168 Pce 27 18 237
98169 Pce 27 18 237
98170 Pce 36 36 244
98204 Pce 2 2 245
98205 Pce 1 1 245
98210 Pce 6 6 246
98215 Pce 6 6 246
98220 Pce 6 6 246
98230 Pce 3 3 246
98235 Pce 3 3 246
98260 Pce 4 4 157
98275 Pce 1 1 66
98290 Pce 1 1 244
98292 Pce 1 1 244
98385 Pce 1 1 46 - 278
98387 Pce 1 1 46 - 278
98400 Pce 1 1 279
98401 Pce 1 1 279
98402 Pce 1 1 279
98403 Pce 1 1 279
98404 Pce 1 1 279
98405 Pce 1 1 279
98406 Pce 1 1 279
136523 Pce 1 1 121
137523 Pce 1 1 121
192520 Pce 1 1 188
192560 Pce 1 1 188
193160 Pce 1 1 253
193161 Pce 1 1 253
193164 Pce 1 1 253
193167 Pce 1 1 253
193171 Pce 1 1 242
193175 Pce 1 1 241
193180 Pce 1 1 242
193185 Pce 1 1 240
193191 Pce 1 1 240
193193 Pce 1 1 242
193195 Pce 1 1 241
193700 Pce 1 1 269

193720 Pce 1 1 273
193730 Pce 1 1 272
193731 Pce 1 1 272
193732 Pce 1 1 272
193733 Pce 1 1 272
193734 Pce 1 1 272
193735 Pce 1 1 272
193740 Pce 1 1 272
193745 Pce 1 1 272
193748 Pce 1 1 271
193750 Pce 1 1 272
193755 Pce 1 1 270
193768 Pce 1 1 271
193777 Pce 1 1 270
193780 Pce 1 1 156
193995 Pce 1 1 232-311
194012 Pce 1 1 193
194019 Pce 1 1 193
194143 Pce 1 1 93
194145 Pce 1 1 93
194153 Pce 10 10 202
194154 Pce 10 10 202
194155 Pce 10 10 202
194156 Pce 10 10 202
194157 Pce 10 10 202
194158 Pce 10 10 202
194161 Pce 1 1 93
194162 Pce 1 1 93
194385 Pce 1 1 215
194405 Pce 1 1 215
194407 Pce 1 1 215
194445 Pce 1 1 208 - 277
194448 Pce 1 1 200
194449 Pce 1 1 200
194452 Pce 1 1 200
194453 Pce 1 1 200
194454 Pce 1 1 200
194456 Pce 1 1 200
194458 Pce 1 1 200
194459 Pce 1 1 200
194460 Pce 1 1 208
194461 Pce 1 1 208
194471 Pce 1 1 204
194472 Pce 5 5 204
194473 Pce 5 5 204
194474 Pce 5 5 204
194475 Pce 5 5 204
194483 Pce 1 1 208
194520 Pce 4 4 199
194521 Pce 1 1 189
194522 Pce 1 1 189
194525 Pce 1 1 209
194526 Pce 1 1 209
194527 Pce 1 0 209
194531 Pce 1 1 CONSO
194532 Pce 1 1 CONSO
194539 Pce 1 1 190
194540 Pce 1 1 191
194542 Pce 1 1 191
194545 Pce 1 1 189
194550 Pce 1 1 190
194578 Pce 1 1 209
194582 Pce 10 10 308
194583 Pce 10 10 308
194584 Pce 10 10 308
194585 Pce 10 10 308
194586 Pce 10 10 308
194633 Pce 1 1 179
194735 Pce 1 1 312
194772 Pce 1 1 205
194780 Pce 1 1 247-323
194781 Pce 1 1 247-324
194782 Pce 1 1 247-325
194784 Pce 1 1 247-326
194785 Pce 1 1 247-327
194786 Pce 1 1 247-328
194787 Pce 1 1 247-329
194788 Pce 1 1 247-330
194809 Pce 1 1 284
194810 Pce 1 1 284
194820 Pce 1 1 280
194821 Pce 1 1 280
194829 Pce 10 10 280
194842 Pce 1 1 284
194843 Pce 1 1 284
194844 Pce 1 1 284
194845 Pce 1 1 284
194846 Pce 1 1 284
195800 Pce 1 1 CONSO
195801 Pce 1 1 CONSO
195802 Pce 1 1 CONSO
195803 Pce 1 1 CONSO
195804 Pce 1 1 CONSO
195805 Pce 1 1 CONSO
195806 Pce 1 1 CONSO
195807 Pce 1 1 CONSO
195808 Pce 1 1 CONSO
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305065 Pce 1 6 99
305153 Pce 1 6 99
305158 Pce 1 6 99
305201 Pce 1 6 99
305203 Pce 1 6 99
306118 Pce 1 1 111
315002 Pce 1 6 99
315003 Pce 1 6 99
315004 Pce 1 6 99
315007 Pce 1 6 99
315009 Pce 1 6 99
315012 Pce 1 6 99
315019 Pce 1 6 99
315023 Pce 1 6 99
315025 Pce 1 6 99
315026 Pce 1 6 99
315027 Pce 1 6 99
315029 Pce 1 6 99
315030 Pce 1 6 99
315039 Pce 1 6 99
315045 Pce 1 6 99
315047 Pce 1 6 99
315048 Pce 1 6 99
315050 Pce 1 6 99
315052 Pce 1 6 99
315065 Pce 1 6 99
315153 Pce 1 6 99
315158 Pce 1 6 99
315201 Pce 1 6 99
315203 Pce 1 6 99
460001 Pce 1 1 170
460002 Pce 1 1 170
460003 Pce 1 1 170
460004 Pce 1 1 170
460005 Pce 1 1 170
460006 Pce 1 1 170
460011 Pce 1 1 170
461001 m² m² 1 170
461002 m² m² 1 170
461003 m² m² 1 170
461004 m² m² 1 170
461005 m² m² 1 170
461006 m² m² 1 170
461011 m² m² 1 170
465001 Pce 1 1 171
465002 Pce 1 1 171
465003 Pce 1 1 171
465004 Pce 1 1 171
465005 Pce 1 1 171
465006 Pce 1 1 171
466001 Pce 1 1 171
466002 Pce 1 1 171
466003 Pce 1 1 171
466004 Pce 1 1 171
466005 Pce 1 1 171
466006 Pce 1 1 171
467001 Pce 1 1 171
467005 Pce 1 1 171
468001 Pce 1 1 171
468005 Pce 1 1 171
469001 Pce 1 1 171
469005 Pce 1 1 171
470001 Pce 1 1 172
470005 Pce 1 1 172
471001 Pce 1 1 172
471005 Pce 1 1 172
471801 Pce 1 1 172
471805 Pce 1 1 172
473801 Pce 1 1 172
473805 Pce 1 1 172
479701 Pce 1 1 169
479702 Pce 1 1 169
479703 Pce 1 1 169
479704 Pce 1 1 169
479705 Pce 1 1 169
479706 Pce 1 1 169
480001 Pce 1 1 170
480002 Pce 1 1 170
480003 Pce 1 1 170
480004 Pce 1 1 170
480005 Pce 1 1 170
480006 Pce 1 1 170
500000 Pce 1 1 136
500010 Pce 1 1 136
500020 Pce 1 1 136
500030 ml 1 0 136
500080 Pce 1 1 136
500090 Pce 1 1 136
500100 Pce 1 1 136
500110 ml 1 0 136
500120 Pce 1 1 137
500130 Pce 1 1 137
500140 Pce 1 1 137
500150 ml 1 0 137
500500 Pce 1 1 136

195809 Pce 1 1 CONSO
195810 Pce 1 1 CONSO
195811 Pce 1 1 CONSO
195812 Pce 1 1 CONSO
195813 Pce 1 1 CONSO
195814 Pce 1 1 CONSO
195818 Pce 1 1 CONSO
195819 Pce 1 1 CONSO
195906 Pce 1 1 274
195974 Pce 1 1 263
195975 Pce 1 1 263
195976 Pce 1 1 263
195997 Pce 1 1 263
195998 Pce 1 1 263
195999 Pce 1 1 263
196016 Pce 5 5 CONSO
196017 Pce 5 5 CONSO
196020 Pce 1 1 265
196025 Pce 1 1 265
196027 Pce 3 3 265
196028 Pce 5 5 CONSO
196030 Pce 1 1 235
196048 Pce 5 5 CONSO
196052 Pce 5 5 CONSO
196062 Pce 5 5 CONSO
196125 Pce 3 3 265
196127 Pce 1 1 265
196225 Pce 1 1 265
196503 Pce 1 1 200
196504 Pce 1 1 200
196505 Pce 1 1 200
196506 Pce 1 1 200
196540 Pce 1 1 200
197980 Pce 1 1 300
198277 Pce 6 6 66
234523 Pce 1 1 121
294606 Pce 1 1 191
294607 Pce 1 1 191
301001 Pce 10 10 94
301002 Pce 10 10 94
301003 Pce 10 10 94
301004 Pce 10 10 94
301006 Pce 10 10 94
301007 Pce 10 10 94
301008 Pce 10 10 94
301009 Pce 10 10 94
301010 Pce 1 1 95
301014 Pce 1 1 94
301015 Pce 10 10 94
301064 Pce 1 1 95
301070 Pce 1 1 100
301077 Pce 1 1 100
301084 Pce 1 1 100
301092 Pce 1 1 100
301100 Pce 10 10 94
301101 Pce 10 10 94
301102 Pce 10 10 94
301103 Pce 10 10 94
301104 Pce 10 10 94
301105 Pce 10 10 94
301106 Pce 10 10 94
301107 Pce 10 10 94
301110 Pce 10 10 94
301172 Pce 1 1 95
301177 Pce 1 1 103
301178 Pce 1 1 103
301179 Pce 1 1 103
301182 Pce 1 1 103
301186 Pce 1 1 103
301187 Pce 1 1 103
301190 Pce 1 1 103
301221 Pce 1 1 103
301222 Pce 1 1 103
301223 Pce 1 1 103
301232 Pce 1 1 103
301260 Pce 1 1 94
305002 Pce 1 6 99
305003 Pce 1 6 99
305004 Pce 1 6 99
305007 Pce 1 6 99
305009 Pce 1 6 99
305012 Pce 1 6 99
305019 Pce 1 6 99
305023 Pce 1 6 99
305025 Pce 1 6 98
305026 Pce 1 6 99
305027 Pce 1 6 99
305029 Pce 1 6 98
305030 Pce 1 6 99
305039 Pce 1 6 98
305045 Pce 1 6 99
305047 Pce 1 6 98
305048 Pce 1 6 99
305050 Pce 1 6 98
305052 Pce 1 6 99

500510 Pce 1 1 136
500520 Pce 1 1 136
500530 ml 1 1 136
500580 Pce 1 1 137
500590 Pce 1 1 137
500600 Pce 1 1 137
500610 ml 1 1 137
500620 Pce 1 1 136
500630 Pce 1 1 136
500640 Pce 1 1 136
500650 ml 1 1 136
500660 Pce 1 1 137
500670 Pce 1 1 137
500680 Pce 1 1 137
500690 ml 1 1 137
500740 Pce 1 1 137
500750 Pce 1 1 137
500760 Pce 1 1 137
500770 ml 1 1 137
500860 Pce 1 1 138
500870 Pce 1 1 138
500880 Pce 1 1 138
500890 ml 1 1 138
500900 Pce 1 1 138
500910 Pce 1 1 138
500920 Pce 1 1 138
500930 ml 1 1 138
500980 Pce 1 1 136
500990 ml 1 1 136
501000 Pce 1 1 140
501010 Pce 1 1 140
501020 Pce 1 1 140
501030 ml 1 1 140
501400 Pce 1 1 140
501410 Pce 1 1 140
501420 Pce 1 1 140
501430 ml 1 1 140
501500 Pce 1 1 140
501510 Pce 1 1 140
501520 Pce 1 1 140
501530 ml 1 1 140
501540 Pce 1 1 140
501550 Pce 1 1 140
501560 Pce 1 1 140
501570 ml 1 1 140
501660 Pce 1 1 138
501670 Pce 1 1 138
501680 Pce 1 1 138
501690 ml 1 1 138
501760 Pce 1 1 138
501770 Pce 1 1 138
501780 Pce 1 1 138
501790 ml 1 1 138
501860 Pce 1 1 138
501870 Pce 1 1 138
501880 Pce 1 1 138
501890 ml 1 1 138
501900 Pce 1 1 138
501910 Pce 1 1 138
501920 Pce 1 1 138
501930 ml 1 1 138
502500 Pce 1 1 136
502510 Pce 1 1 136
502520 Pce 1 1 136
502523 ml 1 1 136
503500 Pce 1 1 140
503510 Pce 1 1 140
503520 Pce 1 1 140
503530 ml 1 1 140
503540 Pce 1 1 140
503550 Pce 1 1 140
503560 Pce 1 1 140
503570 ml 1 1 140
503580 Pce 1 1 140
503590 Pce 1 1 140
503600 Pce 1 1 140
503610 ml 1 1 140
504023 ml 1 1 141
504083 ml 1 1 141
504123 ml 1 1 141
505000 Pce 1 1 135
505010 Pce 1 1 135
505020 Pce 1 1 135
505030 ml 1 1 135
505190 ml 1 1 135
505200 Pce 1 1 135
505210 Pce 1 1 135
505220 Pce 1 1 135
505300 Pce 1 1 135
505310 Pce 1 1 135
505320 Pce 1 1 135
505330 Pce 1 1 135
505500 Pce 1 1 135
505510 Pce 1 1 135
505520 Pce 1 1 135

505530 ml 1 1 135
505580 Pce 1 1 135
505590 Pce 1 1 135
505600 Pce 1 1 135
505610 ml 1 1 135
506080 Pce 1 1 139
506090 Pce 1 1 139
506100 Pce 1 1 139
506110 ml 1 1 139
510000 Pce 1 1 139
510010 Pce 1 1 139
510020 Pce 1 1 139
510030 ml 1 1 139
511000 Pce 1 1 139
511010 Pce 1 1 139
511020 Pce 1 1 139
511030 ml 1 1 139
512000 Pce 1 1 139
512010 Pce 1 1 139
512020 Pce 1 1 139
512030 ml 1 1 139
512040 Pce 1 1 139
512050 Pce 1 1 139
512060 Pce 1 1 139
512070 ml 1 1 139
512080 Pce 1 1 139
512090 Pce 1 1 139
512100 Pce 1 1 139
512110 ml 1 1 139
512120 Pce 1 1 139
512130 Pce 1 1 139
512140 Pce 1 1 139
512150 ml 1 1 139
516257 Pce 1 1 80
516387 Pce 1 1 80
530000 Pce 2 2 110
530002 Pce 1 1 110
532000 Pce 5 5 162
540000 Pce 10 10 97
540005 Pce 10 10 97
540006 Pce 10 10 97
540020 Pce 10 10 104
540022 Pce 10 10 104
540025 Pce 10 10 104
540030 Pce 10 10 104
540035 Pce 10 10 104
555013 m² M2 1 28
555014 m² M2 1 28
555015 m² M2 1 28
555016 m² M2 1 28
555017 m² M2 1 28
555023 m² M2 1 28
555024 m² M2 1 28
555025 m² M2 1 28
555026 m² M2 1 28
555027 m² M2 1 28
560000 m² 50 50 39
560002 m² 2 2 39
560004 m² 50 50 39
560006 m² 2 2 39
565005 m² 2 50 38
565006 m² 2 50 38
565007 m² 2 50 38
565008 m² 2 50 38
565009 m² 2 50 38
565010 m² 50 50 38
565011 m² 50 50 38
565012 m² 50 50 38
565013 m² 50 50 38
565014 m² 50 50 38
570800 ml 1 1 141
570900 ml 1 1 141
574700 ml 1 1 141
574710 ml 1 1 141
691102 Pce 10 10 230
691130 Pce 10 10 230
691140 Pce 10 10 230
691180 Pce 1 1 223
692136 Pce 10 10 221
692139 Pce 10 10 221
692226 Pce 10 10 221
692229 Pce 10 10 221
692306 Pce 10 10 220
692416 Pce 10 10 221
692509 Pce 1 1 224
692518 Pce 1 1 224
692600 Pce 10 10 223
692650 Pce 1 1 223
692700 Pce 10 10 223
692750 Pce 1 1 223
693320 Pce 1 1 243
693323 Pce 1 1 243
693650 Pce 1 1 311
694134 Pce 10 10 93
694143 Pce 10 10 93



onze vier expertises

Een uitgebreid assortiment van profielen om trappen te 
beveiligen, de binnenhuisinrichting te vervolmaken, en 
aanpassingen te kunnen maken aan vloeruitzetting. We bieden 
alle afwerkingsprofielen om aan uw interieurwensen te voldoen.

Romus wil het werk van vakmensen, schilders of vloerleggers 
vergemakkelijken door specifiek gereedschap aan te bieden 
dat zij nodig hebben met garantie van ergonomie, design  
en rendement.

ONTDEK HIER : ANTISLIP EN  
VERLICHTE TRAPNEUZEN.

FOCUS OP ONZE LP-650 SPECIAAL LVT, 
bEKROOND mET HET LAbEL  
GOUDEN mAT!Voorbeelden van 

bouwplaatsen waar 
afwerkingsprofielen  

zijn uitgevoerd,  
met video

massicot  
lp-650 

speciaal lVt 
met video

entReeMatten

aFweRkinGspRoFielen

toeGankelijkheiD

vloeRGeReeDschap

Een compleet assortiment entreematten bij de ingang van voor 
het publiek toegankelijke gebouwen.
Matten voor binnen en buiten die zorgen voor een schone ingang 
van gebouwen en tegelijk voldoen aan de eisen van de normen 
voor toegankelijkheid.

Het antwoord bij overwegingen over de "toegankelijkheid" 
van gebouwen kan worden gevonden bij ROMUS®. Met onze 
producten willen we gehandicapte, of slechtziende gebruikers 
in openbare ruimtes hulp bieden in het dagelijkse leven door 
markeringen en beveiligingen aan te brengen. Dit met behulp 
van ons compleet assortiment tegels, geleiderails, podotactiele 
nagels, waarschuwings- en waakstrips.

ONTDEK: DE QUICKmAT-TILE 
mODULAIRE ENTREEmAT.

ALLES wAT U mOET wETEN OVER 
TOEGANKELIjKHEID mET VIDEO!

Quickmat-tegel
een gemakkelijk  

te installeren  
mat met video 

toegankelijkheid  
door romus  

met video

 Merchandising   Algemene 
verkoopsvoorwaarden

I - ALGEMEEN 
1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle professionele kopers per gesloten contract/ bestelling 
voor de verkoop van goederen. 
1.2. Behoudens bijzondere overeenkomsten welke ROMUS uitdrukkelijk ondertekend heeft, houdt elke levering van een 
bestelling van rechtswege de aanvaarding in van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud, niettegenstaande 
andersluidende bepalingen die mogelijk zijn opgenomen in andere documenten, zoals prospectussen of catalogi uitgegeven 
door ROMUS en die slechts van indicatieve waarde zijn, onder voorbehoud van het artikel 2.1 infra. Alle door de koper 
gestelde tegenstrijdige voorwaarden zullen dus, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding, niet tegen ROMUS kunnen worden 
ingeroepen, ongeacht het tijdstip waarop zij ter kennis werden gebracht. Meer in het bijzonder, annuleren deze voorwaarden 
de algemene inkoopvoorwaarden van de koper en kunnen zij in geen geval door de koper worden uitgesloten. 
1.3. Het feit dat ROMUS zich op een bepaald moment niet beroept op een van deze voorwaarden, kan niet geïnterpreteerd 
worden als een verklaring van afstand om zich op een later moment op een van deze voorwaarden te beroepen. 
1.4. De foto’s of tekeningen in onze geldige catalogus zijn zo realistisch mogelijk, maar worden verstrekt zonder contractuele 
verplichting, met name wat betreft de getoonde kleuren. Deze foto’s en tekeningen zijn eigendom van ROMUS en de 
reproductie ervan is strikt verboden. 
1.5. De aangeboden producten kunnen gewijzigd of verwijderd worden zonder voorafgaande kennisgeving door ons en 
zonder verplichting om de eerder geleverde producten of de producten die onderweg zijn, te vervangen. 
II - AANBOD EN AANVAARDING 
2.1. Elk aanbod dat door ROMUS gedaan wordt blijft geldig gedurende 30 (dertig) dagen vanaf de datum waarop het 
verstuurd werd naar de klant of voor de duur die vermeld staat in het aan de koper overhandigde document met de 
aanbieding. 
2.2. Alle bestellingen die door ROMUS, rechtstreeks of via haar agenten of vertegenwoordigers, worden ontvangen, moeten, 
om definitief geldig te zijn, uitdrukkelijk en schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht te zijn 
gedaan als ROMUS de opdracht heeft uitgevoerd. 
2.3. De winst van de bestelling is persoonlijk aan de koper verbonden en kan niet worden overgedragen zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de verkoper. 
III - PRIJZEN EN TARIEFVOORWAARDEN 
3.1. De producten worden geleverd tegen het tarief dat geldig is op de dag van het plaatsen van de bestelling. Dit tarief is 
netto, exclusief belasting, met vertrek uit ons magazijn in Champlan. 
3.2. ROMUS behoudt zich het recht voor om de tarieven en voorwaarden te allen tijde te wijzigen en verbindt zich ertoe 
deze wijzigingen aan de koper te melden. De nieuwe tarieven en algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing 
op elke nieuwe bestelling, met ingang van deze kennisgeving, met uitzondering van de bestellingen die op die datum in 
behandeling zijn. 
3.3. De promotionele verkoopprijzen van ROMUS zijn altijd onderworpen aan een uitdrukkelijke instemming per fax of brief. 
3.4. De verkoopprijzen die berekend worden aan de klanten van ROMUS, zijn gebaseerd op het algemene tarief en de 
algemene verkoopvoorwaarden. 
IV - FACTURATIE - BETALING - TERMIJN 
4.1. Aan elke levering is een factuur verbonden. De begindatum van de levering van de producten is de datum van de 
uitgifte van de factuur en het begin van de datum van opeisbaarheid in geval van termijnbetaling. De plaats van betaling 
is het hoofdkantoor van de verkoper, zoals vermeld staat op de factuur. In het geval van een speciale bestelling of van op 
maat gerealiseerde goederen, heeft ROMUS het recht om de betaling van een voorschot van 30% (dertig procent) van de 
bestelling, vóór de lancering van de productie, te vereisen. 
4.2. De facturen van ROMUS zijn contant betaalbaar, netto en zonder korting. Een betalingstermijn van 30 dagen netto, 
zonder vertraging van welke aard dan ook, in overeenstemming met de bepalingen van artikel L.441-6 van het Franse 
Wetboek van Koophandel, kan worden toegestaan onder voorwaarde van het voorafgaand verkrijgen van een dekking 
door de kredietverzekering van ROMUS. In dit laatste geval wordt de vervaldatum berekend vanaf de factuurdatum. Wordt 
beschouwd als betaling in de zin van het onderhavige artikel, niet het aanbieden van een  waardepapier of van een cheque 
inhoudende een betaalverplichting, maar slechts de betaling ervan op de afgesproken vervaldatum. 
4.3. Indien het verschuldigde bedrag betaald wordt na de betaaldatum vermeld op de factuur, heeft ROMUS het recht om 
achterstandsrente tegen de hierna vermelde rentevoet te factureren. 
4.4. Elk bedrag dat niet op de voorziene vervaldag is betaald - dat wil zeggen hetzij op de op de factuur vermelde 
betaaldatum, hetzij op de datum die voortvloeit uit deze algemene verkoopsvoorwaarden - zal overeenkomstig de bepalingen 
van L.441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding 
geven tot de betaling van achterstandsrente tegen een tarief gelijk aan driemaal de wettelijke rente die van toepassing is 
op de factuurdatum, met een minimum van 30 euro per onbetaalde factuur, bij wijze van sanctie. Deze rente loopt van de 
vervaldag tot en met de volledige betaling en wordt elk kwartaal gefactureerd. De btw wordt toegevoegd aan het nominale 
rentebedrag. Bovendien heeft ROMUS het recht om overeenkomstig de wet van 22 maart 2012 met ingang van 1 januari 
2013 een forfaitaire vergoeding te rekenen, voor de invordering van een bedrag van 40 euro per onbetaalde factuur op de 
vervaldag. 
4.5. In geval van wanbetaling, acht uur na een ingebrekestelling waarop niet gereageerd werd, zal de aankoop 
van rechtswege ontbonden zijn, naar goeddunken van ROMUS. Deze aankoop kan, met toepassing van het hierna 
bedongen eigendomsvoorbehoud, in kort geding de teruggave van de producten vorderen, onverminderd enige andere 
schadevergoeding. De ontbinding heeft niet alleen betrekking op de bestelling, maar ook op alle al dan niet gefactureerde 
bestellingen, ongeacht het feit dat deze geleverd zijn of onderweg zijn en dat de betaling ervan al dan niet vervallen is. In 
geval van betaling met een waardepapier zal het achterwege blijven van terugzending van dit papier beschouwd worden 
als een weigering van accept die gelijkgesteld wordt aan een wanbetaling. In alle voorgaande gevallen zullen de bedragen 
die verschuldigd zijn voor andere leveringen, of voor andere oorzaken, onmiddellijk opeisbaar worden, als ROMUS niet kiest 
voor het annuleren van de betreffende bestellingen. De koper moet alle kosten die verband houden met de invordering 
van de geschillen terugbetalen, met inbegrip van de honoraria van deurwaarders. In geen geval kunnen betalingen 
zonder toestemming worden opgeschort of verrekend, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de verkoper. 
Verslechteringen van de kredietkwaliteit van de koper kan aanleiding geven tot het vereisen van garanties of tot een contante 
betaling of een onmiddellijk opeisbare betaling, vóór de uitvoering van de ontvangen bestellingen. 
V - TEGOEDBON 
De verkoop van goederen wordt als vaststaand beschouwd en er zal geen enkele tegoedbon voor terugname worden 
toegekend of omruiling worden verleend voor terugname, behalve in de gevallen die beschreven worden in de rubrieken 
6 en 7 hieronder. 
VI- LEVERING VAN GOEDEREN 
6.1. Levering - Termijnen Leveringen vinden alleen plaats op basis van de beschikbaarheid. Het is voor ons niet mogelijk 
om lagere hoeveelheden te leveren of hoeveelheden te leveren die niet in meervoud zijn ten opzichte van de in de catalogus 
vermelde basisverpakking voor elke referentie. ROMUS heeft het recht om volledige of gedeeltelijke leveringen te doen, 
waarbij de afnemer de levering niet kan weigeren op de enkele grond dat deze niet volledig is. In geval van gespreide 
leveringen zal het gebrek aan levering geen gevolgen hebben voor de overige geplande leveringen. Tenzij uitdrukkelijk 
overeengekomen, worden de levertijden slechts ter indicatie gegeven en lopen ze slechts vanaf het moment waarop de koper 
alle voor de levering benodigde onderdelen en informatie aan ROMUS verstrekt heeft. Vertragingen in de levering kunnen 
geen reden zijn om de bestelling te annuleren - zelfs niet gedeeltelijk - of om aanspraak te maken op schadevergoeding. 
6.2. Levering - Risico’s De producten reizen in ieder geval voor rekening en risico van de koper, ongeacht de 
verkoopvoorwaarden, de wijze van vervoer en de wijze van verzending. Geen enkele clausule waarin de voorwaarden voor 
verzending worden vermeld, kan van deze regel afwijken. Tenzij anders overeengekomen, worden onze leveringen uitgevoerd 
door de transporteur van onze keuze, vervoerswijzen, van de route naar de plaats van levering in Frankrijk en de plaats van 
vertrek van de bestelde producten. ROMUS zal de goederen alleen op verzoek en op kosten van de koper verzekeren. De 
koper zal de levering te allen tijde moeten aanvaarden, vanaf de bevestiging van de bestelling door ROMUS. In geval van 
beschadiging of gebrekkige werking is het aan de koper om alle noodzakelijke constateringen te doen en zijn voorbehoud 
te bevestigen via buitengerechtelijke handeling of via aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de transporteur, 
binnen drie dagen na ontvangst van de goederen (overeenkomstig de bepalingen in artikel L.133-3 van het Franse Wetboek 
van Handel), met inbegrip van de gevallen waarin de producten door ROMUS voor rekening van de afnemer verzekerd zijn. 
6.3. Ontvangst Onverminderd de maatregelen die genomen moeten worden ten aanzien van de transporteur, moeten de 

klachten betreffende de zichtbare gebreken of de non-conformiteit van het geleverde product ten opzichte van het bestelde 
product, schriftelijk en binnen acht dagen na ontvangst van de producten geformuleerd worden. Na deze termijn worden 
geen klachten of rechtsmiddelen aanvaard. Het is aan de koper om elke rechtvaardiging met betrekking tot het bestaan van 
de geconstateerde afwijkingen of anomalieën te leveren. De koper moet het ROMUS vergemakkelijken om deze gebreken 
vast te stellen. De goederen moeten in elk geval bij ontvangst of ophaling gecontroleerd worden. Principiële voorbehouden, 
zoals ‘beschadigd pakket’, zijn niet ontvankelijk en moeten naar behoren worden gekarakteriseerd en ter kennis worden 
gebracht op het ontvangstbewijs van de transporteur. 
VII - TERUGZENDING 
7.1. Terugzending - Voorwaarden Voor elke terugzending van een product is uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 
ROMUS vereist. Elk product dat zonder deze toestemming wordt teruggezonden, zal ter beschikking van de koper worden 
gesteld en zal geen aanleiding gegeven tot de afgifte van een tegoedbon. De kosten en de risico’s van de terugzending 
komen altijd voor rekening van de koper. Hetzelfde geldt voor elke omruiling of herstelling, gratis of niet, waarvan de porto 
altijd door de afzender betaald wordt. 
7.2. Terugzending - Gevolgen Het bestaan van op de juiste wijze aangetekend voorbehoud, zorgt niet voor opschorting 
van de datum van betaling. De koper is niet gehouden inhoudingen, boetes of compensaties van welke aard dan ook toe 
te passen op het verschuldigde bedrag van zijn oorspronkelijke bestelling, tenzij schriftelijke transactie met ROMUS. Elke 
terugname die door ROMUS geaccepteerd wordt, leidt tot de afgifte van een tegoedbon ten gunste van de koper na een 
kwalitatieve en kwantitatieve controle van de teruggezonden producten. Elke terugname, om welke reden dan ook, zal 
in geen geval aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding of compensatie ten gunste van de koper. Bovendien 
weigert ROMUS elke terugzending gebaseerd op een fout in de bestelling van de koper. ROMUS kan echter bij wijze van 
uitzondering een terugzending op deze basis uitsluitend aanvaarden voor catalogusgoederen en met uitsluiting van op 
maat gemaakte goederen of speciale bestellingen, met de mogelijkheid voor ROMUS om kosten in rekening te brengen 
met betrekking tot controle, herverpakking en herstel, waarvan het bedrag tussen 10% van de waarde bedraagt voor het 
gereedschapsassortiment en 30% bedraagt voor de andere producten. In elk geval wordt geen enkele terugzending aanvaard 
meer dan een maand na verzending van de goederen. Elk teruggezonden product moet in zijn oorspronkelijke staat zijn. Elk 
product dat incompleet of beschadigd teruggezonden wordt en/of waarvan de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, kan 
naar vrije keuze van ROMUS geweigerd worden of aanleiding geven tot de facturatie van specifieke herstockagekosten en 
andere aanvullende kosten. 
7.3. Individueel systeem voor het verwijderen en verwerken van professionele AEEA. ROMUS heeft een individueel systeem 
ingevoerd voor de gratis terugname en verwerking van alle professionele AEEA waarvoor ROMUS verantwoordelijk is. De 
vrijwillige inzamelpunten worden op eenvoudig verzoek doorgegeven aan het hoofdkantoor van ROMUS. 
VIII - ANNULERING OF ANNULERING VAN DE BESTELLING Zoals eerder vermeld, zijn de door de koper geplaatste 
bestellingen bindend en kunnen ze niet - geheel of gedeeltelijk - worden ingetrokken. In geval van een annulering van een 
bestelling die in behandeling is genomen of naar behoren is uitgevoerd, worden alle door ROMUS gemaakte kosten, met 
inbegrip van die van eventuele onderaannemers, dan ook gefactureerd en worden de goederen geleverd in de staat waarin 
zij zich op de datum van de annulering bevinden. In het geval ROMUS basismaterialen of speciale producten met het oog op 
de uitvoering van deze bestelling moet aanschaffen, dan zullen de kosten van deze specifieke voorzieningen - niet gebruikt 
als gevolg van een productiestilstand - in rekening worden gebracht. Meer in het bijzonder en in geval van een annulering 
van op maat gemaakte producten zoals de wandbeschermingsplaten, tapijten en speciale bestellingen, blijven de bedragen 
vermeld op de door de klant geaccepteerde bestelbonnen verschuldigd. Voor op maat gemaakte producten, voor producten 
die specifiek op verzoek van de koper gemaakt worden of voor producten die niet op voorraad worden gehouden (indien 
deze laatste vermelding verschijnt in de ROMUS catalogus), kan het verzoek tot annulering of wijziging alleen in aanmerking 
worden genomen op voorwaarde dat dit verzoek schriftelijk door de verkoopafdeling ontvangen is voor de bevoorrading van 
de materialen en voor de fabricage. In alle gevallen zijn de annulering of wijziging van de bestelling pas van kracht, nadat 
de bestelling is aanvaard door ROMUS. 
IX - EIGENDOMSVOORBEHOUD Alle goederen worden verkocht met eigendomsvoorbehoud en blijven dus het eigendom 
van ROMUS tot de volledig betaling ervan. In geval van een claim worden de gevonden goederen beschouwd als zijnde de 
laatst gefactureerde goederen en zullen deze dus worden teruggenomen ten belope van de onbetaalde facturen. 
X – GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID Naast de wettelijke garantie tegen de gevolgen van verborgen gebreken voor 
alle artikelen van ROMUS, wordt een garantie gegeven van één jaar tegen fabricagefouten voor elektrische en pneumatische 
uitrustingen, tenzij andersluidende specificaties. In ieder geval is de aansprakelijkheid van ROMUS uitdrukkelijk beperkt tot 
terugbetaling of tot de vervanging van het product dat door ROMUS als gebrekkig werd aangemerkt en dit naar vrije keuze 
van ROMUS. ROMUS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer het gebruik van de producten niet overeenstemt 
met het bedoeld gebruik of wanneer de opslag ervan niet overeenstemt met de wettelijke voorschriften of wanneer de 
gebruiksaanwijzingen of werkingsinstructies niet nageleefd worden door de afnemer of door de klanten van de afnemer of 
door de gebruikers van de door ROMUS verkochte producten aan de afnemer. Met andere woorden, de installatie en/of het 
gebruik van de producten vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van de afnemer of zijn klant, volgens de voorschriften 
en gebruiksaanwijzingen van ROMUS of van de fabrikant van de bestelde machine, waarbij de klant zich er uitdrukkelijk 
toe verbindt om zich strikt te houden aan de aanbevelingen die opgenomen zijn in deze ‘gebruiksaanwijzing’. De klant 
doet er alles aan om deze aanbevelingen vooraf door zijn gebruikers te laten lezen. Er wordt op gewezen dat de afnemer 
werd verzocht om voorafgaand aan de bestelling van ROMUS kennis te nemen van deze Algemene Voorwaarden en dat de 
afnemer verantwoordelijk is voor het vragen naar alle aanvullende informatie aan ROMUS, die hij nodig zou hebben voor 
het volledig begrijpen van de installatie en/of het gebruik van de producten die hij wenst te kopen, met betrekking tot zijn 
beroepsbehoeften of behoeften van zijn klant. Behoudens bijzondere voorschriften van ROMUS, geeft ROMUS geen garantie 
voor specifiek gebruik van een besteld product en kan ROMUS in geen geval aansprakelijk gesteld worden in geval van 
onaangepastheid van het product voor het doel waarvoor de consument het gebruikt, indien dit gebruik niet uitdrukkelijk 
voortvloeit uit een melding op de gebruiksaanwijzing. Voor producten waarvan de kleur een substantieel element is, geeft 
ROMUS bovendien geeft geen garantie met betrekking tot het behoud van de uniformiteit van de kleur in geval van gespreide 
bestellingen waarbij verschillende productiepakketten geleverd worden. Zoals uitdrukkelijk overeengekomen tussen de 
Partijen, zullen geen enkele terugzending, klacht, verzoek tot verwijdering, vergoeding of gratis vervanging van producten 
door ROMUS, geaccepteerd worden in geval van niet-naleving van deze bepalingen door koper. 
XI - BEDRIJFSETHIEK - NALEVING VAN HET MEDEDINGINGSRECHT - BESTRIJDING VAN CORRUPTIE 
ROMUS respecteert en vraagt haar klanten, leveranciers, agenten en anderen om te voldoen aan alle wettelijke en 
reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de uitvoering van de diensten, met inbegrip van de wetten die 
fraude en corruptie verbieden. ROMUS beschikt over een bedrijfsethisch programma met een gedragscode en de daarmee 
verband houdende beleidslijnen en procedures die van toepassing zijn op al haar werknemers, verbonden ondernemingen, 
handelspartners en andere partijen (klanten, consultants, vertegenwoordigers, agenten, onderaannemers, enz.).  Zij erkennen 
volledige kennis te hebben van de verplichtingen van de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en van alle andere ter zake toepasselijke regelgevingen die op hen van toepassing zijn in hun hoedanigheid van 
verantwoordelijke voor de handelingen die zij in alle onafhankelijkheid elk uit hoofde van hun eigen activiteiten uitvoeren. 
Ze verbinden zich er in het bijzonder toe om alle personen, met inbegrip van de leden van hun personeel, te informeren 
over eventuele overdrachten van persoonsgegevens aan ROMUS.  In het kader van deze Algemene Voorwaarden mogen de 
medecontractanten en al hun directe of indirecte vertegenwoordigers, zonder enige beperking, geen activiteiten ondernemen 
die in strijd zijn met de nationale, Europese en internationale mededingingsregels.  Zij garanderen ROMUS dat geen van 
hun werknemers, agenten, vertegenwoordigers, consultants of onderaannemers commerciële stappen zullen ondernemen 
die in strijd zouden kunnen zijn met het mededingingsrecht, ongeacht de vorm ervan. De medecontractanten en al hun 
directe of indirecte vertegenwoordigers mogen geen activiteiten ondernemen die in strijd zijn met de nationale, Europese 
en internationale regels ter bestrijding van corruptie, of handel met invloed, zonder beperking; zij garanderen ROMUS dat 
geen van hun werknemers, agenten, vertegenwoordigers, consultants of onderaannemers commerciële of andere stappen 
zullen ondernemen die in strijd zouden kunnen zijn met de wetgeving ter bestrijding van corruptie, ongeacht de vorm ervan. 
XII - COMPETENTIE / BETWISTING 
Elk geschil of betwisting met betrekking tot de vorming of de uitvoering van de bestelling of het gevolg daarvan, valt onder 
de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van PARIJS. Dit geldt zelfs in geval van kort geding, incidentele vordering 
of meerdere gedaagden en ongeacht de wijze van betaling. 
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Maatschappelijke zetel en 
logistiek basis 
Champlan - 91 Frankrijk
logistiek platform.
2500 referenties op voorraad.

Fabriek Romus 
BondouFle - 91 Frankrijk
Productie van profielen  
en drempelstaven.  
Fabricage van vloergereedschap.

Fabriek Gradus 
manChester - Vk
de grootste Britse fabrikant 
van afwerkingsaccessoires.
Fabricatie van 
entreematten.

Fabriek Debomat
temse - België
Fabricatie van het assortiment 
entreematten Quickmat. eigen 
fabriek: 100 % zonne-energie.

vieR pRoDuctieaFDelinGen
inDustRiële en loGistieke locaties

BlijF VerBonden

www.romusworld.com
maatschappelijke zetel:  

13/15, rue du taillefer, Za les pouards 
91160 Champlan - Frankrijk

ape 2573B - siret 333 267 961 00048 - rCs evry  
intracommunautaire btw : Fr 63 333 267 961

coMMeRciële zetel
FRankRijk

Telefoon: +33 1 69 79 32 07
E-mail: andrea.dunker@romusworld.com

locatie en 
interactieve 
catalogussen

op ons  
vimeo-kanaal

per telefoon op onze  
linkedin-pagina

via  
beeldscherm

www.romusworld.com

“ een bestelling  
plaatsen? 

CommErCiëlE diEnsT
Van maandag tot vrijdag: van 7:30 uur  

tot 17:30 uur zonder onderbreking  
(behalve vrijdag om 17:00)

klanTEnporTaal
 meld u aan voor het plaatsen en volgen 
van uw bestellingen, en raadplegen van 
de voorraad bij uw klantenportaal: 
rom-e.romusworld.com

“ een aftersalesprobleem  
met een machine?

afTErsalEs (apparatuur)
7 Rue Gutenberg - 91070 Bondoufle

Tel.: +33 1 69 79 69 62
Van maandag tot vrijdag: van 8:30 uur tot 12:00 uur en 

van 14:00 uur tot 17:30 uur (behalve vrijdag om 17:00) 
E-mail: sav@romus.fr

“ een vraag over een mat of 
op maat gemaakte profielen?

afdEling op maaT gEmaakTE arTikElEn  
(entreematten, profielen, renovatie trappen 

maëstro, muurplaten, lichtbakens...)
7 Rue Gutenberg - 91070 Bondoufle

Tel.: +33 1 69 79 69 62
Van maandag tot vrijdag: van 8:30 uur tot 12:00 uur en 

van 14:00 uur tot 17:30 uur (behalve vrijdag om 17:00)
E-mail: service-surmesure@romus.fr

“ afhalen van een bestelling?
afhaaldiEnsT

Van maandag tot vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur  
zonder onderbreking

fax speciaal afhalen: +33 1 69 79 39 50
E-mail: commandes-enlevements@romus.fr

(onder voorbehoud dat de bestelling 2 uur voor het  
ophalen is ontvangen)
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