
Productblad
R13 Granulaat Antislipmat

SPECIFICATIES

OMSCHRIJVING
De antislipmatten R13 Granulaat hebben een open structuur zodat het hout 
kan blijven ademen. De antislipmatten zijn algen en schimmelwerend en 
hebben een isolerende werking. Mede door de verende onderlaag zijn de 
matten niet alleen comfortabel om over te lopen, ook breekt hierdoor een 
eventuele dunne ijslaag onstaan door vorst. Deze matten worden al jaren 
toegepast in Duitsland en de Alpen landen. Het flexibele materiaal vangt 
oneffenheden op in de ondergrond. De matten zijn ook tijdelijk te plaatsen 
voor bijvoorbeeld alleen de herfst- en wintermaanden. Om de matten 
goed vast te zetten, worden deze gemonteerd door middel van ringen 
en schroeven bij houten ondergronden. Voor permanente bevestiging en 
andere ondergronden gebruiken wij een polymeer high tack.

Hoogte/ dikte van 
het materiaal ca. 6 mm

Toplaag PVC Granulaat korrels

Tussenlaag Polyester glasfiberdrager

Backing Geschuimd vinyl, dempend 
kunststof

Gewicht 2 kg/m2

Slipvastheid R13 / V10

Temperatuur 
weerstand -25 tot 60 °C

Afmetingen 
volledige rol

120 cm breed ±10 meter lang. 
Antraciet is ook verkrijgbaar in 
rollen van 60 cm, 90 cm of 180 
cm breed.

Brandgedrag EN13501 Euronorm Bfl-s1

PRODUCTOPTIES

•	 Op hout en steen aan te brengen
•	 Geschikt voor tijdelijke installaties
•	 In praktisch alle condities aan te brengen
•	 Geen aanhechting van algen
•	 Geluiddempend en isolerend
•	 Direct beloopbaar
•	 Ook oplossing voor nachtvorst gladheid
•	 Geschikt voor grote oppervlakten
•	 Gemakkelijk in onderhoud en vervanging

KENMERKEN & TOEPASSINGEN
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Antraciet Beige Bruin Terracotta Zwart/Wit

Rood Groen Blauw

Zwart Donkergrijs Grijs Donkerbruin Zand

•	 Houten vlonders
•	 Steigers
•	 Terrassen
•	 Galerijen
•	 Bruggen

•	 Bordessen
•	 Entrees
•	 Balkons
•	 Tuinen
•	 Buitentrappen
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